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—i i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p62n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.) P

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / .

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Bydgoszcz 2012-01-23
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Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIRZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. MASTALERZA 4/50

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ' KUP/BO/0021/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2012-02-01

do dnia 2013-01-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA EWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 2 Izb
w BYDGOSZCZY e e

85-030 BYDGOSZCZ, ul, B, Rumifiskieqo & é:f W
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 5“9“ w”‘%ﬂ%ﬁ?a@'ﬁfomﬁ*

[pieczed | podpis przewodniczacaga)




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego* 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(iimie i nazwisko projektanta )
legitymujgcy sie dowdd osobisty ALW152522
(\nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamo$¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
zamieszkaty ul. Kazimierza Mastalerza 4/50; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzigdz
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:
remontu balkonéw na elewac;ji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Kosynierow Gdynskich 29, 86-300 Grudzigdz, dziatka nr 43 obr. 37
(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektul -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dzialki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢




INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA |

OBIEKT balkony na elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES ul. Kosynieréw Gdynskich 29, Grudziadz

OBIEKTU

INWESTOR Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w
Grudziadzu ul. Mickiewicza 23

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Piotr Swirzynaski

Budowlana ul. Kazimierza Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

Danych opracowania : 2012-08




Czes$¢ opisowa informacii
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu balkonu oraz naprawe i uzupetnienie
tynkéw w czesci balkonowej.
Roboty do wykonania :
e roboty rozbiorkowe,
wymiana istniejgcych belek stropowych,
wykonanie piyty balkonowej,
roboty murarskie,
wykonanie izolacji wodoszczelnej,
wykonanie elementoéw zewnetrznych (balustrady, posadzka balkonu)
wykonanie powtok malarskich (ewentualne),
roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje sie w scistym centrum Grudzigdza na terenie
Starego Miasta, w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Na terenie dziatki
budowlanej, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek, znajdujg sie elementy
zagospodarowania terenu takie jak chodniki, dojscia do budynku. Elementy te nie
wplywajg na realizacje robot budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajgcy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi komunikacyjne czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu
2 | Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 | Obrazenia ciala na skutek kontakty z | czeste teren robot Czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 |Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy
7 | Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 | Osoby niepowotane w miejscy pracy | state teren robot Czas wykonywania
pracy

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikdéw polegajgcego na omowienia zakresu prac oraz wynikajgcych
z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny byc¢
udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catlego zamierzenia budowlanego powinny byc
przeprowadzone:
e instruktaz ogdllny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy.
e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane bedg w
trakcie robdt, a takze sprawnos¢ ich systemow zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych).




6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne

e wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegllnych robdét przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych
prac

e dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy,

e realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie 2z zasadami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo pracownikow

e zachowanie porzadku na placu i budowy

e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji robot

6.2 Srodki techniczne

e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

¢ odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e stosowanie sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci

e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo (przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce prawidlowy montaz i
eksploatacje)

Data opracowania : 08-2012




OPIS TECHNICZNY

remontu balkondéw na elewac;ji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul.Kosynierow Gdynskich 29, 86-300 Grudzigdz, dziatka nr 43 obr. 37

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter przyktadowy.
Istnieje mozliwos$¢ zastosowania materiatdw innych producentéw przy spetnieniu zatozenia,
iz parametry techniczne stosowanych materiatdw bedg analogiczne do materialdéw
zaproponowanych.

Zaleca sie, aby Wykonawca robot dokonat w pierwszej kolejnosci szczegotowej wizji lokalnej,
aby zapoznac¢ sie z specyfikg oraz problematykg robét budowlanych i dopiero na podstawie
zdobytych informacji dokonat wyceny zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robét, bgdz w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot
budowlanych, nalezy niezwlocznie powiadomic o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian
bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
projektanta.




1.0 Inwestor.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 23, 86 — 300
Grudzigdz

2.0 Jednostka projektowa.
PSBUD mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Jana Il Sobieskiego 8/59 w Grudzigdzu

3.0 Lokalizacja inwestycji.
Budynek zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ul. Kosynieréw Gdynskich 29, w rejonie
skoncentrowanej zabudowy miejskiej Starego Miasta.

4.0 Podstawa projektowania.
- Umowa nr 113/ZNR/2/2048//225/808/12 z dnia 21.06.2012 r.
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami
- Inwentaryzacja obiektu.

5.0 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu
balkonéw wspornikowych. Sg to prace remontowe i roboty budowlane wymagajgce
pozwolenia na budowe. Nie wymagajg one wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Catos¢ opracowania zawiera :
1. Projekt budowlano-wykonawczy remontu balkonu.
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét na powyzszy zakres.
3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaot.

6.0 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest na dziatce nr 43 obr. 37 w Grudzigdzu. Zarzadca
nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul.
Mickiewicza 23, 86 — 300 Grudzigdz.

7.0 Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Budynek podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Grudzigdzu.

8.0 Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania obiektu

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposOb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci technicznej.

9.0 Opis techniczny budynku.

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : ul. Kosynieréw Gdynskich 29

Zarzadca : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami w
Grudzigdzu

Rodzaj zabudowy : zabudowa zwarta

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wykonany w technologii tradycyjnej. Ptyty balkonowe w
ztym stanie technicznym wraz z balustradg zostang rozebrane. Z muru wystajg belki stalowe.
Wysieg belek balkonowych ok. 1,27 m.
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Stan techniczny balkonéw jest zly, nalezy je rozebra¢ i wykona¢ nowe. Projektuje sie
wykonanie nowych balkonéw na wzor istniejgcych. Podczas rozbiorki nalezy zachowac
istniejgce balustrady metalowe, poddac je oczyszczeniu i naprawie oraz zamontowac je
ponownie na odbudowanych balkonach. Po rozbiérce balustrad murowanych trzeba
odtworzy¢ istniejgce zdobienia.

Przed przystgpieniem do wykonania odbudowy balkonéw po demontazu belek
balkonowych, nalezy wykonaé ogledziny sciany zewnetrznej w celu sprawdzenia jej
stanu technicznego.

Ogolny opis konstrukciji budynku.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly
petnej kl. 100 gr. 38 cm na zaprawie wap. marki 1,5. Stropy drewniane ze slepym putapem,
podsufitkg i tynkiem.

10.0 Opis balkonu przed rozbidrka.

10.1 Piyta balkonowa — typu Kleina, stan techniczny ptyty jest zly, wystepujg liczne
odspojenia tynku, belki stalowe balkonu wykazujg sie silnym skorodowaniem oraz
zawilgoceniami spowodowanymi brakiem izolacji i obrobek blacharskich.

|
L
= =
2 S

10.2 Balustrada —
e murowana: z czerwonej i zotte] cegly, widoczne spekania i odspojenia muru
balustrady.

e murowano — stalowa: stupki murowane z czerwonej i zottek cegty, wykaujg sie
znacznym stopnim zuzycia, balustarada stalowa do demontazu i ponownego uzycia.

10.3 Belki stalowe

Konstrukcje nosng ptyty balkonowej stanowig belki stalowe w rozstawie co ok. 1,23 m. Belki
zakotwione sg w murze i mocowane do drewnianych belek stropowych. Belki silnie
skorodowane w czesci zewnetrznej, nalezy je podda¢ wymianie.
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11.0 Remont balkondw.

11.1. Belka stalowa.
W niniejszym opracowaniu przewiduje sie wymiane belek stalowych na nowe 1160.

11.2. Plyta zelbetowa.
Zaprojektowano ptyte Zzelbetowg wylewang na mokro z betonu B-20 zbrojong pretami ze stali
A-lll 34GS R =350 MPa. Grubos¢ ptyty h = 12 cm.

11.3. Scianazewnetrzna .

Przed osadzeniem belek stalowych nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego sciany
zewnetrznej. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy wymieni¢, na wz0r istniejacego
utozenia cegiet, pierwszg warstwe cegiet dostosowujgc ich kolorystyke do istniejgcych na
budynku. Jesli zly stan techniczny sciany uwidoczni sie na catej szerokosci nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem, celem dokonania oceny i przyjgeci arozwigzan
konstrukcyjnych.

11.4. Posadzka balkonowa.

Posadzka o grubosci 4,0 cm wylewana na mokro z betony B20. Posadzke nalezy dodatkowo
zazbroi¢ w gornej warstwie siatkg z wtokna szklanego oraz oddylatowac¢ od sciany budynku
kitem plastycznym. Posadzke nalezy wykonac ze spadkiem 0,5 % do odptywu znajdujgcego
sie w plycie balkonowej (balkon z balustradami murowanymi) i wykona¢ podtgczenie do
istniejgcej rury spustowej, a w kierunku zewnetrznym przy balustradach murowano -
stalowych.

11.5. Balustrada.

e Balustrada petha murowana z cegly ceramicznej petnej na grubosc¢ potowy cegty na
zaprawie cem. — wap. M5. Wierzchnia czes¢ balustrady wykonczona obrébka
blacharskg z blachy tytanowo — cynkowej ze spadkiem 0,5 % w Kkierunku
zewnetrznym. Balustrada zbrojona pretami ¢ 12, ¢ 10 ze stali A-1ll 34GS w co drugiej
spoinie. Prety poziome ¢ 12 nalezy zakotwi¢ na gtebokos¢ 300 mm w istniejgcym
murze zewnetrznym przy pomocy zaprawy iniekcyjnej FIS — V.

Przy odtwarzaniu balustrady nalezy przyjg¢ zachowang na obiekcie kolorystyke cegiet.

Pierwszy wariant odtworzenia cegiet.
Nalezy na podstawie koloru cegiet wystepujgcych w Scianie zewnetrznej obiektu dobrac
nowe cegly i wykorzystac je do wymurowania balustrad.

Drugi wariant odtworzenia cegiet.

Nalezy wykonac¢ zétte cegly z cegty betonowej barwionej masie na zétto. Czerwone cegty
dopasowa¢ do koloru cegiet w budynku istniejgcym. W razie wystgpienia réznic
kolorystycznych pomiedzy starymi (oryginalnymi), czerwonymi cegtami, a cegtami
zastosowanymi do odbudowy balkonu, zaleca sie malowanie laserunkowe.

Mocowanie pretow zbrojeniowych w Scianie zewnetrznej budynku:

wywierci¢ otwory w scianie o Srednicy 16mm

przedmuchac wywiercony otwér skompensowanym powietrzem
wyczysci¢ otwor przy pomocy szczotki drucianej

ponownie przedmucha¢ wywiercony otwor

wcisngc¢ zaprawe iniekcyjng przy pomocy pistoletu

wcisngc pret zbrojeniowy do wypetnionego otworu

poczekac do catkowitego zwigzania masy

12




Nalezy rowniez zastosowac¢ prety wzmacniajgce pionowe ¢ 10 ze stali A-lll 34GS mocowane
wg ponizszego schematu:

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw w balustradzie. Wywierci¢ otwory o $rednicy 14 mm w
rozstawie co 300 mm w murze na wymagang gtebokos¢ (nalezy zakotwi¢ w plycie
zelbetowej na gtebokos¢ 60 mm). Dalsze prace wykonywa¢ zgodnie ze schematem
podanym dla pretéw zbrojeniowych mocowanych w Scianie zewnetrznej budynku podanym
powyzej.
e Balustrada murowano — stalowa: nalezy zdemontowac istniejacg balustrade stalowag
z balkonéw, poddac jg oczyszczeniu, uzupetnieniu, zabezpieczeniu i malowaniu, a
nastepnie w ten sam spos6b umocowac jg na nowo wykonanym balkonie. Stupki
balustrady stalowej nalezy zakotwi¢ w ptycie balkonowej, a czesci zewnetrzne w
murowanych stupkach rogowych balkonu oraz Scianie zewnetrznej budynku. Stupki
murujemy z cegly czerwonej i zottej cegly. W kazdym z stupkéw nalezy wykonaé
dodatkowe zbrojenie w postaci 4 pretdw wzmacniajgcych pionowych ¢ 10 ze stali A-
Il 34GS mocowanych jak przy balustradzie murowane;.
Wysokos¢ balustrady h = 1,10 m murowanej i stalowej uzyskujemy poprzez wykonanie
dodatkowej balustrady stalowej. Pochwyt gorny balustrady stalowej nalezy wykonac z
ptaskownika 50/8 mm. Stupki oraz dolng czes¢ balustrady zaprojektowano réwniez z
ptaskownika 50/8 mm. Zamocowanie stupkéw do balustrady murowanej za pomocg tarczy
stalowej 100 x 60 i gr. 8 mm oraz kotew sworzniowych Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej
gt.kotwienia h=40mm. Mocowanie stupkéw do balustrady stalowej tarczg stalowg 60x60
przyspawang do istniejgcego pochwytu goérnego spoing 3. Elementy stalowe balustrad
malowane na kolor NCS S8000-N.

11.6. lzolacja.
Zaprojektowano izolacje ptyty za pomocg papy termozgrzewalnej gr. 5 mm oraz folii
polietylenowej.

12.0 Obliczenia statyczne

12.1. Zbrojenie plyty balkonowej Poz. 1.

Podczas montazu pretéw zbrojenia nalezy zwréci¢ uwage, aby zachowa¢ wiasciwg otuling
pretéw. W tym celu nalezy zastosowac krazki dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by¢
mniejsza niz 25 mm. Do zbrojenia nalezy uzywac stali zebrowej bez rdzy i zanieczyszczen.
Potagczenie poszczegolnych pretow za pomocg drutu wigzatkowego miekkiego @ 3. Do
projektowanych belek stalowych nalezy dospawac¢ dodatkowe prety @ 6 odgiete w kierunku
ptyty, celem zwiekszenia przyczepnosci ptyty zelbetowej do belki stalowej. Nalezy
zastosowac 6 szt. w rozstawie 20 cm na kazdg ze stron belki.

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Ky Obc.obl.

1. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,92 1,30 -- 1,20
niezbrojony, niezageszczony grub. 4 cm
[23,0kN/m3:0,04m]

2. | Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 -- 0,08
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3. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,69 1,30 -- 0,90
niezbrojony, niezageszczony grub. 3 cm
[23,0kN/m3-0,03m]
4. | Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3.0,04m] 0,02 1,30 -- 0,03
5. | Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 -- 0,08
6. | Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
7. | Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z 2,20 1,50 0,00 3,30
przegroda lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5
(strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, h
=1,1m ->C2=1,833) [2,200kN/m2]
8. | Piyta Zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
9. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce 0,33 1,30 -- 0,43
metalowej grub. 1,5 cm [22,0kN/m3-0,015m]
2} 10,28 1,28 13,20

Schemat statyczny plyty:

Z\
A leff = 1,20 B~

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty leg = 1,20 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,38 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,85 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,10 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,92 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé piyty 12,0cm

Klasa betonu C16/20 (B20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ =3,37

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fyu =410 MPa, fq = 350 MPa, fy = 500 MPa
Prety rozdzielcze 06 co max. 25,0 cm, stal A-l (St3SX-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,23 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm 0 A = 5,61
cm’mb  (p = 0,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 2,38 KNm/mb < Mgq = 16,85 kNm/mb  (14,1%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk ) = 0,15 mm < a;n = 6,00 mm  (2,6%)

Podpora:
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=7,92 KN/mb < Vgg =57,17 kN/mb  (13,9%)
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12.2. Belka zelbetowa pod balustrade (zlokalizowana w ptycie balkonowej) Poz.3.

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia ope.char. » kg OBC.0BT. asieg [m]

1. | Ciezar wtasny belki 0,36 1,10 -- 0,40 cafa belka
[0,12m-0,12m-25,0kN/m3]

2. | Warstwa cementowo-wapienna na siatce 0,31 1,30 - 0,40 cata befka

metalowej grub. 1,5 cm i szer.0,95 m
[22,0kN/m3-0,015m-0,95m]

cafa belka

3. | Cegta budowlana wypalana z gliny, petna 2,05 1,30 - 2,66
grub. 12 cm, szer. 0,95 m
[(18,0kN/m3:0,12m)-0,95m]

4. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 0,28 1,30 -- 0,36 caa befka

cm, szer. 0,95 m
[(19,0kN/m3-0,015m)-0,95m]

PN 3,00 1,28 3,83
Schemat statyczny belki
A N
A B
| 128 L

7 7

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q =10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Cigzar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq = 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢ =23,66

Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — f, = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3SX-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 310 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-lll (34GS)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:
PaN

A B
10 0,78 o
~f| <~
N N

Sity poprzeczne [kN]:

ﬁZ,Ol

N u;

A B
-2,01

Ugiecia [mm]:
AN

2,45

A B

1,16
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
by,=12,0cm, h=12,0cm
otulina zbrojenia chom = 20 mm

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekr¢j a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 0,78 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 0,26 cm®. Przyjeto 2610 0 As = 1,57 cm®  (p = 1,47%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 0,78 KNm < Mgg= 3,71 kNm  (21,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 2,01 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 60 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=2,01 KN < Vgq; = 7,83 kN  (25,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,61 KNm

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wg = 0,031 mm < w, =0,3mm  (10,3%)
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk ) = 1,16 mm < a;, = 1280/200 = 6,40 mm  (18,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsx = 1,84 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

12.3. Belka stalowa Poz.4.

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf=1,15)
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki v = 1,10
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

)

<
<
@
n
—

3
v __ 0000000000000 \
\—go=0,19 kN/mb A
4|/ 1,46 4|/
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:
23,61

o
-
23,61

28,31

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone w srodku ciezkosci belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 1160

A, =10,1 cm?, m = 17,9 kg/m, J, = 935cm*, J, = 54,7cm”, J,, = 3100cm®, J; = 7,11 cm*, W, =117 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,080) Mg = 27,18 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 125,70 kN
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Nosnos¢ na zginanie

Przekréjz=1,46 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,941

Moment maksymalny M.y = -23,61 kNm

(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,923 <1
Nos$nos$é na $cinanie

Przekr6jz =1,46 m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = -28,31 kN

(53) Vmax / VR = 0,225 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem

max = (-)28,3L kN < V,=0,6-Vg =75,42 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz=0,00 m

Ugiecie maksymalne fymax = 6,13 mm

Ugiecie graniczne fg =215/ 350 = 8,34 mm

fumax = 6,13 mm < fy, =834 mm (73,5%)

13.0 Technologia wykonania robot

13.1 Belki balkonowe.

Istniejgce belki balkonowe nalezy rozebrac i wykona¢ nowe. W tym celu nalezy :
e rozebrac czes¢ podtogi z desek w mieszkaniu,

usunac polepe,

wyku¢ gniazda przy belkach,

zdemontowac¢ belki stalowe,

wzmocni¢ obustronnie istniejgce belki stropowe balami

zamocowac belki balkonu do belek stropowych za pomoca 4 szt.(kazda) sworzni @

16 mm,

e sprawdzi¢ stan istniejgcej sciany zewnetrznej w miejscu oparcia belek, w przypadku
ztego stanu nalezy skontaktowac sie z projektantem celem okreslenia dalszego
sposobu realizacji prac (wymiana zniszczonej czesci muru, wykonanie wienca
wzmacniajgcego).

13.2 Betonowanie ptyty.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy wykona¢ deskowanie oraz zamocowac
siatke Leddéchowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nalezy uzy¢ desek
sosnowych gr. 38 mm klasy Il . Deskowanie nalezy tak wykonac¢, aby mozliwe byto
obetonowanie dolnych stopek belek stalowych. W tym celu pomiedzy deskowaniem a dolng
stopkg belki nalezy zatozy¢ podktadki drewniane gr. 20 mm. Piyte balkonowg nalezy
betonowac tgcznie z wiencem zelbetowym. Beton B20, grubos¢ piyty h = 12 cm.
Zageszczenie betonu nalezy wykonac¢ recznie. Po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
0,75 RG mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji wodoszczelnej.

13.3 lzolacja balkonu z papy termozgrzewalne;.

Izolacja balkonu powinna by¢ tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpieczata w
sposob trwaty potozone przed opadami atmosferycznymi, a uktad warstw izolacyjnych
balkonu powinien zapewni¢ odpowiednig odpornosc izolacyjng przed przenikaniem wody.
Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,5 %. Uformowanie spadku powinno byc¢
zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy spadkowej. Podtoze pod izolacje
wodochronng powinno mie¢ dostateczng sztywnosc¢ i wytrzymatoS¢ na nacisk, powierzchnia
podioza powinna by¢ réwna, bez rys i ostrych wystepow, ktére mogtyby spowodowaé
przebicie warstwy izolacyjnej, podtoze powinno by¢ suche, czyste i niepylgce. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3,00 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosé i wysokos¢ 5,00 cm od krawedzi. Przed
przystgpieniem do wykonania izolacji nalezy zamontowac¢ wszystkie elementy przechodzace
przez izolacje. Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, z tworzyw sztucznych powinna by¢
zatarta na gtadko.
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W projekcie przyjeto nastepujgce warstwy :

posadzka wylewana na mokro z betony C16/20 gr. 4,00 cm,
papa termozgrzewalna gr. 5 mm

warstwa spadkowa z betonu C10/15 gr. 4,00 cm /3,00 cm
styropian twardy gr. 4 cm

folia polietylenowa

ptyta zelbetowa z betonu C16/20 gr. 12,00 cm

siatka Ledéchowskiego

obrzutka renowacyjna

tynk renowacyjny

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nalezy
pamietac o :

e sprawdzeniu poziomu osadzenia wpustow, wielkosci spadkow i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni.

e prowadzeniu prac w temperaturze nie nizszej niz: 0° C w przypadku pap
modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.

e nie prowadzeniu prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

e rozpoczeciu prac izolacyjnych od osadzenia wszystkich elementow wystajgcych z
powierzchni balkonu, a takze od wstepnego wykonania obrébek z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowe;.

e wykonywaniu zaktadéw papy zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé
ze szczegOlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

e Wywinieciu warstwy izolacyjnej na czesci pionowe wystajgce ponad nawierzchnie
balkonu do wysokosci nie mniejszej niz 20 cm powyzej powierzchni posadzki
balkonu. W zatamaniu (narozniku) izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢, papy
termozgrzewalnej. Wywinieta na powierzchnie sciany lub stupa izolacjg pionowa
nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie i zabezpieczy¢ jg przed zsuwaniem.

13.4 Wykonanie obrébek blacharskich.
Obrébki blacharskie nalezy wytozy¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,60 mm,
niemalowanej, niepowlekanej

13.5 Odprowadzenie wody z ptyty balkonowej.

Odprowadzenie wody z ptyty balkonowej z balustradami murowanymi — rurg spustowg do
zbiorczej rury spustowej, z balkonéw z balustradg murowano — stalowg w kierunku
zewnetrznym.

13.6 Wpykonanie tynkow i odtworzenie zdobien balkonu.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wykonczenie ptyty balkonéw w systemie Atlas
Ztoty Wiek (mozliwe jest zastosowanie materiatow innych producentow, o takich samych lub
lepszych parametrach po zyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkow)

Istniejgce elementy dekoracyjne przy balustradzie murowanej nalezy bezwzglednie
odtworzy¢ przy pomocy odlewéw.

Kolejno$é wykonania prac naprawczych elewacii.
e wykonanie obrzutki renowacyjnej ATLAS ZztOTY WIEK TRO
e wykonanie tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TR

Obrzutka renowacyjna ATLAS Z+OTY WIEK TRO
Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepng pomiedzy podfozem a wfasciwg warstwg tynku
renowacyjnego.
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Sciany oczyscié z kurzu, wykwitbw, resztek zaprawy i sfabo przylegajgcych fragmentéw muru.
Obrzutke nalezy nakfada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ok. 5 mm, tworzgc azurowg warstwe,
pokrywajgcg maksymalnie 50 % powierzchni podfoza. Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyréwnywac
ani zacierac. Po jej stwardnieniu, po okofo 24 godzinach mozna przystgpi¢ do nakfadania wiasciwej
warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZtOTY WIEK TR.

Tynk renowacyjny ATLAS ZtOTY WIEK TR

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZtOTY WIEK TRO, czyli po okofo 24 godzinach,
mozna przystgpic¢ donakfadania wfasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZtOTY WIEK TR.
Tynk nanosi sie réwnomierng warstwg, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniafg
warstwe obrzutki. Nadmiar materiafu $cigga¢ za pomocg faty. Nalezy zadbac¢ o zachowanie grubosci
warstwy minimum 10 mm, ktéra zagwarantuje skutecznos$¢ tynku renowacyjnego. Maksymalna
grubosc¢ jednej warstwy: 40 mm. Tynk nalezy lekko zacieraé, ale bez filcowania powierzchni. Tynki
nalezy chronic przed zbyt szybkim wysychaniem.

Elementy ozdobne, zaprawa do odlewow i rdzeni profili ciggnionych, lekka Atlas Zfoty Wiek ZMP
Wykonywanie odlewow.

Zaprawa umoZzliwia wykonanie elementéw o duzych gabarytach przy jednoczesnym zachowaniu ich
niewielkiej masy. Gotowe elementy sg lekkie i fatwe do zamontowania. Zaprawa w kolorze starej bieli,
wodoodporna i mrozoodporna. Przed nafozeniem zaprawy nalezy oczysci¢ podfoze z kurzu, brudu,
wykwitow i innych zanieczyszczen. Sfabo zwigzane fragmenty nalezy odkuc, a czesci luzne lub
osypliwe usungc. Przygotowang zaprawg ostroznie i wolno wypefnia sie uprzednio przygotowane i
odpowiednio zabezpieczone $Srodkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementéw
mozna przeprowadzi¢ po okofo 24 godzinach. Powierzchnia uzyskanego odlewu jest bardzo gfadka.

13.7 Powloki malarskie na ptycie balkonowe;.
e natozenie silikatowego preparatu gruntujgcego ATLAS ZtOTY WIEK S-01
¢ wykonanie powtok malarskich elewacyjng farbg silikatowg ATLAS ZtOTY WIEK S-02

Silikatowy preparat gruntujgcy ATLAS Z£OTY WIEK S-01

Podfoze pod preparat gruntujgcy powinno byc¢ suche i stabilne, oczyszczone z warstw moggcych
osfabic przyczepnos¢ farby, zwfaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powfoki malarskie
i inne warstwy o sfabej przyczepnosci do podfoza oraz powfoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy
dokfadnie usungc.

Preparat nanosic¢ cienkg, rownomierng warstwg za pomocg waska lub pedzla. Na podfozach bardzo
chfonnych gruntowanie powtérzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu
nalezy nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu ATLAS ZtOTY
WIEK S-01 wynosi ok. 30 min, zaleznie od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej
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powietrza. Gruntowanie podfoza pod malowanie farbg silikatowg nalezy wykona¢ min. 4 godziny
wczesniej.

Uwaga! Przed malowaniem nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sg po
wyschnieciu trudne do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podfoza.

Silikatowa farba elewacyjna ATLAS ZtOTY WIEK S-02 —kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Podfoze pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by¢ suche i nos$ne oraz
oczyszczone z zabrudzer moggcych osfabi¢ przyczepnosc farby, zwfaszcza z kurzu, brudu, wosku
oraz tfuszczéw. Stare, sfabej jakosci powfoki malarskie i inne warstwy o problematycznej
przyczepnosci nalezy usungc.

Farbe nanosic cienkg, rbwnomierng warstwg za pomocg pedzla, wafka lub metodg natryskowg. Farbe
nanosi¢ dwukrotnie. Drugg warstwe nanosi¢c po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggly, metodg ,mokre na mokre”, unikajgc przerw i nie dopuszczajgc do
malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Czas wysychania powfoki wynosi ok. 2 do 6 godzin,
zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, na liniach gzymsaéw,
pilastréw lub innych podziatdbw architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie
wysychania farby, malowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nasfonecznieniem,
dziafaniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniach.

Uwaga! Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie nakfadac¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych
odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujgce sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby
silikatowej sg po wyschnieciu bardzo trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podfoza.

14.0. Wytyczne dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materialowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.
Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do balkonu przy ul. Kosynieréw
Gdynskich 29 w Grudzigdzu i nie moze by¢ adaptowane na inne balkony.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w caloéci jest dozwolony tylko za zgodg autora
opracowania.

Opracowat :
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