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Blacha QG:.O,% — cunkowa gr. 0,60 mm Blacha Qﬁo:oso - QSroso gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 150 mm
dl. w rozwinieciu | = 265 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze

Dlugos¢ tqczna: 1,12m

Dfugos¢ tgczna: 4,20m
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Blacha tytanowo — cunkowa gr. 0,60 mm Blacha tytanowo — cunkowa gr. 0,60 mm

A - dl. w rozwinigciu | = 180 mm
dt. w rozwinieciu | 210 mm UWAGA: : dzi {
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze + Wymiary sprawczic w naturze

Dfugos¢ tqczna: 8,20m

Dlugos¢ tqczna: 2,04m

S

@Q Blachq tytanowo — cunkowq gr. 0,60 mm
A MO nalezy réwniez obrobi¢ wierzchniq czesc

N@ balustrady, zabezpieczajgc przy tym przed
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wilgociq miejsca przejs¢ kotew mocujqcych
balustrade stalowg.

Blacha tytanowo — cunkowa gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 305 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dlugos¢ tgczna: 35,08m
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obrobka 1T -—-- -
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Blacha tytanowo — cynkowa gr. 0,60 mm
dl. w rozwinieciu | = 335 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dlugos¢ tqczna: 5,44m
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obrobka 2

Blacha tytanowo — cynkowa gr. 0,60 mm
dl. w rozwinieciu | = 270 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugosc tgczna: 4,40m
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