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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
roboty remontowe budowlane
1 Remont dachu z pokryciem dachéwk a
11 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gagsiory. m
0507-05
<dach gtéwny> 18.70-0.38*2 m 17.94
<daszki lukarn> (1.90+1.40*2)*2 m 9.40
RAZEM 27.34
1.2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie m2
0508-02
<powierzchnia dachu - pota¢ od ulicy> 18.70*5.90 m2 110.33
<powierzchnia daszkéw lukarn od podworka>  0.91*1.10*0.5*2*2+1.85*1.22*2*2 m?2 11.03
RAZEM |121.36
1.3 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki zaktadkowej cementowej - pota¢ od strony podworka m2
0508-03
<powierzchnia dachu - pota¢ od podwoérka> 18.70*5.90 m2 110.33
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> -(1.35*1.60+0.675*1.10*0.5*2)*2 m?2 -5.81
RAZEM |104.52
1.4 |KNR-W 4-01|Rozbiérka pokrycia z dachéwki z pow. ogniomuréw m2
0509-03
analogia
5.90*0.37*2 m?2 4.37
RAZEM 4.37
15 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0535-08
dach z pokryciem dachéwka
<pasy nadrynnowe> (15.00+18.70)*0.26 m?2 8.76
<podokienniki - lukarny> 1.70*0.26*2 m2 0.88
<opierzenie na styku $cianek bocznych lukarn z pokryciem dachu> m?2 2.55
(2.20+0.25)*0.26*2*2
<obrébka w koszu - daszki lukarn od podworka> 1.50*0.40*2*2 m2 2.40
<obrébka komina - 1>  (0.41+0.74)*2*0.26 m2 0.60
<obrébka komina - 2> (0.41+0.80)*2*0.26 m?2 0.63
<obrébka komina - 5> (0.40+1.06)*2*0.26 m2 0.76
<obrébka komina - 6>  (0.40+1.10)*2*0.26 m?2 0.78
<obrébka komina - 7> (0.40+1.34)*2*0.26 m2 0.90

RAZEM 18.26

1.6 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z | m2
0535-07 |blachy nadajacej sie do uzytku - do ponownego wbudowania
<obrébka komina - 3>  (0.40+1.32)*2*0.26 m?2 0.89
<obrébka komina - 4> (0.40+0.74)*2*0.26 m2 0.59
RAZEM 1.48

1.7 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm m?2

0430-05
121.36+104.52 m?2 225.88
RAZEM |225.88
1.8 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
0234-11
<rury stalowe wywiewne> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
15.00+18.70 m 33.70
RAZEM 33.70
1.10 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06

7.00*2 m 14.00
RAZEM 14.00

1.11 | KNR 0-1511 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem | m2
0517-01 |wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej zbrojonej

paroprzepuszczalnej

<powierzchnia dachu - pota¢ od ulicy> 18.70*5.90*2 m2 220.66
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> -(1.35*1.60+0.675*1.10*0.5*2)*2 m?2 -5.81
<powierzchnia daszkéw lukarn od podwérka>  0.91*1.10*0.5*2*2+1.85*1.22*2*2 m2 11.03

RAZEM | 225.88

1.12 | KNR 0-1511 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem | m2
0517-02 |wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat - pod pokrycie dachéwka cera-
miczng karpiéwka podwadjnie w koronke.

<powierzchnia dachu - pota¢ od ulicy> 18.70*5.90*2 m2 220.66
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> -(1.35*1.60+0.675*1.10*0.5*2)*2 m?2 -5.81
<powierzchnia daszkéw lukarn od podwérka>  0.91*1.10*0.5*2*2+1.85*1.22*2*2 m2 11.03

RAZEM |225.88

1.13 KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci 25 mm -| m2
0402-04 |dotyczy Scianek bocznych i czotowych lukarn.

<$cianki boczne lukarn> 1.90*1.20*0.5*2*2 m2 4.56
<$cianki czotowe lukarn - minus okna> (1.57*1.20-1.07*0.80)*2 m2 2.06
2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
RAZEM 6.62
1.14 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wymiana istniejacych desek wiatrowych - $cianki boczne m
0414-11 |lukarn
analogia
<$cianki boczne lukarn> 1.90*2*2 m 7.60
<$cianki czotowe lukarn> 1.57*2 m 3.14
RAZEM 10.74
1.15 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod okapami | m2
0410-04 |daszkéw lukarn
analogia
(1.90+1.57+1.90)*0.14*2 m?2 1.50
RAZEM 1.50
1.16 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza oraz wzmacniajaca odporno$é ogniowa desek i m2
0628-03 |plyt metodg smarowania preparatami olejowymi typu np. DREWNOCHRON lub réwno-
waznymi (w kolorze cemny brgz)- deskowanie $cianek lukarn, deski pod okapami i de-
ski czotowe lukarn
<deski czotowe - $cianki czotowe i boczne lukarn>  (1.90+1.57+1.90)*0.18*2 m2 1.93
<deski pod okapami - daszki lukarn> (1.90+1.57+1.90)*0.14*2 m2 1.50
<$cianki boczne lukarn> 1.90*1.20*0.5*2*2 m2 4.56
<$cianki czotowe lukarn - minus okna> (1.57*1.20-1.07*0.80)*2 m?2 2.06
RAZEM 10.05
1.17 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza oraz wzmacniajaca odporno$é ogniowa desek i m2
0627-03 |plyt metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi - is-
analogia |tniejgce elementy konstrukcyjne dachu
225.88 m?2 225.88
RAZEM |225.88
1.18 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm - 1 kpl> 0.90*3*3 m 8.10
RAZEM 8.10
1.19 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe typu WLI FAKRO z uniwersal- | szt
0526-02 |nym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szybg hartowang -4H+8+
analogia |4H Ilub rownowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwierany na bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.20 KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachowka profilowang i ptaska - montaz wsporni- m
0202-03  |kow tat kalenicowych i grzbietowych oraz tat w kalenicy i na grzbietach, montaz tasmy
analogia |aluminiowej uszczelniajgco-wentylacyjnej w kalenicy i na grzbietach daszkéw lukarn
<dach gtéwny> 18.70-0.38*2 m 17.94
<daszki lukarn> (1.90+1.40*2)*2 m 9.40
RAZEM 27.34
1.21 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwka karpiéwka ceramiczna w koronke - zatozono wykonanie po- | m2
0504-04 |krycia z dachowki karpiowki segmentowej o wym. 38,0*18,0 cm. w ilosci 36,0 szt/m2 w
analogia |kolorze naturalnej czerwieni. UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ montaz i zakup dachéwek
powierzchniowych wentylacyjnych o wym.38,0*18,0*1,8 cm, i pow.wentylacji = 10,0 cm/
m2, wilosci 20 szt. Montaz dachéwki za pomocg wkretéw stalowych kadmowanych (za-
tozono mocowanie co drugiej dachéwki) Zastosowac gasiory cylindryczne o wym.-
dt.zewn.= 39,5 cm,szer. zewn. = 23,0 cm, w ilosci 3 szt/mb. Daszki lukarn - uwzglednic
zakup gasior6w poczatkowych w ilosci = 2*2 = 4 szt, oraz trojnikéw w ilosci = 1*2 = 2
szt.
<powierzchnia dachu - pota¢ od ulicy> 18.70*5.90*2 m2 220.66
<minus - powierzchnia lukarn w potaci dachowej> -(1.35*1.60+0.675*1.10*0.5*2)*2 m2 -5.81
<powierzchnia daszkéw lukarn od podworka>  0.91*1.10*0.5*2*2+1.85*1.22*2*2 m?2 11.03
RAZEM |225.88
1.22 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pustakéw, ga- | m2
0726-03 |zo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przylegajaca sciana budynku oficyny nr 23
a oraz $ciany szczytowej budynku z pokryciem gontami
(5.90*2-1.24)*0.41+5.90*2*0.40 m?2 9.05
RAZEM 9.05
1.23 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cianach, log- m2
0722-03 |giach i balkonach - na krawedziach bocznych nakrywy betonowej ogniomuru
(0.40+5.90)*2*0.12 m?2 1.51
RAZEM 151
1.24 |KNR-W 2-02|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuru i gzymsu m2
0921-04
<ogniomur od strony bud. nr 8> (5.90*2-1.24)*0.34 m?2 3.59
<ogniomur od strony bud. nr 10> 5.90*0.4*2 m2 4.72
RAZEM 8.31
1.25 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m?2
0507-02 |cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
dach z pokryciem dachéwka
<pasy nadrynnowe> (15.00+18.70)*0.26 m?2 8.76
<pasy podrynnowe - obrébka gzymsu> (15.00+18.70)*0.40 m2 13.48
<pasy okapowe - daszki lukarn> (1.70+1.81+1.70)*0.2626*2 m?2 2.74
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
<podokienniki - lukarny> 1.70*0.26*2 m2 0.88
<opierzenie na styku scianek bocznych lukarn z pokryciem dachu> m2 2.94
(2.20+0.25)*0.30*2*2
<opierzenie na styku $cianek ogniomuréw z pokryciem dachu> m2 6.95
(5.90%2-1.24)*0.30+(0.40+5.90)*0.30*2
<opierzenie ogniomuréw - od strony bud mr 8>  (6.10*2-1.24)*0.55 m2 6.03
<opierzenie ogniomurdéw - od strony bud mr 12> 6.10*2*0.60 m?2 7.32
<obrébka w koszu - daszki lukarn od podworka> 1.50%0.40*2*2 m2 2.40
<obrébka komina+ paski - 1> (0.41+0.74)*2*(0.30+0.10) m?2 0.92
<obrébka komina + paski - 2>  (0.41+0.80)*2*(0.30+0.10) m2 0.97
<obrdbka komina + paski - 5>  (0.40+1.06)*2*(0.30+0.10) m?2 1.17
<obrébka komina + paski - 6>  (0.40+1.10)*2*(0.30+0.10) m2 1.20
<obrébka komina + paski - 7> (0.40+1.34)*2*(0.30+0.10) m?2 1.39
RAZEM 57.15
1.26 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
0507-02  |cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm - obrobki z demontazu
<obrébka komina+ paski - 3> (0.41+0.74)*2*(0.30+0.10) m2 0.92
<obrébka komina + paski - 4> (0.41+0.80)*2*(0.30+0.10) m?2 0.97
RAZEM 1.89
1.27 KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. = ptotek | m
0207-01 |=2,00 m + 3 wsporniki
analogia
18.00+12.00 m 30.00

RAZEM 30.00

1.28 |KNR-W 2-15|Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o $r. 100 | szt.
0212-06 |mm - montaz wywiewek z daszkami z demontazu
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.29 Analiza |Montaz kotnierza uszczelniajgcego rure wywiewng na przejsciu przez pokrycie z da- szt.
whasna  |chowki karpiéwki., Zatozono kotnierz uszczelniajacy Flashers Lindtech z aluminiowg
podstawag uszczelniajacg umozliwiajacg dopasowanie do powierzchni dachu. lub réwno-
wazny. Wielkos¢ kotnierza - 4 - dla zewn. $rednicy rury 75-125 mm. Kolor kotnierza -
czerwony lub czarny..

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.30 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa m
0509-04 |gr.0,6 mm
15.00+18.70 m 33.70

RAZEM 33.70

1.31 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy z | szt.
0524-07 |cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.32 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy cynkowo-tytanowa gr.0, | m
0511-03 |6 mm
7.0%2 m 14.00
RAZEM 14.00

1.33 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem m2
0420-04
1.5*1.5*3 m?2 6.75
RAZEM 6.75
1.34 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.35 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.36 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
7 m 7.00

RAZEM 7.00

1.37 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - celem wymia- | kol.
1611-04 |ny rur spustowych

1 kol. 1.00
RAZEM 1.00

1.38 |Kalk. wtasna|Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - dachdwka i gasiory z | m3

rozbiérki

<dachéwka ceramiczna karpiowka> (110.33+11.03)*36*0.38*0.155*0.012 m3 3.09
<dachéwka ceramiczna karpiéwka - ogniomur>  5.90*2*6.90*0.38*0.155%0.012 m3 0.06
<dachéwka zaktadkowa cementowa> 104.52*45.00/1800 m3 2.61
<gasiory ceramiczne> 27.34*3*3.9/1800 m3 0.18
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zem
RAZEM 5.94
2 Przemurowanie kominéw
2.1 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.2 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
0212-04
0.75*0.51+0.80*0.50+1.06*0.50+1.00*0.50+1.35*0.50 m?2 2.49
RAZEM 2.49
2.3 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 - przemuro- | m3
0310-01 |wanie na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej potaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po
remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej pokrywa Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do dostarczenia opini kominiarskiej Zamawiajagcemu.
<komin 1>  0.64*0.41*(1.28+0.15) m3 0.38
<komin 2>  0.70*0.41*(1.28+0.15) m3 0.41
RAZEM 0.79
2.4 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemu-| m3
0310-02 |rowanie ponad dachem + dwie warstwy cegly ponizej potaci.
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po
remoncie, oraz koszty przygotowania opini kominiarskiej pokrywa Wykonawca. Zobo-
wigzuje sie Wykonawce do dostarczenia opini kominiarskiej Zamawiajgcemu.
<komin 5>  0.96*0.41*(1.28+0.15) m3 0.56
<komin 6>  0.90*0.41*(1.50+0.15) ms3 0.61
<komin 7> 1.24*0.41*(1.43+0.15) m3 0.80
RAZEM 1.97
2.5 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z recznym uktadaniem | m2
0219-04 |betonu B15
0.75*0.51+0.80*0.50+1.06*0.50+1.00*0.50+1.35*0.50 m?2 2.49
RAZEM 2.49
2.6 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do | kg
0202-01 |6 mm
<zbrojenie nakryw - 2,49 m2> kg 11.63
(2.49*11*0.222)+(1.0*25*0.222)
RAZEM 11.63
2.7 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
0602-01 |emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzchnia gorna +
boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub lub réwnowazne;.
<komin 1>  0.94*0.71 m?2 0.67
<komin 2>  1.00*0.71 m?2 0.71
<komin 3>  1.52*0.71 m?2 1.08
<komin 4>  0.95*0.71 m?2 0.67
<komin 5>  1.26*0.71 m?2 0.89
<komin 6>  1.20*0.71 m?2 0.85
<komin 7> 1.54*0.71 m?2 1.09
RAZEM 5.96
2.8 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m?2
0602-02 |emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwnowaznej.
5.96 m?2 5.96
RAZEM 5.96
2.9 |KNR-W 2-02|Spoinowanie $cian zaprawg cementowa hiebarwiong - spoinowanie kominéw na odcinku| m2
0921-01 |ponad dachem
analogia
<obrébka komina - 1>  (0.41+0.64)*2*1.28 m2 2.69
<obrébka komina - 2> (0.41+0.70)*2*1.28 m?2 2.84
<obrébka komina - 5>  (0.40+0.96)*2*1.28 m2 3.48
<obrébka komina - 6>  (0.40+0.90)*2*1.50 m?2 3.90
<obrébka komina - 7> (0.40+1.24)*2*1.43 m2 4.69
RAZEM 17.60
2.10 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja - gruz z rozbiérki komii-| m3
whlasna  |néw i nakryw
<gruz z rozhiorki kominéw>  0.79+1.97 m3 2.76
<gruz z rozbhiérki nakryw> 2.49*0.10 m3 0.25
RAZEM 3.01
3 remont dachu z pokryciem pap a
3.1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
<rozebranie rynien od strony podwdérka> 5.90+1.40 m 7.30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
RAZEM 7.30
3.2 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
<rury spustowe - pion od strony podworka>  7.70 m 7.70

RAZEM 7.70

3.3 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymséw itp. z | m2
0535-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku

<pas nadrynnowy> (5.90+1.40)*0.26 m2 1.90
<pas okapowy> (0.30+4.40)*0.30 m?2 1.41
<opierzenie ogniomuréw>  (7.00-0.70)*0.50 m2 3.15
<opierzenie $cianki ogniomuru + na styku z pokryciem> m?2 2.28
(0.30+6.91-0.70)*0.35

<opierzenie kominow> m2 0.57

(0.70+0.40)*2*0.26

RAZEM 9.31

3.4 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
6.91*4.37-1.09*0.60*0.5 m?2 29.87
RAZEM 29.87

3.5 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - dwie warstwy | m?2
0519-05 |Krotnos¢ =2
29.87 m?2 29.87
RAZEM 29.87

3.6 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
0212-04
0.80*0.50 m?2 0.40
RAZEM 0.40

3.7 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemu-| m3
0310-02 |rowanie ponad dachem + dwie warstwy cegly ponizej potaci.

UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodow kominowych przed i po
remoncie, oraz koszty przygotowania opini kominiarskiej pokrywa Wykonawca. Zobo-
wigzuje sie Wykonawce do dostarczenia opini kominiarskiej Zamawiajacemu.

0.70*0.40*(1.95+0.15) m3 0.59
RAZEM 0.59

3.8 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z recznym uktadaniem | m2
0219-04 |betonu B15
0.80*0.50 m?2 0.40
RAZEM 0.40

3.9 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do | kg
0202-01 |6 mm
<zbrojenie nakryw - 0,40 m2> kg 2.09
(0.40%11*0.222)+(1.0*5%0.222)

RAZEM 2.09

3.10 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m?2
0602-01 |emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakrywy komina (powierzchnia gérna +
boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub lub réwnowazne;j.

1.00*0.70 m2 0.70
RAZEM 0.70

3.11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z m2
0602-02 |emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwnowaznej.

0.70 m?2 0.70
RAZEM 0.70

3.12 |KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong - spoinowanie kominéw na odcinku| m2
0921-01 |ponad dachem
analogia
(0.70+0.40)*2*1.95 m?2 4.29

RAZEM 4.29

3.13 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - deski pod m2
0410-04 |okapem
analogia
(5.90+1.40)*0.50 m?2 3.65

RAZEM 3.65

3.14 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozeno 30 % powierzchni m2
0414-02 |dachu.
z.52.2.2.
9908-01
(29.87-3.65)*0.30 m2 7.87
RAZEM 7.87
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem

3.15 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza oraz wzmacniajaca odpornosé ogniowg desek i m?2
0628-03 |plyt metoda smarowania preparatami olejowymi typu np. DREWNOCHRON lub réwno-
waznymi (w kolorze cemny brgz)- deskowanie $cianek lukarn, deski pod okapami i de-
ski czotowe lukarn

<deski pod okapem> 3.65 m?2 3.65
RAZEM 3.65

3.16 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania prepara- | m2
0628-04 |tami olejowymi typu DREWNOCHRON lubréwnowaznym - impregnacja widocznych od-
cinkéw belek krokwi - od strony podworka (impregnat w kolorze ciemny braz)

<okap budynku - widoczne odcinki krokwi> (0.16+0.10+0.16)*0.50*8 m?2 1.68
RAZEM 1.68

3.17 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza oraz wzmacniajaca odporno$é ogniowa desek i m2
0627-03 |plyt metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi -
analogia |pozostawione deskowanie

29.87-3.65-7.87 m?2 18.35
RAZEM 18.35

3.18 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pustakéw, ga- | m2
0726-02 |zo-i pianobeton6éw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $cianka ogniomuru (minus odcinek komi-

na)
(0.30+6.91-0.70)*0.25 m?2 1.63
RAZEM 1.63
3.19 |KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuru m2
0921-04
(6.91-0.70)*0.28 m?2 1.74
RAZEM 1.74
3.20 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m?2
0507-02 |cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas nadrynnowy> (5.90+1.40)*0.26 m?2 1.90
<pas okapowy> (0.30+4.40)*0.30 m2 1.41
<opierzenie ogniomuréw>  (7.00-0.70)*0.50 m?2 3.15
<opierzenie scianki ogniomuru + na styku z pokryciem> m2 2.60
(0.30+6.91-0.70)*0.40
<opierzenie kominéw + paski> m2 1.21
(0.70+0.40)*2*(0.45+0.10)
<obrrébka na styku pokrycia z papy z pokryciem dachéwka> 3.80*0.30 m2 1.14

RAZEM 1141

3.21 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podiozu z desek. Pierwsza | m2
0504-02 |warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 200 S4 SBS na
analogia |wdkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzewalnej modyfikowa-
nej typu PYE PV 250 S5 na wikninie poliestrowej. Pierwsza warstwa domocowana do
podioza z desek gwozdziami papowymi ocynkowanymi.

29.87 m2 29.87
RAZEM 29.87

3.22 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - obrébka m?2
0504-03 |komina - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na
wiokninie poliestrowej

<obrébka komina papa> m2 0.99
(0.70+0.40)*2*0.45

RAZEM 0.99

3.23 NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragltych o | m
202 0517-04 |$r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm

analogia
5.90+1.40 m 7.30
RAZEM 7.30

3.24 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy z | szt.
0524-07 |cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.25 |KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe cyn-| m
0526-03 | kowo-tytanowe gr.0,6 mm

analogia
7.70 m 7.70
RAZEM 7.70
3.26 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
1611-03
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
3.27 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
kalkulacja
wiasna

29.87*0.002*3 m3 0.18
RAZEM 0.18

3.28 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja - gruz z rozbiérki komii-| m3
whasna  |néw i nakryw
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ra-
zem
<gruz z rozbiorki kominéw>  0.59 m3 0.59
<gruz z rozbhidérki nakryw> 0.40*0.10 m3 0.04
RAZEM 0.63
4 remont elementéw konstrukcji dachu - w zwi  azku z du zym stopniem degradacji drewna
4.1 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte na odcinku od ptatwi m
0412-02 |$rodkowej do ptatwi kalenicowej
analogia
3.50*5 m 17.50
RAZEM 17.50
4.2 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
0413-01
analogia
3.50*9 m 31.50
RAZEM 31.50
5 naprawa fragmentu posadzki betonowej na strychu
5.1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej popekanej m2
0804-07
analogia
4.50*0.90*2 m?2 8.10
RAZEM 8.10
5.2 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- | m2
0803-01 |ciem na ostro
analogia
4.50*0.90*2 m?2 8.10
RAZEM 8.10
5.3 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacja - gruz z rozbiérki pope- | m3
whlasna  |kanej posadzki
8.10*0.05 m3 0.41
RAZEM 0.41
6 naprawa gzymsu od strony ulicu Sikorskiego
6.1 KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m?2
0701-04 |powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pozostate tynki z pow. gzymsu. Zatozono 30 % pow.
tynku gzymsu.
(0.28+18.70+0.28)*0.40*0.30 m?2 231
RAZEM 231
6.2 KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm - gzyms m
0819-07
(0.28+18.70+0.28)*0.40 m 7.70
RAZEM 7.70
6.3 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pustakéw, ga- | m2
0726-02 |zo-i pianobeton6éw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - pas tynku 40 cm ponizej gzymsu (tynki od-
stajace)
(0.28+18.70+0.28)*0.40*0.50 m?2 3.85
RAZEM 3.85
6.4 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
1611-03 |UWAGA:
Koszty zajecia pasa chodnika, oraz koszty opracowania projektu organizacji ruchu po-
krywa wykonawca
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
6.5 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - przestawienie | kol.
1611-03 |kolumny
z2.52.5.24.
9926-03
6 kol. 6.00
RAZEM 6.00
6.6 Wywo0z i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
kalkulacja
wiasna
<odbity tynk z pow. gzymséw>  2.31*0.02 m3 0.05
<odbity tynk> 3.85*0.02 m3 0.08
RAZEM 0.13
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