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PROJ-REM

Paulina Drewek-Jozefiak

OSWIADCZENIE

projektanta , sprawdzajacego * o sporzadzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany  Paulina Drewek- Jézefiak

Legitymuijacy sie ARR 239518

(nr dowodu osobistego ub innego dokumentu stwierdzajgcego toFzsamosé organ wydajgcy)

zamieszkaty ul. Pocztowa 2/9 , 86-300 Grudzigdz

po zapoznaniu si€ 2 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z po6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, 2ze projekt budowlany opracowany dla:
- Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o0.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

( imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczgcy: - Projekt budowlano — wykonawczy na termomodernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego — osuszanie zawilgoconych Scian
budynku pofozonego na dziatce nr 209 obreb 0108

przy ul. Chetminiskiej 156-158 w Grudzigdzu

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/~e obiektu/~ow badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnai)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzehne skreslié
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QKREGOWA

t Z B A
INZYNIEROW
GHREGOWA KOIHSJA {ISALSFICACY Sig

: _ : . ' Bydgoszcz, dnla 11 czorwea 2012 1.
" Bygn. akt: KUPOUB/KK-0054-00684710/12

DECYZJSA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzgdach zawodowych architektéw,

inZynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust 2,
art 14 ust. 1 pkt2 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, o
z pé#n. zm.), oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funkc technicznych w budownictwie (Dz. ¢/ =z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in zm ) w
Zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.) )

Okregowa Komisia Kwalifikacyjnz
- nadaje - - o
Pani Paulinie GraZynie Drewek-Jozefiak
magister inynier o kierunku budawniciwo
- urcdzonej dnia 28 kwietnia 1980 r.w Gru_dzia,dzu

UPRAWNIENIA BUDOWIANE

numér_ewidencyjny KUPWIPOOM:! _

do projekiowania bez ograniczefi -
w specjainodci konstrukcyjno - budowianej

| , UZASADNIENIE -
W zwiazku z uwzgledrieniem w calosci 2adania strony, n podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie. -
-+ Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisj ‘Kwalifikacyinej Polskie] .izby Inzynierow

—idownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej KUPOUB w =
‘Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, A , _

Skiad

Okrggowe] Komisji Kwalifikacyinej
mgr in2. Jacek Kolodziej vl
. inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciazek Szypliniski

Otrzymuja: o
1. Pani Paulina Grazyna Drewek-Jézefiak Fuet b
~ul. Pocziowa 2/8
86-300 Grudziadz
Z. Okregowa Rada izby
3. Gldwny inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 Afn
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Spis tresci

Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny do projektu budowlanego

z informacja o planie BIOZ
2. Oswiadczenia

Czesé graficzna

Elewacja przednia — stan zawilgocenia
Elewacja tylnia — stan zawilgocenia
Elewacje boczne - stan zawilgocenia
Przekrdj $ciany A-A

N



——

Nﬂi;ﬁg.@féﬁx
géd%éﬁﬁ&

Renowacja starego budownictwa
przy uzyciu produktow VANDEX

Przyjazne i bezpieczne dla Srodowiska
Sprawdzone na przestrzeni wielu lat



Zabytki nie musza zmieniac si¢ w ruing pod wpltywem wilgoci!

Zabytki ze wzgledu na uplyw lat i technologie stosowane podczas ich budowy sg zwykle
bardzo zawilgocone, a ich odnowa jest procesem bardzo skomplikowanym. Wilgo¢ w potaczeniu z
dziataniem szkodliwych soli (zwiazki chemiczne z grupy siarczkéw, chlorkéw i azotandw) jest
jednym z gtéwnych powoddw rozpadu struktury budynku. Pod jej wplywem na $cianach pojawiajg

Rys.: 1. Zradia wilgoci zagrazajace zabytkom.
1) Wilgoé pelzajaca (kapilarna).

2) Boczna penetracja wody  (wody

gruritowe i zaskorne).
3) Wiilgod higroskopijna.
4) Kondensacia wilgoci,

5) Powierzchnie wystawione na silny

deszcz.
6) Wycieki wodne.

Wilgo¢ kapilarna

Naczynia wioskowate oraz pory w
materiatach budowlanych stanowig
sie¢ transportowa wody. Woda
dzieki nim przenika takze w gobre,

sie brzydkie solne wykwity i odpada tynk.

Wilgo¢ i zniszezenia, ktore powstajg pod jej wpltywem,
oznaczajg gwattowny spadek wartosci budynkow. W
pomieszczeniach wytwarza sie nieprzyjemny i niezdrowy
mikroklimat. Ponadto izolacja cieplna jest nieefektywna, gdyz
powoduje kondensacje wilgoci na elementach strukturalnych,
takich jak wigzania scian, doprowadzajgc do gnicia i rozktadu
komponentéw organicznych budowli. Obecnosé szkodliwych
soli w wodzie gromadzacej sie w strukturze, nie tylko
doprowadza do tworzenia sie brzydkich wykwitow, ale takze
rozrywa i niszczy obmurowania, tynki, oraz zdobienia
zabytku. Niszczenie to jest wynikiem duzego cisnienia jakie
towarzyszy powstawaniu i tgczeniu sie krysztatkéw soli.

Wilgo przyczynia sie do zlego samopoczucia
mieszkancéw. Moze réwniez powodowac alergie, grzybice,
choroby ukladu oddechowego, reumatyczne,a nawet
nowotworowe.

Jezeli nie podejmie sie odpowiednich $rodkow
zaradczych cenna budowla i zdrowie jej mieszkancéw pod
wptywem tych czynnikdw zamieni sie w ruine.

wbrew sile cigzkosci. Nowoczesne

budowle, w fazie projektu, a nastepnie wykonawstwa zaopatrzone sa w izolacje poziomom, ktéra
tworzy przegrode dla wilgoci kapilarnej. Aby pozby¢ sie tego nieporzadnego zjawiska w starym
budynku nalezy uzy¢ produktdw VANDEX, kidre zapewnia Panstwu suche mury.

Proces usuniqcia wilgaci kapilarnej przy pomocy Vandex BOHRLOCHLAMME (VIM)

a) System otwartych kapilar - b) Rozpoczegcie blokowania
woda przedostaje sig bez otwartych kapilar,
problemadw,

ibE

¢) Zwezenie kapilar — @) Zatkanle kapilar przez &) Zamknigeie systemu
zradukowany przeplyw wody, nierozpuszczaine zwiazki, kapilamego,




Oplacalna inwestycja!

W renowacje starych budowli warto zainwestowal i uzyé
podczas ich naprawy jedynie najlepszych produktdéw. Lokata w
gruntowng odnowe zabytku szybko sie zwraca. Warto$¢ nieruchomosci
gwaltownie wzrasta, a odzyskana ,zdrowa” przestrzenn piwniczna
budynku moze ponownie zostaé przeznaczona do diugoletniego
uzycia. Odnowione pomieszczenia mogg zostaé ponownie
zamieszkane. Dodatkowo izolacja cieplna bedzie o wiele
skuteczniejsza, co niewatpliwie przyczyni sie do duzych oszczednosci
w kosztach ogrzewania budynku.

Naprawa nieruchomosci przy uzyciu najnowoczesniejszych produktow firmy VANDEX.

Firma VANDEX posiada ponad 30-letnie dodwiadczenie w
dziedzinie odnowy i naprawy nieruchomosci. Produkty VANDEX sg
zgodne ze $wiatowymi standardami w dziedzinie ochrony zabytkéw
(miedzy innymi z WTA- Miedzynarodowe Stowarzyszenie Naukowo-
Technologiczne na rzecz Utrzymania i Ochrony Zabytkéw) oraz
obecnie  obowigzujacymi  regulaciami  dotyczgcymi  ochrony
$rodowiska (m.in.: produkty mineralne).

O wysokiej jakosci naszych produktow mozna mowic juz od
momentu rozpoczecia ich produkcji (dokladnie sprawdzana jest jako$
materiatéw uzywanych w tym procesie), az po koncowy etap:
specjalistyczne szkolenie o0s6b uzywajgcych naszych $rodkow.
VANDEX wykorzystujac najnowsze technologie udoskonalit produkty
do izolacji i odnowy, ktore doskonale sprawdzajg sie od lat podczas
naprawy budynkow.

Rys.: 2. VANDEX ~ czteromodulowy system odnowy
zabytkow.

Kombinacja poszczegdinych modutdw pozwala na
odnowe budynku niemal w kazdym przypadku i warunkach.




VANDEX Wybrane produkty — Odnowa Budowli
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BOHRLOCHLAMME Mineralna zaprawa iniekcyjna do izolacji 1,8 kg/mbi worek
poziemaj, adciacia kapilamego przy grubosci ™ Y
{VIM) 20 kg L
puodciagania wilgoci w murach. muru 30 cm
Sradek do wzmacniania, utwardzania i Kanists
MINERALIT doglebnego dziatania na mineralnych 0,5m? a:'; er . . .
materialach,
Srodek zabezpieczajacy przed dzialaniem 2 worek
ANTISULFAT siarczandw i soli, 1kg/m 14 kg . .
Murarska zaprawa uszczelniajgea i 2 kg/m? worek
UNIMORTEL 1 naprawcza to poziomych i plonowych przy grubosci 25 k ® . . - .
powierzchni betonu, muru 1 n;Ln_ g
o . . B kg/m
Zaprawa wodcuszozelniajaca o dziataniu . warek
BB 75 - \ przy grubosei P . ° °
powierzchniowym. warstwy 3 mm 25 kg
S kg/m" przy gr.
Obrzutka wstepna sluzqca jako warstwa warstwy 5 mm worek
SPRITZEEWURF WTA szczepna, posiada aprobatg WTA. (pokrywamy 50% 40 kg * . .
powierzchni)
13,5 kgim®
Sucha zaprawa murarska do worek
POREN%"‘LNDPUTZ wyrGwnywania tynkdw, zabezpieczajgca faﬁ‘tg;u bo.&.?io 30 kg ® Y . »
przed dziataniem siarczanéw i soli, mm
¥y
SANIERPUTZ WTA Biaty tynk ranowacyjny do wilgotnych i pl-!zi:sgrki.lgl:':gjéci worak ° . .
WEISS zasolonych muréw. warstwy 10 mm 30kg
. . w zaleznosci od :
WASSERSTOPPER Blyskawiczna iia::(ria:,v:dzauzymumca wielkotci wysieku v:lsatll‘ro ° .
wy Y. wody 9
Iniekcyjna zaprawa wypeiniajgca do rys, w zaleznosci od Wworek
VERPRESSMORTEL szczelin | pustek w betonie. iloéci ubytkow 20 kg . .

candex

R e

Generalny Dystrybutor na Polske:

Milimex Sp. z 0.0.

41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Olimpijska 3,
tel. 032/ 220 12 30,228 01 11

fax. 032/ 229 52 97
www.izoluj.pl

e-mail: vandex@ milimex.pl

Izolac!e i renowacje bwdowli

R




Opis techniczny
do projektu budowlanego osuszania zawilgoconych $cian
piwnic budynku

1.0 Dane ogéine.

1.1 Ogdina charakterystyka obiektu

-  obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

- branza : budowlana ’

- zakres : termomodernizacia budynku mieszkalnego
wiejorodzinnego - osuszanie zawilgoconych scian
piwnic .

- lokalizacja dziatka nr 209 obr 108
ul. Chetminska 156-158 w Grudzigdzu

-  Inwestor X Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. 2 0.0.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0. 0. w Grudzigdzu nr 95/ZP1/1037/12 z dnia
04.06.2012r

- Opinia techniczna dotyczaca stanu zawilgocenia budynku opracowana
przez AQUAPOL z wrzesnia 2012r

- QOgledziny budynku przeprowadzone w dn. 3-7.09.2012r

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje

- opis techniczny budynku wraz z oceng stanu technicznego

- projekt budowlany osuszania zawilgoconych $cian budynku - rownolegle
do projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji budynku wraz
z kolorystyka oraz robotami towarzyszacymi obejmujgcymi zakres
niezbednego remontu

3.0. Opis techniczny budynku
3.1. Dane ogéine

Przedmiotowy budynek ziokalizowany jest w zabudowie wolnostojace] na
dziatce nr 209 obr 108 przy ul. Chetminskiej 156- 158 w Grudzigdzu . Budynek
usytuowany jest sciang frontowa od strony ulicy .

Jest to budynek dwuklatkowy catkowicie podpiwniczony o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z dachem wysokim oraz poddaszem uzytkowym — strychem w
czesci mieszkalnym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Rok budowy ~1940r
Funkcje pomieszczen :
- piwnice : piwnice lokatorskie, pralnie



- kondygnacje : lokale mieszkalne
- poddasze :strych uzytkowy i lokale mieszkalne

3.2. Ocena stanu technicznego elementéw budynku .

Na podstawie dokonanych ogledzin przedstawia si¢ nastepujgcy stan techniczny
elementdéw konstrukcyjnych budynku :

- sciany fundamentowe i $ciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej petnej
0 gr 51cm na zaprawie wapiennej ogoéinie znajdujg si¢ w $rednim stanie
technicznym, jednak sg znacznie zawilgocone wykazujg na to wykwity
zawilgocenia na §cianach oraz znaczne zawilgocenie piwnic i stechlizna w
piwnicach. Zawilgocenie spowodowane jest brakiem izolacji pionowej scian piwnic
zlym odprowadzaniem wod opadowych oraz kapilarnego podcigagania wilgoci z
gruntu. Nalezy wykona¢ osuszanie $cian piwnic i zastosowac odkopanie
fragmentaryczne $cian i wykonanie izolacji pionowe).



- §ciany zewnetrzne kondygnacyjne - zewngtrzne - gr 4icm , wewnetrzne
gr 25 cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennegj, ogolnie
znajdujg sie w $rednim stanie technicznym, $ciany wykazujg zawilgocenie
spowodowane podcigganiem kapilarnym wilgoci z Scian piwnic siggajace do
wysokosci okien parteru

- obrébki balacharskie - Wykonane nowe rynny i rury spustowe ( w projekcie
termomodernizacji } z odprowadzeniem rur spustowych od strony podwoérza do
istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej przy elewacii frontowej.

- stolarka okienna

w czesciach wspdinych budynek posiada istniejgce okna drewniane, ktore
znajduja sie w miemym stanie technicznym i wymagajg bezwzglednej wymiany

( w projekcie termomodernizacii) . Projektowane okna do wymiany nalezy wykonac
z zastosowaniem nawiewnikow higrostatycznych



4.0. Opis techniczny projektowanych rozwiazan

Zakres projektowanych robot .

Projekt osuszania §cian opracowano na bazie ,Opinii techniczngj

dotyczgcej stanu zawilgocenia budynku przy ul. Cheiminskiej 156 -158 w
Grudziadzu” opracowanej przez firmg AQUAPOL ul. Zeromskiego 12, Swiebodzin

W budynku wystepuje kitka rodzaii zawilgocern ;podcigganie kapilarne

wilgoci gruntowej , boczny naptyw wody gruntowej , zawilgocenie kondensacyjne i
zawilgocenie higroskopijne.

4.1.

4.2.

Zatrzymanie zawilgocenie z podciggania kapilamego wilgoci w murze
mozna osiggna¢ stosujgc np. system AGUAPOL | ktéry wykorzystuje
naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, ze technologia jest
ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego murdw, nie
wytwarza smogu elektromagnetycznego i nie doprowadza do
niebezpieczenstwa przesuszania murow.

Metoda Aquapol polega na zablokowaniu procesu podciggania kapilarnego
przez zastosowanie indywiduainie dobranego urzadzenia, ktore przetwarza
pole magnetyczne Ziemi oddziatujac na réznice potencjatow elektrycznych
w murze. W rezultacie wywoluje ruch wody w doét do gruntu. Jednoczesnie
poprzez dyfuzje odparowuje ona do otoczenia. System pelni zadanie izolacji
poziomej.

Wilgoci bocznej naptywajacej na Sciany piwnic mozna zapobiec
stosujac system paro przepuszczalnej izolacji pionowej .

Wszelkie prace zwigzane z odkopywaniem fundamentéw nalezy
poprzedzi¢ badaniami odkrywkowymi lub opinia geotechniczna
Z okresleniem poziomu wod gruntowych i najniekorzystniejszego
ich poziomu pofozenia .

Projektuje sie nastepujacq technologie wykonania izolacji pionowej:

- odcinkowo ( fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywac $ciany piwnic
do gtebokosci gérnej krawedzi taw fundamentowych.

- zdemontowanie istniejacej oktadziny cokotu

- usuniecie zawilgoconych tynkdw i oczyszczenie muru z resztek zaprawy
i luznych fragmentow §ciany myjka wysokocisnieniowa pod ciSnieniem
300 barow. Najkorzystniej bytoby aby sciana kitka dni przeschia
W okresie cieptym.

- szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkdw w materiale scian
i spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajacej VANDEX UNIMORTEL

- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku $ciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNIMORTEL

- wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku tawa fundamentowai $ciana
fundamentowa — zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST, tasma



4.3.

4.4.

uszczelniajgca KONSTRUBAND
- moczenie Sciany przez mycie pedzlami

- wykonanie izolacji przeciwwodnej scian — mikrozaprawa uszczelniajgca
VANDEX BB75 gr. min. 3,0mm, géma krawedz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 5°C

- wykonanie ocieplenia scian piwnic a jednoczesnie ostone dla izolacji z
mikroszlamow styropianem ekstradowanym z wykoriczeniem listwg
systemowg

- na styropian nalezy natozy¢ folie budowlang

- zasypanie odcinka Sciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem

Prace osuszania écian zewnetrznych nalezy wykona¢ o okresie wiosennym
najlepiej w temperaturze 15-25°C unikajgc spadku temperatur ponizej 5°C

Zasolenie tynkéw i zjawisko higroskopijne nalezy zwalczy¢ od
wewnatrz muréw budynku

Projektuje sie nastepujaca technologie wykonania zabezpieczenia

przed wilgociag higroskopijng :

- zasolone i zawilgocone tynki wewnatrz piwnic nalezy skuc

( w przypadku osuszania systemem Aqapol i tak spadng przy osuszaniu )

- usuniecie zawilgoconych tynkdw i oczyszczenie muru z resztek zaprawy
i luznych fragmentdw $ciany

- szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkow w materiale Scian

i spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy

uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL

- tak wyrownana i przygotowang $ciang nalezy zagruntowac preparatem
antysuffantem ESCO-FLU-AT

Zjawisko zawilgocenia kondensacyjnego

Przez skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu na powierzchni
Scian tworzy sie zawilgocenie kondensacyjne przez ktore rozwijajg sie
mikroorganizmy ( np. plesnii grzybow) .

Nalezy opracowac opinig kominiarska dotyczaca ilosci wolnych
przewodow kominowych mozliwych do podigczenia w celu wykonania
prawidiowe] wentylacji piwnic.

Projektuje sie nastepujacq technologie wykonania zabezpieczenia
przed wilgocia kondensacyjng:

A. Mieszkania

- nalezy dopiinowac prawidtowej wentylacji pomieszczen mieszkalnych
poprzez nawiew przez nawiewniki okienne lub otwieranie okien :
na mikrowentylacje oraz wywiew przez sprawna wentylacje pionow
kominowych

- nalezy sprawdzi¢ szczelnoé¢ instalacji wodnej i kanalizacyjne) oraz

sprawdzi¢ szczelno$¢ brodzikow lokali na parterze gtéwnie w klatce nr 158,
wykonac prawidlowe izolacje brodzikéw i wanien.



B. Piwnice

- nalezy wykonac prawidiowag wentylacje pomieszczen piwnicy przez nawiew
| wywiew.

- projektowane okna piwnic do wymiany nalezy zamontowac z nawiewnikami
okiennymi , oraz wietrzy¢ piwnice w okresie zimniejszym lub w nocy gdy
temperatura jest niska , gdyz przy wietrzeniu w cieple dni powietrze sig

w chiodnej piwnicy skrapla na $cianach i posadzce powodujgc nasilenie
wilgoci kondensacyjnej

- nalezy zleci¢ opinie kominiarska majaca na celu ustalenie wolnych
przewodow kominowych. Po wykonaniu opinii kominiarskiej nalezy
podigczy¢ pomieszczenia piwnic do wolnych przewodow.

- w przypadku braku wolnych przewodow wentylacyjnych kominowych
nalezy wyprowadzi¢ wentylacje na zewnatrz , przebijajac si¢ przez Sciany
piwnic i prowadzac przewody rurowe ze stali nierdzewnej w bruzdach
wykutych w §cianie pionowo do goéry pod projektowang termomodernizacig
wyprowadzajgc ponad dach na wys min 1,5m powyzej polaci dachu i na tym
odcinku stosujac podwojng rure z izolacja w srodku.

UWAGI i zalecenia do prawidiowego funkcjonowania i osuszania budynku :

- nalezy wykonaé podtgczenie rur spustowych od elewadii tylniej do
istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej rur spustowych frontowej
elewacji . Nalezy poprowadzi¢ w trakcie odcinkowego odkopywania $cian
rury z PCV fi 80mm do studzienek kanalizacyjnych przy scianach
frontowych.
- wskazane by byto wykonanie opaski zwirowe] z kraweznikami betonowymi
trawnikowymi w celu unikniecia rozbryzgania sie wody opadowej i odbijania
0 elewacje nawet do wysokosci  50cm ponad teren . Opaski nalezy wykonac
odpowiednie spadki opasek budynku w celu odprowadzenia wody od
budynku

- rownolegle do opaski zwirowej wskazane jest wykonanie drenazu
opaskowego

5.0 Informacja_dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia
do planu BIOZ

5.1. Opis do informaciji

1. Zakres robot zadania inwestycyjnego
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robot
obgjmuje:
1. Wykonanie wykopow odcinkowych i wykonanie izolacji pionowej
2. docieplenie s$cian zewnetrznych piwnic styropianem



e

3. wymiang stolarki okiennej piwnic i czesci wspélnych z nawiewnikami
higroskopijnych
4. roboty zewnetrzne obejmujace wykonanie opasek i podiaczenie rur

spustowych od podwdrza do kanalizacji deszczowej od frontu
elewacji,

5. Wykaz istniejgcych obiektow
Roboty osuszania scian , termomodernizacji i robdt towarzyszacych beda
prowadzone tylko w jednym obiekcie - budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

6. Elementy zagospodarowania dziatki
Roboty okresione projektem budowlanym wykonywane bedg etapowo na
poszczegolnych scianach.
Teren wokdt prowadzonych robét nalezy tymczasowo wygrodzic
i oznakowac zgodnie z przepisami.

7. Wystepujace zagrozenia :
Przy prowadzeniu powyzszych robdt, wystepowac bedzie zagrozenie
zwigzane z pracami odcinkowego odkopywania i izolowania fundamentow

8. Instruktaz pracownikow

Osoba kierujaca robotami ( kierownik budowy ) winna przeprowadzic
odpowiedni instruktaz pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .
Pracownicy winni posiadaé aktuaine badania lekarskie dopuszczajgce
prace na wysokos$ciach i przy wykopach odcinkowych.

9. Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pozaru, awarii i
innych zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiadac niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa posiada bezposredni dojazd z ulicy miejskie; .

6.0. Uwagqi koricowe .

6.1. Roboty nalezy wykonywac¢ po opracowaniu opini geotechnicznej lub
wykonaniu odkopow probnych zgodnie z opracowanym projektem
budowlano — wykonawczym , Polskimi Normami , zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami BHP, pod nadzorem asoby uprawnionej .

6.2. Ewentuaine odstepsiwa od projektu budowlano wykonawczego mogg by¢

wprowadzone po akceptacji przez Projektanta w ramach sprawowanego
nadzoru autorskiego .

opracowal:
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- odcinkowe odkgpywanie gruntu (max2-2.5m

- zokeepeczenie szlomowonio | oizaloc jo

SZCZEGOY. ZAWILGOCONYCH
SCIAN PIWNIC

PRZEKROJ A — A
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skucie istrie jncego tynku

- oczynsczenie Scinn my jka pod cisnieniem _‘
noprowo elewoc ji zoprowo usrczelnio joca [l

VANDEX UNIMIZETEL (S
wykononie izolec ji przeciwodnej - |

szlamowamnie elewoncC ji zamrawg

uszeelnio joce VANDEX BB 73gr

I~
cieptno piwnic z siyropianu 2
ekstrudowanega gr 6|cm E
folia kudowlana F——
zosypanie gruntem ropzinyn § zageszczenie

- skucis zniglzczcmych i zosolonych tyrnkdw piwnic,

- oczyszczerlie scion z resziek zaprowy i kurzu
prze mycie

- naprowa elpwacji i spein zaprewa uszczelnia joca
WANDEX UMNJMORTEL

- wykononie powloki z ontusulfantu ESCO FLU-AT
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