PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamétvie
45000000-7 Roboty budowlane
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI  : Opaska przy budynku

ADRES INWESTYCJI : Grudziadz, ul. Chetminska 156-158

INWESTOR . Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchorfmami Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA . 86-300 Grudzidz ul.Mickiewicza 23

BRANZA :  Budowlana

DATA OPRACOWANIA . 2013-09-04




Przedmiar robét

Opaska przy budynku G-dz, ul. Chehsia 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Opaska przy budynku
KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o géabd2 cm m?2
d.1l 0810-03
< opaska przy budynku > (43,35*2+0,70*2*2+9,60*2)50-2,00*0,60% m2 62,82
2
< podesty przy wejsciach >2,00*1,00*2 m2 4,00
RAZEM 66,82
2 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu zdkadalszy 1 cm grulsei m2
d.1l 0810-04 |Krotnos¢ = 3
< opaska przy budynku > (43,35*2+0,70*2*2+9,60*2)50-2,00*0,60% m2 62,82
2
< podesty przy wejsciach >2,00*1,00*2 m2 4,00
RAZEM 66,82
3 KNR 2-31 |Rgczne rozebranie podbudowy betonowej o géabb2 cm m2
d.1l 0801-01
< podesty przy wejsciach >2,00*1,00*2 m2 4,00
RAZEM 4,00
4 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko odpaddéaz z utyli m3
d.1l wiasha zach
77,29*0,15+4,00*0,12 m3 12,07
RAZEM 12,07
5 KNNR 6 01024 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-I'¥ poszerzeniach m2
d.1l 01 jezdni lub chodnikow
77,29%0,70 m2 54,10
RAZEM 54,10
6 Kalkulacja |Wywiezienie ziemi z korytowania samochodami samadgwczymi ng m3
d.l whasna wysypisko wraz z utylizagj
66,82*0,15 m3 10,02
RAZEM 10,02
7 KNR 2-31 |Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy acimpcej w korycie m2
d.l 0104-07 |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 40 c
66,82 m2 66,82
RAZEM 66,82
8 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowsjzspoin m
d.1l 0407-02 |piaskiem
(43,35*2+0,60*2*2+9,60*2)+0,60*4-2,00*2 m 106,70
RAZEM 106,70
9 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowg- m
d.1l 0407-03 |petnieniem spoin piaskiem
<przy podestach> (2,00+1,00*2)*2 m 8,00
RAZEM 8,00
10 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylataejgrubd¢ warstwy po zagszczeniu 12 m2
d.1l 0109-01 |cm
Beton zwykly (B-7,5)
<opaska przy budynku> (43,35*2+0,60*2*2+9,60*2)*0;8,00*0,70*2 m2 62,18
< podesty przy wejsciach >2,00*1,00*2 m2 4,00
RAZEM 66,18
11 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylataejza kady dalszy 1 cm grul$é warst- m2
d.l 0109-02 |wy po zagszczeniu
Krotnoi¢ = 8
Beton zwykly (B-7,5)
< podesty przy wejsciach >2,00*1,00*2 m2 4,00
RAZEM 4,00
12 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 mapodsypce pia m2
d.1l 0511-01 |kowej
<opaska przy budynku> (43,35*2+0,50*2*2+9,60*2)*0;3,00*0,50 m2 52,95
RAZEM 52,95
13 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1l 1219-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.21



