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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

DANE OGOLNE

Dlugas¢ budynku - 43,35m
Szerd¢ budynku - 960m
Wysokd¢ budynku do okapu - 7,00 m
Wysoka¢ budynku do kalenicy - 11,95 m
Pow. zabudowy - 407,82 m2
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostoy. 2-klatkowy, dwukondygnacyjny z poddaszem
czgéciowo wytkowym, Dach o konstrukcji drewnianej., dwuspadagokryciem dachéwk
ceram.karpiowig.sciany zewrtrzne murowane z cegly petnej gr. 42cm.

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:
- kominy do przemurowania z cegty klinkierowej pgtticowki z ociepleniem kominéw nad
mieszkaniami ,
- wymiana pokrycia dachu z dachowki karpiéwki weaaciepleniem welpmineralr, gr. 14cm,
Zz wymiara ofacenia i obrébkami blach. z blachy cynkowahgwej,
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy cynkotytanowej z wykonaniem przy¢za deszczowego
przy budynku i wdczenie do istnigcych studzienek deszczowych.
- Izolacja przeciwwilgociowdcian piwnic poniej terenu wraz z dociepleniem ptytami
z polistyrenu ekstrudowanego typ XPS gr.6cm
- osuszanie budynku metpdrawomagnetokinetycan np. metod firmy AQAPOL lub réwnowana
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji pod mmi®gm nietytkowym oraz nad mieszkaniami
welm mineraly gr. 14 cm z wykonaniem nowej podiogi z ptyt OSBf322 mm,
- docieplenigcian zewn. budynku pt.styropianowymi gr.14 cm whigalogii "lekka-mokra”
z wykonaniem tynku cienkowarstwowego gr. 1,5mdwazikrotnym malowaniem farba silikonaw
- docieplenie cokotu budynku ptytami z polistyregkstrudowanego XPS gr.6 cm w technologii "lekka-
mokra" z wykonaniem tynku cienkowarstwowegolgb mm z dwukrotnym malowaniem farba silikorpw
- wymiana okien drewnianych na okna PCVwsciach wspdlnych budynku (dach, piwnice i klatki sdbwe)
- wymiana drzwi wejciowych do budynku,
- wykonanie opaski przy budynku oraz podestow pirzyviach wejciowych z kostki betonowej ,
- monta opraw dwietleniowych nad weégiami do budynku,
- monta domofondw z tablig przyzewowy cyfrows oraz monta unifonéw,

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

- Prace budowlane nalewykona zgodnie z projektem budowlanym, oraz ze specgfikieechniczia wykonania
i odbioru robot,

- Koszty zatgenia siatek ostonowych na rusztowaniach, ostonmok@éczas wykonywania
robét, ewentualne zgjie chodnikow, projekt organizacji ruchu oraz oplea wysypisko
gruzu budowlanego pochagzgo z rozbidrek - stanowi koszt Wykonawcy,

- Sprawdzenie demosci przewodow wentylacyjnych i dymonwych przed igrgemurowaniu kominéw
oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - stanowi kbg/ykonawcy. Opini kominiarsk Wykonawca dostarczy
Zamawiagcemu najpéniej w dniu odbioru kacowego robot .
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Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przemurowanie kominéw
KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
(0,94*0,64*2+1,24*0,64+0,64*0,64*2+1,84*0,64+1,1263+0,64* m2 10,24
0,64)*2
RAZEM 10,24
2 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykony- m2
d.1l 0603-01 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza weast
10,24 m2 10,24
RAZEM 10,24
3 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie atb? m szt.
d.1 0419-02
3+6+4 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostmjych m3
d.1 0350-01
0,50*0,50*0,80*4+0,40*0,80*1,30*3 m3 2,05
1,12*0,50*1,30*4+1,70%0,50%1,40*2 m3 5,29
0,50*0,50*2,80 m3 0,70
RAZEM 8,04
5 KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolnostgje z cegiet 1/2x1/2 ceg.- cegta i m3
d.l 0122-01 |cowa kl.25+kratki wentyl. 14x14cn -szt 40
analogia
0,50*0,50*0,80*4+0,40*0,80*1,30*3 m3 2,05
1,12*0,50*1,30*4+1,70%0,50%1,40*2 m3 5,29
0,50*0,50*2,80 m3 0,70
RAZEM 8,04
6 KNR 2-02 |Spoinowanigcian zapraw cementow, niebarwiona m?2
d.1 0923-01
(0,50+0,50)*2*0,80*4+(0,80+0,40)*2*1,30*3+(1,12+@B2*1,30*4+ m2 50,53
(1,70+0,50)*2*1,40*2+(0,50+0,50)*2*2,80*1
RAZEM 50,53
7 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7 cm z m2
d.1 0219-05 |betonu C 12/15
(0,94*0,64*2+1,24*0,64+0,64*0,64*2+1,84*0,64+1,1263+0,64* m2 10,24
0,64)*2
RAZEM 10,24
8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢p t
d.l 0290-01 |ty gtadkie oér. fi 6 mm
10,24+*0,003 t 0,03
RAZEM 0,03
9 KNR 2-15 |Drzwiczki stalowe - wyczystki kominowe boczne ng/shu szt.
d.1 0120-03
(4*1+2*3+6%4)-12 szt. 22,00
RAZEM 22,00
10 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy| m2
d.l 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
2*(0,70+0,70)*0,45*5 m2 6,30
2%(0,70+1,35)*0,45*6 m2 11,07
2%(0,70+1,03)*0,45*2 m2 3,11
RAZEM 20,48
11 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokizi w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynk m2
d.l 0515-02 |analogia -Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,60mm
analogia
<kominy>20,48 m2 20,48
RAZEM 20,48
12 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpabdadowlanych m3
d.1l wiasha
10,24%0,07+8,04 m3 8,76
RAZEM 8,76
13 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsowgmjicze z m2
d.l 2007-03  |ksztaltow.metalowych
<ocieplenie kominéw w przestrzeni nad mieszkaniami>
(0,80+0,74)*2*1,65*2 m2 10,16
(1,12+0,74)*2*1,65*2 m2 12,28
(0,50+0,74)*2*1,65*2 m2 8,18
(0,50+0,74)*2*1,50 m2 3,72
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Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 34,34
14 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej gr. 12cm pig m2
d.l 0612-06 |nowe z piyt ukltadanych na sucho
<ocieplenie kominéw>
(0,80+0,74)*2*1,65*2 m2 10,16
(1,12+0,74)*2*1,65*2 m2 12,28
(0,50+0,74)*2*1,65*2 m2 8,18
(0,50+0,74)*2*1,50 m2 3,72
RAZEM 34,34
15 KNR 0-21 |Poszyciecian szkieletowych z plyt wiérowych - obicie kordim ptyta- m2
d.l 4004-06 |mi OSB gr.22 mm
analogia
<ocieplenie kominéw>
(0,80+0,74)*2*1,65*2 m2 10,16
(1,12+0,74)*2*1,65*2 m2 12,28
(0,50+0,74)*2*1,65*2 m2 8,18
(0,50+0,74)*2*1,50 m2 3,72
RAZEM 34,34
2 Remont dachu
16 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachdéwki karpiowki podwojnie m2
d.2 0508-02
43,35*7,40*2 m2 641,58
RAZEM 641,58
17 KNR 4-01 |Wyjecie ccieznicy o powierzchni do 1 m2 Zeian drewnianych szt.
d.2 0432-01
analogia
Uwaga: okna potaciowe pop demantgrzekazéa do dyspozycji inwes
tora
2+6+1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
18 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw g#b dachowych - otacenie dachu o aghét tat m?2
d.2 0430-04 |do24cm
632,91 m2 632,91
RAZEM 632,91
19 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy| m2
d.2 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
<pas nadrynnowy>43,35*2*0,25 m2 21,68
<pas podrynnowy>43,35*2*0,45 m2 39,02
<lukarny> 0,5*4,15*1,60*2*4+1,30*0,40*4+4*4*1,00*@0 m2 35,04
<okna potaciowe> (0,95+1,45)*2*0,30*2+ (0,65+0,9%)0,30*6 m2 8,64
<wytaz> (0,95+1,35)*2*0,30 m2 1,38
RAZEM 105,76
20 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie naggj sk do uwytku m
d.2 0535-04
43,40*2 m 86,80
RAZEM 86,80
21 NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynéogy po- m
d.2 0517-04  |tokragtych osr. 15 cm - analogia - Rynny dachowe z bl. cynkdyta-
analogia |nowej gr.0,6 mm
(43,35+0,28)*2 m 87,26
RAZEM 87,264
22 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokizi w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynkowo-t m2
d.2 0515-01 |tanowej gr 0,6mm
analogia
<pas nadrynnowy>43,35*2*0,25 m2 21,68
RAZEM 21,68
23 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokiei w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.2 0515-02 |cynkowo-tytanowej gr 0,6mm
analogia
<pas podrynnowy>43,35*2*0,45 m2 39,02
<okapy na szcztach>7,40*2*0,45*2 m2 13,32
<lukarny> 0,5*4,15*1,60*2*4+1,30*0,40*4+4*4*1,00*@0 m2 35,04
<okna potaciowe> (0,95+1,45)*2*0,30*2+ (0,65+0,9%)0,30*6 m2 8,64
<wytaz> (0,95+1,35)*2*0,30 m2 1,38
RAZEM 97,40
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Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 KNR 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej - analo@tacha cynkowo- szt.
d.2 0506-06 |tytanowa o gr.0,60mm
analogia
<wymiana rur wentylacyjnych fi 120cm>16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
25 KNR 2-02 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytyedm lub da- szt.
d.2 0515-07 |chowka - z blachy ocynkowanej - z blachy cynkowo-tytanpgre0,6mm
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
26 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie degelb. 32 mm m
d.2 0413-02
30*2,0 m 60,00
RAZEM 60,00
27 KNR 2-02 |Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2reits nasyconej m3
d.2 0409-03
0,02*0,05*43/0,80*7,20 m3 0,39
RAZEM 0,39
28 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grédd@2 mm na styk m2
d.2 0414-03
<pas przy okapie> 43,35*0,50*2 m2 43,35
<okna potaciowe> (0,95+1,45)*2*0,30*2+ (0,65+0,98)0,30*6 m2 8,64
<wytaz> (0,95+1,35)*2*0,30 m2 1,38
kominy
2*(0,70+0,70)*0,45*5 m2 6,30
2*%(0,70+1,35)*0,45*6 m2 11,07
2%(0,70+1,03)*0,45*2 m2 3,11
RAZEM 73,85
29 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i keglziakéw metod sma- m2
d.2 0627-04 |rowania preparatami solowymi
Zastosowa srodek impreg-grzyb.solny Fobos M4, "Drewnosol Plug'
réwnowany
<istniepca konstrukcja drewn>43,35*7,30*2 m2 632,91
RAZEM 632,91
30 | KNNR 2 0604+ Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do lstrukcji drewnianej m2
d.2 02 -membrana wysokoparoprzepuszczalna 2000g/m2/24Membrana
dachowa KoraTech Classic Plus lub réwnomaa
2*43,35*7,30 m2 632,91
RAZEM 632,91
31 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramicza - impregna- m2
d.2 0517-02 |cja, przyckcie i przybicie kontrtat 25x60mm i tat 40x60mm
analogia
43,35*7,40%2 m2 641,58
RAZEM 641,58
32 KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowlkarpidwka ceramiczna w tusidachéwka m?2
d.2 0504-05 |ceramiczna karpidwka gtadka, nie glazurowana wrzelmaturalnym
analogia |matowym
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie i obsadzenie faw kominiarskich.
2. Pokrycie dachu dachowk uszczelnieniem
3. Pokrycie nargy i kalenic gisiorami. wraz z wentylagjtaéma kaleni-
cowa
4. wykaaczenie szczytéw dachowlszczytowly
5. Zalazenie kratki okapowej
43,35*7,40%2 m2 641,58
RAZEM 641,58
33 Kalkulacja |Dostarczenie materiatow - tawy kominiarskie pdulee w kolorze da m
d.2 wiasha chowki
<tawa kominiarska> 3,95+6,50+7,95+6,20+4,00 m 28,60
RAZEM 28,60
34 Kalkulacja |Montaz stopni kominiarskich na dachéwce kolor ceglasty szt
d.2 wiasha
< stopnie kominiarskie > 30 szt 30,00
RAZEM 30,00
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Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 NNRNKB 202 [Montaz bariersniegowych w kolorze dachowki m
d.2 0539-04
analogia
43,002 m 86,00
RAZEM 86,00
36 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie koiksfi nasnej m
d.2 0526-01
2*(0,70*2+1,30)+6*(0,45*2+0,70) m 15,00
RAZEM 15,00
37 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej -okna dachowaddrzem izola- szt
d.2 0526-02 |cyjnym, otwierane z pozycji podtogi
<04 - 70x130cm > 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej-okna dachowerid@em izola- szt
d.2 0526-02 |cyjnym, otwierane z pozycji podtogi
<05- 50x70cm> 6 szt 6,00
RAZEM 6,00
38 KNR 0-15II |Osadzenie w potaci dachowej wytazu dachowegoini&mem syste- szt
d.2 0526-02 |mowym
analogia
<67 x84cm>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbolejma rur wodocagowych i gazowych o m
d.2 1212-31 |$rednicy ponad 50 do 100 mm
analogia
<maszt elektryczny>3,00+0,50 m 3,50
RAZEM 3,50
40 Kalk.wtasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatdadowlanych { m3
d.2 utylizacja
641,58*0,05 m3 32,08
RAZEM 32,08
3 45321000-3 |Ociepleniescian i stropu poddasza
41 KNR 4-01 |Rozebranie podtégepych m2
d.3 0428-01
<strych>89,20+88,00 m2 177,20
<przy okapie>10,05*1,20+8,85*1,20+10,85*1,20+9,4201 m2 47,04
RAZEM 224,24
42 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.3 0429-01
224,24*0,90 m2 201,82
RAZEM 201,82
43 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian drewnianych z desek nieotynkowanych na s m2
d.3 0426-02
analogia
<nad klatkami>2,80*2,00*2 m2 11,20
<nad mieszkaniami>(10,30+9,10)*2,00+(10,90+9,459)¢2, m2 79,50
RAZEM 90,70
44 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsiufitdesek otyn- m2
d.3 0429-04 |kowanych
analogia
<skosy nad mieszkaniami>(10,30+9,10)*2,30+(10,98%%2,30 m2 91,42
<skosy nad kl.schodowymi>2,80%4,20*2 m2 23,52
RAZEM 114,94
45 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian drewnianych z desek otynkowanych m2
d.3 0426-01
<sciany mieszka>(10,10+8,85)*1,30+(10,70+9,20)*1,30+(9,60*5,0( m2 98,50
0,5*2
RAZEM 98,50
46 Kalk.wtasna |Wywiezienie gruzu na wysypisko odpadéw budowlanyehylizacp m3
d.3
224,24*0,10 m3 22,42
114,94*0,08 m3 9,20
RAZEM 31,62
47 KNR 2-02 |Obnizenie putapu stropu z desek 120x25 mm z tarcicyquasj m2
d.3 0410-02
analogia
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Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Uwaga: zastosowadeski gr. 25cm w rozstawie
413,44*0,90 m2 372,10
RAZEM 372,10
48 | KNNR 2 0604 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do lsbrukcji drewnianej m2
d.3 02 -izolacja paroszczelna z folii "STOPAIR" lub rownamma.
analogia
<podioga poddasza>224,24*1,5 m2 336,36
<éciany poddasza> 189,20*1,5 m2 283,80
<skosy poddasza> 114,94*1,5 m2 172,41
RAZEM 792,57
49 KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z wetny mineralnej ROCKTOROCKWOOL m2
d.3 0621-01 |gr.14 lub réwnowzna
<pomigdzy belkami stropu poddasza>224,24*0,90 m2 201,82
RAZEM 201,82
50 KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwalvigkowe pionowe z plyt z wetny mineralng m2
d.3 0621-04 |ROCKTON - ROCKWOOL gr.14 lub réwnouma
<skosy wg rys. nr 21>114,92*0,9 m2 103,43
<éciany poddasza> 189,20*1,5 m2 283,80
RAZEM 387,23
51 KNR 4-01 |Uzupetnienie przepieragpiwnicznych ze szkieletem z kradziakdw z m2
d.3 0403-03 |warstwy desek o grukci 25 mm
analogia
UWAGA: zamiast desek zastosoiyatyty plyty OSB 3 gr. 22 mm
<przy okapie>10,05*1,20+8,85*1,20+10,85*1,20+9,420 m2 47,04
<strych>89,20+88,00 m2 177,20
<nad klatkami>2,80*2,00*2 m2 11,20
<nad mieszkaniami>(10,30+9,10)*2,00+(10,90+9,45)¢2, m2 79,50
<sciany mieszka>(10,10+8,85)*1,30+(10,70+9,20)*1,30+(9,60*5,0( m2 98,50
0,5*2
RAZEM 413,44
52 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i phyt/@SB/ metod m2
d.3 0627-03 |smarowania preparatami solowymi w kolorzezofym
413,44 m2 413,44
RAZEM 413,44
53 KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsowgmjicze z m2
d.3 2007-03  |ksztaltow.metal.na stropach
<sufity w kl. schowowych>2,80*2,00*2 m2 11,20
<skosy nad kl.schodowymi>2,80%4,20*2 m2 23,52
RAZEM 34,72
54 KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5mm, pojedzgna m2
d.3 2011-01 |stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profdngch 60 cm
<sufity w kl. schowowych>34,72 m2 34,72
RAZEM 34,72
55 KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5mm, pojedzgna m2
d.3 2011-04 |stropach, na rusztach metalowych - dodatek zaadmagstve plyt
<sufity w kl. schowowych>34,72 m2 34,72
RAZEM 34,72
56 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctueiwrgtrznych m2
d.3 1505-03 |- poditary gipsowych z gruntowaniem
<sufity w kl. schowowych>34,72 m2 34,72
<$ciany w kl. schowowych>(2,30+4,55+2,50)*2*1,50*2 m2 56,10
RAZEM 90,82
4 Izolacja przeciwwilgociowascian piwnic i osuszanie budynku
57 KNR 2-31 |Remont castkowy opaski betonowej przy budynku z piyt beteych m2
d.4 1205-04 |drogowych o grub. 12 cm na podsypce piaskowej
analogia
(9,60+1,80*2)*1,80 m2 23,76
RAZEM 23,76
58 | KNNR 3 0601-Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wap&mascianach, m2
d.4 01 filarach, pilastrach
<ponizej terenu> (43,35+1,50%2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
<cokét budynku>(43,35+1,50%2+9,60)*2%(0,60+0,30)30, m2 50,36
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RAZEM 223,80
59 Kalk.wtasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatiGdowlanych : m3
d.4 utylizacjp
23,76*0,15+ 223,80*0,02 m3 8,04
RAZEM 8,04
60 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istadgch m3
d.4 0104-01 |fundamentéw o gbokdsci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
(43,35+1,50*2+9,60+4,00)*2*(0,60+1,50)*0,5%(1,40¥D)*0,5 m3 195,14
RAZEM 195,14
61 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra - m2
d.4 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
<cokét budynku>(43,35+1,50*2+9,60)*2*(0,60+0,30)30, m2 50,36
RAZEM 223,80
62 kalk. wtasna |Listwa uszczelniajca typu KONTRUBAND na stykgciany z tavg fun- m
d.4 damentow z zastosowaniem zaprawy elestycznej typu VANDEB¢
MELAST lub réwnowana
(43,35+1,50*2+9,60)*2 m 111,90
RAZEM 111,90
63 KNNR-W 3 |Spoinowanie muréw z cegly bez wykucia spoin zagraszczelniajca m2
d.4 0613-01 |renowacyjm VANDEX UNIMORTEL BB 75 lub réwnowana
analogia
223,80 m2 223,80
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
<cokét budynku>(43,35+1,50*2+9,60)*2*(0,60+0,30)30, m2 50,36
RAZEM 447,60
64 KNR BC-02 |Szpachlowanie powierzchni tynkéw zapeeMANDEX UNIMORTEL m2
d.4 0124-01 |BB 75 - warstwy 1,0 mm lub réwnovuaa
analogia
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
<cokét budynku>(43,35+1,50*2+9,60)*2*(0,60+0,30)30, m2 50,36
RAZEM 223,80
65 KNR BC-02 |Szpachlowanie powierzchni tynkéw zapeeMANDEX UNIMORTEL m2
d.4 0124-02 |BB 75 - dodatek za kdy 1 mm pogrubienia warstwy lub réwnamaa
analogia |Krotnos¢ = 2
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
<cokét budynku>(43,35+1,50*2+9,60)*2*(0,60+0,30)30, m2 50,36
RAZEM 223,80
66 KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych dgian - styropian ekstrudowany ty| m2
d.4 2612-01 |XPS 300 kPa gr. 6 cm
analogia
Uwaga: docieplenie cokotu (powsj terenu) ujto w poz. 101
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
RAZEM 173,44
67 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanegoscianach na zapra- m2
d.4 2612-06 |wie
analogia
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
RAZEM 173,44
68 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra - m2
d.4 2611-02 |jednokrotne gruntowanie emujdyNI-GRUNT
analogia
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
RAZEM 173,44
69 | KNNR 2 0604- 1zolacja z folii polietylenowej - ostona styropiaponizej terenu m2
d.4 02
analogia
<ponizej terenu> (43,35+1,50*2+9,60)*2*(1,40+1,70)*0,5 m2 173,44
RAZEM 173,44
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70 KNR 4-02 |Wymiana rury deszczowej®. 160 mm ndcianie budynku szt.
d.4 0217-01
<od strony ulicy>2,0*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
71 KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PV& 160 mm o peaiczeniach wciskowych m
d.4 0214-01
2,0*3 m 6,00
RAZEM 6,00
72 KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCWrazewn. 160 mm faczo szt.
d.4 0217-03  |nych metod wciskowg
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
73 kalk. wtasna |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m
d.4
UWAGA: podlczenie rur spustowych od strony zachodniej doegtni
cych studzienek znajdagych si w chodniku od strony ul. Cheliskiej
12,50+25,00+10,00+4,50 m 52,00
RAZEM 52,00
74 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemiz ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto m3
d.4 0105-01 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kdik.
(43,35+1,50*2+9,60+4,00)*2*(0,60+1,50)*0,5*(1,40¥0)*0,5 m3 195,14
RAZEM 195,14
75 | KNNR 3 0601-Od wewrtrz pomieszcae piwnic: m2
d.4 01
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wap&mascianach,
filarach, pilastrach
<100% powierzchnician> (43,35-0,25*12+9,60)*2*2,30 m2 229,77
RAZEM 229,71
76 Kalk.wtasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatadowlanych { m3
d.4 utylizacja
229,77*0,02 m3 4,60
RAZEM 4,60
77 KNR BC-02 |Od wewntrz pomieszcae piwnic: m2
d.4 0124-03
Gruntowanie powierzchni tynkésvodkiem uszczelniagym antysulfan
VANDEX ESCO-FLUAT lub réwnowana
< wykon& wg opisu technicznego pkt 4.3. >
(43,35-0,25*12+9,60)*2*2,30*50% m2 114,88
RAZEM 114,88
78 KNNR-W 3 |Spoinowanie muréw z cegly bez wykucia spoin zaprawszczelniajca m2
d.4 0613-01 |renowacyjm VANDEX UNIMORTEL BB 75 lub réwnowana
analogia
(43,35-0,25*12+9,60)*2*2,30 m2 229,77
RAZEM 229,71
79 Kalkulacja |Osuszanie budynku metpdrawomagnetokinetycan np. metod firmy kpl
d.4 whasna AQAPOL lub réwnowana
<kubatura budynku ~1920.00 m3>
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Dociepleniescian zewrgtrznych z naprawa elewacji
80 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe priienne RR - 1/30 wysokoi do 10 m wraz z m2
d.5 1610-01 |czasem pracy rusztowa
analogia
43,35*7,00*2 m2 606,90
RAZEM 606,90
81 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe praienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m m2
d.5 1610-02
analogia
9,70*7,0*2 + 9,70*5,20*0,5*2 m2 186,24
RAZEM 186,24
82 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpiecmjch m2
d.5 0420-04
2*1,50*1,50 m2 4,50
RAZEM 4,50

Norma PRO Wersja 4.21



Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjsk do wytku m
d.5 0535-06
6,20*6 m 37,20
RAZEM 37,20
84 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okgte osr. 12 cm - montaz gotowych elementéw z m
d.5 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - UWAGrury spusto-
analogia |we z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
6,20*6 m 37,20
RAZEM 37,20
85 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku m
d.5 0535-05
analogia
uwaga; rozbiorka rur wentyl. rigianie - rury zachowado ponownego
wbudowania
3,50+1,00 m 4,50
RAZEM 4,50
86 KNR 4-01 |Uzupetnienie o diugi do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blaj szt.
d.5 0528-08 |chy z cynkowo-tytanowej ér. 20 cm
analogia
uwaga; ponowny montaur wentyl. nacianie - rury z demonta
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87 KNR 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zatama blachy cynkowo-tytanowej o gr. szt.
d.5 0528-06 |0,6mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasg m
d.5 0702-06 |0 szerokéci do 30 cm
<przy drzwiach>(2*2,45+1,10)*2 m 12,00
RAZEM 12,00
89 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzinyciennej z plytek lastriko m2
d.5 0819-15
<cokot>43,35*0,60+(43,35+9,60*2)*(0,60+0,30)*0,5 m2 54,16
RAZEM 54,16
90 KNR 4-01 |WZMOCNIENIE SCIAN WG SZCZEGOLU TYP "A" m2
d.5 0725-03
analogia |Uzupelnienie tynkoéw zewgtrznych zwyklych kat. Il o podi@ach z
cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2midjscu )
Wyszczegolnienie robot:
1. Odbicie odstagych i sgkanych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw zwyktych dwuwarstwowych.
4. Doktadne paiczenie nowych tynkow z istnigjymi.
<pas powyej cokotu>2*(43,35+9,45)*1,50 m2 158,40
<przy okapie szczytow>9,46*4,85*2*2*30% m2 55,06
RAZEM 213,46
91 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra - m?2
d.5 2611-02 |jednokrotne gruntowanie emuSATLAS UNI-GRUNT
<surowesciany po skuciu starego tynku> 213,46 m2 213,46
RAZEM 213,46
92 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Ledochowskiegetaiciagnionej na m2
d.5 0703-01 |scianach, filarach, pilastrach
213,46 m2 213,46
RAZEM 213,46
93 Kalk.wtasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatadowlanych ? m3
d.5 utylizacja
12,00%0,30%0,05+54,16*0,05+ 214,28*0,025 m3 8,24
RAZEM 8,24
94 KNR 4-01 |Wykucie z muru kadej wmurowanej kicowki wspornika stalowego szt.
d.5 0354-15
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
95 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy| m2
d.5 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadagj st do wytku
<podokienniki>1,28*(26+28+4+4)*0,25 m2 19,84
<podokienniki>(1,18*2*2)*0,25 m2 1,18
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RAZEM 21,02
96 KNR 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gidd 0,60 mm o m2
d.5 0507-02 01 |szerokdci w rozwinigciu ponad 25 cm
Uwaga: Parapety z blachy cynkowo-tytanowej gégb0,60 mm z jed-
nego kawatka blachy ( bexkenia blachy)
<podokienniki>1,28*(26+28+4+4)/0,25*0,33 m2 104,76
<podokienniki>(1,28*2*2)/0,25*0,33 m2 6,76
<podokienniki>(0,68*21)*0,22 m2 3,14
RAZEM 114,66
97 Kalkulacja |Wypelnienie stykéw obrébek blach. fgam mag, silikonows lub akry- m
d.5 wiasha lowa
<podokienniki kl.> (19,84+1,18)/0,25+3,14/0,22 m 98,35
RAZEM 98,35
98 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczekizkek el. i gaz szt.
d.5 0354-13
analogia
8+2+3 szt. 13,00
RAZEM 13,00
99 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system STER] m2
d.5 2612-01 |- przyklejenie piyt styropianowych dgian
Wyréwnanie nieréwnosgician styropianem 70-040 gr. 1-2cm
<dla wyréwnaniacian>627,40*20% m2 125,48
RAZEM 125,48
100 KNR 2-02 |Wsporniki ze stali okigtej ramienne do zamocowania anten TV Sat- szt.
d.5 1218-03 |ocynkowane
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
101 KNR 0-23 |Docieplenigician budynkéw plytami styropianowymi - zamocowani m
d.5 2614-11  |listwy cokotowej szer. 14cm
(43,35+0,14*2+9,88)*2 m 107,02
RAZEM 107,02
102 KNR 0-23 |Dociepleniescian z betonu ptytami styropianowymi - system STERT| m2
d.5 2614-03 |- przy wyciu got. zapraw klegych wraz z przyg. podia i rgczne wyk.
analogia |wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Dociepleniescian zewsrtrznych styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm|z
wykonaniem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SML 15
tynk mineralny do malowania
(43,35+0,14*2)*6,42*2 m2 560,21
(9,60+0,28)*(6,42+ 5,20*0,5)*2 m2 178,24
potracenia/okna i drzwi
-(1,15%1,40*24+1,15*1,90*2+1,10*2,30*2) m2 -48,07
-(1,15*1,40*28) m2 -45,08
-(1,15*1,40*4+1,05*1,20*2)*2 m2 -17,92
RAZEM 627,38
103 KNR 0-23 |Dociepleniescian z betonu ptytami styropianowymi - system STERT m2
d.5 2614-03 |- przy wyciu got. zapraw klegych wraz z przyg. podia i rgczne wyk.
analogia |wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Docieplenie cokotu ptytami z polistyrenu ekstrudowgo XPS gr. 6
cm z wykonaniem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERNEN
MAL 15 tynk mineralny do malowania
<cokot>43,35*0,60+(43,35+9,60*2)*(0,60+0,30)*0,5 m2 54,16
RAZEM 54,16
104 KNR 0-23 |Docieplenie éciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianow m2
d.5 2614-04 |- system STOPTER - przyyciu got. zapraw klecych wraz z przyg.
podiaza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Docieplenie éciezy styropianem EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem
tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN MAL 15 tymineral-
ny do malowania
((1,15+1,40)*2*60+(1,20+1,90)*2*2+(1,05+1,20)*2*4)*12 m2 40,37
RAZEM 40,37
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105 KNR 0-23 |Daocieplenie éciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi s-5 m2
d.5 2614-08 |tem STOPTER - przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podto-
za i reezne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Docieplenie éciezy styropianem frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr.
cm z wykonaniem tynku cienkowarstwowego ATLAS CERNEN
MAL 15 tynk mineralny do malowania
(1,10+2,30*2)*2*0,30 m2 3,42
RAZEM 3,42
106 | NNRNKB 202 |Dociepleniescian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowe m2
d.5 2608-05 |warstwa siatki (parter)
(43,35+9,60+0,14*4)*(0,15+0,14+1,25+1,45)*2-0,95*4*32 m2 281,99
narazniki otworéw
0,25*0,35*4*(60+4+2+2) m2 23,80
RAZEM 305,79
107 KNR 0-23 |Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - system STOR m
d.5 2614-10 |TER - ochrona natmikow wypukiych lgtownikiem metalowym
<oécieza okien>40,37/0,12 m 336,42
<oécieza okien piwnic>(0,65+0,45)*2*21 m 46,20
<oécieza drzwi >3,42/0,30 m 11,40
<naraa bud.> 2,50*4 m 10,00
RAZEM 404,02
108 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra - m?2
d.5 2611-02 |jednokrotne gruntowaniesrodkiem pod farb silikonowg Atlas NX
analogia
627,38+54,16+40,37/0,12*0,26+3,42/0,30*0,44 m2 774,02
RAZEM 774,02
109 | KNNR 2 1405-Malowanie tynkoéw zewgtrznych gtadkich farbami silikonowymi - ko m2
d.5 02 lor wg kolrorystyki - z wykonaniem napisu na szexyt budynku "
analogia |CHELMINSKA 156-158"
UWAGA- kolory wg kolorystyki rys. 5, 6, 7 - napigs. nr 11
774,02 m2 774,02
RAZEM 774,02
110 KNR 4-01 |Miniowanie rur wodocigowych i gazowych érednicy ponad 50 do 1( m
d.5 1212-32  |mm
<rury wentyl. nacianie> 3,50+0,50 m 4,00
RAZEM 4,00
111 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbolejra rur wodocagowych i gazowych o m
d.5 1212-34  |$rednicy ponad 100 do 200 mm
<rury wentyl. nacianie> 3,50+0,50 m 4,00
RAZEM 4,00
112 KNR 2-02 |Uchwyty do flag - ocynkowane szt.
d.5 1219-08
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113 Kalkulacja |Montaz opraw dwietleniowych przy wejciach do budynku kpl.
d.5 wiasha Lampa typu PLATON CAMEA wraz z pogizeniem
<nowa oprawa przy w&iu> 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
114 KNR 4-03 |Wymiana skrzynek z&ubami rozpierajcymi o powierzchni do 0.5 mZ2 szt.
d.5 0313-06 |na betonie - skrzynka gazowa 80x60 cm
analogia
<skrzynka elektryczna ZK> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115 KNR 4-03 |Wymiana drzwiczek zérubami rozpierajcymi o powierzchni do 0.5 ] szt.
d.5 0313-05 |na cegle - skrzynka gazowa 80x60 cm
analogia
<skrzynka gazowa> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116 Kalkulacja |Obsadzenie kratek wentylacyjnych (w styropiaaiglykonaniem kot- szt.
d.5 whasna nierza z blachy ocynk.dla trwatego osadzenia kratek
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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6 45420000-7 |Wymiana okien w czsciach wspolnych
117 Kalkulacja |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylnevieane, profil m2
d.6 whasna ramy 5-komorowy, U=1,1W/m2K w klatkach schodotwyez wymiar
parapetow wewn. PVC) - z wywozem starych okienzwraszczelnie-
niem pianlq poliuretanow i silikonem, z naprawi malowaniem écie-
zy od wewntrz klatek w kolorze zgodnym z istnaglym.
UWAGA: wykonat zgodnie z pkt 4.4 opisu tech.
<kl.schodowa> 2*1,25*1,95 m2 4,88
RAZEM 4,88
118 Kalkulacja |Wymiana okien zespolonych na okna ruchylno-rozwieraPCV z na m2
d.6 whasna wiewnikami higrosterowalnymi z okapem zewn., (bazapetéw wewn)
- z wywozem starych okien, wraz z uszczelnienieamke poliuretanowy
i silikonem z naprawi malowaniem éciezy od wewntrz.
<piwnice> 0,65*0,45*21 m2 6,14
RAZEM 6,14
119 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagbolejma uprzednio malowanej stolarki okie m?2
d.6 1209-06 |nej o powierzchni ponad 1.0 m2
<okna w mieszkaniach>1,45*1,20*30 m2 52,20
RAZEM 52,20
120 KNR 2-02 |Kraty siatkowe otwierane o powierzchni do 1 m2 m2
d.6 1211-04
<kraty na oknach piwnicznych >0,65*0,45*21 m2 6,14
RAZEM 6,14
7 Wymiana drzwi w czg$ciach wspélnych
121 Kalkulacja |Wymiana drzwi wejciowych do budynku jednoskrzydtowe - Drzwi m2
d.7 wiasna aluminiowe z ksztattownikéw o przekroju zamétyim, szklone gér
szkiem zespolonym bezpiecznym klasy P1 , pozostakd panel izola-
cyjny trowarstwowy, tj. 2xblacha stalowa- wypetmiee pianka poliureta-
nowa lub styrodur , malowane proszkowo
Zakres rob6t:
- Demonta starych drzwi wejciowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wrazd@einica i akcesoriami,
- Naprawa tynkéw z napravoscieza oraz dwukrotne malowanie
farba emulsyjr, ktére zostaly uszkodzone w trakcie wymiany drzwi
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane preeestora.
- Dorobienie kluczy dla lokatoréw 10szt /po 5sz Bazdych drzwi/
Wyposaenie drzwi:
komplet ok systemowych: klamko-uchwyt zewtrzny, zamek z
wkiadka, elektrozaczep domofonu,
samozamykacz hydrauliczny, zawiasyyskowane, prég o wys. 20mm,
odbojnik zewntrzny,
stopka podporowa, podwojne uszczelnienie przylgowe
2*1,10*2,30 m2 5,06
RAZEM 5,06
8 45453000-7 |Naprawa $cian studzienek piwnicznych
122 KNR 4-01 |Skucie nieréwngci betonu przy gbokdici skucia do 1 cm nécianach m2
d.8 0211-01
(1,10+0,50*2)*0,15*3*30% m2 0,28
RAZEM 0,28
123 KNR 4-01 |Usunkcie z parteru budynku gruzu i ziemi - oczyszczeirlzienek m3
d.8 0106-04 |piwnicznych
analogia
1,00*0,50*0,10*3 m3 0,15
RAZEM 0,15
124 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatdadowlanych 7 m3
d.8 whasna utylizacja
0,47*0,01+0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
125 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej zaprawy kontaktowej do napraveté@v AT- m2
d.8 0931-01 |LAS ADHER gr. 1 mm
analogia
(1,10+0,50*2)*(0,15+0,25)*3 m2 2,52
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Przedmiar robét

Termomodernizacja bud. mieszk, G-dz, ul. Chagka 156-158

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,52
126 KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonycitian o grubéci ponad 20 cm z betonu m m3
d.8 0203-03  |nolitycznego - uzupetnienie ubytkéw zapraWEN-10
(1,10+0,50*2)*0,15*0,05*3 m3 0,05
RAZEM 0,05
127 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalmajenie siat sta- m2
d.8 1106-07 |lowa
2,52 m2 2,52
RAZEM 2,52
128 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegijtgubdci m2
d.8 1102-01 |20 mm zatarte na ostro- analogia z zaprawy ATLAERI gr.1,5cm
analogia
(1,10+0,50*2)*(0,15+0,25)*3 m2 2,52
RAZEM 2,52
129 KNR 2-02 |Posadzki - przygotowanie pod#- wyréwnanie podia zapraw m2
d.8 1118-01 |szpachlow ATLAS ENDER gr. 2mm
analogia
<$ciany studzienek>
(1,10+0,50*2)*(0,15+0,25)*3 m2 2,52
RAZEM 2,52
130 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych - piwnice m2
d.8 0354-08
1,10*0,35*3 m2 1,16
RAZEM 1,16
131 KNR 4-01 |Obsadzeniegieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2cia- szt.
d.8 0320-05 |nach z betonu
UWAGA: bez kosztu krat- kraty z odzysku
<kraty j.w.>3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
132 KNR 4-01 |Miniowanie krat z pgtéw prostych m2
d.8 1212-06
<kraty j.w.>2,31 m2 2,31
RAZEM 2,31
133 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbolejm krat i balustrad z gtéw prostych m2
d.8 1212-05
Wyszczegdlnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z bruduzkurdzy oraz ze-
skrobanie tuszecej sk farby.
2. Zagruntowanie minilub pokostem.
3. Malowanie farh olejm elementéw metalowych.
<kraty piwniczne>2,31 m2 2,31
RAZEM 2,31
9 Instalacja domofonowa
134 | KNNR 5 0409 Urzadzenia 4czndici wewrgtrznej instalacji przyzywowej (domofonu) szt.
d.9 01 tablica przyzywowa
uwaga: doliczy koszt tablicy cyfrowej
Domofon cyfrowy 6-rodzinny - zestaw
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135 | KNNR 5 0409 Urzadzenia 4czncici wewrgtrznej instalacji przyzywowej (domofonu) szt.
d.9 02 aparat odbiorczy systemowy /unifon/
uwaga: doliczy koszt aparatu -unifon
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
136 Kalkulacja |Instalacja domofonowa -Montgrzewododw kabelkowych w listwach lokal
d.9 whasna elektroinstalacyjnych z PCW (f@enne, przypodtogowestienne) przy-
krecane do cegly
<instalacja na 1 lokal>10 lokal 10,00
RAZEM 10,00
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