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Remont dachu budynku -Dziat ksiegowosci.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Remont dachu - demontaze
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
3|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro- |m2
d.1/0307-04 zebranie - ogrodzenie z siatki na dachu
analogia
(22.85+7.55)*1.5 m?2 45.60
RAZEM 45.60
4/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
22.85*7.55-1*2-3*2.2 m?2 163.92
RAZEM 163.92
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne 2 warstwy m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 2
22.85*7.55-1*2-3*2.2 m?2 163.92
RAZEM 163.92
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(22.85+7.55)*2*0.35 m?2 21.28
RAZEM 21.28
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02
163.92 m?2 163.92
RAZEM 163.92
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0430-07
163.92 m?2 163.92
RAZEM 163.92
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0430-10 we
22.85*2+7.55*2 m 60.80
RAZEM 60.80
10/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
0.40*0.80*0.65 m3 0.21
RAZEM 0.21
11/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1/0349-01
(22.85+7.55)*2*0.35*0.45 m3 9.58
RAZEM 9.58
12/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1/0429-04 nych
163.92 m?2 163.92
RAZEM 163.92
13 Wywiezienie i utylizacja papy m3
d.1|kalk. wtasna
163.92*3*0.004 m3 1.97
RAZEM 1.97
14 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wkasna
0.21+9.58 m3 9.79
RAZEM 9.79
2 Remont dachu - roboty odtworzeniowe
15/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.2/0203-07 - wykonanie wienca
(22.85+7.55)*2*0.35*0.45 m3 9.58
RAZEM 9.58
16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-01 nych o ér. do 6 mm
((22.85+7.55)*5)/0.25*1.20*0.222 kg 161.97
RAZEM 161.97
17/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
((22.85+7.55)*5)*4*0.888 kg 539.90
RAZEM 539.90
18/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.2|0406-01 drew.
(22.85+7.55)*2*0.14*0.14 m3 1.19
drew.
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RAZEM 1.19
19/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
7.55*0.18*0.10*25+22.85*0.18*0.10*2 m3 4.22
RAZEM 4.22
20|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
22.85*7.55 m?2 172.52
RAZEM 172.52
21|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2|0514-02 kowanej
(22.85+7.55)*2*0.40+7.55*0.65 m?2 29.23
RAZEM 29.23
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa modyfikowana |m?2
d.2|0504-02 na wiokninie poliestrowej SBS gr. 4mm i 5,2mm
22.85*7.55 m?2 172.52
RAZEM 172.52
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|0519-04
22.85 m 22.85
RAZEM 22.85
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|0526-02
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
25|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m na stupkach stalowych z ksztattownikow o |m
d.2|1803-01 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - wykonanie nowego ogrodzenia z siat-
analogia ki na dachu
(22.85+7.55)*1 m 30.40
RAZEM 30.40
26|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2|202 2030-01
22*6.36 m?2 139.92
RAZEM 139.92
27|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome na sucho - m2
d.2|0612-03 jedna warstwa
22*6.36 m?2 139.92
RAZEM 139.92
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2|0607-01
analogia
22*6.36 m?2 139.92
RAZEM 139.92
29|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.2|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
22*6.36 m?2 139.92
RAZEM 139.92
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
22*6.36 m?2 139.92
RAZEM 139.92
3 Przebudowa wewnatrz budynku
31/ KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowsg kpl.
d.3/0235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 32-40 mm szt.
d.3/0233-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3/0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m?2
d.3/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
3.44*2.80 m?2 9.63
RAZEM 9.63
35|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.02*2.05*0.42 m3 0.88
RAZEM 0.88
36|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3/1104-01 zatarte na ostro
30.31 m?2 30.31
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RAZEM 30.31
37|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
30.31 m?2 30.31
RAZEM 30.31
38/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me- |m?2
d.3/1118-07 todg kombinowang
30.31 m?2 30.31
RAZEM 30.31
39/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.3/1119-02
24.80 m 24.80
RAZEM 24.80
40|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-|m2
d.3/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
6*2.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
41 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $scianach z piyt gipsowych m2
d.3/0815-02
17.50*2 m?2 35.00
RAZEM 35.00
42|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
Zamurowanie likwidowanych drzwi do wysokosci projektowanego okna
1*0.8*0.24 m3 0.19
RAZEM 0.19
43|KNR 2-21 | Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach m2
d.3/0608-04
1*2.05*0.24 m?2 0.49
RAZEM 0.49
44|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.10*0.80 m?2 0.88
RAZEM 0.88
45|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.3/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
(6.10*2+4.20*2+6*2+4*2)*2.55+(7.55+6.60+5.70+1.50+3.00+0.91+3.20+2.89+ |m2 284.78
2.89+3.10+3.10+3.70+4.40+4.30+1.7+0.7+1.40+3.20+2.47+2.47+0.40+1.0+
1.20+3.70)*2.55
RAZEM 284.78
46 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.3/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- | m?2
d.3/1019-08 konczone - drzwi z demontazu tazienki
1.8*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
4 Roboty elektryczne
48 Czesciowy demontaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach archiwum, kpl
d.4|kalk. wtasna |ksiegowosci - w zakresie demontazy sufitéw i przebudowy $cianek scianek
Materialy z demontazu do wykorzystania po przeprowadzenia remontu dachu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49 Ponowny montaz zdemontowanej instalacji kpl
d.4|kalk. wkasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.4/0105-06
70 m 70.00
RAZEM 70.00
51|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
Przewdd YDYZo 3.1,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
52|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
Przewéd YDYZo 3x2,5mm2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
53|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm m
d.4/0902-02
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70 m 70.00
RAZEM 70.00
54| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.5 dm3 szt.
d.4/0802-05
20 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
55|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.4|0309-02 wych w puszkach z podtaczeniem
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
56|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.4|0505-09 - oprawy LED z czujnikiem ruchu - o$wietlenie korytarza
5+3 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
57|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa $wietlow- |kpl.
d.4/0609-03 kowa 4*18W
Oprawa rastrowa 4x18W n.t.
4+4+7+3 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
58/KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.4/1202-01 go hapiecia .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4|1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
60/KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4|1205-06 .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
61 Uporzadkowanie i doposazenie rozdzielnicy budynku kpl
d.4|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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