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remont dachu z pokryciem papa PRZEDMIAR ul. Sportowcoéw 1-3
z robotami towarzyszacymi

Lp. |Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
roboty remontowe budowlane
1 remont tarasu
1 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju z cokotem m2
d.l |01 0812-05
<taras - powierzchnia ptytek>  8.00*1.95 m2 15.60
RAZEM 15.60
2 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju z cokotem m2
d.1 |01 0812-05
<taras - powierzchnia ptytek>  8.00*1.95 m2 15.60
<cokolik> (1.95+8.00+1.95)*0.10 m?2 1.19
RAZEM 16.79
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - obramowanie wars-| m
dl 0354-11 |twy wyréwnawczej z katownika
analogia
<obramowanie z katownika> 8.00+13.75+11.50+9.05+9.20 m 51.50
RAZEM 51.50
4 KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15| m3
dl 0212-01 |cm-gr.6cm
<taras - powierzchnia warstwy wyréwnawczej> (8.00+15.70+11.50+11.00+ | m3 6.48
9.20)*1.95*0.06
RAZEM 6.48
5 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.1 0804-08
15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+1.95*4 m 61.05
RAZEM 61.05
6 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - ro- | m2
d.1 0519-06 |zebranie izolacji poziomej posadzki tarasu
analogia
<taras - powierzchnia izolacji poziomej>  (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)* | m?2 108.03
1.95
RAZEM 108.03
7 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - za- | m2
dl 0519-07 |tozono 1 warstwe
analogia
<taras - powierzchnia izolacji poziomej> (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)* | m2 108.03
1.95
RAZEM 108.03
8 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
dl 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe>  (8.00+13.75+11.50+9.05+9.20)*0.26 m?2 13.39
<obrébki cokolikéw>  (15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+1.95*4)*0.20 m?2 12.21
<na styku Sciany z tarasem> (1.95+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+ m?2 17.45
1.95*2)*0.26
RAZEM 43.05
9 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
<taras - pasy nadrynnowe> 8.00+13.75+11.50+9.05+9.20 m 51.50
RAZEM 51.50
10 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
5.00*6 m 30.00
RAZEM 30.00
11 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - warstwa sczepna | m2
d.l1 |02 1105-03|celem wykonania warstw naprawczych istniejacego podtoza betonowego
analogia |Zatozono zastosowanie mineralnej zaprawy sczepnej IZOHAN renobud R -
102 lub réwnowazne;j.
Zuzycie: ok. 1,8-2,0 kg/m2
<taras - powierzchnia>  8.00+(15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95 m2 100.43
<pas na $cianie po rozebraniu cokotu> m2 10.94
(1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+1.95*4)*0.15
RAZEM 111.37
12 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr.| m?2
dl 202 1130- |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wykonanie
02 warstw naprawczych istniejacego podtoza betonowego (z profilowaniem
analogia |spadkow)
Zatozono zastosowanie mineralnej modyfikowanej polimerami drobnoziarnis-
tej zaprawy cementowej - IZOHAN renobud R - 103 - lub réwnowazne;j.
Zuzycie: ok. 1,9 kg/mm warstwy
<taras - powierzchnia> (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95 m?2 108.03
<pas na Scianie po rozebraniu cokotu> m?2 10.94
(1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+1.95%4)*0.15
RAZEM 118.97
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Podstawa

Opis i wyliczenia j-

Poszcz

Razem

NNRNKB
202 1130-
03

(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; -
dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm - zalozono warstwe 5,0
mm - zatozono zastosowanie zaprawy IZOHAN renobud R - 103 lub réwno-
waznej

Zuzycie: ok. 1,9 kg/mm warstwy

Krotnosé =5

<taras - powierzchnia>  (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95

m2

m2

108.03

RAZEM

108.03

KNR 2-02
0507-02

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - bla-
cha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm

<pasy nadrynnowe> (8.00+13.75+11.50+9.05+9.20)*0.26

<na styku $ciany z tarasem> (1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+
1.95*4)*0.26

m?2

m2

13.39
18.97

RAZEM

32.36

KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa

Zalozono zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOHAN
IZOBUD WM lub réwnowaznej - warstwa gr. 1 mm

Zuzycie: 1,5 kg/ m2 przy gr. warstwy 1 mm

<taras - powierzchnia>
<pas izolacji na $cianie>
1.95*4)*0.15

(8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95
(1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+

m2

m2
m?2

108.03
10.94

RAZEM

118.97

KNR 2-02
0602-06

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga warstwa - gr. warstwy
=1mm

Zatozono zastosowanie dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOHAN
IZOBUD WM lub réwnowaznej - warstwa gr. 1 mm.

Zuzycie; 1,5 kg/m2 przy gr. warstwy 1 mm

<taras - powierzchnia>
<pas izolacji na $cianie>
1.95*4)*0.15

(8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95
(1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+

m?2

m2
m?2

108.03
10.94

RAZEM

118.97

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2 - izolacja na tarasie z papy zgrzewalnej polimerowo-asfalto-
wej na osnowie z wtokniny poliestrowej z zawinieciem 15 cm na $ciane

<taras - powierzchnia>
<pas izolacji na $cianie>
1.95*4)*0.15

(8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95
(1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+

m?2

m2

108.03
10.94

RAZEM

118.97

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na ostro

<taras - powierzchnia> (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95

m2

m2

108.03

RAZEM

108.03

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - dodatkowo 3,0 cm (grubosc¢ warst-
wy wyréwnawczej od 4 do 6 cm z uwagi na wyrobienie spadku posadzki tara-
su)

Krotnosé = 3

<taras - powierzchnia> (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95

m?2

m?2

108.03

RAZEM

108.03

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
- gotowa siatka podposadzkowa z pretéw o $r.3,0 mm
<taras - powierzchnia> (15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95

m2

m2

92.43

RAZEM

92.43

KNR-W 2-
02 1105-01
analogia

Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na
gtadko - wykonanie powtoki uszczelniajacej, podptytkowej tarasu.

Zalozono zastosowanie dwusktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgcej 1ZO-
HAN SZCZELNY TARAS lub réwnowaznej - gr. warstwy 2 mm.

Zuzycie: warstwa gr. 2 mm = 3 kg/m2

<taras - powierzchnia> (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95

m?2

m?2

108.03

RAZEM

108.03

KNR 2-02
0617-01
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjna
PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie na styku $ciany i posadzki tarasu
oraz na stykach obrébek z blachy z posadzka.

Zalozono zastosowanie tasmy uszczelniajgcej dwukrotnie powlekanej 120/
120 - IZOHAN tasma uszczelniajaca

<na styku posadzki ze $ciang> 1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+
9.20+1.95*4

<dylatacja warstwy wyréwnawczej> 1.95*18

72.95

35.10

3

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN




remont dachu z pokryciem papa

PRZEDMIAR

z robotami towarzyszacymi

ul. Sportowcoéw 1-3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j- Poszcz Razem
RAZEM 108.05
23 KNR 2-02 |l1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczel- m
dl 0617-06 |nienie na styku Sciany i posadzki tarasu.
analogia |Zatozono zastosowanie uszczelniacza akrylowego IZOHAN renobud S - 200
lub réwnowaznego oraz sznura dylatacyjnego IZOHAN lub réwnowaznego.
UWAGA:
IZOHAN renobud S - 200 - zuzycie - przy szer.spoiny 6 mm i gt. spoiny 6
mm mozna wykona¢ z jednego pojemnika (310 ml) 8,5 mb
<na styku posadzki ze $ciang> 1.95%2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+ | m 72.95
9.20+1.95*4
<dylatacja warstwy wyréwnawczej> 1.95*18 m 35.10
RAZEM 108.05
24 KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- | m2
d.l1 |02 1111-03|prawie klejowej uktadane metodg regularng
Zalozono ukladanie plytek na elastycznej zaprawie klejgcej 1ZOHAN renobud
C - 502 lub réwnowazng do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw
oraz w pom. narazonych na zalewanie woda.
Spoinowanie - zatozono cementowa uplastyczniong fuge do wypetiania spo-
in od 5 do 15 mm IZOHAN renobud C - 503 lub réwnowazng,
<taras - powierzchnia> (8.00+15.70+11.50+11.00+9.20)*1.95 m2 108.03
RAZEM 108.03
25 KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.l |02 1115-02
<cokoliki - sciany> 1.95*2+8.00+15.70+15.40+11.00+1.95+9.20+1.95*4 | m 72.95
<cokoliki - stupy> (0.25+0.27)*2*6 m 6.24
<krawedzie $cian> 0.27*2 m 0.54
RAZEM 79.73
26 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- | m
dl 202 2809- |kanczajaca
05
79.73 m 79.73
RAZEM 79.73
27 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1l 1212-05
(8.00+13.75+11.50+9.05+9.20)*1.10 m2 56.65
RAZEM 56.65
28 KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozw.50 cm- z blachy z cynku - z blachy cyn- m
dl 0509-08 |kowo-tytanowej gr.0,6 mm
analogia
8.00+13.75+11.50+9.05+9.20 m 51.50
RAZEM 51.50
29 KNR 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozw.40 cm- z blachy z cynku - z blachy cynko- | m
dl 0511-06 |wo-tytanowej gr, 0,6 mm
analogia
5.00%6 m 30.00
RAZEM 30.00
30 Wywoz i utylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
dl kalkulacja
whasna
<ptytki ceramiczne>  16.79*0.0015 m3 0.03
<posadzka betonowa> 6.48 m3 6.48
<cokoliki> 61.05*0.15%0.03 m3 0.27
RAZEM 6.78
31 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
dl kalkulacja
whasna
108.03*0.002 m3 0.22
RAZEM 0.22

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN




