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1. Dane ogólne 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy z garażami jednostanowiskowymi, 
zlokalizowanymi na kondygnacji podziemnej. Łączna ilość mieszkań 40. 
Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV dla części mieszkaniowej oraz PM dla garaży. 
Budynek niski (N) – budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną 
Budynek wielorodzinny zalicza się do klasy „D” odporności pożarowej. 
W pobliżu projektowanego budynku zlokalizowane są dwa istniejące hydranty uliczne w 
odległości 10m (ul. Stachury) i 55m (ul. Powstańców Wielkopolskich). 
Wysokość budynku od terenu do spodu konstrukcji stropu 13,12m. 
 

2. Wymagania do klasy odporno ści ogniowej elementów 
 
Część mieszkalna  

� główna konstrukcja nośna – R 30 
� stropy RE30 
� ściany zewnętrzne EI30 
� konstrukcja dachu zabezpieczona do NRO 
� ściany działowe w mieszkaniach – (-)  
� ściany pomiędzy mieszkaniami oraz korytarzem – EI 30 
� klapa wyłazowa na strych – EI 15 

 
Część garażowa 

� główna konstrukcja nośna – R 120 
� ściany oddzielające garaż – REI 120 
� strop nad garażem – REI 120 
� ściany przedsionków p. poż. – EI 60 
� wszystkie przewody instalacyjne w garażu obudowane do EI 120 
� wszystkie przewody instalacyjne w przedsionkach p.poż. obudowane do EI 60 
� przewody wentylacyjne w przedsionkach p.poż – EIS 60 
� przewody wentylacyjne w garażu – EIS 120 
� przepusty instalacyjne przez strop do klasy stropu  

 
Wszystkie materiały nierozprzestrzeniające ognia, elementy drewniane konstrukcji dachu 
zaimpregnowane do niezapalności srodkiem typu Fobos M-4 będącym również impregnatem 
przeciw grzybom i owadom. 
Wszystkie elementy stalowe poddasza zabezpieczyć farbą pęczniejącą typu Flame Control, a 
następnie obudować płytą gipsowo-kartonową. 
Leżaki przewodów wentylacyjnych wykonane z rur stalowych. 
 

3. Strefy po żarowe 
 
Budynek stanowi 2 strefy pożarowe. 
Wydzielone pożarowo są garaże, do których prowadzą przedsionki z drzwiami EI 30. Strop 
nad garażami REI 120. 
Odległość w pionie pomiędzy wrotami garażu a oknami musi wynosić co najmniej 150cm. 
Zakazuje si ę garażowania samochodów z instalacj ą gazow ą. 
 

4. Drogi ewakuacyjne 

Ewakuacja z budynku poprzez dwie klatki schodowe. Jedna klatka schodowa obsługuje 5  
dwupokojowych mieszkań na piętrze. Szerokość korytarzy wynosi 154cm, natomiast biegów 
na klatce schodowej 120cm i spoczników 190cm w świetle poręczy. Liczba stopni w jednym 
biegu schodów wewnętrznych wynosi 9. Liczba stopni schodów zewnętrznych wynosi 3. 
Szerokość stopni schodów wewnętrznych spełnia warunek określony wzorem:             
2h+s=0,6-0,65m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość. 



Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach wynosi 0,35m. 
 
Długość dojścia ewakuacyjnego z najbardziej oddalonego mieszkania wynosi 51m.   
 
 

5. Instalacje 
 
Opracowano projekty następujących instalacji: 

� instalacje elektryczne, w tym odgromowa i przepięciowa z wyłącznikiem 
przeciwpożarowym prądu 

� instalacja wodociągowa 
� instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
� instalacja CO 
� instalacja teletechniczna 
 
6. Elementy wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia stałego 

 
Do wykończenia wnętrz nie wolno stosować materiałów i wyrobów łatwozapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji wszystkie materiały i wyroby 
budowlane winny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych. 
Nie przewiduje się wykonania podłóg podniesionych. 
Przewody instalacji prowadzone pod sufitem w garażach obudować do klasy odporności 
ogniowej EI 120 natomiast w przedsionkach p.poż. EI 60. 
 

7. Urządzenia i instalacje techniczne 
 
Obiekt wyposażono w instalację  ochrony odgromowej i przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Do instalacji odgromowej należy podłączyć wszystkie urządzenia wentylacyjne zlokalizowane 
na dachu. 
Instalacja centralnego ogrzewania z ciepłowni. Węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. 
Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z materiałów niepalnych. 
Przejścia instalacji technicznych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy 
wykonać w szczelnych przepustach o klasie odporności ogniowej takiej jak wymagana dla 
ściany. 
 

8. Wyposa żenie 
 
W budynku nie ma obowiązku instalowania hydrantów wewnętrznych. 
Dla budynku nie wymaga się wyposażenia w gaśnice. 
 

9. Drogi przeciwpo żarowe 
 
Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pożarowa. 
 

10. Uwagi ogólne 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, miejsca lokalizacji gaśnic, drogi i wyjścia ewakuacyjne 
oraz miejsca lokalizacji materiałów niebezpiecznych pożarowo należy oznakować znakami 
bezpieczeństwa zgodnymi z PN-N-01256. 
Wszystkie projektowane i stosowane materiały winny posiadać wymagane przepisami 
certyfikaty i deklaracje zgodności oraz świadectwa dopuszczenia. 
Należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 


