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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszego projektu zagospodarowania stanowia:

= umowa zawarta pomiedzy firmg Geotechnica sp. z 0.0. a Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Grudzigdzu

= aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

= decyzja o pozwoleniu na budowe nr 124/2009 z dnia 10.04.2009r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy do zatwierdzonego decyzjg o
pozwoleniu na budowe, projektu budowlano — wykonawczego, opracowanego przez ,Miastoprojekt —
Bydgoszcz” sp. z 0.0., dotyczacego inwestycji pn: ,Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr
12, 13, 14 z infrastrukturg techniczng na osiedlu ,Nowe Tarpno” w Grudzigdzu”.

Zakres wprowadzonych zmian obejmuje wylgcznie budynek wielorodzinny nr 14 przy ul.
Stachury, ktérego budowy jeszcze nie rozpoczeto. Pozostate budynki zostaly juz zrealizowane.

Na przedmiotowg inwestycje wydano decyzje o pozwoleniu na budowe nr  124/2009 z dnia
10.04.20009r.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 55/4 w obrebie geodezyjnym 28, ktéra przed
nowym podziatem, wykonanym po wydaniu pozwolenia na budowe, obejmowata dziatki nr 42/29, 42/30,
42/31.

Projektowana inwestycja zalicza sie do |l kat. geotechnicznej.

3. ZAKRES ZMIAN DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zakres wprowadzonych zmian obejmuje wytacznie niezrealizowany budynek wielorodzinny nr
14 przy ul. Stachury z wylgczeniem towarzyszgcej infrastruktury technicznej, tj. tras przytaczy, uktadu
drogowego.
Szczegotowy zakres wprowadzonych zmian:
= zmiana ksztaltu rzutu poziomego budynku z zachowaniem osi zewnetrznych budynku
(maksymalnych wymiaréw zewnetrznych)
= zmiana ukfadu funkcjonalnego, wynikajgca ze zwiekszenia ilosci lokali mieszkalnych z22na
40
= zmiana uktadu konstrukcyjnego scian, wynikajgca z przeksztatcenia uktadu funkcjonalnego
= zmiana konstrukcji dachu oraz kgta nachylenia dachu, poniewaz zrezygnowano z poddasza
mieszkalnego na rzecz petnej kondygnacji i poddasza nieuzytkowego
= zmiana kolorystyki elewacji
= zwiekszono ilos¢ okien oraz zmieniono ich rozmieszczenie i wymiary
= w wyniku wprowadzonych zmian w ukfadzie funkcjonalnym zmianie ulegty réwniez wewnetrzne
instalacje elektryczne oraz sanitarne
= zrezygnowano z instalacji gazowej w budynku (kuchenki elektryczne)
= zmieniono $rednice przytgcza kanalizacji sanitarnej z @160mm na @200mm
Zachowano rzedng posadowienia posadzki parteru, ktéra wynosi 26,40m n.p.m.
Zakres wprowadzonych zmian nie bedzie miat wptywu na ilos¢ miejsc parkingowych zaprojektowanych
dla przedmiotowego budynku.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych w lokalizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono
od powierzchni terenu wystepowanie warstwy nasypOw piaszczystych zalegajacych do gtebokosci 0,5-
1,0m ppt. Ponizej do gtebokosci 0,9-1,7m zalega warstwa aluwiéw spoistych (gliny pylaste laminowane
piaskiem drobnym). Zasadniczy udziat w budowie podioza majg grunty aluwialne frakcji korytowej —
piaski (piaski drobne z domieszka gliny, zalegajace do gtebokosci ok. 2-3m.

Wody gruntowa wystepuje w osadach piaszczystych na gtebokosci 3,35-4,85m, w przedziale rzednych
od 20,60m npm do 21,04m npm.

Woda podziemna nie bedzie stanowita utrudnienia dla realizacji i eksploatacji niniejszej inwestyciji.
Panujagce warunki gruntowe zalicza sie do prostych.




5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu dotyczy wytacznie
rzutu poziomego budynku z zachowaniem rozstawu osi skrajnych (maksymalnych wymiaréw
zewnetrznych)

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, w tym ukfad drogowy oraz trasy przylaczy nie
ulegng zmianie.

5.1. Zestawienie powierzchni projektowanych element 6w zagospodarowania na dziatce

nr 55/4 o powierzchni 0,1960ha dla budynku nr 14:
Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 8cm — 420,0m?
Nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej gr. 6cm — 66,0m?2
Schody i pochylnie dla niepetnosprawnych z kostki betonowej, czerwonej gr. 6cm — 32,0m?
Opaska szer.50cm wokét budynku z kostki betonowej, czerwonej gr. 6cm — 35,0m?2
Trawnik (trawa z siewu) - 610,0m?2
Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej — 797,0m2

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 516,2m?
Kubatura brutto 6495,0m3
Powierzchnia catkowita 2532,0m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1399,8m?2
Powierzchnia uzytkowa garazy 148,3m?
Powierzchnia netto 2032,5m?
llo$¢ kondygnaciji mieszkalnych 4
Wysokos¢ catkowita od terenu do kalenicy 16,20m
Wysokos¢ od terenu do spodu konstrukgji stropu 13,47m
Wysokos¢ kondygnaciji netto 2,66m
Wysokos¢ kondygnaciji brutto 3,00m
llo$¢ mieszkan 40
llos¢ klatek schodowych 2

Obliczenia powierzchni i kubatur wykonano na podstawie normy PN-ISO 9836:1997
Zestawienie powierzchni poszczegolinych mieszkan pokazano na rysunkach rzutéw poszczeg6inych
kondygnacii.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
7.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

a) Fundamenty

tawy o wysokosci 40cm na warstwie ,chudego” betonu C8/10 (B10) o grubosci 10cm, zelbetowe z
betonu C20/25 (B-25), zbrojone pretami @12 ze stali A-1ll 34GS i strzemiona @6 co 25 cm ze stali A-O.
Stopy fundamentowe o wysokosci 50cm na warstwie ,chudego” betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm.
Stopy zelbetowe z betonu C20/25 (B-25), zbrojone pretami @12 i poz 10.7 @16 ze stali A-1ll 34GS.
Sciana oporowa z betonu C20/25 (B25) o grubosci 24 cm zbrojona pretami @ 12 co 15 cm, zbrojenie
rozdzielcze @6 co 25 cm.

b) Sciany fundamentowe

Do poziomu hydroizolacji poziomej posadzki w piwnicy $ciany wymurowaé z bloczkéw betonowych o
szerokosci 24cm, klasy C12/15 (B15) na zaprawie cementowej Rz=5MPa, zgodnie z rysunkiem rzutu
fundamentéw + styropian EPS-P 200 gr.12cm.

Izolacja przeciwwilgociowa — bitumiczna, grubowarstwowa masa izolacyjna modyfikowana tworzywami
sztucznymi (SBS).



c) Sciany zewn etrzne piwnic

Dwuwarstwowe z blokczkéw wapienno-piaskowych Silka E24S klasy 20 gr. 24cm, murowane na
cementowej zaprawie klejgcej do cienkich spoin (wytrzymato$é na sciskanie > 15N/mmz?). Pierwsza
warstwa wyrdwnawcza wykonana na tradycyjnej zaprawie cementowej Rz=5MPa.

Izolacja przeciwwilgociowa — bitumiczna, grubowarstwowa masa izolacyjna modyfikowana tworzywami
sztucznymi (SBS).

Izolacja termiczna - styropian EPS-P 200 grubos$ci 12cm.

Sciany piwniczne nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci.

Sciany murowa¢ z wypetnianiem zaprawg murarskg zar6éwno spoin poziomych jak i pionowych.
Podczas murowania naroznikéw $cian nalezy stosowac tylko metode typowego potgczenia na wigzanie
murarskie. Nie mozna tu zastosowa¢ fiaczenia naroznikbw w dotyk z metalowymi tgcznikami
mechanicznymi.

d) Sciany zewn etrzne kondygnacji mieszkalnych

Dwuwarstwowe z bloczkéw wapienno-piaskowych Silka E gr. 24cm klasy 20 murowanych na zaprawie
klejacej do cienkich spoin (wytrzymatos¢ na sciskanie > 15N/mm?).

Izolacja termiczna - styropian EPS-70-040 Fasada grubosci 15cm (parter, I-1l pietro) oraz grubosci
12cm (Il pietro).

e) Sciany wewn etrzne no $ne
Z cegly wapienno-piaskowej Silka E gr. 24cm klasy 20 murowane na cementowej zaprawie klejgcej do
cienkich spoin (wytrzymato$¢ na sciskanie > 15N/mm?).

f) Sciany dziatowe
Z cegly wapienno-piaskowej Silka E8 gr. 8cm oraz Silka E12 12cm klasy 15 na cementowej zaprawie
klejgcej do cienkich spoin (wytrzymatos¢ na sciskanie > 15N/mm?).

g) Stupy i trzpienie
Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone pretami @ 16 ze stali  A-lll oraz
strzemionami @ 6 co 9/18cm ze stali A-0 wg rysunkow konstrukcyjnych.

h) Stropy

Strop zelbetowy zespolony typu Filigran, skiadajacy sie z prefabrykowanej plyty i warstwy monolitycznie
z nig zwigzanej. Catkowitg grubosc¢ stropu Filigran przyjeto 20cm, obcigzenie uzytkowe wg rys.
konstrukcyjnych.

Stropy powinny uwzglednia¢é wszystkie otwory wynikajgce z przejs¢ instalacyjnych, przewodoéw
kominowych oraz zatozenh architektonicznych.

Stropy projektowane i wykonane przez dostawce elementéw. Zebra ukryte i wzmocnienia przy otworach

w obliczeniach musi uwzgledni¢ producent ptyt.

Nad ostatnig kondygnacjg oraz nad wiatrolapem zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 4,0/1 o
catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 24cm i rozstawie belek co 60 cm. Przy rozpietosciach
rozpietosciach stropu powyzej 4,50 m zaprojektowano dodatkowo zebra rozdzielcze, zbrojone pretami
@ 12 ze stali A-lll. Dlugo$¢ oparcia na podporach powinna wynosi¢ minimum 8 cm. Zastosowaé
zbrojenie podporowe wg instrukcji producenta.

i) Wience

Wience zelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone
pretami podiuznymi @12 ze stali A-lll oraz strzemionami @6 ze stali A-O co 25 cm wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Na ostatnim poziomie wiencéw osadzi¢ kotwy @ 16 co 1,5 m dla zamocowania murtat.

j) Podci agi
Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone pretami ze stali A-lll, A-0 wg
rysunkéw konstrukcyjnych.

k) Nadpro za

Nadproza okienne i drzwiowe wykonaé¢ ,na mokro” z betonu C20/25 (B25) zbrojonego podtuznie
pretami ze stali Alll oraz strzemionami ze stali AO; oraz jako prefabrykowane typu L19N. Belki uktadaé
na poduszkach betonowych C12/15 (B15) gr. 10 cm.



[) Ptyty balkonowe

Zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone pretami ze stali A-lll, A-0 wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Ptyty zaprojektowano wraz z tgcznikami balkonowymi HIT-HP MV-0804-16-
100-30 oraz HIT-HP MV-0806-16-100030, aby wyeliminowaé¢ mostki cieplne.

Ugiecie odwrotne piyty balkonowej L=700 cm — 0,5¢cm,

natomiast dla L= 500cm i L = 531cm — 0,6cm.

taczniki typu HIT-HP tgczy¢ z ptytami filigran za pomocg pretéw mocowanych do tozyska CSB: 1pret/
1CSB. Strzemiona krawedziowe nalezy zatapia¢ w ptycie filigran wg rysunkéw konstrukcyjnych.

) Schody

Ptyty biegowe i spocznikowe zelbetowe, wylewane na mokro, zbrojone pretami @12 co 12cm wg
projektu wykonawczego konstrukciji.

m) Konstrukcja dachu

Dach drewniany, dwuspadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachodachowka. Konstrukcje no$na
zaprojektowano jako ptatwiowo-kleszczowy.

Wiezba wykona¢ z drewna sosnowego klasy k27 (C-24). Wilgotnos¢ uzytego drewna nie moze
przekracza¢ 20%. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna,
owadami oraz ogniem do stopnia niezapalnosci przez minimum 2-krotne smarowanie preparatem
solnym wg wytycznych i zalecen producenta. Preparat powinien posiadac raport ITB o klasyfikacji w
zakresie reakcji na ogien (klasa B-s2,d0), aprobate techniczng oraz atest higieniczny.

n) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachéwki z powtokg zabezpieczajacg Colorcoat HPS 200 (grubos¢
powtoki 200 um), wykonang z blachy o grubo$ci min. 0,5mm. Kolor grafit.

o) Piony wentylacyjne
Wykonane z blokéw wentylacyjnych wapienno — piaskowych Silka EW z otworem @ 160mm, murowane
na cementowej zaprawie klejgcej do cienkich spoin.

0) Izolacje
Izolacja termiczna:
= $ciany zewnetrzne — styropian gr. 12 i 15cm EPS-70-040 Fasada.
= $Sciany fundamentowe oraz piwnic — styropian EPS-P 200 gr.12cm
= podtoga na gruncie — styropian EPS 200 Parking gr. 5cm
= strop nad ostatnig kondygnacjg — wetna mineralna gr. 20cm
= strop nad piwnicg - styropian EPS-70-040 Fasada gr. 10cm.
Izolacja akustyczna:
stropy miedzykondygnacyjne — styropian akustyczny EPS-T gr. 8cm (2x4cm)

Izolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa:

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé, bitumiczng, grubowarstwowg masg izolacyjng

modyfikowang tworzywami sztucznymi (SBS).

Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, tluszczu, smoty, oleju a takze bez luznych,

odspojonych czes$ci. Resztki zaprawy nalezy usungé, narozniki zaokrggli¢, w zatamaniach wykonaé

fasete wyoblajacg. Fasete na styku sciany z ptyta fundamentowa (promien 4-6cm) nalezy wykona¢ na

24 godz. przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych za pomoca zaprawy.

Fasete na styropianie (promien ok. 2cm) mozna wykona¢ za pomocg masy bitumiczne;j.

W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni moze byé wykonane dopiero po catkowitym

wyschnieciu fasety. Mineralne podtoza zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng. Na ptytach styropianowych nie

stosowac gruntowania.

Pozioma:

= Na fawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zaktad okoto 50cm na catg szerokosé
fundamentu.

= Na styku elementéw drewnianych z murowanymi (np. pod murfatg) wykonaé izolacje z papy
podkitadowe;j.

= Podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

= Szczeliny dylatacyjne — taéma rozprezna (samoprzylepna tasma poliuretanowa impregnowana
zawiesing akrylu)



7.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
7.2.1. Wyko nczenie $cian

a) Tynki zewn etrzne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne w systemie bezspoinowym, na siatce z widkna
szklanego (gramatura min. 145g/m2), biate o fakturze nakrapianej, dwukrotnie malowane farbg
dyspersyjng w kolorach jak na rysunku elewaciji.

Ocieplenie $cian budynku styropianem EPS-70-040 Fasada gr. 12 i 15cm z zastosowaniem
cienkowarstwowych, mineralnych wypraw tynkarskich wraz malowaniem wg projektu kolorystyki,
matowg, wodorozcienczalng, silikonowg farbg elewacyjna.

W tym samym systemie nalezy wykonaé ocieplenie sufitu w piwnicy — styropian gr. 10cm.

Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym Kabe nr 245 o grubosci ziarna 1,0mm.

Materialy tworzgce powyzszy system ocieplen:
= Masa klejowa
Styropian EPS 70-040
Zaprawa do zbrojenia
Siatka z wtdkna szklanego
Wyprawa koncowa - lekkie tynki mineralne: baranek 2mm

Nalezy zastosowacé ptyty styropianowe samogasngce, frezowane o gestosci objetosciowej min. 15
kg/m3 (EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163,
Powinny one spetnia¢, poza normg, dodatkowe wymagania:
=  wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120cm,
powierzchnie — szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,
krawedzie — ostre, bez wyszczerbdw, frezowane (potowa grubosci),
sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
stabilizacja wymiaréw +1,0%
= klasa reakcji na ogien, co najmniej E
» Nalezy zastosowac tgczniki do mocowania styropianu do podioza (kotki PCV lub metalowe),
rozporowe wkrecane, z talerzykami; gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna wynosi¢ min. 7cm. Rozmieszczenie kotkdw wg wytycznych systemowych.
» Nalezy zastosowac siatke z wtbkna szklanego o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
- wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100cm, diugosé nie mniej niz 50m,
- wymiary oczek w $wietle: 4x4mm,
- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2,
- strata prazenia w temperaturze 625°C — 10-25% masy,
- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N,
- wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %
» listwy startowe systemowe - z tloczonego w formie korytka profilu aluminiowego nalezy
montowac jako krawedz dolng lub jako zakonczenie krawedzi boczne;j.

b) Okfadzina z deski elewacyjnej

Na fragmentach $cian wskazanych na rysunku elewacji nalezy wykona¢ okladzine z desek
elewacyjnych z autoklawowanego witéknocementu w kolorze ciemnego debu o strukturze naturalnego
drewna. tgczna powierzchnia oktadziny 24,2mz2. Oktadzina montowana na podkonstrukcji drewnianej
wg instrukcji producenta.

7.2.2. Obudowa balkonéw

Obudowe balustrady balkonéw nalezy wykona¢ z plyt wiéknocementowych gr. 10mm wg przyjetego
systemu. Plyty w kolorze z6ttym zgodnie z kolorystykg elewacji barwione w masie. Pozostata czesc
zabudowy wykonana z plyt widknocementowych wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym w
bezspoinowym systemie ocieplenia budynkéw zgodnie z pkt. 7.2.1. Balustrady wykonaé¢ jako
systemowe. Elementy konstrukcyjne balustrad w tym stupki oraz porecze ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Stupki balustrady o przekroju prostokgtnym z mocowaniem
do boku.



7.2.3. Przegrody balkonowe — 8 sztuk
Przegrody balkonowe zaprojektowano jako systemowe z kompozytu drewna EcoTeak (deska
140x25mm). Przegroda o powierzchni 3,4mz2 (2,7x1,25m).

7.2.4. Schody zewn etrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne oraz pochylnia wykonane jako terenowe wylozone kostkg betonowg
wibroprasowana gr. 6cm koloru zoltego. Balustrady systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor grafitowy. Przy pochylniach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé
podwadjne pochwyty.

7.2.5. Obrébki blacharskie
Obrobki systemowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,65mm.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej — przekroje jak na rysunku rzutu dachu.

7.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

7.3.1. Stolarka okienna

Okna wykonane z PCV z minimum pieciookomorowym profilem ze wzmocnieniem stalowym.

Grubosc scianek profilu spetniajgca standardy RAL - "Klasa A" (PN-EN 12608).

Szyby 2-komorowe zespolenie o0 wspotczynniku Us<1,0 W/m2K wg EN673.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catlego okna U,< 1,2 W/mK.

W mieszkaniach nalezy zastosowa¢ okna, ktére majg wentylacyjne cisnieniowe nawiewniki okienne z
mozliwoscig ich recznego przymkniecia. Zaleca sie montaz okien z gérng poziomg szczeling o
regulowanej wielkosci otwarcia i z filtrem przeciwpylowym. Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

7.3.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych z profili aluminiowych z przektadkg termiczna.

Nalezy stosowac¢ szkto bezpieczne hartowane tafle szklane, przezroczyste.

Skrzydto drzwiowe wyposazone w samozamykacz.

Przeciwwtamaniowe wyposazenie w klasie 2 wg PN-ENV 1627.

Izolacyjnos$¢ cieplna - wspotczynnik U przenikania ciepta < 1,5W/m2K, wspéitczynnik przenikania ciepta
przeszklenia termoizolacyjnego <1,1W/mK.

Drzwi D3 wej$ciowe do lokali mieszkalnych
Drzwi antywlamaniowe o odpornos¢ na wkamanie klasy "C", izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB.
Rama skrzydfa wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta oparte na konstrukcji z
ptyty wiérowej wzmocnionej pretami stalowymi. Poszycie skrzydita z ptyty dwuwarstwowej wykonanej z
blachy aluminiowej i HDF. Ramiak zewnetrzny okleinowany tasmg obrzezowg w kolorze skrzydta.
Skrzydto ptaskie bez przettoczek wykonane w wersji przylgowej, pokryte okleing naturalng w kolorze
Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej o grubosci
1,5mm. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg na kolor brgzowy (RAL 8028), wyposazona w
uszczelke gumowa i osiem dybli montazowych.
Wymagane wyposazenie drzwi:

= zamek listwowy klasy "C",
dwie wkladki antywtamaniowe klasy "C",
klamka z szyldem antywlamaniowym klasy "C",
szyld gérny klasy "C",
trzy wzmocnione zawiasy czopowe,
cztery bolce antywywazeniowe,
wizjer
prég metalowy ze stali nierdzewnej

Drzwi wewnetrznolokalowe

Konstrukcja skrzydta - ramiak sosnowy lub z MDF obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie
stanowi stabilizujgca warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Wykonczenie okleing CPL 0,5mm w kolorze biatym.

Drzwi do pomieszczen tzw. ,mokrych” z otworami wentylacyjnymi (kratkg) w dolnej czesci skrzydta min.
200 cm?. Szklenie szybg matowg. Oscieznice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane,
przylgowe.




Drzwi D9 do garazy
Drzwi metalowe, peine, gtadkie o odpornosci ogniowej — EI30 wyposazone w mechanizm
,Samozamykania”.
Skrzydto o grubosci catkowitej min. 50mm w formie zamknietej konstrukcji ptaszczowej wykonanej z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8mm i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi w
kolorze popielatym (RAL 7047). Konstrukcja skrzydta wzmocniona stalowymi ptaskownikami.
Wypehnienie skrzydia z welny mineralnej.
Oscieznica metalowa, katowa o szeroko$ci profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosci 1,5mm, lakierowana proszkowo farbg podktadowa na kolor
popielaty (RAL 7047), wyposazona we wzmocnienie pod samozamykacz, uszczelke przymykowa, oraz
uszczelke peczniejgca.
Wymagane wyposazenie drzwi:

= dwa zawiasy trojelementowe (jeden zawias nosny, drugi ze sprezyng, umozliwiajacy

samozamykanie drzwi)

= zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowg

= kolek antywywazeniowy

= komplet klamek z szyldami

Drzwi stalowe D8 wq zestawienia stolarki
Skrzydta metalowe petne z blachy obustronnie ocynkowanej, pokryte farbg proszkowg poliestrowg na
kolor popielaty RAL 7047. Wypeltnienie z welny mineralnej. Skrzydio wykonane w wersji przylgowej.
Oscieznica metalowa, katowa.
Wymagane wyposazenie drzwi:

= dwa zawiasy czopowe

= zamek na klucz zwykty dostosowany dodatkowo pod wktadke patentowg

Drzwi do komérek lokatorskich

Drzwi azurowe, wykonane z listew sosnowych o wymiarach min. 60x25mm

Listwy szlifowane czterostronnie z fazowanymi kantami i malowane na kolor popielaty RAL 7047.
Wyposazone w stalowe zawiasy pasowe z ptaskownika o wym. min. 4x30x300mm, skrecane Srubami
zamkowymi, haki $cienne oraz skobel z ktédkg. Szczelina pomiedzy listwami nie przekraczajgca 30mm.

Bramy garazowe

Brama garazowa uchylna ocieplona wypetnieniem z wetny mineralnej, malowana proszkowo farbami
poliestrowymi w kolorze RAL 7016.

Skrzydto wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z pionowymi przettoczniami.

Elementy oscieznicy zespolone sg ze sobg za pomocg potgczen skrecanych.

Wyposazona w uktad wielosprezynowy, zapobiegajacy urwaniu sie bramy, wspomagajacy podnoszenie
i opuszczanie skrzydta bramy (sprezyny zabezpieczone w tulejach).

Podwadjne ryglowanie, rolki z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja przeznaczona na min. 250 000 cykli bramy.

Brama wyposazona w automatyczny system podnoszenia, sterowany pilotem.

Uwagi: Montowane produkty powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci ITB oraz aprobaty techniczne AT.
7.3.3. Wyko nczenie scian

= Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. 1V, lll z gladzig gipsowg lub gipsowe maszynowe,
ktérych powierzchnia musi by¢é wykonana w jakosci gladzi gipsowe;j.
= Glazura w pomieszczeniach tzw. ,mokrych” - plytki ceramiczne szkliwione $cienne kat. | gr. 5-
6mm powinny posiadac certyfikat ,B”, w jasnym kolorze, fugi gr. 2mm, listwy wykonczeniowe
goérne i narozne na naroznikach zewn. — ¢wieréwaitki w jasnym kolorze; wymagana jest AT
wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH.
Glazure wykona¢ do wysokosci 200cm.
= Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego w kolorze biatym.
= Na klatkach schodowych, przedsionku oraz korytarzach lamperia do wysokosci 1,5m z
mozaikowej masy tynkarskiej o grubosci ziarna 1,0mm.
Uwagi:
Kolorystke wykohczenia $cian nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.



7.3.4. Posadzki

Klatki schodowe, komunikacja ogdlna
Plytki gres porcelanowy nieszkliwiony o wym. min. 30x30 cm oraz cokolowe h=12 cm kat. I, barwione w
masie gr. 8-9mm nienasigkliwe; (schody wewnetrzne, pomieszczenia techniczne).

[0 skutecznos¢ antyposlizgowa — grupa klasyfikacyjna R=9

[ nasigkliwos¢ E<3%

[0 odpornos¢ na plamienie — klasa (3-5)

[0 odpornos¢ na odczynniki chemiczne ULA-ULB, UHA-UHB

[J odpornos¢ na $cieranie wgtebne (mms3) — max. 175
Fuga elastyczna, mrozoodporna gr. 3mm
Zaprawa klejowa sucha, zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe (listwy wykanczajgce,
narozniki i.t.p.). Zaprawa cementowa M-8 (PN-65/B-14504, PN-90/B140501).

tazienka, w.c.

Terakota - ptytki o wym. min. 30x30 cm, kat. | gr. 5-6mm.

Kolor odpowiadajgcy kolorom scian — uzgodniony z inwestorem.

Fuga elastyczna wewnetrznego stosowania gr. 2mm.

Zaprawa klejowa sucha, zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe (listwy wykanczajgce,
narozniki i.t.p.). Zaprawa cementowa M-8 (PN-65/B-14504, PN-90/B140501).

Podtoze zabezpieczyé wodoszczelng folig w ptynie oraz taSmami uszczelniajgcymi.

Pokoje, aneks kuchenny, przedpokdj
Obiektowa wyktadzina PCV heterogeniczna winylowa o grubosci 2mm, przeznaczona do miejsc o
duzym natezeniu ruchu, posiadajgca wzory imitujgce podtoge drewnianag.
W celu uniknigcia wad montazowych do tego rodzaju rob6t nalezy zatrudni¢ firme montazowa
posiadajgcy ,certyfikat autoryzowanego instalatora” dla okreslonego rodzaju posadzki.
Wymagane parametry wyktadziny:
= grubos¢ catkowita — min. 2mm
grubosé warstwy scieralnej — min. 6mm
klasyfikacja uzytkowa dla obiektow uzytecznosci publicznej 34, (EN 649 AS 2055.1)
klasa scieralnosci ,, T” (EN 649)
nacisk punktowy < 0,10mm (EN 433)
stabilno$¢ wymiaréw <0,40% (EN 434)
antyposlizgowosé - klasa DS (EN 13893)

Uwagi:
Kolorystke wykonczenia posadzek nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

7.3.5. Balustrady przyschodowe

Balustrady przyschodowe wykonac jako systemowe ze stali nierdzewnej. Stupki o przekroju okragtym
mocowane do podioza od géry. Pochwyt o $rednicy min. 50mm.
Wypehnienie — 4 prety w ukfadzie poziomym.

7.4. WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” (fazienki, w.c.) — wentylacja wspomagana
mechanicznie przez wentylator typu tazienkowego zatgczany z oswietleniem.

Okna w mieszkaniach, zaopatrzone w nawiewniki ciSnieniowe z mozliwoscig recznego przymkniecia.
Przewody poziome wentylacji z rur Spiro o $rednicy 15cm.

7.5. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

a) Aneks kuchenny
= Zlew kuchenny jednokomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej wpuszczany w blat z szafkg
(szer. 80cm) wykonang z piyty wiérowej gr. 18mm, obustronnie laminowanej — 40szt.
= Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa, chrom (regulator ceramiczny, montaz
jednootworowy w blacie, obrotowa wylewka, przytgcza elastyczne) — 40szt.
= Kuchenka wolnostojgca elektryczna — 40szt.
Wymagane parametry:
o Klasa energetyczna A
0 Szerokos¢ 50cm
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Cztery pola grzejne

Typ piyty - ceramiczna
Kolor biaty

Pojemnos¢ piekarnika 58|

O o0Ooo

b) tazienka

Kabina prysznicowa z brodzikiem — 36 szt.

Kabina przyscienna pétokragta z drzwiami rozsuwanymi z wypetnieniem z polistyrenu. Konstrukcja z
biatych profili PCV. System jezdny w postaci suwakéw. Uszczelka magnetyczna.

Dane techniczne kabiny: wymiary podstawowe 900x900mm, wysoko$¢ 1850mm

Brodzik potokragly o glebokosci 15cm, o wym. 900x900mm, wykonany z akrylu sanitarnego i
kompletowany ze stelazem.

Bateria natryskowa chromowana na drgzku chromowanym przesuwnym.

Zestaw kompaktowy WC.(w komplecie miska kompaktowa lejowa z deskg oraz sptuczka) — 36
szt.

Umywalka z przelewem o szerokosci 50cm i gtebokosci ca 40cm — 36 szt.

Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa (chrom) z automatycznym korkiem spustowym,
regulatorem ceramicznym

c¢) Lazienka dla niepetnosprawnych - 4 szt.

Kazda z tazienek przystosowana dla oséb niepetnosprawnych powinna by¢é wyposazona w:

Brodzik z blachy stalowej nierdzewne 900x900mmj, z powierzchnig ryflowang, do wbudowania
w poziome posadzki, w komplecie z syfonem odptywowym.

Wieszak zastony prysznicowej — narozny (900x900mm) ze stali nierdzewnej (d=25 mm) z
dodatkowym mocowaniem stropowym w komplecie z biatymi uchwytami zastonki prysznicowej
Zastona prysznicowa z PCV

Uchylne siedzisko prysznicowe z biatych modutéw z tworzywa sztucznego, stelaz ze stali
nierdzewnej. Montaz siedziska na poreczy prysznicowej, blokada  siedziska przed
przesuwaniem podczas uzywania. Dopuszczalne obcigzenie siedziska prysznicowego 100kg.
Porecz prysznicowa z ramieniem pionowym z uchwytem sluchawki prysznicowej. Porecz
przystosowana do zawieszenia siedziska prysznicowego

Bateria natryskowa chromowana na drgzku chromowanym przesuwnym.

Porecz uchylna tukowa dt. 600mm

Porecz umywalkowa dt. 500mm

Porecz kgtowa 120° (610x306mm)

Umywalka dla niepetnosprawnych z przelewem 55x55cm

Bateria umywalkowa

Zestaw WC z miskg kompaktowg lejowg np. Nova Top (w zestawie miska z deskg oraz
sptuczka)

8. DANE INFORMACYJNE

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar na ktérym bedzie realizowana inwestycja podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenu, zatwierdzony Uchwatg Nr XVII/26/00 Rady
Miejskiej w Grudzigdzu dnia 29 marca 2000r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
nr 62, poz. 506, z dnia 13 wrzesnia 200r.).

Projektowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska

9. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe i dokonaniu zgloszenia o terminie rozpoczecia rob6t — wymég ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 Nr 86 poz. 414).

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy réwnoczesnym
przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
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Wykonanie i odbiér urzgdzeh montowanych w budynku na podstawie odpowiednich aprobat
technicznych ITB, atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania
i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Temat:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektant:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 14

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 12, 13,14 z
infrastruktur g techniczn g na osiedlu ,Nowe Tarpno” w Grudzi agdzu
(kategoria obiektu — XIII)

86-300 Grudzi adz, ul. Stachury 14
dziatka nr 55/4 (przed podziatem 42/29, 42/30, 42/3 1), obreb 28

Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki

Nieruchomo sciami Sp. z 0.0.
86-300 Grudzi adz, ul. Mickiewicza 23

Urszula Paderewska
zam. Toru N, ul. Ko $ciuszki 49¢/26

13



CZESC OPISOWA:

1.

2.

5.1.

5.2

5.3.

6.1

6.2

6.3
6.4

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjne  go:
murowanie scian

wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem
wykonanie prac elewacyjnych

wykonanie fundamentow

roboty ziemne

przygotowanie terenu budowy

wykonanie robét instalacyjnych

wykonanie rob6t wykonczeniowych

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych w s  gsiedztwie.
Istniejgce budynki jedno i wielorodzinne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog 3 stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna i naziemna.
Zagro zenia wyst epujace przy realizacji rob6t budowlanych:

prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m,

wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, uktadanie pokrycia

wznoszenie $cian (niebezpieczenstwo upadku z rusztowan)

wykonywanie elewacji (niebezpieczenstwo upadku z rusztowan)

prace ze sprzetem elektrycznym - niebezpieczenstwo porazenia prgdem

roboty ziemne (niebezpieczenstwo przysypania ziemig lub uszkodzenie infrastruktury
podziemnej)

= zagrozenia wystepujgce przy kontakcie z srodkami chemicznymi

Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.
Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w. Dz. U nr 47 poz. 401, rozdziat 9- Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14 —
Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym ha planie terenu budowy

(sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr tel.:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komdérkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
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6.5

6.6
6.7

7.1.

7.2.

7.3.

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg.

Na podstawie art.2la Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126),
kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych winien opracowa¢ Plan BIOZ

Uwagi ko ncowe:

Informacje niniejszg sporzgadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , ha podstawie
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robo6t” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Projektant:

mgr inz. Urszula Paderewska
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