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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu zagospodarowania stanowią: 
� umowa zawarta pomiędzy firmą Geotechnica sp. z o.o. a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej w Grudziądzu 
� aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
� decyzja o pozwoleniu na budowę nr 124/2009 z dnia 10.04.2009r. 
 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy do zatwierdzonego decyzją o 

pozwoleniu na budowę, projektu budowlano – wykonawczego, opracowanego przez „Miastoprojekt – 
Bydgoszcz” sp. z o.o., dotyczącego inwestycji pn: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 
12, 13, 14 z infrastrukturą techniczną na osiedlu „Nowe Tarpno” w Grudziądzu”.  

Zakres wprowadzonych zmian obejmuje wyłącznie budynek wielorodzinny nr 14 przy ul. 
Stachury, którego budowy jeszcze nie rozpoczęto. Pozostałe budynki zostały już zrealizowane. 
Na przedmiotową inwestycję wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr  124/2009 z dnia 
10.04.2009r. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 55/4 w obrębie geodezyjnym 28, która przed 
nowym podziałem, wykonanym po wydaniu pozwolenia na budowę, obejmowała działki nr 42/29, 42/30, 
42/31.  
Projektowana inwestycja zalicza się do II kat. geotechnicznej. 

 
3. ZAKRES ZMIAN DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Zakres wprowadzonych zmian obejmuje wyłącznie niezrealizowany budynek wielorodzinny nr 
14 przy ul. Stachury z wyłączeniem towarzyszącej infrastruktury technicznej, tj. tras przyłączy, układu 
drogowego.  

Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian: 
� zmiana kształtu rzutu poziomego budynku z zachowaniem osi zewnętrznych budynku 

(maksymalnych wymiarów zewnętrznych) 
� zmiana układu funkcjonalnego, wynikająca ze zwiększenia ilości lokali mieszkalnych      z 22 na 

40 
� zmiana układu konstrukcyjnego ścian, wynikająca z przekształcenia układu funkcjonalnego 
� zmiana konstrukcji dachu oraz kąta nachylenia dachu, ponieważ zrezygnowano z poddasza 

mieszkalnego na rzecz pełnej kondygnacji i poddasza nieużytkowego 
� zmiana kolorystyki elewacji 
� zwiększono ilość okien oraz zmieniono ich rozmieszczenie i wymiary 
� w wyniku wprowadzonych zmian w układzie funkcjonalnym zmianie uległy również wewnętrzne 

instalacje elektryczne oraz sanitarne 
� zrezygnowano z instalacji gazowej w budynku (kuchenki elektryczne) 
� zmieniono średnicę przyłącza kanalizacji sanitarnej z Ø160mm na Ø200mm 

Zachowano rzędną posadowienia posadzki parteru, która wynosi 26,40m n.p.m. 
Zakres wprowadzonych zmian nie będzie miał wpływu na ilość miejsc parkingowych zaprojektowanych 
dla przedmiotowego budynku.  
 
4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych w lokalizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono 
od powierzchni terenu występowanie warstwy nasypów piaszczystych zalegających do głębokości 0,5-
1,0m ppt. Poniżej do głębokości 0,9-1,7m zalega warstwa aluwiów spoistych (gliny pylaste laminowane 
piaskiem drobnym).  Zasadniczy udział w budowie podłoża mają grunty aluwialne frakcji korytowej – 
piaski (piaski drobne z domieszką gliny, zalegające do głębokości ok. 2-3m. 
Wody gruntowa występuje w osadach piaszczystych na głębokości 3,35-4,85m, w przedziale rzędnych 
od 20,60m npm do 21,04m npm.  
Woda podziemna nie będzie stanowiła utrudnienia dla realizacji i eksploatacji niniejszej inwestycji.  
Panujące warunki gruntowe zalicza się do prostych. 
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5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
Zakres zmian wprowadzonych do zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu dotyczy wyłącznie 
rzutu poziomego budynku z zachowaniem rozstawu osi skrajnych (maksymalnych wymiarów 
zewnętrznych) 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu, w tym układ drogowy oraz trasy przyłączy nie 
ulegną zmianie. 
 
5.1. Zestawienie powierzchni projektowanych element ów zagospodarowania na działce 

nr 55/4 o powierzchni 0,1960ha dla budynku nr 14: 
� Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 8cm – 420,0m² 
� Nawierzchnia z kostki betonowej, czerwonej gr. 6cm  – 66,0m² 
� Schody i pochylnie dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, czerwonej gr. 6cm – 32,0m² 
� Opaska szer.50cm wokół budynku z kostki betonowej, czerwonej gr. 6cm  – 35,0m² 
� Trawnik (trawa z siewu) - 610,0m² 
� Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej – 797,0m² 

 
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 

 
Powierzchnia zabudowy 516,2m² 
Kubatura brutto 6495,0m³ 
Powierzchnia całkowita 2532,0m² 
Powierzchnia użytkowa mieszkań 1399,8m² 
Powierzchnia użytkowa garaży 148,3m² 
Powierzchnia netto 2032,5m² 
Ilość kondygnacji mieszkalnych 4 
Wysokość całkowita od terenu do kalenicy 16,20m 
Wysokość od terenu do spodu konstrukcji stropu 13,47m 
Wysokość kondygnacji netto 2,66m 
Wysokość kondygnacji brutto 3,00m 
Ilość mieszkań 40 
Ilość klatek schodowych 2 

 
Obliczenia powierzchni i kubatur wykonano na podstawie normy PN-ISO 9836:1997 
Zestawienie powierzchni poszczególnych mieszkań pokazano na rysunkach rzutów poszczególnych 
kondygnacji. 
 

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
 
7.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
 
a) Fundamenty 
Ławy o wysokości 40cm na warstwie „chudego” betonu C8/10 (B10) o grubości 10cm, żelbetowe z 
betonu C20/25 (B-25), zbrojone prętami Ø12 ze stali A-III 34GS i strzemiona Ø6 co 25 cm ze stali A-0. 
Stopy fundamentowe o wysokości 50cm na warstwie „chudego” betonu C8/10 (B10) o grubości 10 cm. 
Stopy żelbetowe z betonu C20/25 (B-25), zbrojone prętami Ø12 i poz 10.7 Ø16 ze stali A-III 34GS. 
Ściana oporowa z betonu C20/25 (B25) o grubości 24 cm zbrojona prętami Ø 12 co 15 cm, zbrojenie 
rozdzielcze Ø6 co 25 cm. 
 
b) Ściany fundamentowe 
Do poziomu hydroizolacji poziomej posadzki w piwnicy ściany wymurować z bloczków betonowych o 
szerokości 24cm, klasy C12/15 (B15) na zaprawie cementowej Rz=5MPa, zgodnie z rysunkiem rzutu 
fundamentów + styropian EPS-P 200 gr.12cm. 
Izolacja przeciwwilgociowa – bitumiczna, grubowarstwowa masa izolacyjna modyfikowana tworzywami 
sztucznymi (SBS).  
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c) Ściany zewn ętrzne piwnic 
Dwuwarstwowe z blokczków wapienno-piaskowych Silka E24S klasy 20 gr. 24cm, murowane na 
cementowej zaprawie klejącej do cienkich spoin (wytrzymałość na ściskanie > 15N/mm²). Pierwsza 
warstwa wyrównawcza wykonana na tradycyjnej zaprawie cementowej Rz=5MPa. 
Izolacja przeciwwilgociowa – bitumiczna, grubowarstwowa masa izolacyjna modyfikowana tworzywami 
sztucznymi (SBS).  
Izolacja termiczna - styropian EPS-P 200  grubości 12cm.  
Ściany piwniczne należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci.  
Ściany murować z wypełnianiem zaprawą murarską zarówno spoin poziomych jak i pionowych. 
Podczas murowania narożników ścian należy stosować tylko metodę typowego połączenia na wiązanie 
murarskie. Nie można tu zastosować łączenia narożników w dotyk z metalowymi łącznikami 
mechanicznymi. 
 
d) Ściany zewn ętrzne kondygnacji mieszkalnych  
Dwuwarstwowe z bloczków wapienno-piaskowych Silka E gr. 24cm klasy 20 murowanych na zaprawie 
klejącej do cienkich spoin (wytrzymałość na ściskanie > 15N/mm²).  
Izolacja termiczna - styropian EPS-70-040 Fasada grubości 15cm (parter, I-II piętro) oraz grubości 
12cm (III piętro).  
 
e) Ściany wewn ętrzne no śne 
Z cegły wapienno-piaskowej Silka E gr. 24cm klasy 20 murowane na cementowej zaprawie klejącej do 
cienkich spoin (wytrzymałość na ściskanie > 15N/mm²).  
 
f) Ściany działowe 
Z cegły wapienno-piaskowej Silka E8 gr. 8cm oraz Silka E12 12cm klasy 15 na cementowej zaprawie 
klejącej do cienkich spoin (wytrzymałość na ściskanie > 15N/mm²). 
 
g) Słupy i trzpienie 
Żelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone prętami Ø 16 ze stali    A-III oraz 
strzemionami Ø 6 co 9/18cm ze stali  A-0 wg rysunków konstrukcyjnych.  
 
h) Stropy 
Strop żelbetowy zespolony typu Filigran, składający się z prefabrykowanej płyty i warstwy monolitycznie 
z nią związanej. Całkowitą grubość stropu Filigran przyjęto 20cm, obciążenie użytkowe wg rys. 
konstrukcyjnych. 
Stropy powinny uwzględniać wszystkie otwory wynikające z przejść instalacyjnych, przewodów 
kominowych oraz założeń architektonicznych.  
Stropy projektowane i wykonane przez dostawcę elementów. Żebra ukryte i wzmocnienia przy otworach 

w obliczeniach musi uwzględnić producent płyt. 

Nad ostatnią kondygnacją oraz nad wiatrołapem zaprojektowano strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 o 
całkowitej wysokości konstrukcyjnej 24cm i rozstawie belek co 60 cm. Przy rozpiętościach 
rozpiętościach stropu powyżej 4,50 m zaprojektowano dodatkowo żebra rozdzielcze, zbrojone prętami 
Ø 12 ze stali A-III. Długość oparcia na podporach powinna wynosić minimum 8 cm. Zastosować 
zbrojenie podporowe wg instrukcji producenta.   
 
i) Wieńce 
Wieńce żelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone 
prętami podłużnymi Ø12 ze stali A-III oraz strzemionami Ø6 ze stali A-0 co 25 cm wg rysunków 
konstrukcyjnych. Na ostatnim poziomie wieńców osadzić kotwy Ø 16 co 1,5 m dla zamocowania murłat. 
 
j) Podci ągi 
Żelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone prętami ze stali A-III, A-0 wg 
rysunków konstrukcyjnych.  
 
k) Nadpro ża 
Nadproża okienne i drzwiowe wykonać „na mokro” z betonu C20/25 (B25) zbrojonego podłużnie 
prętami ze stali AIII oraz strzemionami ze stali A0; oraz jako prefabrykowane typu L19N. Belki układać 
na poduszkach betonowych C12/15 (B15) gr. 10 cm. 
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l) Płyty balkonowe 
Żelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25), zbrojone prętami ze stali A-III, A-0 wg 
rysunków konstrukcyjnych. Płyty zaprojektowano wraz z łącznikami balkonowymi HIT-HP MV-0804-16-
100-30 oraz HIT-HP MV-0806-16-100030, aby wyeliminować  mostki cieplne. 
Ugięcie odwrotne płyty balkonowej L=700 cm – 0,5cm,  
natomiast dla L= 500cm i L = 531cm – 0,6cm. 
 Łączniki typu HIT-HP łączyć z płytami filigran za pomocą prętów mocowanych do łożyska CSB: 1pręt/ 
1CSB. Strzemiona krawędziowe należy zatapiać w płycie filigran wg rysunków konstrukcyjnych. 
 
ł) Schody 

Płyty biegowe i spocznikowe żelbetowe, wylewane na mokro, zbrojone prętami Ø12 co 12cm wg 
projektu wykonawczego konstrukcji. 

m) Konstrukcja dachu 

Dach drewniany, dwuspadowy  o nachyleniu połaci 20o, kryty blachodachówką. Konstrukcję nośną 
zaprojektowano jako płatwiowo-kleszczowy. 
Więźba wykonać z drewna sosnowego klasy k27 (C-24). Wilgotność użytego drewna nie może 
przekraczać 20%. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną, 
owadami oraz ogniem do stopnia niezapalności przez minimum 2-krotne smarowanie preparatem 
solnym wg wytycznych i zaleceń producenta. Preparat powinien posiadać raport ITB o klasyfikacji w 
zakresie reakcji na ogień (klasa B-s2,d0), aprobatę techniczną oraz atest higieniczny. 
 
n) Pokrycie dachu 
Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki z powłoką zabezpieczającą Colorcoat HPS 200 (grubość 
powłoki 200 µm), wykonaną z blachy o grubości min. 0,5mm. Kolor grafit. 
 
o) Piony wentylacyjne 
Wykonane z bloków wentylacyjnych wapienno – piaskowych Silka EW z otworem Ø 160mm, murowane 
na cementowej zaprawie klejącej do cienkich spoin. 
 
o) Izolacje 
Izolacja termiczna: 

� ściany zewnętrzne – styropian gr. 12 i 15cm EPS-70-040 Fasada. 
� ściany fundamentowe oraz piwnic – styropian EPS-P 200 gr.12cm 
� podłoga na gruncie – styropian EPS 200 Parking gr. 5cm 
� strop nad ostatnią kondygnacją – wełna mineralna gr. 20cm 
� strop nad piwnicą - styropian EPS-70-040 Fasada gr. 10cm. 

Izolacja akustyczna: 
stropy międzykondygnacyjne – styropian akustyczny EPS-T gr. 8cm (2x4cm) 
 
Izolacja przeciwwilgociowa:  
 
Pionowa:  
Ściany fundamentowe należy zabezpieczyć, bitumiczną, grubowarstwową masą izolacyjną 
modyfikowaną tworzywami sztucznymi (SBS).  
Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, tłuszczu, smoły, oleju a także bez luźnych, 
odspojonych części. Resztki zaprawy należy usunąć, narożniki zaokrąglić, w załamaniach wykonać 
fasetę wyoblajacą. Fasetę na styku ściany z płyta fundamentowa (promień 4-6cm) należy wykonać na 
24 godz. przed rozpoczęciem prac uszczelniających za pomocą zaprawy. 
Fasetę na styropianie (promień ok. 2cm) można wykonać za pomocą masy bitumicznej. 
W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni może być wykonane dopiero po całkowitym 
wyschnięciu fasety. Mineralne podłoża zagruntować emulsją bitumiczną. Na płytach styropianowych nie 
stosować gruntowania. 
Pozioma:  
� Na ławach fundamentowych: 2xpapa na lepiku układana na zakład około 50cm na całą szerokość   

fundamentu.  
� Na styku elementów drewnianych z murowanymi (np. pod murłatą) wykonać izolację z papy 

podkładowej. 
� Podłoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa – 2x folia budowlana PE 0,3mm 
� Szczeliny dylatacyjne – taśma rozprężna (samoprzylepna taśma poliuretanowa impregnowana 

zawiesiną akrylu) 
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7.2. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
7.2.1. Wykończenie ścian 
 
a) Tynki zewn ętrzne  
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe mineralne w systemie bezspoinowym, na siatce z włókna 
szklanego (gramatura min. 145g/m²), białe o fakturze nakrapianej, dwukrotnie malowane farbą 
dyspersyjną w kolorach jak na rysunku elewacji.  
Ocieplenie ścian budynku styropianem EPS-70-040 Fasada gr. 12 i 15cm z zastosowaniem 
cienkowarstwowych, mineralnych wypraw tynkarskich wraz malowaniem wg projektu kolorystyki, 
matową, wodorozcieńczalną, silikonową farbą elewacyjną. 
W tym samym systemie należy wykonać ocieplenie sufitu w piwnicy – styropian gr. 10cm. 
Cokół budynku wykończony tynkiem mozaikowym Kabe nr 245 o grubości ziarna 1,0mm.  

 

Materiały tworzące powyższy system ociepleń: 
� Masa klejowa  
� Styropian EPS 70-040  
� Zaprawa do zbrojenia  
� Siatka z wtókna szklanego  
� Wyprawa końcowa - lekkie tynki mineralne: baranek 2mm 

 
Należy zastosować płyty styropianowe samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 
kg/m³ (EPS 70 040 FASADA) zgodne z PN-EN 13163, 
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 

� wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120cm, 
� powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
� krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 
� sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
� stabilizacja wymiarów ±1,0% 
� klasa reakcji na ogień, co najmniej E 

� Należy zastosować łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV lub metalowe), 
rozporowe wkręcane, z talerzykami; głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej 
ściany powinna wynosić min. 7cm. Rozmieszczenie kołków wg wytycznych systemowych. 

� Należy zastosować siatkę z włókna szklanego o następujących minimalnych parametrach: 
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100cm, długość nie mniej niż 50m, 
- wymiary oczek w świetle: 4x4mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2, 
- strata prażenia w temperaturze 625ºC – 10-25% masy, 
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N, 
- wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 % 

� listwy startowe systemowe - z tłoczonego w formie korytka profilu aluminiowego należy 
montować jako krawędź dolną lub jako zakończenie krawędzi bocznej. 
 

b) Okładzina z deski elewacyjnej 
Na fragmentach ścian wskazanych na rysunku elewacji należy wykonać okładzinę z desek 
elewacyjnych z autoklawowanego włóknocementu w kolorze ciemnego dębu o strukturze naturalnego 
drewna. Łączna powierzchnia okładziny 24,2m². Okładzina montowana na podkonstrukcji drewnianej 
wg instrukcji producenta. 
 
7.2.2. Obudowa balkonów 
Obudowę balustrady balkonów należy wykonać z płyt włóknocementowych gr. 10mm wg przyjętego 
systemu. Płyty w kolorze żółtym zgodnie z kolorystyką elewacji barwione w masie. Pozostała część 
zabudowy wykonana z płyt włóknocementowych wykończonych tynkiem cienkowarstwowym w 
bezspoinowym systemie ocieplenia budynków zgodnie z pkt. 7.2.1. Balustrady wykonać jako 
systemowe. Elementy konstrukcyjne balustrad w tym słupki oraz poręcze ocynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Słupki balustrady o przekroju prostokątnym z mocowaniem 
do boku. 
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7.2.3. Przegrody balkonowe – 8 sztuk 
Przegrody balkonowe zaprojektowano jako systemowe z kompozytu drewna EcoTeak (deska 
140x25mm). Przegroda o powierzchni 3,4m² (2,7x1,25m).  
 
7.2.4. Schody zewn ętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych 
Schody zewnętrzne oraz pochylnia wykonane jako terenowe wyłożone kostką betonową  
wibroprasowana gr. 6cm koloru żółtego. Balustrady systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo na kolor grafitowy. Przy pochylniach dla niepełnosprawnych należy zastosować 
podwójne pochwyty. 

 
7.2.5. Obróbki blacharskie 
Obróbki systemowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.  0,65mm. 
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej – przekroje jak na rysunku rzutu dachu. 

 
7.3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 
7.3.1. Stolarka okienna 
Okna wykonane z PCV  z minimum pięciookomorowym profilem ze wzmocnieniem stalowym.  
Grubość ścianek profilu spełniająca standardy RAL - "Klasa A" (PN-EN 12608). 
Szyby 2-komorowe zespolenie o współczynniku Us≤1,0 W/m²K wg EN673.  
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw≤ 1,2 W/m2K. 
W mieszkaniach należy zastosować okna, które mają wentylacyjne ciśnieniowe nawiewniki okienne z 
możliwością ich ręcznego przymknięcia. Zaleca się montaż okien z górną poziomą szczeliną o 
regulowanej wielkości otwarcia i z filtrem przeciwpyłowym. Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 
 
7.3.2. Stolarka drzwiowa 
 
Drzwi zewnętrzne 
Drzwi wejściowe do klatek schodowych z profili aluminiowych z przekładką termiczną. 
Należy stosować szkło bezpieczne hartowane tafle szklane, przezroczyste. 
Skrzydło drzwiowe wyposażone w samozamykacz.  
Przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2 wg PN-ENV 1627.  
Izolacyjność cieplna - współczynnik U przenikania ciepła ≤ 1,5W/m²K, współczynnik przenikania ciepła 
przeszklenia termoizolacyjnego ≤1,1W/m²K. 
 
Drzwi D3 wejściowe do lokali mieszkalnych 
Drzwi antywłamaniowe o odporność na włamanie klasy "C", izolacyjności akustycznej Rw≥32dB.  
Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła oparte na konstrukcji z 
płyty wiórowej wzmocnionej prętami stalowymi. Poszycie skrzydła z płyty dwuwarstwowej wykonanej z 
blachy aluminiowej i HDF. Ramiak zewnętrzny okleinowany taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 
Skrzydło płaskie bez przetłoczek wykonane w wersji przylgowej, pokryte okleiną naturalną w kolorze 
Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej o grubości 
1,5mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor brązowy (RAL 8028), wyposażona w 
uszczelkę gumową i osiem dybli montażowych. 
Wymagane wyposażenie drzwi: 

� zamek listwowy klasy "C",  
� dwie wkładki antywłamaniowe klasy "C",  
� klamka z szyldem antywłamaniowym klasy "C",  
� szyld górny klasy "C",  
� trzy wzmocnione zawiasy czopowe,  
� cztery bolce antywyważeniowe,  
� wizjer  
� próg metalowy ze stali nierdzewnej  

 
Drzwi wewnętrznolokalowe 
Konstrukcja skrzydła - ramiak sosnowy lub z MDF obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie 
stanowi stabilizująca warstwa o strukturze „plastra miodu”.  
Wykończenie okleiną CPL 0,5mm w kolorze białym.  
Drzwi do pomieszczeń tzw. „mokrych” z otworami wentylacyjnymi (kratką) w dolnej części skrzydła min. 
200 cm². Szklenie szybą matową. Ościeżnice z drewna iglastego okleinowane lub MDF regulowane, 
przylgowe. 
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Drzwi D9 do garaży 
Drzwi metalowe, pełne, gładkie o odporności ogniowej – EI 30 wyposażone w mechanizm 
„samozamykania”.  
Skrzydło o grubości całkowitej min. 50mm w formie zamkniętej konstrukcji płaszczowej wykonanej z 
blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi w 
kolorze popielatym (RAL 7047). Konstrukcja skrzydła wzmocniona stalowymi płaskownikami. 
Wypełnienie skrzydła z wełny mineralnej. 
Ościeżnica metalowa, kątowa o szerokości profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie 
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5mm, lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor 
popielaty (RAL 7047), wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, uszczelkę przymykową, oraz 
uszczelkę pęczniejącą. 
Wymagane wyposażenie drzwi: 

� dwa zawiasy trójelementowe (jeden zawias nośny, drugi ze sprężyną, umożliwiający 
samozamykanie drzwi) 

� zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową 
� kołek antywyważeniowy 
� komplet klamek z szyldami 

 
Drzwi stalowe D8 wg zestawienia stolarki 
Skrzydła metalowe pełne z blachy obustronnie ocynkowanej, pokryte farbą proszkową poliestrową na 
kolor popielaty RAL 7047. Wypełnienie z wełny mineralnej. Skrzydło wykonane w wersji przylgowej. 
Ościeżnica metalowa, kątowa. 
Wymagane wyposażenie drzwi: 

� dwa zawiasy czopowe  
� zamek na klucz zwykły dostosowany dodatkowo pod wkładkę patentową 

 
Drzwi do komórek lokatorskich 
Drzwi ażurowe, wykonane z listew sosnowych o wymiarach min. 60x25mm   
Listwy szlifowane czterostronnie z fazowanymi kantami i malowane na kolor popielaty RAL 7047.  
Wyposażone w stalowe zawiasy pasowe z płaskownika o wym. min. 4x30x300mm, skręcane śrubami 
zamkowymi, haki ścienne oraz skobel z kłódką. Szczelina pomiędzy listwami nie przekraczająca 30mm. 
 
Bramy garażowe 
Brama garażowa uchylna ocieplona wypełnieniem z wełny mineralnej, malowana proszkowo farbami 
poliestrowymi w kolorze RAL 7016. 
Skrzydło wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z pionowymi przetłoczniami. 
Elementy ościeżnicy zespolone są ze sobą za pomocą połączeń skręcanych. 
Wyposażona w układ wielosprężynowy, zapobiegający urwaniu się bramy, wspomagający podnoszenie 
i opuszczanie skrzydła bramy (sprężyny zabezpieczone w tulejach).  
Podwójne ryglowanie, rolki z tworzywa sztucznego. 
Konstrukcja przeznaczona na min. 250 000 cykli bramy. 
Brama wyposażona w automatyczny system podnoszenia, sterowany pilotem. 
 
Uwagi: Montowane produkty powinny posiadać certyfikat zgodności ITB oraz aprobaty techniczne AT. 
 
7.3.3. Wykończenie ścian 
 

� Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. IV, III z gładzią gipsową lub gipsowe maszynowe, 
których powierzchnia musi być wykonana w jakości gładzi gipsowej.  

� Glazura w pomieszczeniach tzw. „mokrych” - płytki ceramiczne szkliwione ścienne kat. I gr. 5-
6mm powinny posiadać certyfikat „B”, w jasnym kolorze, fugi gr. 2mm, listwy wykończeniowe 
górne i narożne na narożnikach zewn. – ćwierćwałki w jasnym kolorze; wymagana jest AT 
wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH. 
Glazurę wykonać do wysokości 200cm. 

� Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do użytku 
wewnętrznego w kolorze białym. 

� Na klatkach schodowych, przedsionku oraz korytarzach lamperia do wysokości 1,5m z 
mozaikowej masy tynkarskiej o grubości ziarna 1,0mm.  

Uwagi: 
Kolorystkę wykończenia ścian należy uzgodnić z zamawiającym. 
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7.3.4.  Posadzki 
 
Klatki schodowe, komunikacja ogólna 
Płytki gres porcelanowy nieszkliwiony o wym. min. 30x30 cm oraz cokołowe h=12 cm kat. I, barwione w 
masie gr. 8-9mm nienasiąkliwe; (schody wewnętrzne, pomieszczenia techniczne). 

 skuteczność antypoślizgowa – grupa klasyfikacyjna R≥9 
 nasiąkliwość E≤3% 
 odporność na plamienie – klasa (3-5) 
 odporność na odczynniki chemiczne ULA-ULB, UHA-UHB 
 odporność na ścieranie wgłębne (mm³) – max. 175  

Fuga elastyczna, mrozoodporna gr. 3mm 
Zaprawa klejowa sucha, zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe (listwy wykańczające, 
narożniki i.t.p.). Zaprawa cementowa M-8 (PN-65/B-14504, PN-90/B140501). 
 
Łazienka, w.c. 
Terakota - płytki o wym. min. 30x30 cm, kat. I gr. 5-6mm.  
Kolor odpowiadający kolorom ścian – uzgodniony z inwestorem. 
Fuga elastyczna wewnętrznego stosowania gr. 2mm. 
Zaprawa klejowa sucha, zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe (listwy wykańczające, 
narożniki i.t.p.). Zaprawa cementowa M-8 (PN-65/B-14504, PN-90/B140501). 
Podłoże zabezpieczyć wodoszczelną folią w płynie oraz taśmami uszczelniającymi. 

 
Pokoje, aneks kuchenny, przedpokój 
Obiektowa wykładzina PCV heterogeniczna winylowa o grubości 2mm, przeznaczona do miejsc o 
dużym natężeniu ruchu, posiadająca wzory imitujące podłogę drewnianą.  
W celu uniknięcia wad montażowych do tego rodzaju robót należy zatrudnić firmę montażową 
posiadającą „certyfikat autoryzowanego instalatora” dla określonego rodzaju posadzki.   
Wymagane parametry wykładziny: 

� grubość całkowita – min. 2mm 
� grubość warstwy ścieralnej – min. 6mm 
� klasyfikacja użytkowa dla obiektów użyteczności publicznej 34, (EN 649 AS 2055.1) 
� klasa ścieralności „T” (EN 649) 
� nacisk punktowy < 0,10mm (EN 433) 
� stabilność wymiarów <0,40% (EN 434) 
� antypoślizgowość - klasa DS (EN 13893)  

 
Uwagi: 
Kolorystkę wykończenia posadzek należy uzgodnić z zamawiającym. 

 
7.3.5. Balustrady przyschodowe 
 
Balustrady przyschodowe wykonać jako systemowe ze stali nierdzewnej. Słupki o przekroju okrągłym 
mocowane do podłoża od góry. Pochwyt o średnicy min. 50mm. 
Wypełnienie – 4 pręty w układzie poziomym. 
 
7.4. WENTYLACJA 
Wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach tzw. „mokrych” (łazienki, w.c.) – wentylacja wspomagana 
mechanicznie przez wentylator typu łazienkowego załączany z oświetleniem. 
Okna w mieszkaniach,  zaopatrzone w nawiewniki ciśnieniowe z możliwością ręcznego przymknięcia. 
Przewody poziome wentylacji z rur Spiro o średnicy 15cm. 
 
7.5. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ 
 
a) Aneks kuchenny 

� Zlew kuchenny jednokomorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej wpuszczany w blat z szafką 
(szer. 80cm) wykonaną z płyty wiórowej gr. 18mm, obustronnie laminowanej – 40szt. 

� Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa, chrom (regulator ceramiczny, montaż 
jednootworowy w blacie, obrotowa wylewka, przyłącza elastyczne) – 40szt. 

� Kuchenka wolnostojąca elektryczna – 40szt. 
Wymagane parametry: 

o Klasa energetyczna A 
o Szerokość 50cm 
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o Cztery pola grzejne 
o Typ płyty - ceramiczna 
o Kolor biały 
o Pojemność piekarnika 58l 

 
b) Łazienka  

� Kabina prysznicowa z brodzikiem – 36 szt. 
Kabina przyścienna półokrągła z drzwiami rozsuwanymi z wypełnieniem z polistyrenu. Konstrukcja z 
białych profili PCV. System jezdny w postaci suwaków. Uszczelka magnetyczna.  
Dane techniczne kabiny: wymiary podstawowe 900x900mm, wysokość 1850mm 
Brodzik półokrągły o głębokości 15cm, o wym. 900x900mm, wykonany z akrylu sanitarnego i 
kompletowany ze stelażem.  
Bateria natryskowa chromowana na drążku chromowanym przesuwnym. 

� Zestaw kompaktowy WC.(w komplecie miska kompaktowa lejowa z deską oraz spłuczka) – 36 
szt. 

� Umywalka z przelewem o szerokości 50cm i głębokości ca 40cm – 36 szt. 
� Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa (chrom) z automatycznym korkiem spustowym, 

regulatorem ceramicznym 
 
c) Łazienka dla niepełnosprawnych - 4 szt. 
 
Każda z łazienek przystosowana dla osób niepełnosprawnych powinna być wyposażona w: 

� Brodzik z blachy stalowej nierdzewne 900x900mmj, z powierzchnią ryflowaną, do wbudowania 
w poziome posadzki, w komplecie z syfonem odpływowym. 

� Wieszak zasłony prysznicowej – narożny (900x900mm) ze stali nierdzewnej (d=25 mm) z 
dodatkowym mocowaniem stropowym w komplecie z białymi uchwytami zasłonki prysznicowej  

� Zasłona prysznicowa z PCV 
� Uchylne siedzisko prysznicowe z białych modułów z tworzywa sztucznego, stelaż ze stali 

nierdzewnej. Montaż siedziska na poręczy prysznicowej, blokada siedziska przed 
przesuwaniem podczas używania. Dopuszczalne obciążenie siedziska prysznicowego 100kg.  

� Poręcz prysznicowa z ramieniem pionowym z uchwytem słuchawki prysznicowej. Poręcz 
przystosowana do zawieszenia siedziska prysznicowego 

� Bateria natryskowa chromowana na drążku chromowanym przesuwnym. 
� Poręcz uchylna łukowa dł. 600mm  
� Poręcz umywalkowa dł. 500mm 
� Poręcz kątowa 120° (610x306mm) 
� Umywalka dla niepełnosprawnych z przelewem 55x55cm 
� Bateria umywalkowa 
� Zestaw WC z miską kompaktową lejową np. Nova Top (w zestawie miska z deską oraz 

spłuczką)  
 
8. DANE INFORMACYJNE 
 

� Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
� Obszar na którym będzie realizowana inwestycja podlega ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania terenu, zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/26/00 Rady 
Miejskiej w Grudziądzu dnia 29 marca 2000r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
nr 62, poz. 506, z dnia 13 września 200r.). 

� Projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
 

� Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na 
budowę i  dokonaniu zgłoszenia o terminie rozpoczęcia robót – wymóg ustawy Prawo 
budowlane (Dz.U. 1994 Nr 86 poz. 414).  

� Wszelkie roboty budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy równoczesnym 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów. 

� Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  
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� Wykonanie i odbiór urządzeń montowanych w budynku na podstawie odpowiednich aprobat 
technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania 
i Polskich Norm. 

� W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
  
 
 
 

Zadanie: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 14  

 
Temat: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 12,  13,14    z 

infrastruktur ą techniczn ą na osiedlu „Nowe Tarpno” w Grudzi ądzu 
(kategoria obiektu – XIII)  

 
Adres inwestycji: 86-300 Grudzi ądz, ul. Stachury 14 

działka nr 55/4 (przed podziałem 42/29, 42/30, 42/3 1), obręb 28 
 

Inwestor: Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki 
Nieruchomo ściami Sp. z o.o. 
86-300 Grudzi ądz, ul. Mickiewicza 23 

 
 

Projektant:            Urszula Paderewska 
zam. Toru ń, ul. Ko ściuszki 49c/26 
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CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjne go: 

� murowanie ścian  
� wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem  
� wykonanie prac elewacyjnych 
� wykonanie fundamentów 
� roboty ziemne 
� przygotowanie terenu budowy 
� wykonanie robót instalacyjnych 
� wykonanie robót wykończeniowych 
 

2.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych w s ąsiedztwie. 
 
Istniejące budynki jedno i wielorodzinne. 
 

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie            
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
Istniejąca infrastruktura techniczna podziemna i naziemna. 
 

4. Zagro żenia wyst ępujące przy realizacji robót budowlanych: 
 

� prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, 
� wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, układanie pokrycia 
� wznoszenie ścian (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) 
� wykonywanie elewacji (niebezpieczeństwo upadku z rusztowań) 
� prace ze sprzętem elektrycznym - niebezpieczeństwo porażenia prądem 
� roboty ziemne (niebezpieczeństwo przysypania ziemią lub uszkodzenie infrastruktury 

podziemnej) 
� zagrożenia występujące przy kontakcie z środkami chemicznymi 
 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

 
5.1.  Przy wykonywaniu ścian wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych:    Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty 
robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie. 

5.2  Przy wykonywaniu stropów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi 
w rozporządzeniu j.w. Dz. U nr 47 poz. 401, rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 14 – 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

5.3.  Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy  powinni być zapoznani z 
przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na 
wysokościach, 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne. 

 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących       

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia.  

 
6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy  

(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i nr tel.: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie. 
6.4  Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie. 
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6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu 
socjalnym oznaczonym na planie. 

6.6  Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5m. 
6.7  Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na 

wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy   poręczą a deską krawężnikową. 
Na podstawie art.21a Prawa Budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), 
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych winien  opracować Plan BIOZ  

 
7. Uwagi ko ńcowe: 
 

7.1. Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) 

7.2. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

7.3. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i 
odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 

 
 Projektant: 

 
               mgr inż. Urszula Paderewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


