Il. OPIS DOTYCZACY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Dane ogdlne

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy 2z garazami jednostanowiskowymi,
zlokalizowanymi na kondygnacji podziemnej. tgczna ilos¢ mieszkan 40.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV dla czesci mieszkaniowej oraz PM dla garazy.

Budynek niski (N) — budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedng podziemng

Budynek wielorodzinny zalicza sie do klasy ,D” odpornosci pozarowej.

W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sg dwa istniejgce hydranty uliczne w
odlegtosci 10m (ul. Stachury) i 55m (ul. Powstancow Wielkopolskich).

Wysokosc¢ budynku od terenu do spodu konstrukcji stropu 13,12m.

2. Wymagania do klasy odporno $ci ogniowej elementow

Czes¢ mieszkalna
= gtéwna konstrukcja nosna — R 30
stropy RE30
sciany zewnetrzne EI30
konstrukcja dachu zabezpieczona do NRO
sciany dzialowe w mieszkaniach — (-)
Sciany pomiedzy mieszkaniami oraz korytarzem — El 30
klapa wytazowa na strych — EI 15

Czesc garazowa
= gidéwna konstrukcja nosna — R 120
sciany oddzielajgce garaz — REI 120
strop nad garazem — REI 120
Sciany przedsionkow p. poz. — El 60
wszystkie przewody instalacyjne w garazu obudowane do EI 120
wszystkie przewody instalacyjne w przedsionkach p.poz. obudowane do EI 60
przewody wentylacyjne w przedsionkach p.poz — EIS 60
przewody wentylacyjne w garazu — EIS 120
przepusty instalacyjne przez strop do klasy stropu

Wszystkie materialy nierozprzestrzeniajgce ognia, elementy drewniane konstrukcji dachu
zaimpregnowane do niezapalnosci srodkiem typu Fobos M-4 bedgcym rowniez impregnatem
przeciw grzybom i owadom.

Wszystkie elementy stalowe poddasza zabezpieczy¢ farbag peczniejgca typu Flame Control, a
nastepnie obudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

Lezaki przewoddw wentylacyjnych wykonane z rur stalowych.

3. Strefy po zarowe

Budynek stanowi 2 strefy pozarowe.

Wydzielone pozarowo sg garaze, do ktérych prowadzg przedsionki z drzwiami EI 30. Strop
nad garazami REI 120.

Odlegtos¢ w pionie pomiedzy wrotami garazu a oknami musi wynosic¢ co najmniej 150cm.
Zakazuije si e garazowania samochoddw z instalacj g gazow g.

4. Drogi ewakuacyjne

Ewakuacja z budynku poprzez dwie klatki schodowe. Jedna klatka schodowa obstuguje 5
dwupokojowych mieszkan na pietrze. Szerokos$¢ korytarzy wynosi 154cm, natomiast biegéw
na klatce schodowej 120cm i spocznikow 190cm w $wietle poreczy. Liczba stopni w jednym
biegu schodéw wewnetrznych wynosi 9. Liczba stopni schodéw zewnetrznych wynosi 3.
Szerokos$c¢ stopni schodow wewnetrznych spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s=0,6-0,65m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s - jego szerokosc.



Szerokos$c¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach wynosi 0,35m.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najbardziej oddalonego mieszkania wynosi 51m.

5. Instalacje

Opracowano projekty nastepujgcych instalacji:
= instalacje elektryczne, w tym odgromowa i przepieciowa z wytgcznikiem
przeciwpozarowym pradu
instalacja wodociggowa
instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
instalacja CO
instalacja teletechniczna

6. Elementy wyko Aczenia wn etrz i wyposa zenia statlego

Do wykohczenia wnetrz nie wolno stosowaé materiatow i wyrobéw fatwozapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji wszystkie materialy i wyroby
budowlane winny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudnozapalnych.

Nie przewiduje sie wykonania podtdg podniesionych.

Przewody instalacji prowadzone pod sufitem w garazach obudowac¢ do klasy odpornosci
ogniowej El 120 natomiast w przedsionkach p.poz. El 60.

7. Urzadzenia i instalacje techniczne

Obiekt wyposazono w instalacje ochrony odgromowej i przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Do instalacji odgromowej nalezy podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia wentylacyjne zlokalizowane
na dachu.

Instalacja centralnego ogrzewania z cieptowni. Wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.
Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z materiatow niepalnych.

Przejscia instalacji technicznych przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w szczelnych przepustach o klasie odpornosci ogniowej takiej jak wymagana dla
Sciany.

8. Wyposa zenie

W budynku nie ma obowigzku instalowania hydrantow wewnetrznych.
Dla budynku nie wymaga sie wyposazenia w gasnice.

9. Drogi przeciwpo zarowe
Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
10. Uwagi ogolne

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, miejsca lokalizacji gasnic, drogi i wyjscia ewakuacyjne
oraz miejsca lokalizacji materiatow niebezpiecznych pozarowo nalezy oznakowac¢ znakami
bezpieczenstwa zgodnymi z PN-N-01256.

Wszystkie projektowane i stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane przepisami
certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz swiadectwa dopuszczenia.

Nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.



