Zawartos¢ opracowania.

1) Opis techniczny
2) Zestawienie materialdw
3) Rysunki:

1/6 Rzut piwnic

2/6 Rzut parteru

3/6 Rzut [ pietra

4/6 Rzut I pigtra .

5/6 Rzut I1I pigtra

6/6 Rozwiniecie instalacji c.o.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stachury 14 w Grudziadzu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Podklady architektoniczno-budowlane w skali 1:100

1.3. Normy i normatywy projektowe.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku
mieszkalnego nr 14 przy ul. Stachury w Grudziadzu, zasilanego z wezla cieplnego
zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu , w piwnicy budynku .

3. Charakterystyka budynku.
Budynek 4-kondygnacyjny , podpiwniczony,

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele ¢.0. Qc.o. = 87.096 W
- parametry wewnetrznej instalacji c.o. 70/55°C

— ci$nienie dyspozycyjne 29,6 kPa
- rodzaj ogrzewania- pompowe z rozdzialem dolnym.

4. Opis projektowanego rozwiazania.

Projektuje si¢ ogrzewanie pompowe, z rozdziatem dolnym, w systemie mieszkaniowym,
rozdzielaczowym.

Instalacja c.o. zasilana bgdzie z wezta cieplnego, zlokalizowanego w piwnicy budynku ( wg
projekiu Miastoprojekt w Bydgoszczy) . 7 rozdzielaczy glownych, w wezle cieplnym
wyprowadzono przewody stalowe :

1} 2x ®50 zasilajace pion nr 1

2) 2x @50 zasilajgce pion nr 2
7 rozdzielaczy wyprowadzone beda rury stalowe czarne ze szwem wg nornmy PN-H-
74244:1979, laczone przez spawanie.
* Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic, ze spadkiem min. 3 %o.
Odejscia od zaworéw w szachcie do grzejnikéw wykonaé z rur wiclowarstwowych
RAUTITAN stabil firmy Rehau z wkladka stabilizacyjna, aluminiowa.

Rury prowadzone z szachtu do rozdzielaczy a nastepnie do grzejnikéw uktadaé w
posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi w peszlu ochronnym.
Przejscia przewodow przez stropy 1 sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
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Projcktuje siec prowadzenie przewodow poziomych w poszczegdlnych pomieszezeniach z rur
wielowarstwowych odrebnie do kazdego grzejnika w ukladzie dwururowym rozdzielaczo-
wym, gdzie kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie.
Rozdzielacze mosiezne , montowane w mieszkaniach w szafkach podtynkowych lub
natynkowych z zaworami odcinajacymi oraz odpowietrznikami automatycznymi. Ilos¢ wyjsé
z rozdzielaczy odpowiednio do ilosci grzejnikéw podano na rozwinigciu instalacji.

Przy klatkach schodowych, w szachtach przewiduje si¢ zamontowanie licznikéw
ciepta qn=0.6 m3/h dla rozliczania kosztéw ogrzewania poszczegolnych mieszkan. Przed
licznikami zamontowa¢ filtry.

4.1. Grzejniki.

Projektuje sig zastosowanie grzejnikéw konwektorowych, ptytowych VNH CosmoNova typ
KV (z wbudowanym zaworem), natomiast na klatkach schodowych grzejniki kompaktowe
typu K zasilanie — boczne o wydajnosci i wymiarach okreslonych na rzutach.

W lazienkach projektuje si¢ grzejniki drabinkowe STANDARD.
Podlaczenie grzejnikdow z wyjsciami bocznymi, podejscia do grzejnikéw w bruzdach
$ciennych.
Grzejniki montowaé przez polaczenia rozlaczne.

4.2. Armatura odcinajaca i pomiarowa.

— dla grzejnikoéw z wkiadkg zaworowa zastosowac glowice Danfoss RA 2994 z
czujnikiem wbhudowanym. Grzejniki laczy¢ zaworem RLV-KS, katowym.

— grzejniki tazienkowe na zasileniu wyposazy¢ w zawory RAX, na powrocie zawor
RLV

— dla grzejnikéw zasilanych z boku zastosowaé zawory Danfoss z glowicami
termostatycznymt RA 2920 z czujnikiem wbudowanym.

4.3, Qdpowielrzenie instalacji.

Instalacja odpowietrzona zostanie przez automatyczne odpowtietrzniki z zaworem stopowym
typ EA 122 f-my Honeywell zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji ina
rozdzielaczach mieszkaniowych oraz za pomoca recznych odpowietrznikéw umieszczonych
na kazdym grzejniku.

4.4. Odwodnienie instalacii.

Instalacja zostanie odwodniona w wezle cieplnym przy rozdzielaczach.

- 4.5.Regulacia instalacii c.o.

Regulacja ci$nicnia poszczegdlnych obiegéw odbywacé si¢ bedzie za pomoca automatycznych
zaworow réwnowazacych firmy Danfoss typ ASV-M na zasileniu i ASV-PV na powrocie.

~ Nadwyzki cisnienia dlawione bedg za pomocg nastawy wstepnej zawordw
grzejnikowych.
Wielkosci nastaw zostaly okreslone na rozwinigeiu instalacji.
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4.7. Izolacje termiczne.

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzone w piwnicy izolowaé zgodnie z PN-B-
02421:2000 otulinami z welny mineralnej Termorock ROCKWOOL, na zasileniu i powrocie,

lub otulinami z pianki PU przy grubosci izolacji podanej w zestawieniu.

W posadzkach , w warstwie styropianu izolowa¢ przewody rura ochronna peszel
Izolacje winny posiadac aktualne aprobaty p.poz.

4.8. Podlaczenie instalacji do wezla cieplnego.

Instalacja c.o. wlaczona zostanie do rozdzielaczy w projektowanym wezle cieplnym.
Na przewodach zamontowaé zawory odcinajace, kulowe oraz zawory rownowazace .
Na przewodach powrotnych zainstalowaé termometry, na rozdzielaczach manometry.

5. Uwagi koncowe.
1) Montaz instalacji wykonaé¢ wg systemu producenta rur wielowarstwowych.

2) Calosé rob6t wykonaé zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 11 Instalacje sanitarne i
przemystowe™ oraz PN-64/V-10400.

Opracowata: inz. Janina Pietrzak
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Liczba zrédet

taczna liczba odbiornikow

taczna liczha driatek

t.aczna liczba rozdzielaczy

tgczna liczba pomp

taczna dekl. strata pom. @ [W]

taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczeri:

Norma doboru grzejnikow

Rzedna Zrddta {m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
Eaczna wydajnosé grzejnikdw konwekeyjnych dgrz [W]
t gczna wydajnosté grzejnikow plaszezyznowych ®op [W)
t aczna wydajnosé pozostatych odbiornikéw [W)
Zyski ciepla z dziatek uwzglednione w bilansie [W]

Straty ogrzewan plaszczyznowych (na zewnatrz budynku} [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W}

Ciénienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opodr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opor wlasny zrodia [kPa]

Odbiomik krytyczny

Dhugosé trasy odb. krytycznege [m]

Pojemnoéé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

128
614
40

87280

EN 442-2

70

87096
87096

29.6
30,4

2,6

G1

99,5

1099

48,4



Produkt

H :
fmm} © fmm]  fmm]

L

D

Kod katalogowy

llosc

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe

22K/600 6005: 800 105% 13 szt.
22K/900 900i  800; 105 1 szt,
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
11K/500 T B0D: 400! CTH 1 szt
22K/500 500; 1320; 105 1} szt.
22KJ600 600; 800 105! 1] S2t.
22K/900 S00; 600, 105! 1] szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KVI500 500:  400; 105! 4] szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - VAN COSMO zaworowe
22KV/500 500]  520f 105 22 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KVI500 500f 600 105 8] szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22K\VI500 500; 720; 105: 16: szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KVI5G0 500; 800; 105} 4 szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - VAN COSMO zaworowe
22KVIS00 500: 920; 105: 10i szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 1000i 105 4; szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KVIS00 500; 1 120§ 105§ G; szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500[ 1320 105 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500; 1400 105 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500: 1600i 105} 2t szt
V&N Grzéjniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - VAN Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
C_STD_t100 1130 500 64 20] szt
V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
szt

C_STD_1100

1130}

600

54!

20!




Produkt Wielkasé Kod katalogowy ; lHosc i Jednostka

Zestawienie zawordw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawdr kutowy wg DIN 1988 20§ Zaw. kubowy DNZD; 120; szt
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr siatkowy 34 wi 4D§ szt
Wodomierzowy licznik ciepta, gwintowane 3/4"z, Qnom: 0,8 m"fh; Wodom.licz.ciep}aé 40% szt,
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Regulator réznicy cisnieri ASV-PV GW 5-25kPa 405: 003L7505§ 2 szt
Zawor ASV-M GZ 40 003L7700% 2 szt
Zawor odeirajgey RLV katowy (bez nast.) 15% 003LD1435; 40% szt
Zawdr cdcinajgcy RLV KS katowy 15;5 003].0222% 825 szt.
Zawor odcinajgcy RLV prosty (bez nast.) 35; 003L0144£ 6 szt
Zawor RA-N prosty 15% 013(339045 6 szt
Zawor RANCX Katowy 15 013G4247§ 402 -y
Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne | podplonowe
RA 2820, czujnik whudowany, wzmocniony 01362920:5 ¥ szt
RA 2994, czujnik whudowany 01 362994% 82 szt
RAX bialy RAL 8016 D13G6070i: 40% szt.
VK - zbiorczy katalog i
Zawory - VK - zbiorczy katalog
Danfoss - wkiadka do grz. zint. 013G0350; 82 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
4 szt

Odpowietrznik prosty




Produkt Wielkose Kod katalegowy llosé Jednostka
Zestawienie rur, ksztaltek i zlgczek
REHAL RAUTITAN stabiliflex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE.PE-Xa)
Rury - REHAU RAUTITAN stabibifiex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa})
Rura ochronna faiista 141 11371961050 24128 m
Rura uriwersalna RAUTITAN stabil do inst. wody pitnej i CO 18,2 26 1130121 1100;1 zeazé m
Zw. i H f H
Rura uniworsaina RAUTITAN stabil do inst wody pine] | CO.; Hox 28 T7301311700] 730; m
ZW. : H i i
Ksztaltki - REHAU RAUTITAN stabii/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AIPE,PE-Xa)
Kol. sc. krotkie GW na uchw. 16x2,2, uniw. : 16 - 172" 12489211401 82 szt,
tuk prowadzgcy 90°, ogrzewanie ES: 1258408‘2002% 1642 szt
Rura przytaczna do grzejnika 12"z - 15 126131 31001% 164% szt
Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX 16% 11600011 001% 404% szt
Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX 20% 11500021001% 160% szt
Zestaw $rubunkow przytacz. dla RAUTITAN stabil 34w - 16 12664521001% 122;5 szt
Zestaw srubunkow przytaczeniowych 34w - 1 5 12406011001 825 szt.
Ztgczka przejs. z gw. wewn. 16 - ?IZ"WE 12595151002; 80 szt.
Haczka przejs. z gw. zewn. {mosiadz specj.) 16 - 1.’2"2% 11379551001% 160% szt.
Zigczka przejs. z gw. zewn. {mosigdz specj.) 20- 1z 1 1379951001% 1605 szt
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rura stalowa k=0.15 DN 15; Rura stalowa DN15; 54! m
Rura stalowa k=0.15 DN 20; Rura stalowa DNZDé 2085 m
Rura stalowa k=0.15 DN 25; Rura stalowa DNZS% 125: m
Rura stalowa k=0.15 DN 32% Rura stalowa DNSZ:E 24% m
Rura stalowa k=0.15 DN 40 Rura stalowa DN40§ 52 m
Rura stalowa k=0.15 DN 50% Rura stalowa DNSO% 3 m
Ksztaltki - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 "
Kolano 80° 15; Kolano DN?S; 18§ szt.
Kolano 90° 20% Kolano DN20_§ B szt.
Kolano 807 32 Kolano DN32§ 80! =y
Kolano 80° 40 Kolano DN40% 8 szt.
Ziaczki i ksztaltki mosigzne, Zeliwne | stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztaltki mosieZne, zeliwne | stalowe
Kolano wiz réwnoprzelotowe 112" - 1.'2"z§ 80: szt
Mufa calowa redukeyjna 114" - 1w BDE szt.
Mufa calowa redukcyjna 1_34"w - 1_1 I2"w§ 4 szt
Mufa calowa réwnoprzelotowa : 1/2"w - 1!2"wé 4 szt.
Mu¢a calowa rownoprzelotowa 34w - 31'4"wé 40:; szt
Nypel calowy rownoprzelotowy 112"z - 1:'2“2% 12 szt
Nypel calowy réwnoprzelotowy 34"z - 3!4"2% 2G§: szt
Srubunek 1 2 szt

oW - 2w




Produkt Wielko§é Kod katalogowy liosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035WImK o érednicyg' 20 mm; 36!
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035WimK o srednicy! 20 mm; 163;
wewn. 28 mm : {
Otulina z pianki P - Lambda (40C) = 0,0635W/mK o $rednicy; 30 mmi 451
wewn. 28 mm
Ctulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o érednicyg 20 mmg 12:
wewn. 35 mm : i i
Ctulina z pianki PU - Lambda (48C) = 0,0358WImK o érednicyi 20 mmi 24;
wewn. 42 mm ;
Ctulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035WImK o Srednicy; 20 mmi 8;
wewn. 48 mm H
Ctulina z pianki PL - Lambda (40C) = 0,035WImK c érednicy} 40 mm: 44
wewn. 48 mm ! i
40 mmg 3i

Gtulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,038WimK o érednicy§

wewn. 60 mm




Produit Wielkase Kod katalogowy fosc i Jednostka

Zestawienie rozdzielaczy

REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AKPE,PE-Xa)

Rozdzielacze - REHAU RAUTITAN stabiliflex, RAUTHERM FW (PE-X/AUPE,PE-Xa)

Rozdzielacz obwodow grz. FILV dla RAUTITAN LwyjSE: 3, &r. przyk 1w ; 12319314001: 38: szt.
odg: 34"z}
Rozdzielacz obwodéw grz. HLV dla RAUTITAN P LwyiSE 4, &roprayk 1'w 12319411001; 2 szt

odg: 34"z}




