UWAGI:
1. ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU WYKONAC ZGODNIE Z OZNACZENIAMI

2. WSZYSTKIE CZESCI METALOWE ZNAJDUJACE SIE NA POWIERZCHNI DACHU,
NALEZY £ACZYC DRUTEM STAL. OCYNK #8mm Z NAJBLIZSZYM ZWODEM POZIOMYM

3. PRZEWODY UZIEMIAJACE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE OD WYS. 0.2m
DO GLEBOKOSCI 0.3m POPRZEZ MALOWANIE LAKIEREM ASFALTOWYM.
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE NALEZY ROWNIEZ WSZELKIE POLACZENIA Z UZIOMEM

4. WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE
5. REZYSTANCJA UZIOMU WINNA SPEENIAC WARUNEK Ruz<10

2 OZNACZENIA

—

ZWOD POZIOMY NISKI

—DRUT STALOWY OCYNK. #8mm NAPREZANY
—_— —NA KOMINACH—NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH
DRUT STALOWY OCYNK. #8mm

PRZEWOD ODPROWADZAJACY

—DRUT STALOWY OCYNK. #8mm
(W RL 22 UKLADANEJ PODTYNKOWO)

ZACISK PROBIERCZY NA WYS. 0.4m

OD POZ. TERENU WTYNKOWO W
PUSZCE TYPU POH

PRZEWOD UZIEMIAJACY

—TASMA STALOWA FeZn 25x4mm
( UKLADANA PODTYNKOWO)

UZIOM OTOKOWY—FeZn 30x4mm

NA GLEBOKOSCI 0.8m, W ODLEGKOSCI
1m OD FUNDAMENTU BUDYNKU
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