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|. OPIS TECHNICZNY
1.ZALOZENIA

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
1. zlecenia
2. projektéw branzowych stanowigcych zatozenia do niniejszego
opracowania
3. projektu branzy budowlanej stanowigcego zatozenia do niniejszego
opracowania
4. ustalen z Inwestorem

5. obowigzujgcych przepiséw i norm

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne wewnetrzne

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 w Grudzigdzu przy ul. Stachury 14.

3. OPIS
3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Projektowany budynek zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej - sciany z
cegly tynkowane stropy rowniez tynkowane. Budynek jest podpiwniczony. Na poziomie
piwnic znajdujg sie indywidualne garaze. Budynek bedzie wyposazony w instalacje c.o., c.w,
wod.-kan. W opracowaniu niniejszym przewidziano zainstalowanie kuchenek elektrycznych

w mieszkaniach. Kuchenki elektryczne nie s g przedmiotem projektu.

3.2. ZASILANIE | TABLICE ROZDZIELCZE.

Zasilanie kablowe budynku do zlgcza kablowego objete jest odrebnym
opracowaniem. W miejscu okreslonym na planie instalacji zostanie zainstalowane zigcze
kablowe - typ zlgcza zostanie okreslony w projekcie zasilania. Z ztgcza kablowego nalezy
wyprowadzi¢ WLZ do tablicy gtéwnej TG1l. Z tablicy TG1 nalezy zasili¢ wlz-tem tablice
glébwng TG2 (dla czesci administracyjnej oddzielny zasilacz).

W drzwiczkach tablic TG nalezy wykona¢ oszklone otwory do odczytu stanu licznikow
energii elektrycznej. Dla tablic TG nalezy w przedsionkach wejsciowych zainstalowaé
przycisk-oznaczony ,Pozarowy wylgcznik pradu”, umozliwiajgcy zdalne wylgczenie

wylgcznika gtdwnego tablicy TG1 (co spowoduje wytgczenie napiecia w catym budynku)



Przewody do przycisku ,Pozarowy wylgcznik pradu” muszg posiadac izolacje niepalng o
odpornosci ogniowej 90 min. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem grubosci min. 5Smm w
odlegtosci 20cm od pozostatych przewodow.

Z tablic TG nalezy wyprowadzi¢ linie dla zasilania mieszkan oraz garazy. WLZ do
mieszkan prowadzi¢ od tablic pietrowych TP zlokalizowanych na poszczegolnych pietrach
klatki schodowej, w miejscach okreslonych na rysunkach. Na tablicach TP zostang
zainstalowane liczniki energii elektrycznej dla poszczegoinych odbiorcow - uktad pomiarowy
bezposredni 3-fazowy. Z tablic TP nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do tabliczek TM,
usytuowanych w poszczegoélnych mieszkaniach. Zasilanie z tablic TP do TM wykonaé
przewodami typu YDYzo5x6mm2. Na tabliczkach TM usytuowane zostang wylgczniki
instalacyjne oraz wylgczniki réznicowoprgdowe ochrony przeciwporazeniowej.

Z odpowiednich tablic glbwnych TG nalezy zasilic tablice TGR zainstalowane w
poszczegdblnych garazach.

Wszystkie przej scia przewodéw do gara zy nalezy wykona ¢ w przepustach o
odporno $ci ogniowej zgodnej z warunkami podanymi w projekci e architektonicznym.

SzczegOly zasilania przedstawiono na odpowiednich rysunkach

3.3. INSTALACJA O SWIETLENIOWA.

1. Instalacje oswietleniowg w mieszkaniach nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo
3(4,5)x1,5mm? uktadanymi podtynkowo, z osprzetem wg. oznaczen podanych na rysunkach.
W mieszkaniach obwody oswietleniowe zasili¢ z tabliczek mieszkaniowych zlokalizowanych
w poszczegodlnych mieszkaniach. Laczniki instalacji oswietleniowej instalowac¢ na wysokosci
1.4m od posadzki. Calos¢ instalacji nalezy wykonaé, zgodnie z planami podanymi na
rysunkach

2. Instalacje oswietleniowg na klatkach schodowych i w korytarzach wykonac¢ przewodami
typu YDYpzo 3x1,5mm?® ukladanymi podtynkowo. Oprawy o$wietleniowe na klatkach
schodowych i korytarzach wyposazone bedg w radiowe czujki ruchu. Takie wyposazenie
oprawa umozliwi ich indywidualne zalgczanie po wykryciu ruch w poblizu danej oprawy.
Dodatkowo oprawy wyposazone sg w uktady umozliwiajgc ustawienie czasu opOznienia
wylgczenia oprawy oraz ustawienia progu natezenia oswietlenia naturalnego przy ktérym
oprawa bedzie sie zigczata. Oswietlenie przed wejsciem do klatki schodowej zatgczane
automatycznie po zapadnieciu zmierzchu (przekaznik zmierzchowy). Szczeg6ly instalacji
oswietleniowe] przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Obwody oswietleniowe nalezy
zasili¢ z tablic gtéwnych TG zlokalizowanych na klatkach schodowych.

3. Instalacje oswietleniowg w piwnicy i garazach wykona¢ przewodami typu YDYpzo
3x1,5mm? uktadanymi podtynkowo. Oprawy o$wietleniowe w korytarzu piwnicy wyposazone



bedg w radiowe czujki ruchu. Takie wyposazenie oprawa umozliwi ich indywidualne
zalgczanie po wykryciu ruch w poblizu danej oprawy. Dodatkowo oprawy wyposazone sg w
uktady umozliwiajgc ustawienie czasu opo6znienia wylgczenia. W komorkach lokatorskich i
garazach oswietlenie zalgczane recznie.. Projektuje sie oprawy oswietleniowe z zrédiami
Swietlowkowymi wyposazone w elektroniczne ukiad zaptonowe. Wszystkie obwody
oswietleniowe zasili¢ z rozdzielni garazowych oraz tablic gtéwnych TG.

3.4. INSTALACJA O SWIETLENIA EWAKUACYJINEGO.

W budynku na klatce schodowej (wyjScie z garazy) projektuje sie instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego o czasie dziatania 1h. Oprawami oswietlenia ewakuacyjnego sg
oprawy wyposazone w uklady oswietlenia awaryjnego oraz w piktogramy kierunku
ewakuacji, instalowane w miejscach okreslonych na planach instalacji. Zatgczenie
oswietlenia nastgpi automatycznie po zaniku napiecia w sieci o$wietlenia ogélnego. Nalezy
zwrdci¢ uwage, ze do opraw wyposazonych w uktady oswietlenia awaryjnego nalezy
doprowadzi¢ dodatkowg zyte (od tablicy rozdzielczej). Wszystkie oprawy oswietleniowe
instalowane dla oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ atest CNBOP.

3.5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

1. Instalacje gniazd wtykowych w mieszkaniach nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYpz03x1.5mm3750V (w pokojach) oraz YDYpzo3x2.5mm?-750V (kuchnie , lazienki)
uktadanymi podtynkowo, z osprzetem wg. oznaczen podanych na rysunkach. Wysokosé
instalowania gniazd okreslono na rysunkach. W zwigzku z instalowaniem kuchni
elektrycznych, projektuje sie do ich zasilania wydzielony obwdd 3-fazowy wykonany
przewodem typu YDYzo 5x2.5mm?’ uktadanym podtynkowo. Obwoéd zakonczyé puszka
instalacyjng natynkowg, bryzgoodporng. Projektuje sie nastepujgce obwody w
poszczegdlnych pomieszczeniach:

» pokoje i p.pokoje - 1 obwdd
= kuchnie
- obwdd gniazda do zasilania zmywarki (gniazdo IP 44)
- obwdd gniazd ogdlnych
- obwdd zasilania kuchni
» lazienka
- obwdd gniazda do zasilania pralki (gniazdo 1P44)
- obwdd gniazd ogdlnych (gniazdo IP 44)
Poszczegblne obwody gniazd wtykowych zasilié nalezy z odpowiednich tablic
mieszkaniowych.

2. Instalacje gniazd wtykowych w garazach wykonaé¢ przewodami typy YDYpzo3 x 2,5mm2.
uktadanymi podtynkowo, z osprzetem wg. oznaczen podanych na rysunkach Gniazda w
wykonaniu bryzgoszczelnym. Gniazdo instalowa¢ na wysokosci 0.8m od poziomu posadzki
oraz na stropie (naped bramy garazowej). Obwody zasilic z rozdzielni garazowych
umieszczonych w poszczegolnych garazach .

3. W pomieszczeniach teletech. (piwnica) instalacje gniazd wtykowych wykonaé
przewodami typu YDYpzo3x2,5mm? uktadanymi podtynkowo, z osprzetem wg. oznaczen



podanych na rysunkach. Gniazda instalowa¢ na wysokosci dostosowanej do instalowanych
urzadzen. Obwody zasili¢ z tablic gldbwnych TG zlokalizowanych na klatkach schodowych.

3.6. INSTALACJA TELEFONICZNA

W poszczegolinych mieszkaniach projektuje sie zainstalowanie gniazd telefonicznych
usytuowanych w przedpokojach w miejscach okreslonych na rysunkach. Instalacje
telefoniczng w mieszkaniach projektuje sie wykonac¢ przewodami typu YnTKSY 2x2x0,5¢
uktadanymi podtynkowo w rurkach RL 16. Instalacje z poszczegdlnych mieszkah w pionie
instalacyjnym nalezy prowadzic w rurze RL 47 do piwnicy. Na poziomie piwnicy dla
potgczenia pomiedzy pomieszczeniami teletechnicznymi  utozy¢ rure typu RL 47 na

uchwytach dystansowych.

3.7. INSTALACJA DOMOFONOW

Projektuje sie uklad domofonow z wybieraniem cyfrowym (na tablicy wywotawczej
wybiera sie tylko numer mieszkania).

Projektowang instalacje domofonéw w budynku, nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
niniejszym opisem, rysunkami oraz materiatami dostarczonymi przez Producenta. Zasilanie
instalacji domofonéw odbywac sie bedzie z tablic rozdzielczych TG.

Wszystkie polgczenia instalacji domofonowej j nalezy zrealizowa¢ przewodami typy
UPT kat.5 4x2x0,5c uktadanymi w rurkach RL. W mieszkaniach przewdd doprowadzi¢ do
miejsca instalowania aparatu odbiorczego (okreslonego na planie). Aparaty odbiorcze w
mieszkaniach instalowa¢ w miejscach okreslonych na rysunkach na wysokosci 1.4m od
poziomu posadzki. Catos$¢ instalacji domofonowej wykonac tak, aby odlegtosé przewodoéw od
przewoddw instalacji elektrycznych nie byta mniejsza jak 20cm.

Wszystkie potgczenia instalacji domofonowej nalezy wykona¢ zgodnie z schematami

dostarczonymi przez Producenta aparatury.

3.8. INSTALACJA RTV.

Projekt obejmuje rozprowadzenie instalacji RTV. Wyposazenie w urzgdzenia aktywne
i pasywne nie sg przedmiotem niniejszego projektu i nalezg do operatora dostarczajgcego
sygnat. W poszczegolnych mieszkaniach instalacje RTV projektuje sie wykonaé przewodami
typu RG6Cu wciggnietymi w weze ostonowe typu PESZEL 16, ktére nalezy ukiladaé
podtynkowo. Instalacje z poszczegélnych mieszkan nalezy doprowadzi¢ do pionu

instalacyjnego. Pion prowadzi¢ w minimalnej odlegtosci 20 c¢cm od piondw elektrycznych.



Instalacje sprowadzi¢ do piwnicy do pomieszczenia teletechnicznego. Instalacje w
poszczegodlnych pokojach zakonczyé w puszkach instalacyjnych podtynkowych typu PK-
60/pt (puszki przeznaczone do zainstalowania gniazd RTV). Puszki instalowa¢ na wysokosci
30 cm od posadzki w odlegtosci 20 cm od gniazda wtykowego elektrycznego.

SzczegOly rozprowadzenia instalacji RTV podano na odpowiednich planach

instalaciji.

3.9. INSTALACJA OPOMIAROWANIA WODY

Instalacja opomiarowania zuzycia wody obejmuje wykonanie oprzewodowania od
wodomierzy w mieszkaniach do szafki z czytnikami zlokalizowanymi na korytarzach przy
mieszkaniach. Potgczenia nalezy wykonac przewodami typu YTKSY3x2x0.5¢ w rurce PCV
@ 11. Przed rozpoczeciem wykonania instalacji ostatecznie typ przewodu uzgodni¢ z

wykonawcg instalacji wody.

3.10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa zostanie wykonana przy pomocy zwoddéw poziomych niskich
instalowanych na dachu budynku. Instalacje odgromowg wykona¢ przy pomocy zwodow
poziomych wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm. Zwody wykonac jako
naprezane. Zwody poziome niskie na kominkach wentylacyjnych nalezy wykonac
wykorzystujgc obrébki blacharskie oraz na uchwytach dystansowych. Wszystkie metalowe
elementy usytuowane na powierzchni dachu nalezy tgczy¢ z najblizszym zwodem poziomym.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego @8 mm
w rurce typu RL 22 uktadanej podtynkowo. Przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzic¢
do zigczy kontrolnych, ktére nalezy instalowa¢ na wysokosci 0.4m od poziomu terenu.
Ztgcza kontrolne instalowaé w puszkach typu POH instalowanych wtynkowo.

Jako przewody uziemiajgce nalezy instalowa¢ podtynkowo tasme FeZn 25x4mm.
Poszczegdlne przewody uziemiajgce nalezy tgczy¢ z uziomem. Jako uziom instalacji
odgromowej projektuje uziom otokowy wykonany tasmg FezZn 30x4mm. Nalezy dokonaé
odbioru (potwierdzonego protokotem) uziomu przed zasypaniem Rezystancja uziomu

instalacji odgromowej winna spetnia¢ warunek R <10 [Q]

3.11.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA )
PRZECIWPRZEPIECIOWA | POt ACZENIA WYROWNAWCZE.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach wewnetrznych

zastosowano wylgczniki  przeciwporazeniowe rdéznicowoprgdowe oraz urzgdzenia



nadmiarowoprgdowe. Projektowany ukilad sieci TN-C-S oznacza zastosowanie jednego
wspolnego przewodu ochronno-neutralnego w sieci zasilajgcej do zigcza kablowego
budynku. W zigczu kablowym budynku nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu neutralnego N
od przewodu ochronnego PE. Przewdd ochronny PE nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z
uziomem otokowym budynku. Przewod ochronny ztgcza kablowego nalezy potaczy¢ z szyna
wyréwnawczg budynku. Jako szyne wyréwnawczg nalezy zainstalowa¢ szyne
ekwipotencjalizacyjng typu K-15 firmy DEHN. Do szyny wyrOGwnawczej nalezy przytgczyé
przewodem typu LYZo - 35mm? wszystkie gtéwne metalowe rurociggi (c.o.,c.w.,wod.-kan.)
znajdujgce sie w budynku.

Wszystkie elementy podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej nalezy tgczy¢ z
przewodem ochronnym PE. W catej wykonywanej instalacji zyty przewodéw ochronnych PE
muszg mie¢ izolacje lub oznaczenie koncowek koloru zéto-zielonego natomiast zyly
przewoddéw neutralnych koloru niebieskiego. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej
nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano ochronniki przepieciowe, ktore
nalezy zainstalowac¢ na tablicy TG oraz tablicach pietrowych i mieszkaniowych.

W lazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrOwnawcze obejmujgce
wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do fazienki, wanne (jezeli fabrycznie jest
wyposazona w odpowiedni zacisk) oraz przewod PE doprowadzony do puszki odgaleznej
obwodu gniazd wtykowych tazienki. Polgczenia wykonaé przewodem typu LYZo-4mm?
uktadanym podtynkowo. Potgczenia do rurociggow wykona¢ "na obejme”. Wszystkie
potgczenia wykona¢ do miejscowej szyny wyrownawczej, ktorg zainstalowac¢ przy wannie na
wysokosci 0.2m od poziomu posadzki. Jako miejscowa szyne wyréwnawczg stosowac szyne

ekwipotencjalizacyjng typu UP firmy DEHN.

3.12.UWAGI DLA WYKONAWCY
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.
2. W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje z

robotami innych branz.



3.13. OBLICZENIA

Do obliczen przyjeto moc obliczeniowg w wysokosci 12.5[kW] - dla mieszkania. Dla

obliczenia wielkosci WLZ, przyjeto odpowiedniej wielkos¢ wspotczynniki jednoczesnosci.

Tabela nrl - Dob6r WLZ

WLZ Pobl lobl [A] Jb[A] Usytuowanie | Typ i przekrdj | Idd[A]
[kw] zabezpiecz.

kl. 1 69.0 106 125 TG-1 5xLY-70mm2 | 136

kl. 2 69.0 106 125 TG-2 5XLY-70mm2 | 136

TG-2 86.0 132 160 TG-1 5XLY-95mm2 | 164

TG-1 108.7 167 200 zlgcze 5XLY-150mm2 | 216




11.CZESC RYSUNKOWA:

1.E-01 - RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.E-02 - RZUT | PIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.E-03 — RZUT Il PIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.E-04 — RZUT Il PIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.E-05 — RZUT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.E-06 — RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA
7.E-07 — SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA MIESZKAN - KL. 1;2
8.E-08 - SCHEMAT INSTALACJI TELEFONICZNEJ - KL. 1,2
9.E-09 - SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ - KL. 1,2
10.E-10 - TABLICA GLOWNA TG-1

11.E-11 - TABLICA GLOWNA TG-2

12.E-12 - TABLICA PIETROWA TP-2

13.E-13 - TABLICA PIETROWA TP-3

14. E-14 - TABLICA MIESZKANIOWA TM

15. E-15 - TABLICA GARAZU TGR



