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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUD.-WYK. \BZLA CIEPLOWNICZEGO
2.1. OPIS PRZYHTYCH ROZWIAZAN
2.2. INFORMACJA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

[I. OBLICZENIA

. ZESTAWIENIE URZ ADZEN | ARMATURY
ZESTAWIENIE URZADZEN WEZt A CIEPLNEGO
-OFERTA GENERATOROW OXIPERM PRO

IV. ZAt ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

-OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAACEGO

-WARUNKI TECHNICZNE OPEC GRUDZADZ SP.ZO.0. NR WA/WT/S-4628/08/W-
1708/08 Z DNIA 09.12.2008R.

- DEKLARACJA ZGODNGSCI WYROBU OXIPERM PRO

- ATEST HIGIENICZNY OXIPERM PRO HK/W/0029/02/280

- UZGODNIENIE PANSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W GRUDZKADZU NR N.NZ-40/2/2009 Z DNIA 09.01.2009R.

- UZGODNIENIE OPEC GRUDZADZ SP. Z O.0.

- KARTA DOBORU WYMIENNIKOW C.O. | C.W.U.

- KARTA DOBORU NACZYNIA WZBIORCZEGO REFLEX .

- KARTA DOBORU POMP OBIEGOWYCH (2 SZT.)

V. RYSUNKI:

RYS. 1 - SCHEMAT W.Zt A CIEPLOWNICZEGO

RYS. 2 - SCHEMAT DEZYNFEKCJI SYSTEMEM OXIPERRRO

RYS. 3 -RZUT WZtA CIEPLOWNICZEGO

RYS. 4 - RZUT WZtA CIEPLOWNICZEGO - DYSPOZYCJE BUDOWLANE

Uwaga : Karty doboru zatzono do egz. archiwalnego bud.nr13 OPEC GuadziSp.z 0.0 i Biura.
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| OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy wzta cieptowniczego
dla nowoprojektowanego budynku wielorodzinnegosam1Grudzadzu, przy ul.
Stachury.
Podstaw opracowania jest:
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- projekt instalacji c.o. i cieptej wody budynku ,
- projekt sieci cieptowniczej opracowywany réegle,
- warunki techniczne OPEC Grusgldz Sp. z 0.0. nr WA/WT/S-4628/08/W-1708/08
z dnia 09.12.2008r.
- normy i normatywy projektowania,
zlecenie Inwestora.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
WEZt A CIEPLOWNICZEGO

2.1.0PIS PRZYETYCH ROZWI AZAN
Zrodtem zasilania w ciepto istniglych projektowanych budynkéw wielorodzinnych
nr 12,13 i14 na O/M ,Nowe Tarpno” jest miejsie cieplna.
Zaprojektowano wzet cieptowniczy wymiennikowy dwufunkcyjny przygetajacy
czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewamigptej wody aytkowej.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej 117 kW (Qmax 180 kW).
Parametry pracy yzta 112/65°C dla zimy oraz 62/4%C dla lata.
Pomieszczenie gzia cieplnego pod wzgllem budowlanym, wentylacji, wod-kan i
elektrycznym spetnia wymagania normy PN-B-024239199
Przygto wezet typu kompaktowego w oparciu o wymienniki ciegytowe lutowane
LPM firmy Danfoss i automatykfirmy TAC oraz Belimo.
Na przewodzie zasilggym i powrotnym sieciowym zgodnie z ,Warunkami
przewidziano zawory odcirgje, filtroodmulnik magnetyczny, licznik ciepta.
Dla pomiaru zuycia ciepta dla potrzeb ogrzewczych i cieptej wautyewiduje st na
przewodzie powrotnym z gzta i z wymienika c.o. licznikl ciepta ultradickowe firmy
Kamstrup.
Dla regulacji pracy obiegow przyp regulator z programem firmy TAC typ MN 450
NCP i zawory regulacyjne typ V241 z sitownikamnfiy Bielmo.
Regulator zapewnia przygotowanie cieptej wody wsciowym priorytecie w stosunku do
c.0.
Napetnianie instalacji c.o.¢bzie odbywa si¢ recznie z przewodu powrotnego wody
sieciowe).

”

Po stronie instalacyjnej c.o. (woda o parametrdb5°C) czynnik grzewczy dostarczany
jest za pomacpompy obiegowej Magna firmy Grundfos.

Dla cyrkulacji c.w.u. przewidziano pormagrundfos typ UPS.

Dla stabilizacji cdnienia w uktadzie zamketiym instalacji c.0. przewidziano naczynie
wzbiorcze przeponowe firmy Reflex oraz membranoawary bezpieczestwa SYR.

W wezle cieplnym zastosowano system zwalczania baktegionella przy pomocy
dezynfekcji instalacji cieptej wody dwutlenkiechloru CIQ.
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Dezynfekgj przeprowadza siza pomog urzadzenia firmy Grundfos Oxiperm Pro OCD-
162-5-P/G.

Przewody

Przewody w ohgbie wezta cieplnego po stronie sieciowej i instalacyjnaprojektowano
z rur stalowych przewodowych bez szwu, ze staligiat R wg PN-80/H-74219.
Pokczenia rur spawane.

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur stgich i z wielowarstwowych z
tworzywa firmy Rehau.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano z rtalswych i PP.

Armatura

- zawory kulowe odcinage si€ pn = 2,5 MPa

- zawory kulowe na przewodach po stronie sieciopej= 1,6 MPa do wspawania
lub kotnierzowe,

- zawory kulowe mufowe na przewodach po stronitalasyjnej pn = 0,6 MPa,

- zawory zwrotne SOCLA

- zawory kulowe mufowe po stronie c.w.u. pn = 1,B&J

- zawor antyskzeniowy firmy SOCLA.

Uwaga : Zawory regulacyjne z gwintem zesvanym i keacoOwkami do wspawania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurochgi stalowe nalgy oczyci¢ do drugiego stopnia czyst, odthscic¢ i zabezpieczy
antykorozyjnie.

Ptukanie

Przed przysipieniem do prob naky cah instalacg przeptuka 3-krotnie wod
wodochgowa z predkoscia przeptywu nie mniejsgniz 2 m/s.

Zamontowane ruroggji i urzadzenia wzta cieplnego naly podd& préobie szczelrii

na zimno na énienie 1,6 MPa po stronie wysokich parametrow @& MPa po stronie
niskich parametrow przy zamkiych zaworach na rozdzielaczach c.o., zdemontowanyc
zaworach bezpiecastwa i odcttym naczyniu wzbiorczym.

Instalacg c.w.u. poddé prébie na dinienie 1,0 MPa.

Caly wezel naley podda probie szczelni@i na gogco na aktualnie pamge parametry

w sieci przez okres 72 godzin.

Izolacje termiczne

Catas¢ robot wykona zgodnie z PN-B-02421:2000.

Zaizolowa& przewody wzta, wymienniki hcznie z prewodami wody zimnej,
Z wylaczeniem rury bezpiecastwa, przewodow odpowietrzaych i odwadniajcych.
Wymienniki izolow& za pomog gotowych izolacji dostarczanych razem
Z uradzeniami.

Przewody wody sieciowe] (parametry 11285 izolowa& otulinami z welny mineralnej
Flexorock o grubsi:

- dla@50 mm,p40 mm,p 32 mm — 60 mm na zasilaniu i 50 mm na powrocie
Przewody wody instalacyjnej (parametry 70789 izolowa otulinami z welny mineralnej
Alu Pipe Section d@ 65 mm, a poriej otulinami z wetny mineralnej Flexorock
Rockwool, o grubiei:
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-dlag@ 65 mm 50 mm, - 50 mm
Przewody cieptej wody aytkowej izolowa& otulinami z welny mineralnej Flexorock
Rockwool, o grubéci 40 mm.

Uwagi kaacowe:

1. Pomieszczenieaata cieplnego spetnia wymagania normy PN-B-02423.
W wezle zaprojektowano wentylacyvywiewng awaryjry (10 w/h) zadczary
termostatem powvigj 30°C i detektorem gazu.

2. Przy wykonaniu rob6t wynikagych z zakresu niniejszego opracowania ohouji:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbiorgztow cieptowniczych” — zeszyt 8
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003,
- Norma PN-B-02423:1999 —daty cieptownicze,
- Norma PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie iasfabgrzewa wodnych systemu

zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wytyczne akp i elektryczne

Wezet typu kompaktowego dostarcza ze skrzynk elektryczn :

» zaprojektowano uktad automatycznej regulacji wodgtalacyjnej dla centralnego
ogrzewania w funkcji temperatury zegtrznej. Jako szczytowe prayj T, = -20°C
oraz temperatygr instalacji c.o. #t, = 70/55°C; ponadto regulator zamyka doptyw
wody sieciowej przy przekroczeniu temperatury’@0

» zaprojektowano ukiad statlotemperaturowej regulaigmperatury cieptej wody
uzytkowej tw, = 55 °C; z zabezpieczeniem przed przekroczeniem tempgratw.
powyzej 60°C.

e zaprojektowad zasilanie:

- regulatora MN 450 NCP firmy TAC,
-sitownikdw zaworow regulacyjnych firmy Belimo,
- czujnikOw temperatury zewtrznej, wody sieciowej i instalacyjnej;

» zaprojektowa zasilanie pompy obiegowe] centralnego ogrzewaniapampy
cyrkulacyjnej c.w.u.

» zaprojektowa zasilanie generatora Oxiperm Pro OCD-162-5-P/@yitsrundfos

System zwalczania bakterii Legionella
Dla dezynfekcji instalacji c.w. zastosowano systexiperm Pro firmy Grundfos Alldos.
Przygty generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro typ OC&2-5-P/G, ktory zapewnia
automatyczne wytwarzanie dwutlenku chloru o maxayydsci 5 g/h.
Dwutlenek chloru jest wytwarzany z dwéch produkidivemicznych:
-rozcienczonego kwasu chlorowodorowego (solnego HCkzestie do 9% wag.)
-rozci@czonego roztworu chlorynu sodowego (Nagtostzenie do 7,5% wag.);
dozowanych za pom@pomp dozujcych do reaktora.
Szacuje giwymiare pojemnikow na chemikalia od 6 do 9 migsi.
W wyniku reakcji chemicznej powstaje roztwévudlenku chloru, ktéry jest gromadzony
w zbiorniku i dozowany przez pomgo przewodu proporcjonalnie do strumienia
dezynfekowanej wody mierzonej za pomprzeptywomierza.
5 NaClor 4 HCIl = 4 CIQ +5 NaCl + 2 HO
Przeptywomierz mierzy ngtenie przeptywu wody w przewodzie i przesyta mieezon
wart@¢ do uktadu sterowania Oxiperm Pro.
Dodatkowo stenie CIQ kontrolowane jest przez punkt pomiarowy (cela poowa )
zintegrowany z uktadem sterowania, reguyn stzenie CIQ w wodzie.
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Maksymalna dopuszczalna dawka SMgnosi 0,4 mg/l.
Zaprojektowano dozowanie roztworu dwutlenkiloou w sposéb gty do instalacji
cieptej wody na przewodzie wody zimnej zgsdaj wymiennik c.w.

W pomieszczeniu nahe zainstalowa detektor gazu , ktory w przypadku przekroczenia
stzenia gazu ( dwutlenek chloru - NDS 1,5 mi)nzakczy: alarm dwickowy,
wentylator dachowy oraz przetasygnat do systemu monitorowanigaiéw OPEC.
Zaleca si prag generatora dwutlenku chloru Qxiperm Pro podit do systemu
monitoringu OPEC Grudzilz.

Szacuje gi

Uwaga!
Montaz instalacji dezynfekcyjnej , gaiejsza obstuga i nadzorowanie pracy powinien

odbywa si¢ przez przeszkolony i wykwalifikowany personel mrapecjalistéw firmy
Grundfos Alldos.

2.2 INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstaw opracowania informacji BIOZas

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r.,
poz. 1118) z péniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Zgodnie z art. 21a ust. 1 oraz ust. 2: pkt 1-10 usivy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo
budowlane” z pda&niejszymi zmianami wymagane jest opracowanie "Planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" dla obiektu budowlanego " Budynek

wielorodzinny na O/M ,Nowe Tarpno” przy ul. Stachury w Grudziadzu "

Zakres robo6t obejmuje wykonaniaxta cieptowniczego w budynku wielorodzinnym przy

ul. Stachury w Grudadzu.

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budew

- warunkami uzgodnie

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sdstji ogrzewczych” wyd. COBRTI
.Instal”, zeszyt 6, Warszawa 2003 r.,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbiorgzMdw cieplowniczych” wyd. COBRTI
.Instal”, zeszyt 8, Warszawa 2003 r.,

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@@wrz&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r.
poz. 844),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. nr 47
z 2003 r. poz. 401),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéz 1999 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999 r. poz. 912),

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grkewe. Wymagania i badania.
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- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warutdchniczne.
- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje calmego ogrzewania.
Terminologia.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwabezpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkpego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02423:1999 - \Azly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i cieptownictwfabezpieczenie instalaciji
wodnych i wodnych zamkgtiych systemow cieptowniczych.
Badania.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzemistalacji ogrzewawodnych.
Wymagania.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i d@pnictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
meatury i uradzen. Wymagania i badania przy odbiorcze.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjagrzewania. Wymagania i badania jé&io
wody.

- instrukcjami sktadowania, transportu, mantapréb okrélonymi przez poszczegolnych
producentow

Przed przyspieniem pracownikdw do robot szczegdlnie niebezpigch naley
przeprowadz szkolenie dotycxe zagraen i sposobu ich unikgcia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu ,,Szkolenie stanowisko

Na terenie budowy powinien przebyévarzez caty czas pracownik nadzaéredniego ze
strony Wykonawcy. Okresaw kontrok nad prawidtowécia wykonawstwa roboét
wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglinie przestrzedaprzepisow BHP w zakresie transportu,
montau, skladowania materiatow, oznakowania miejsc ripleeznych itp.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna¢bwpteczka wyposana w srodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telaforstuzb ratowniczych oraz
nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

Opracowata

mgr i Hanna Granowska
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Il. OBLICZENIA
1. Bilans ciepta dla bud.wielorodzinnego
1.1. Bilans ciepta
Instalacja co - = 87,0kw —-Q = 87,0kw
Instalacja c.w.u. max Quw = 93,0 kw
Instalacja c.w.u.sred - Quu =30,0 kW
Razem — Qa=180,0 kW —-Qg =117,0 kW

1.2. Bilans ciepta dla potrzeb cieptej wody zytkowej

2.

llos¢ cieptej wody wg wod-kan PN/B-01706
Gmax =4700 kg/h ( chwilowy 1,3 1/s)

Gnax =1600kg/h, Qa = 93 kW
Gy = 500 kgh, Q = 30 kW
Obliczenia

2.1. Parametry wezia cieptowniczego

woda sieciowa (zima) —112/66
ilo¢ wody sieciowej (zima) - 3,4Im
woda sieciowa (lato) - 62/48
ilos¢ wody sieciowej (lato) - 4,28/m
woda instalacyjna ogrzewcza - 70665
ciepta woda gytkowa - 58C

niezlkgdne cénienie zasilania zim - 21,5 kPa
niezlkgdne cénienie zasilania latem - 32,5 kPa

2.2. Dob6r wymiennikéw wezta cieptowniczego

Dobér wymiennikéw centralnego ogrzewaliCO

Przyjeto wymienniki ptytowe lutowane ze stali kwasoodmrflut miedziany) HL1-38 zgodnie z kart
doboru Danfossa (zadznik).

Dobér wymiennika c.w.uWCW

Przyjeto wymienniki ptytowe lutowane ze stali kwasoodpejriXB 51-42H zgodnie z kardoboru Danfossa
(zahcznik).

2.3. Dob6r zaworéw regulacyjnych i licznikéw ciepta

Dobér licznika ciepta dla categoemta FQ1

G,= 3,41 ni/h G = 4,26 ni/h
Przyjeto ultradzwiekowy licznik ciepta Kamstrup na powrocie
- przetwornik przeptywu Ultraflow 65-S Dn 25 mm,1GL/4B , 260 mm, g= 6,0 m h,
pohczenie gwintowane,
-przelicznik energii cieplnej Multical 601,
- czujniki temperatury Pt 500 — 2 szt.
Opory przeptywu przez licznik — 7,0 kPa dla zindlg lata- 10 kPa.

Dob6r licznika ciepta dla obiegu c.6Q2

G,= 1,68 ni/h
Przyjeto ultradzwiekowy licznik ciepta Kamstrup na powrocie
- przetwornik przeptywu Ultraflow 65-S Dn 20 mm,/®, 190 mm, ¢ = 3,0 m h,
pohczenie gwintowane,
-przelicznik energii cieplnej Multical 601,
- czujniki temperatury Pt 500 — 2 szt.
Opory przeptywu przez licznik — 2,0 kPa dla zimy .
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Dobér zaworu regulacyjnego centralnego ogrzewZRa
G, = 1,68 nih

Przykto zawor regulacyjny firmy TAC typu V241, dn 15%is=6,3 n/h wykonanie gwintowane z
sitownikiem elektrycznym firmy Belimo NM-MFT.
Opor zaworu 7,0 kPa, autorytet zawqiu O

Dobér zaworu regulacyjnego c.wZiR2
G =1,73n¥h G = 4,26 ni/h

Przygto zawér regulacyjny firmy TAC typu V241, dn 3%is=16,0 ni/h wykonanie gwintowane z
sitownikiem elektrycznym firmy Belimo NX24-MFT.

Opdr zaworu 1 kPa dla zimy i 7 kPa ldka, autorytet dla zimy 0,3 , dla lata 0,6.

2.4. Obliczenie niezbdnego cénienia w wezle cieplnym

Cisnienie zasilania w okresie zimowym

- licznik ciepta — 7,0 kPa

- filtroodmulnik magnetyczny - 15kPa

- rurochgi, armatura — 3.0kPa

11,5 kPa

- licznik ciepta - 2,0 kPa

- zawoérregul. c.o. - 7,0kPa zawor regul. cw - 1,0 kPa
- wymiennik c.o. - 3,0 kPa -wymiennik cw - 2,0 kPa
- rurocigi, armatura _— 3,0 kPa - ruroeigi, armatura_—_ 3,0 kPa

15,0 kPa - 6Pk

Cisnienie zasilania zim— 11,5 + 15,0 = 21,5 kPa

Cisnienie zasilania w okresie letnim

- licznik ciepta —10,0 kPa

- filtroodmulnik magnetyczny - 2,5kPa

- zawor regulacyjny c.w.u. - 7,0kPa

- wymienniki cwu - ,0BkPa

- rurocigi, armatura — 8,0kPa
32,5 kPa

Cisnienie zasilania latem — 32,5 kPa

2.5. Dob6r pomp obiegowych

Dobdér pomp obiegowych centralnego ogrzewddiai pompy cyrkulacyjnePC wg sprawdzono
programem WinCaps 7.90 firmy Grundfos igadono do projektu.

2.6. Dobér naczwi wzbiorczych i zawordéw bezpiecagstwa wg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynia wzbiorcze programem Reflexdcaino do projektu.

Zawory bezpieczistwa obliczyt i przyyt dostawca wymiennikow ptytowych.



