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I. WSTEP

W oparciu o umowe zawarta w dniu 06.10.2003r pomiedzy Miejskim
Przedsigbiorstwem Obrotu Nieruchomosciami Sp. z 0.0 w Grudzigdzu a Zaktadem
Badan Geologicznych ,Geogrunt” wykono badania, ktdérych celem byto wstepne
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu i okreslenie mozliwosci oraz
warunkdéw realizacji na tym terenie budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych.
Whyniki tych badan pozwolg opracowa¢ wstepng koncepcje urbanistyczno-
architektoniczng planowanej inwestycji.

szpoznanie geotechniczne objeto:

— ustalenie rodzaju i stanu gruntow zalegajacych w podtozu;

- ustalenie glebokosci wystepowania lustra wody gruntowej.

Il.ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac polowych w pazdzierniku 2003r w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce wykonano:
— 7 otwory nie rurowanych ¢ 89mm do gigbokosci 6m,

— 3 sondowania sondg udarowa DPL (SL) z koncowka stozkowa.

Punkty badawcze wytyczono w terenie na podstawie planu syt.-wys. w skali 1:500.
W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania makroékopowe gruntow zgodnie
z norma PN-74/B-04452. Prowadzono réwniez pomiary stabilizacji lustra wody
gruntowej. Po zakoriczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem
nawierconego profilu. Rzedne wysokosciowe otworow i rzednag lustra wody w
Kanale Trynka uzyskano drogg niwelacji technicznej. Ciag niwelacyjny dowigzano
do dwdch reperéow roboczych — pokryw studzienek rewizyjnych na trasie kanaftu
sanitarnego ¢ 200. Rzedne reperdw roboczych odczytano z planu.

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4),
na legendzie do przekrojow (zat. 3) oraz w czesci tekstowe).



{Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

Dokumentowany teren znajduje sie w Grudziadzu w rejonie ulic: Kruszelnickiego,
Legiondw i Powstancow Wielkopolskich. Wymienione ulice wyznaczajg
odpowiednio: potudniowo-zachodnia, péinocno-zachodnig i pdthocno-wschodnig
granice terenu przeznaczonego pod budowe zespotu mieszkaniowo-ustugowego.
Qd strony potudniowo-wschodniej teren zamyka Kanat Trynka. Teren jest w catosci
nieuzytkiem. W przeszito$ci znajdowato sie tutaj ogrodnictwo. Jego pozostatoscia
sg fundamenty szklarni.

W ujeciu geomorfologicznym badany teren potoZzony jest na tarasie erozyjno-
akumulacyjnym Wisly w tzw. Basenie Grudzigdzkim. Powierzchnia terenu jest
ptaska, tagodnie nachylona na potudnie w kierunku kanatu. Rzedne wysokosciowe
terenu przy wykocnanych otworach badawczych zawieraja sie w przedziale od
24,39m npm (otw. 7) do 25,68m npm (otw. 1).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podtozu do giebokosci wykonanych otwordw wystepuja
utwory czwartorzedowe — holoceriskie. Badany teren pokrywa warstwa utworéw
antropogenicznych — nasypow piaszczystych o stwierdzonej migzszosci 0,5m-1,0m.
Pod nasypami wystepuja osady akumulacji rzecznéj wyksztatcone w facji
powodziowe] (mady). Sg to gliny pylaste laminowane piaskami. Najwieksza
glebokosé do jakiej zostaly stwierdzone to 1,7m (otw. 6). W pozostatych otworach
wystapity do gtebokosci 0,9m-1,2m.

Pod osadami powodziowymi zalega seria osadow akumulacji rzecznej facji
korytowej. Sa to piaski, wérdd ktérych lokalnie (w giebszych partiach osadow
rzecznych) stwierdzono przewarstwienia mutkéw. Osadow piaszczystych nie
przewiercono do gtebokosci 6m.

Woda gruntowa wystepuje w serii osaddw piaszczystych. Gteboko$é do
swobodnego zwierciadta wody wynosi od 3,35m (otw. 7) do 4,856m (otw. 1) a
rzedne zawierajg sie w przedziale od 20,60m npm (otw. 5) do 21,04m npm (otw. 7).
Lustro wody obniza sie nieznacznie w kierunku na zachéd do koryta Wisty.



Ze wzgledu na diugotrwalq susze jaka miata miejsce w okresie catego lata 2003r
zanotowany stan wody gruntowej nalezy uznaé za zblizony do niskiego. W
otworach archiwalnych wykonanych w rejonie ul. Powstaricow Wielkopolskich we
wrzesniu 1980r lustro wody znajdowato sie na zblizonym poziomie tj. na rzednych
od ok. 20,4m npm do 21,1m npm. Mozna zatem przypuszczaé, ze wahania
zwierciadta wody na tym terenie sa niewielkie odbywaja sie w zakresie +0,5m w
stosunku do stanu $redniego. Dokiadnych danych w tym zakresie moglyby
dostarczyé diugotrwate obserwacje wody w zainstalowanym piezometrze.

Poniewaz dno kanatu jest uszczelnione, ptyngca nim woda nie ma kontaktu z woda
gruntows, |-go poziomu wodonoénego i znajduje si¢ 3m wyzej niz zwierciadto wody

gruntowej.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty zalegajgce w dokumentowanym podtozu naleza zgodnie z norma PN-86/B-
02480 do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Grunty nasypowe
reprezentujg grupe nasypow niebudowlanych. Sktadajg si¢ one z piasku drobnego
z domieszkg humusu. Jako grunty miode, nieskonsolidowane, luzne nasypy nie

moga by¢ podtozem fundamentdw bezposrednich.

W&réd gruntéw rodzimych wyodrebniono trzy warstwy géotechniczne w oparciu o
wydzielenia geologiczne i dodatkowo (w gruntach sypkich) ze wzgledu na ich
zréznicowany stopien zageszczenia.

Warto§ci parametréw wiodacych: stopnia plastycznoéci gruntéw spoistych (Ip) i
stopnia zageszczenia gruntéw sypkich (lp) oznaczono metodg A wg. PN-81/B-
03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne niezbgedne do obliczen
statycznych parametry: gestos¢ objetosciowg (g) spojnos¢ (cu), kat tarcia
wewnetrznego (o,) | edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (Mo), wyznaczono z
tabel i wykreséw zaleznosci pomiedzy tymi parametrami a cechami wiodacymi,

podanych w w/w normie.



Warstwa |

Znalazly sie w niej grunty spoiste akumulacji rzecznej (mady), nalezace zgodnie z
p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsalidacyjnej C. S to giiny pylaste
lokalnie laminowane piaskiem drobnym. Sg one wilgotne, twardoplastyczne o

wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L""=0,20.

Wsréd  gruntéw  sypkich akumulacji rzecznej wyodrgbniono dwie warstwy
geotechniczne ze wzgledu na ich rézny stopiefi zaggszczenia.

Warstwa lla
Obejmuje ona piaski drobne z domieszkami gliny. Sg one wilgotne, $rednio
zageszczone o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ =0,40.

Warstwa llb

Zaliczono do niej piaski drobne i piaski pylaste laminowane pylem ora lokalnie
wystepujace piaski $rednie. Sa one wilgotne i nawodnione (poniej lustra wody
gruntowej), $érednio zageszczone. o wartosci charakterystycznej stopnia

zageszczenia lp!™ =0,60.

W tabeli na legendzie (zat. graf. nr 3), podano wartosci charakterystyczne i
obliczeniowe parametréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw oraz ich
wspotczynniki materiatowe zgodnie z normg PN-81/B-03020.

VI. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w opiniowanym podiozu od
powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypéw piaszczystych. W wykonanych
otworach badawczych zanotowano je do gtebokosci 0,56m-1,0m. Ponizej zalega
warstwa aluwidw spoistych (gliny pylaste laminowane piaskiem drobnymj)
warstwy 1) o 1.™=0,20. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono je do
glebokoéci 0,9m — 1,7m. Zasadniczy udziat w budowie podioza maja grunty
aluwialne facji korytowej — piaski. Do gtebokosci ok. 2-3m s3 to piaski drobne z



domieszky gliny warstwy lla o 1o™=0,40, gtebiej przechodzg w piaski drobne,
pylaste, lokalnie srednie warstwy llb o 1o™=0,60.

2. Woda gruntowa wystepuje w osadach piaszczystych na glebokosci 3,35m -
4 85m, w przedziale rzednych od 20,60m npm do 21,04m npm. Stan wody
gruntowej uznano za zblizony do niskiego. Poniewaz przewidywane wahania
lustra wody odbywajq sie w zakresie £0,5m w stosunku do stanu $redniego, stan
maksymalny moze byé wyzszy o ok. 1m w stosunku do obecnego. Woda
gruntowa nie bedzie miata zatem wpltywu na wykonawstwo rob6t i eksploatacje
budynkéw.

3. W wyniku przeprowadzonych wstepnych badan podioza stwierdzono, ze w
badanym podiozu panujg dogodne warunki gruntowo-wodne dla realizacji
obiektow projektowanego zespofu mieszkaniowo-ustugowego. Wytgczajac
grunty spoiste warstwy | pozostate (piaski warstw lla i lIb) stanowig podtoze

no$ne dla fundamentoéw obiektow budowlanych.

4. Dla projektu realizacyjnego planowanej inwestycji muszg by¢ wykonane
dodatkowe otwory, ktore okre$la szczegdtowo gleboko$é zalegania nasypow
oraz gruntdw madowych warstwy | bezpo$rednio pod projektowanymi obiektami.
Wyniki tych badan pozwolg tez obliczyé opér podtoza fundamentéw zgodnie
norma PN-81/B-03020.



Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkiadki)

! na pograniczu
( ) uzupetnienia skiadu np. nasypu

1  numer otworu
50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%

Nm  namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA

T torf 30%<lom T prébka o naturalne;j strukturze (NNS)

prébka o naturainej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME -\l Probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe]
KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO otoczaki 52,3¢ wiercenia i rzedna

Z Zwir

2g  2wir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej

Po pospétka grunt nawodniony

Pog pospdika gliniasta

Pr piasek gruby e saczenie wody

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty 77 & sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udarow)

p pyt piaszczysty

T pyt ‘Hlvy_kn":sondowania sondg udarcwa lekka

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz  glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwigzta 1p=0,50 stopien zageszczenia

Gnz  glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci

| il

in it pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej
ST skata twarda 3 O, rzut projektowanego obiektu, numer i ilo§¢ kond.
SM skalamigkka 00000 e projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE — ™~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach
Kr kreda
Gy gytia
Cb wegiel brunatny

Ck wegiel kamienny



