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roboty budowlane - garaze

PRZEDMIAR

ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1/45410000-4 |Tynki -sufityi s$ciany
1/KNR 0-28 Ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej grubosci 10cm m2
d.1.|2625-04
1
<garaze> 148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
2|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu ptytami z wetny mineralnej | m2
d.1.|2625-06
1
<garaze> 148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
3/KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe na stropie docieplonym wetng mineralng, m2
d.1.|2630-01
1
<garaze> 148.34 m2 148.34
RAZEM 148.34
4/ KNR K-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tyn- |m?2
d.1./0302-01 karskiego wykonywane mechanicznie - piwnice i garaze
1
garaze
(3.0+6.36)*2*2.26*2 m?2 84.61
(2.92+6.36)*2*2.26*2 m2 83.89
(2.90+6.36)*2*2.26*2 m?2 83.71
(3.36+6.36)*2*2.26*2 m2 87.87
-2.30*2.0*8 m?2 -36.80
RAZEM 303.28
1.2|45432100-5 |Posadzki
5/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko z B-20 m2
d.1./1003-02
2
148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
6/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2
d.1./1106-07
2
148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
7|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j m2
d.1.|0607-02
2
148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
8/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.1.|0609-03 wych na sucho gr. 5cm EPS 200-036
2
148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
9/NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej podktadowej gr. 4mm |m?2
d.1.|0618-03
2
148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
1.3145442100-8 |Roboty malarskie
10|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.1./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - sufity garaze
3
148.34 m?2 148.34
RAZEM 148.34
11|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.1./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - Sciany garaze
3
garaze
(3.0+6.36)*2*2.26*2 m2 84.61
(2.92+6.36)*2*2.26*2 m?2 83.89
(2.90+6.36)*2*2.26*2 m2 83.71
(3.36+6.36)*2*2.26*2 m?2 87.87
-2.30*2.0*8 m?2 -36.80
RAZEM 303.28
1.4/45421131-1 |Stolarka drzwiowa wewn etrzna
12|KNNR 2 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej 30 minut EI 30 dymosz- |m?2
d.1.|1302-03 czelne z kompletem okué, zamkéw i klamkg oraz uszczelek
4
0.91*2.075*8 m?2 15.11
RAZEM 15.11
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roboty budowlane - garaze PRZEDMIAR ul. Stachury 14

0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1.5/45421131-1 |Stolarka drzwiowa zewn etrzna
13|KNR-W 2-02 |Brama garazowa stalowa uchylna, ocieplona, ze sterowaniem automatycznym |m2
d.1./1205-04 z kompletem pilotow
5
2.40*2.10*8 m?2 40.32
RAZEM 40.32
14|KNR-W 2-02 |Osadzenie w/w bram - dodatek za naped elektroniczny z pilotem kpl
d.1.|1221-05
5
B1 8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
1.6/45450000-6 |Roboty zewn etrzne
1.6.|45233140-2 |Zjazdy
1
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na |m2
d.1./0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
6.1
9.06*6.97*2 m?2 126.30
7.16*6.97 m?2 49.91
RAZEM 176.21
16|KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o grubosci warstwy po  |m?2
d.1.|0105-06 zageszczeniu 5cm
6.1
176.201 m?2 176.20
RAZEM 176.20
17|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./0113-01 czeniu 15cm
6.1
176.201 m?2 176.20
RAZEM 176.20
18|KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos¢ | m?2
d.1./0104-01 po zageszczeniu 10cm
6.1
176.201 m?2 176.20
RAZEM 176.20
19|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
6.1
176.201 m?2 176.20
RAZEM 176.20
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