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roboty drogowe PRZEDMIAR ul. Stachury 14

0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE BUD. NR 14
1.1/71315300-2 |Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie ha
d.1.|0112-02 réwninnym
1
(420+66)/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
1.2/145111200-0 |Roboty ziemne
2/KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane |m2
d.1./0101-02 mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI - chodnik
2
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
3/KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane |m2
d.1./0101-03 mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI - jezdnia gr. 42cm
2 Krotnos¢ = 1.4
420 m?2 420.00
RAZEM 420.00
4/KNNR 1 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1.|0221-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km ziemi zmagazynowanej w hatdach, ta-
2 dowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25m3
66*0.2 m3 13.20
420*0.42 m3 176.40
RAZEM 189.60
5/KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
2 po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 9
189.6 m3 189.60
RAZEM 189.60
1.3145233220-7 |Kraw ezniki i obrze za
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej - odcinek istniejacej ulicy (kraweznik wystajacy)
3 Koniecznos$é rozbidrki w zwigzku z profolowaniem zjazdéw do garazy w budyn-
ku
35.50 m 35.50
RAZEM 35.50
7|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki zuzlowej 14x14 cm na podsypce ce- |m2
d.1./1211-06 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawag cementowg - przetozenie
3lanalogia pasa nawierzchni ulicy z kostki betonowej w zwigzku z rozbiérkg kraweznika
Kostka betonowa z demontazu
0.50*35.50 m?2 17.75
RAZEM 17.75
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - w zwigzku |m?2
d.1./0801-03 z rozbiérkg kraweznika
3lanalogia
0.30*35.50 m?2 10.65
RAZEM 10.65
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci - 3 cm |m2
d.1.|0801-04 Krotnos¢ = 3
3/analogia
0.30*35.50 m?2 10.65
RAZEM 10.65
10|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z B-15 m3
d.1.|0402-04
3
0.075*73 m3 5.48
RAZEM 5.48
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
3
10+25+5+15 m 55.00
18 m 18.00
RAZEM 73.00
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0403-05 wej
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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roboty drogowe PRZEDMIAR ul. Stachury 14

0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.|0404-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
3
7.5+1.5+7.5+25+80 m 121.50
8.00 m 8.00
RAZEM 129.50
1.4/45233220-7 |Nawierzchnia jezdni
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-03 nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
4
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
15|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach  |m?2
d.1./0104-03 zageszczana mechanicznie
4
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
16|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - za kaz- |m?2
d.1.|0104-04 dy dalszy 1cm ponad 10cm
4 Krotnos¢ =5
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
17|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm z |m?2
d.1./0109-01 B-10
4
420 m2 420.00
<uzupetnienie po rozbiérce> 0.30*35.50 m2 10.65
RAZEM 430.65
18|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm z B-10 |m2
d.1./0109-02 Krotnos¢ = 3
4
420 m2 420.00
<uzupetnienie po rozhiérce> 0.30*35.50 m2 10.65
RAZEM 430.65
19|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gru-|m?2
d.1.|0105-07 bosci po zageszczeniu 3cm
4
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
20/ KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za |m?2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
4
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na |m2
d.1.|0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
4
420 m2 420.00
RAZEM 420.00
1.5/45233220-7 |Chodnik
22|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-03 nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
5
66 m2 66.00
<odcinek od strony istn. bud.nr 13> 6.00*2.00+3.14*2.00*2.00/4 m2 15.14
RAZEM 81.14
23|/KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach  |m?2
d.1./0104-03 zageszczana mechanicznie
5
66 m2 66.00
<odcinek od strony istn. bud.nr 13> 6.00*2.00+3.14*2.00*2.00/4 m?2 15.14
RAZEM 81.14
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane | m2
d.1./0511-02 na podyspce cementowo-piaskowej
5
66 m2 66.00
<odcinek od strony istn. bud.nr 13> 6.00*2.00+3.14*2.00*2.00/4 m2 15.14
RAZEM 81.14
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