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CHARAKTERYSTYKA

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Staszica 5 w Grudzigdzu
Remont dachu mansardy z pokryciem dachéwka ceram.zaktadkowa
Remont dachu z pokryciem papg z daszkiem nad pom. wc

Remont kominéw z cegly petnej

Opis stanu istniejgcego

dach mansardy (od strony ul. Staszica) o konstrukcji drewnianej z pokryciem w cze$ci dachéwka zaktadkowa

(w kolorze grafitowym) i dachéwka karpidwka z attykami, lukarnami

dach z pokryciem papa asfaltowa na lepiku z wystepujacymi miejscowo naprawami pokrycia z papy termozgrzewalnej
kominy z cegly petnej

ZAKRES ROBOT
1. Remont dachu mansardy

demontaz dachéwki ceram zaktadkowej, dachowki karpiowki i ggsiorow (z wywozem i utylizacja)
demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynk

demontaz obrébek blacharskich z blachy ocynk.

wymiana fat i kontrtat (zatozono 100 % pow. dachu) - elementy skorodowane

(rozstaw tat pod pokrycie dachéwkg zaktadkowg Marsylka o wym.42,5*27 cm.

montaz tat kalenicowych z uchwytami pod gasiory

wymiana obicia z desek na deski jednostronnie strugane - $cianki boczne i czotowe lukarn

z impregnacjg preparatem np. DREWNOCHRON lub réwnowaznym w kolorze czarnym

utozenie na krokwiach membrany dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej

- dach mansardy, daszki lukarn i attyk

wymiana deskowania pod okapami (100 %)

UWAGA: deski pod okapami jednostronnie strugane oraz impregnowane preparatem
np.DREWNOCHRON lub réwnowaznym w kolorze czarnym

wzmochienie krokwi obustronnie przez nabicie desek gr.32 mm

wymiana drewnianych detali dekoracyjnych, ktére ulegty degradacji - wsporniki i podwaliny profilowane
zaimpregnowanie preparatem grzybobojczym oraz zwiekszajacym odpornos$é ogniowa

typu FOBOS M4 lub réwnowaznym istniejgcych elementéw konstrukcji dachu

pokrycie dachu mansardy dachéwkg ceramiczng typu Marsylka grafitowa angoba

firmy Koramic lub rownowaznej w ilosci 12 szt/m2, wymiar dachéwki = 42,5*27cm

zastosowac¢ dachdéwke wentylacyjng w ilosci 16 szt (gasiory w kalenicy mansardy nie wystepuja)

w miejsce gasiorow zatozono wykonanie obrébki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
gasiory daszkéw lukarn grafitowa angoba, zatozono montaz zamknie¢ poczatkowych grzbietéw

i zamknie¢ koncowych kalenicy

Na potaczeniu kalenicy lukarn z grzbietami zastosowac tréjniki z iglicg z kulg

wymiana okien lukarn na drewniane zespolone dwudzielne dwuskrzydiowe rozwierane i uchylno rozwierane
jedno skrzydto (w kolorze biatym), szyby zespolone 4+16+4 o wsp. k = 1,1 Wm2K

uzupetnienie tynkdw zewn. cementowych na ogniomurach pochytych,(uzupetnienie spoin na rolkach)
wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym (pasy nadrynnowe
i okapowe, opierzenie scianek bocznych i czotowych lukarn, na styku scian ogniomuréw i $cian
bocznych attyk z pokryciem mansardy, podokienniki lukarn)

montaz ptotkéw przeciwsniegowych - kolor grafitowy

montaz rynien $r.150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

montaz rur spustowych $r.120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

wykonanie, montaz i rozebranie rynien do gruzu

wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami - na okres remontu

wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki

rusztowanie rurowe zewnetrzne

UWAGA :

koszty poniesione z tytutu zajecia pasa chodnika oraz wykonania projektu organizacji ruchu pokrywa WYKONAWCA

N

. Remont dachu z pokryciem papa

wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynk. na rynny i rury z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm

wymiana obrébek blacharskich z blachy ocynk. na obrébki z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

wymiana pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku, na pokrycie z papy termozgrzewalnej - jedna warstwa

z papy podktadowej modyfikowanej typu PYE PV 200 S4 na wi6kninie poliestrowej, druga warstwa z papy
nawierzchniowej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wiokninie poliestrowej

wymiana desek pod okapami oraz desek podrynnowych- 100% zi mpregnacjg preparatem typu DREWNOCHRON
lub rownowaznym w kolorze ciemnego brazu

wymiana deskowania dachu - zatozono 30 % pow.

impregnacja widocznych pod okapami odcinkéw krokwi preparatem typu DREWNOCHRON lub réwnowaznym

w kolorze ciemnego brazu

impegnacja istniejgcych elem. konstrukcji oraz pozostawionego deskowania preparatem typu FOBOS M4

lub réwnowaznym

- wymiana istniejgcych wytazéw na wytazy typu FAKRO lub réwnowazne o wym. 86*87 cm, z kotnierzem uniwersalnym
(wytazy o konstrukcji klapowej, otwierane na bok)

uzupetnienie tynkéw na ogniomurach

wywoz i utylizacja gruzu
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CHARAKTERYSTYKA

3. Remont kominéw

rozebranie istniejgcych nakryw kominéw (wysoki stopieh degradacji),wykonanie nowych nakryw
zbrojonych pretami $r. 6 mm z betonu B 15, wykonanie izolacji nakryw z masy asfaltowo-kauczukowej
typu DYSPERBIT lub réwnowaznej

przemurowanie wskazanych w przedmiarze odcinkéw kominéw ponizej nakryw

przemurowanie kominéw na catym odcinku ponad dachem - 2 kpl

spoinowanie przemurowanych odcinkéw kominéw oraz uzupetnienie spoin istniejgcych kominéw

UWAGA :

koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po remoncie, oraz koszty
opracowania opini kominiarskiej, ponosi WYKONAWCA

zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostrczenia opini kominiarskiej ZAMAWIAJACEMU

- wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny do gruzu
wywdz i utylizacja gruzu
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remont dachu, (pokrycie papa i dachéwka, PRZEDMIAR ull. Staszica 5
remont kominéw

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia Jh‘ \Poszcz Razem
roboty budowlane remontowe
02. remont dachu - pokrycie pap q
A
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.02|0535-04
-
<budynek frontowy> 9.70+4.10+4.40+2.50+2.00+1.70+6.00 m 30.40
<skrzydto budynku> 4.60+13.50 m 18.10
RAZEM 48.50
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.02|0535-06
A
18.80*4 m 75.20
RAZEM 75.20
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow|m?2
d.02]0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
A
pas nadrynnowy
<budynek frontowy> (9.65+4.10+4.40+2.50+2.00+1.70+6.00)*0.26 m2 7.89
<skrzydto budynku> (4.60+13.50)*0.26 m2 4.71
<pasy okapowe> 0.70*0.30*2 m2 0.42
<pasy okapowe - dachy attyk> (2.65+3.50+2.65)*0.35*2 m2 6.16
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem papa + paski> m2 16.96
12.20%(0.26+0.10)+(6.85+16.10)*(0.26+0.10)+(12.85-0.90)*(0.26+0.10)
obrébki kominéw + paski - budynek frontowy
<komin 1> (1.10+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 1.08
<komin 2> (1.84+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 1.61
<komin 3> (0.94+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 0.96
<komin 4> (2.85+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 2.34
<komin 5> (0.67+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 0.77
<komin 6> (0.92+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 0.95
<komin 7> (0.66+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 0.76
<komin 8> (0.70+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 0.79
<komin 9> (1.20+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 1.15
<komin 10> (0.95+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 0.97
<komin 11> (0.95+0.40)*2%(0.26+0.10)+0.40%4*(0.26+0.10) m2 1.55
<komin 12> (0.80+0.40+0.50+0.80)*(0.26+0.10) m2 0.90
<komin 13> (0.95+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 0.97
obrébki kominéw + paski - skrzydto budynku
<komin 14> (2.80+0.40)*2%(0.26+0.10) m2 2.30
<komin 15> (1.25+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 1.19
RAZEM 54.43
4|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - ogniomury m2
d.02|0508-02
-
<ogniomur - budynek frontowy> (12.85-0.70)*0.43+(12.85-0.90)*0.43 m2 10.36
<ogniomur - skrzydto budynku> (12.10+6.75)*0.43 m2 8.11
RAZEM 18.47
5/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - wystajace z da- |szt.
d.02|1305-04 chu i $ciany elementy anten
. .1/analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.02]0234-12
. .1/analogia
budynek frontowy
<rury wywiewne $r.80 mm> 4 szt. 4.00
<rury wywiewne $r.110 mm> 2 szt. 2.00
<rury wywiewne $r.240 mm - dwuptaszczowa> 1 szt. 1.00
skrzydto budynku
<rury wywiewne $r.80 mm> 2 szt. 2.00
<rury wywiewne $r.110 mm> 2 szt. 2.00
<rury wywiewne $r.240 mm - dwuptaszczowa> 1 szt. 1.00
RAZEM 12.00
7|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 80 mm z daszkami szt.
d.02]/0213-04
. .1/analogia
budynek frontowy
<rury wywiewne $r.80 mm> 4 szt. 4.00
skrzydto budynku
<rury wywiewne $r.80 mm> 2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
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remont dachu, (pokrycie papa i dachéwka, PRZEDMIAR ull. Staszica 5
remont kominéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkami szt.
d.02/0213-05
. .1]analogia
budynek frontowy
<rury wywiewne $r.110 mm> 2 szt. 2.00
skrzydto budynku
<rury wywiewne $r.110 mm> 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
9|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg 0 |szt.
d.02]0212-06 $r. 240 mm (dwuptaszczowa)
. .1/analogia
Rury dwuptaszczowe z demontazu
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- |m2
d.02/0101-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) - przygo-
LA towanie rury dwuptaszczowej pod malowanie - skrzydto budynku
<rura dwuptaszczowa o $r.240 mm i wys.1,0 m> m2 1.39
(2*3.14*0.12)*1.0*1+(2*3.14*0.17)*0.3*2
RAZEM 1.39
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o srednicy ze- |m?2
d.02/0201-06 wnetrznej ponad 219 mm
-
1.38 m?2 1.38
RAZEM 1.38
12|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.02]0213-06 wnetrznej ponad 219 mm
-
1.38 m?2 1.38
RAZEM 1.38
13|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.02/0519-04
-
<budynek frontowy> 26.80*12.85+1.95*1.65+4.35*4.10+3.50*2.70*2 m?2 384.33
<skrzydto budynku> 16.10*7.45-2.65*3.70*0.5 m?2 115.04
RAZEM 499.37
14|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - za dwie |m?2
d.02]/0519-05 kolejne warstwy
..1JUWAGA Krotnos¢ = 2
499.37 m?2 499.37
RAZEM 499.37
15|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod m2
d.02|0410-04 okapem od strony podworka (100 % pow.)
. .1lanalogia
<budynek frontowy> m2 23.81
(9.61+4.10+3.40+4.35+1.75+2.00+0.95+6.70+0.70)*0.70+0.80*0.80*0.5
<skrzydto budynku> (15.40+4.60)*0.70 m?2 14.00
RAZEM 37.81
16|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.02|0414-02 UWAGA :
LA Zatozono wymiane 30 % pow. deskowania dachu
(499.37-37.81)*0.30 m?2 138.47
RAZEM 138.47
17|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.02|0413-02
. .1/analogia
13.00*2+7.60*2 m 41.20
RAZEM 41.20
18|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - podrynnowych m
d.02/0414-11
-
<budynek frontowy> 9.70+4.10+4.40+2.50+2.00+1.70+6.00 m 30.40
<skrzydto budynku> 4.60+13.50 m 18.10
RAZEM 48.50
19|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajgce odporno$¢ ogniowg desek i |m?2
d.02|0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapami oraz deski
LA czotowe podrynnowe- impregnat w kolorze ciemny braz typu DREWNOCHRON
lub réwnowazny
<deski pod okapami>  37.81 m2 37.81
<deski czotowe podrynnowe> 48.50*0.20 m2 9.70
RAZEM 47.51
5
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remont kominéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
d.02|/0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi - od stro-
LA ny podworka (impregnat w kolorze ciemny braz) typu DREWNOCHRON lub réw-
nowazny
<odcinki krokwi pod okapem> m2 14.72
(0.18+0.10+0.18)*0.70*31+(0.18+0.10+0.18)*(2.35+3.15+4.80)
<belki> (0.28+0.20)*2*(0.70*2+1.50) m?2 2.78
RAZEM 17.50
21/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparata- |m2
d.02]/0627-03 mi solowymi - deskowanie dachu pozostawione. - impregnat grzybobéjczy i zwiek-
LA szajacy odpornos¢ ogniowg typu FOBOS M4 lub réwnowazny
499.37-37.81-138.47 m?2 323.09
RAZEM 323.09
22|/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakow meto- |m?2
d.02|0627-04 da smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi - ele-
LA menty konstrukcji dachu
499.37-37.81 m?2 461.56
RAZEM 461.56
23|/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz ist- |szt.
d.02/0432-01 niejacych wytazéw dachowych.
. .1/analogia
<budynek frontowy> 1 szt. 1.00
<skrzydto budynku> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
24|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.02/0526-01
A
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3*2 m 5.40
RAZEM 5.40
25/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z uni- szt
d.02]0526-02 wersalnym kotnierzem uszczelniajacymo wym.86*87 cm z zespolong szyba harto-
. .1lanalogia wang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwierany na
bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pusta- |m?2
d.02|0726-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $Scianki ogniomuréw
-
<ogniomur - budynek frontowy> (0.30+12.85-0.70)*0.40+(12.85-0.90)*0.40 m2 9.76
<ogniomur - skrzydto budynku> (12.10+6.75+0.30)*0.40 m2 7.66
RAZEM 17.42
27|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.02/0921-04
A
<ogniomur - budynek frontowy> (12.85-0.70)*0.28+(12.85-0.90)*0.28 m2 6.75
<ogniomur - skrzydto budynku> (12.10+6.75)*0.28 m2 5.28
RAZEM 12.03
28/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d.02|0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
-
pas nadrynnowy
<budynek frontowy> (9.65+4.10+4.40+2.50+2.00+1.70+6.00)*0.26 m2 7.89
<skrzydto budynku> (4.60+13.50)*0.26 m2 4.71
<pasy okapowe> 0.70*0.30*2 m2 0.42
<pasy okapowe - dachy attyk> (2.65+3.50+2.65)*0.35*2 m2 6.16
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem papa + paski> m2 17.16
(0.28+12.20)*(0.26+0.10)+(6.85+0.28+16.10)*(0.26+0.10)+(12.85-0.90)*(0.26+
0.10)
<opierzenie ogniomuréw> m2 22.97
12.20*0.48+(6.90+16.55)*0.48+(13.10-0.90)*0.48
obrébki kominéw + paski - budynek frontowy
<komin 1> (1.10+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 1.35
<komin 2> (1.84+0.40)*2*(0.35+0.10) m?2 2.02
<komin 3> (0.94+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 121
<komin 4> (2.85+0.40)*2*(0.35+0.10) m?2 2.93
<komin 5> (0.67+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 0.96
<komin 6> (0.92+0.40)*2*(0.35+0.10) m?2 1.19
<komin 7> (0.66+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 0.95
<komin 8> (0.70+0.40)*2*(0.35+0.10) m?2 0.99
<komin 9> (1.20+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 1.44
<komin 10> (0.95+0.40)*2*(0.35+0.10) m?2 1.22
<komin 11> (0.95+0.40)*2*(0.35+0.10)+0.40*4*(0.35+0.10) m2 1.94
<komin 12> (0.80+0.40+0.50+0.80)*(0.35+0.10) m?2 1.13
<komin 13> (0.95+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 1.22
obrébki kominéw + paski - skrzydto budynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<komin 14> (2.80+0.40)*2*(0.35+0.10) m2 2.88
<komin 15> (1.25+0.40)*2*(0.35+0.10) m?2 1.49
RAZEM 82.23
29/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.02]202 0541-02 |gr. 0,6 mm - kolor blachy grafitowy
-
<pas okapowy na styku potaczenia z papy i dachéwki (mansarda) - zamiast gg- |m2 12.06
siorow>
26.80*0.45
RAZEM 12.06
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. m2
d.02|0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV
. .1/analogia 200 S4 SBS na wiokninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowe;j
zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wi6kninie poliestrowej. Pierw-
sza warstwa domocowana do podtoza z desek gwozdziami papowymi ocynkowa-
nymi.
<budynek frontowy> 26.80*12.85+1.95*1.65+4.35*4.10+3.50*2.70*2 m?2 384.33
<skrzydto budynku> 16.10*7.45-2.65*3.70*0.5 m?2 115.04
RAZEM 499.37
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej - papa |m2
d.02/0504-03 nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na wtokninie
LA poliestrowe;j
obrébki kominéw papa - budynek frontowy
<komin 1> (1.10+0.40)*2*0.35 m2 1.05
<komin 2> (1.84+0.40)*2*0.35 m?2 1.57
<komin 3> (0.94+0.40)*2*0.35 m2 0.94
<komin 4> (2.85+0.40)*2*0.35 m?2 2.28
<komin 5> (0.67+0.40)*2*0.35 m2 0.75
<komin 6> (0.92+0.40)*2*0.35 m?2 0.92
<komin 7> (0.66+0.40)*2*0.35 m?2 0.74
<komin 8> (0.70+0.40)*2*0.35 m?2 0.77
<komin 9> (1.20+0.40)*2*0.35 m?2 112
<komin 10> (0.95+0.40)*2*0.35 m?2 0.95
<komin 11> (0.95+0.40)*2*0.35+0.40*4*0.35 m?2 151
<komin 12> (0.80+0.40+0.50+0.80)*0.35 m?2 0.88
<komin 13> (0.95+0.40)*2*0.35 m?2 0.95
obrébki kominéw + paski - skrzydto budynku
<komin 14> (2.80+0.40)*2*0.35 m?2 2.24
<komin 15> (1.25+0.40)*2*0.35 m?2 1.16
<opierzenie $cian ogniomurow> m2 14.13
12.20*0.30+(6.85+16.10)*0.30+(12.85-0.90)*0.30
RAZEM 31.96
32/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokrag- | m
d.02]202 0517-04 |tych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
. .1/analogia
<budynek frontowy> 9.70+4.10+4.40+2.50+2.00+1.70+6.00 m 30.40
<skrzydto budynku> 4.60+13.50 m 18.10
RAZEM 48.50
33/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z szt.
d.02]0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
..1lanalogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spusto- |m
d.02]/0526-03 we cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony podworka.
..1lanalogia
18.80*4 m 75.20
RAZEM 75.20
35/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych me- |szt.
d.02]/0217-03 toda wciskowg
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36 KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.02/1606-01
A
2.50*18.80*20 m?2 940.00
RAZEM 940.00
37/ KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem do budynku m2
d.02|0420-04
A
2.5*1.5*2 m?2 7.50
RAZEM 7.50
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0.50+1.30*0.50+1.05*0.50+1.05*0.50+0.50*0.50+0.60*0.50+1.00*0.63+1.05*
0.50+2.90*0.50+1.35*0.50

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.02|kalkulacja
..1|wkasna
499.37*0.003*3 m3 4.49
RAZEM 4.49
39 Wywoéz i utylizacja gruzu - dachéwka ceramiczna karpiowka m3
d.02|kalkulacja
..1|wkasna
<dachéwka karpiéwka podwdjna - ogniomury> 18.47*36*0.38*0.155*0.012 m3 0.47
RAZEM 0.47
02. Remont _kominéw
40|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.02/0212-04
1.20*0.50+1.95*0.50+1.05*0.50+2.95*0.50+0.77*0.50+1.05*0.50+0.76*0.50+0.80* m2 10.80
0.50+1.30*0.50+1.05*0.50+1.05*0.50+0.50*0.50+0.60*0.50+1.00*0.63+1.05*
0.50+2.90*0.50+1.35*0.50
RAZEM 10.80
41|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - demontaz deflektoréw stalowych szt.
d.02/0234-11 oraz rur wywiewnych kamionkowych osadzonych w kominach ponad dachem (w
. |analogia zwigzku z przemurowaniem kominéw)
<rura wywiewna z daszkiem> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg 0 |Szt.
d.02|0212-06 $r. 100 mm - rura wywiewna z daszkiem z demontazu - osadzona w trakcie prze-
. |analogia murowania komina
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - |m3
d.02]0310-02 przemurowanie wskazanych w przedmiarze odcinkdw kominéw (ponizej nakryw)
. UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i
po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi WY-
KONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMAWIA-
JACEMU.
przemurowanie kominéw
<komin 14 - przemurowanie 7 warstw> 2.80*0.40*0.53 m3 0.59
RAZEM 0.59
44|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - prze- |m3
d.02]0310-01 murowanie wskazanych w przedmiarze odcinkéw kominéw (ponizej nakryw)
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i
po remoncie ponosi Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania opini kominiarskiej Zamawiajgcemu.
<komin 1 - przemurowanie 4 warstw> 1.10*0.40*0.30 m3 0.13
<komin 2 - przemurowanie 5 warstw> 1.84*0.40*0.38 m3 0.28
<komin 3 - przemurowanie 5 warstw> 0.94*0.40*0.38 m3 0.14
<komin 4 - przemurowanie 5 warstw> 2.85*0.40*0.38 m3 0.43
<komin 6 - przemurowanie 4 warstw> 0.92*0.40*0.30 m3 0.11
<komin 8 - przemurowanie 4 warstw> 0.70*0.40*0.30 m3 0.08
<komin 9 - przemurowanie 3 warstw> 1.20*0.40*0.23 m3 0.11
<komin 10 - przemurowanie 5 warstw> 0.95*0.40*0.38 m3 0.14
<komin 11- przemurowanie 3 warstw> 0.94*0.40*0.23+0.40*0.40*0.23 m3 0.12
<komin 12- przemurowanie 3 warstw> 0.50*0.40*0.23+0.90*0.53*0.23 m3 0.16
<komin 13 - przemurowanie 5 warstw> 0.95*0.40*0.38 m3 0.14
<komin 15- przemurowanie 3 warstw> 1.25*0.40*0.23 m3 0.12
RAZEM 1.96
45|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - prze- |m3
d.02|0310-01 murowanie komindw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej potaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i
po remoncie ponosi Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania opini kominiarskiej Zamawiajagcemu.
<komin 5> 0.67*0.40*(1.08+0.15) m3 0.33
<komin 7> 0.66*0.40*(1.14+0.15) m3 0.34
RAZEM 0.67
46 |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.02/0219-05
1.20*0.50+1.95*0.50+1.05*0.50+2.95*0.50+0.77*0.50+1.05*0.50+0.76*0.50+0.80* m?2 10.80
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RAZEM 10.80
47|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ply-|m2
d.02]0216-05 ty - reczne uktadanie betonu pogrubienie nakryw kominéw
Krotnos¢ = 3
10.80 m?2 10.80
RAZEM 10.80
48|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.02]/0202-01 $r. do 6 mm
<powierzchnia nakryw = 10,80 m2> 10.80*11*0.222+1.00*109*0.222 kg 50.57
RAZEM 50.57
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-|m?2
d.02/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzch-
nia gérna + boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyj-
nej masy asfaltowo-kauczukowej lub réwnowaznej.
1.40*0.70+2.15*0.70+1.25*0.70+3.15*0.70+0.97*0.70+1.25*0.70+0.96*0.70+1.00* m2 17.47
0.70+1.50*0.70+1.25*0.70+1.25*0.70+0.70*0.70+0.80*0.70+1.20*0.83+1.25*
0.70+3.10*0.70+1.55*0.70
RAZEM 17.47
50 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-|m?2
d.02]0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatlozono zastosowanie wyrobu typu
DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub rownowaznej.
17.47 m?2 17.47
RAZEM 17.47
51|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong - spoinowanie kominéw na |m2
d.02]/0921-01 odcinku ponad dachem - spoinowanie kominéw przemurowanych
. |analogia
kominy przemurowane odcinkami
<komin 1 - przemurowanie 4 warstw> (1.10+0.40)*2*0.30 m2 0.90
<komin 2 - przemurowanie 5 warstw> (1.84+0.40)*2*0.38 m2 1.70
<komin 3 - przemurowanie 5 warstw> (0.94+0.40)*2*0.38 m2 1.02
<komin 4 - przemurowanie 5 warstw> (2.85+0.40)*2*0.38 m2 2.47
<komin 6 - przemurowanie 4 warstw> (0.92+0.40)*2*0.30 m2 0.79
<komin 8 - przemurowanie 4 warstw> (0.70+0.40)*2*0.30 m2 0.66
<komin 9 - przemurowanie 3 warstw> (1.20+0.40)*2*0.23 m2 0.74
<komin 10 - przemurowanie 5 warstw> (0.95+0.40)*2*0.38 m2 1.03
<komin 11- przemurowanie 3 warstw> m2 0.98
(0.94+0.40)*2*0.23+(0.40+0.40)*2*0.23
<komin 12- przemurowanie 3 warstw> m2 1.07
(0.50+0.40)*2*0.23+(0.90+0.53)*2*0.23
<komin 13 - przemurowanie 5 warstw> (0.95+0.40)*2*0.38 m2 1.03
<komin 14 - przemurowanie 7 warstw> (2.80+0.40)*2*0.53 m2 3.39
<komin 15- przemurowanie 3 warstw> (1.25+0.40)*2*0.23 m2 0.76
kominy przemurowane w catosci
<komin 5> (0.67+0.40)*2*1.08 m2 231
<komin 7> (0.66+0.40)*2*1.14 m?2 242
RAZEM 21.27
52|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong - spoinowanie kominéw na |m2
d.02]/0921-01 odcinku ponad dachem - uzupetnienie spoin odcinkéw kominéw nieprzemurowa-
. |analogia nych
Zatozono 20 % pow. $cian kominéw
kominy przemurowane odcinkami
<komin 1 - przemurowanie 4 warstw> (1.10+0.40)*2*(1.10-0.30)*0.20 m2 0.48
<komin 2 - przemurowanie 5 warstw> (1.84+0.40)*2*(1.15-0.38)*0.20 m2 0.69
<komin 3 - przemurowanie 5 warstw> (0.94+0.40)*2*(1.17-0.38)*0.20 m2 0.42
<komin 4 - przemurowanie 5 warstw> (2.85+0.40)*2*(1.10-0.38)*0.20 m2 0.94
<komin 6 - przemurowanie 4 warstw> (0.92+0.40)*2*(1.12-0.30)*0.20 m2 0.43
<komin 8 - przemurowanie 4 warstw> (0.70+0.40)*2*(1.09-0.30)*0.20 m2 0.35
<komin 9 - przemurowanie 3 warstw> (1.20+0.40)*2*(1.10-0.23)*0.20 m2 0.56
<komin 10 - przemurowanie 5 warstw> (0.95+0.40)*2*(1.20-0.38)*0.20 m2 0.44
<komin 11- przemurowanie 3 warstw> m2 0.72
(0.94+0.40)*2*(1.06-0.23)*0.20+(0.40+0.40)*2*(1.10-0.23)*0.20
<komin 12- przemurowanie 3 warstw> m2 1.03
(0.50+0.40)*2*(1.34-0.23)*0.20+(0.90+0.53)*2*(1.34-0.23)*0.20
<komin 13 - przemurowanie 5 warstw> (0.95+0.40)*2*(1.30-0.38)*0.20 m2 0.50
<komin 14 - przemurowanie 7 warstw> (2.80+0.40)*2*(1.38-0.53)*0.20 m2 1.09
<komin 15- przemurowanie 3 warstw> (1.25+0.40)*2*(1.26-0.23)*0.20 m?2 0.68
RAZEM 8.33
53|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.02/0901-05
. |analogia
18 m 18.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18.00
54|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.02/0901-06
. |analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
55|/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.02|0901-07
. |analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
56|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z rozbiorki |m3
d.02|wtasna nakryw i kominéw
<gruz z rozbiérki kominéw> 0.59+1.96+0.67 m3 3.22
<gruz z rozhioérki nakryw>  10.80*0.10 m3 1.08
RAZEM 4.30
remont dachu mansardy
57 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.|0535-04
<dach mansardy> 4.35+6.50+4.30 m 15.15
RAZEM 15.15
58 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.|0535-06
16.00*3 m 48.00
RAZEM 48.00
59|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.|0507-05
<dach mansardy> 4.30+6.50+4.35 m 15.15
<daszki lukarn>  (1.60+0.95*2)*3 m 10.50
RAZEM 25.65
60 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki zaktadkowej m2
d.|0508-03
<mansarda> m?2 22.68
4.35%4.20+2.10%4.20*0.5
<dachy attyk> 2.65*4.20*0.5*2*1 m?2 11.13
<minus pow.lukarn - 3 kpl.>  (1.00*1.75+0.50*0.95*0.5*2)*3 m2 6.68
<daszki lukarn> 1.80*(1.00+1.60)*0.50*2*3+0.50*0.95*0.5*2*3 m?2 15.47
<S$cianki boczne lukarny - 1 kpl.>  1.10*1.55*0.5*2*1 m2 1.71
RAZEM 57.67
61|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwajnie m2
d.|0508-02
<mansarda> m2 53.55
4.30*4.20+1.90*4.20*0.5+6.50%4.20+1.00*4.20*0.5*2
<dachy attyk> 2.65*4.20*0.5*2*1 m?2 11.13
RAZEM 64.68
62|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw|m?2
d.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem mansardy> m2 5.17
3.00*0.65*2+0.50*0.55*2+0.80*0.45*2
<pasy okapowe - deski czotowe attyk> (4.20+3.50+4.20)*0.38*2 m2 9.04
<pasy nadrynnowe>  (4.35+6.50+4.30)*0.30 m2 4.55
<opierzenie na styku scianek bocznych lukarn z pokryciem mansardy> m2 3.24
1.80*0.30*2*3
<opierzenie scianek czotowych lukarn z pokryciem> m2 1.08
1.20*0.30*3
<podokienniki - lukarny> 1.10*0.26*3 m2 0.86
<opierzenie w koszach attyk> 5.10*0.60*2*2 m2 12.24
<opierzenie w koszach lukarn>  2.50*0.60*2*3 m2 9.00
<obrébka $cianek bocznych lukarn - 2 kpl.>  1.10*1.55*0.5*2*2 m2 3.41
RAZEM 48.59
63 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad |m?2
d.|0430-05 24 cm - pokrycie mansardy z dachowki zaktadkowej i karpiowki podwojnie
analogia
120.64 m?2 120.64
RAZEM 120.64
64 KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek profilowanych o grubosci  |m?2
d.|0402-04 25 mm - dotyczy $cianek czotowych i bocznych lukarn.
<odeskowanie $cianek bocznych lukarn - 3 kpl.>  1.10*1.55*0.5*2*3 m2 5.12
<odeskowanie $cianek czotowych lukarn - 3 kpl.> m2 6.41
1.05*1.55*3+0.65*0.60*3+0.20*0.60*0.5*2*3
RAZEM 11.53
65 /KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakow meto- |m?2
d.|0627-04 da smarowania preparatem typu FOBOS M4 lub réwnowaznym- elementy kons-
trukcji dachu
120.64 m?2 120.64
10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 120.64
66 KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod m2
d.|0410-04 okapami daszkéw lukarn i attyk
analogia
<deski pod okapem - dach mansardy> (4.55+6.90+4.50)*0.80 m2 12.76
<deski pod okapami attyk>  (4.20+3.50+4.20)*0.70*2 m2 16.66
<deski pod okapami lukarn> 1.00*0.40*2*3+(0.40+0.80+0.40)*0.40*3 m2 4.32
RAZEM 33.74
67 KNR 4-01 Wymiana desek czotowych podrynnowych - dach mansardy m
d.|0414-11
analogia
<deski podrynnowe - dach mansardy> 4.55+6.90+4.50 m 15.95
RAZEM 15.95
68 KNR 4-01 Wymiana desek czotowych profilowanych m
d.|0414-11 UWAGA :
analogia Deski czotowe wykona¢ wg wzoru stanu istniejacego
<daszki lukarn> (1.00+0.65+1.00)*3 m 7.95
<dachy attyk> (4.50+3.50+4.50)*2 m 25.00
RAZEM 32.95
69 KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie profilowane zewnetrzne |m
d.|0412-02 (poza licem muru)
analogia UWAGA :
Krokwie wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego (uwzgledni¢ to w wycenie)
<daszki lukarn> (1.10+0.85+1.10)*2*3 m 18.30
<dachy attyk> (4.50+3.50+4.50)*2 m 25.00
RAZEM 43.30
70 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - dach man- |m
d.|0413-02 sardy i daszki lukarn
analogia
4.40*2+1.90%2 m 12.60
RAZEM 12.60
71|kalkulacja Wykonanie i montaz elementéw ozdobnych - wsporniki dachéw attyk wysunietych |szt.
d.|wlasna poza lico muru (z profilowanych krawedziakéw i zadeskowaniem).Elementy drew-
niane nalezy zaimpregnowac preparatem olejowym w kolorze czarnym). Zatozono
preparat typu Drewnochron lub réwnowazny.
Drewniane elementy dekoracyjne nalezy wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego.
<dachy attyk - wsporniki podwojne profilowane> 2*2%2 szt. 8.00
<dachy attyk - podwaliny profilowane (na wspornikach)> 2*2 szt. 4.00
<deskowanie w tréjkacie ze stupkiem zamykajgcym> 2*2 szt. 4.00
RAZEM 16.00
72|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ubytkéw i naprawa elementéw drewnianych o powierzchni ptaskiej |szt.
d.|0429-02 przy gtebokosci ciecia do 10 cm i powierzchni do 0.05 m2 - wyciecie i uzupeie-
analogia nie odcikéw uszkodzonych murtat (odcinki wystajace poza licem $ciany) - daszki
lukarn
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
73|/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i zwiekszajgca odporno$¢ ogniowg desek i |m?2
d.|0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi (w kolorze czarnym) - widoczne
elementy drewniane - Scianki czotowe i boczne lukarn, oraz wymienione deskowa-
nie pod okapami lukarn, attyk i mansardy, deski podrynnowe
<deski pod okapem - dach mansardy> (4.55+6.90+4.50)*0.80 m2 12.76
<deski pod okapami attyk>  (4.20+3.50+4.20)*0.70*2 m2 16.66
<deski pod okapami lukarn> 1.00*0.40*2*3+(0.40+0.80+0.40)*0.40*3 m2 4.32
<deski podrynnowe - dach mansardy> (4.55+6.90+4.50)*0.30 m2 4.79
<deski czotowe - daszki lukarn> (1.00+0.65+1.00)*3*0.20 m2 1.59
<deski czotowe - dachy attyk>  (4.50+3.50+4.50)*2*0.25 m2 6.25
RAZEM 46.37
74 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
d.|0628-04 preparatami olejowymi (w kolorze czarnym) np. DREWNOCHRON lub réwnowaz-
nymi
<krokwie profilowane zewnetrzne - attyki> m2 13.00
(4.50+3.50+4.50)*(0.18+0.08)*2*2
<krokwie profilowane zewnetrzne - lukarny> m2 9.52
(1.10+0.85+1.10)*(0.18+0.08)*2*2*3
<odcinki krokwi pod okapami - mansarda>  (0.18+0.08+0.18)*0.80*(5+8+5) m2 6.34
<odcinki krokwi pod okapami - lukarny> (0.16+0.08+0.16)*0.40*3 m?2 0.48
RAZEM 29.34
75|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykre- |m2
d.|0517-01 ceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z membrany
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<mansarda> m2 76.23
4.30*4.20+1.90*4.20*0.5+6.50*4.20+1.00*4.20*0.5*2+4.35*4.20+2.10*4.20*0.5
<dachy attyk> 2.65*4.20*0.5*2*2 m2 22.26
<minus pow.lukarn - 3 kpl.>  (1.00*1.75+0.50*0.95*0.5*2)*3 m2 6.68
<daszki lukarn> 1.80*(1.00+1.60)*0.50*2*3+0.50*0.95*0.5*2*3 m?2 15.47

RAZEM 120.64
76|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykre- |m2
d.|0517-02 ceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat - pod pokrycie
dachéwka ceramiczng zaktadkows - dach mansardy, dachy attyk i lukarn
120.64 m?2 120.64
RAZEM 120.64
77|Analiza whas- |Lata kalenicowa do zamontowania ggsiorow.W wycenie uwzgledni¢ zakup i mon- |m
d.[na taz uchwytéw.
<daszki lukarn>  (1.60+0.95*2)*3 m 10.50
RAZEM 10.50
78/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozach z z cegly, m2
d.|0728-01 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) - $cianki ogniomurow na
analogia odcinku do rolek
3.00*0.40*2+0.25*0.30*2*2 m?2 2.70
RAZEM 2.70
79|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 1/2 |m
d.|0311-07 ceg. pochyto
analogia
<ogniomur prawy> 0.075*4 m 0.30
<ogniomur prawy> 0.075*4 m 0.30
RAZEM 0.60
80|KNR-W 2-02 |Spoinowanie scian zaprawg cementowa hiebarwiong - spoinowanie rolek z odcin- |m2
d.|0921-01 kie ogniomuréw z cegly licowej
analogia
3.00*0.13*2+0.45*0.15*2+0.30*0.15*2+0.30*0.31*2 m?2 1.19
RAZEM 1.19
81 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie - spadki na rolkach |m2
d.|0923-04 i odcinkach ogniomuréw z cegly licowej
3.00*0.39*2+0.35*0.30*2 m?2 2.55
RAZEM 2.55
82/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.|202 0541-02 |gr. 0,6 mm - kolor blachy grafitowy
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem mansardy> m2 5.17
3.00*0.65*2+0.50*0.55*2+0.80*0.45*2
<pasy okapowe - deski czotowe attyk> (4.20+3.50+4.20)*0.38*2 m2 9.04
<pasy nadrynnowe> (4.35+6.50+4.30)*0.30 m2 4.55
<opierzenie na styku $cianek bocznych lukarn z pokryciem mansardy> m2 3.24
1.80*0.30*2*3
<opierzenie $cianek czotowych lukarn z pokryciem> m2 1.08
1.20*0.30*3
<podokienniki - lukarny> 1.10*0.26*3 m2 0.86
<opierzenie w koszach attyk> 5.10*0.60*2*2 m2 12.24
<opierzenie w koszach lukarn>  2.50*0.60*2*3 m2 9.00
<ogniomury pochyte> 3.20*0.60*2+0.50*0.50*2 m2 4.34
<pasy okapowe - daszki lukarn> 1.00*0.26*2*3 m2 1.56
<pasy okapowe - czota daszkéw lukarn> (1.10+0.95+1.10)*0.26*3 m2 2.46
<opierzenie $cianek czotowych lukarn z obrébka naroznikdw ze $ciankami bocz- |m2 3.61
nymi>
1.60*1.35*3-0.87*1.10*3
RAZEM 57.15
83|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykre- |m2
d.|0517-03 ceniem wkretami - dach mansardy z dachami attyk i lukarn. Zatozono pokrycie z
dachowki ceramicznej typu Marsylka w kolorze grafitowa angoba firmy Koramic
lub réownowaznej w ilosci 12 szt/m2. Wymiar dachowki = 42,5*27 cm W wycenie
uwzglednic zakup i montaz dachowek wentylacyjnych w ilosci 16 szt. Mocowanie
dachowki za pomocg spinek. W kalenicy dachu mansardy na styku z pokryciem
papa gasiory nie wystepuja, zatozono wykonanie obrébek z blachy powlekanej w
odrebnej pozycji kosztorysu.
Gasiory daszkéw lukarn - zatozono gasiory nr 11 w kolorze grafitowa angoba w
ilosci 2,5 szt/mb.
W wycenie uwzgledni¢ zakup i montaz zamknieé poczatkowych grzbietéw nr 11 w
ilosci 2*3 = 6 szt, oraz zamknie¢ koncowych kalenicy nr 11 w ilosci - 3 szt
Zatozono zakup i montaz tasmy aluminiowej uszczelniajacej kalenice i grzbiety
daszkéw lukarn
Na potaczeniu kalenicy lukarn z grzbietami zastosowac tréjniki z iglicg z kulg w
ilosci = 3 kpl. - wg wzoru stanu istniejgcego lub rownowazne
Montaz gasioréw za pomocg klamer
<mansarda> m2 76.23
4.30*4.20+1.90*4.20*0.5+6.50*4.20+1.00*4.20*0.5*2+4.35*4.20+2.10*4.20*0.5
<dachy attyk> 2.65*4.20*0.5*2*2 m?2 22.26
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<minus pow.lukarn - 3 kpl.>  (1.00*1.75+0.50*0.95*0.5*2)*3 m2 6.68
<daszki lukarn> 1.80*(1.00+1.60)*0.50*2*3+0.50*0.95*0.5*2*3 m?2 15.47
RAZEM 120.64
84|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. = m
d.|0207-01 ptotek | = 2,00 m + 3 wsporniki
analogia
4.00+6.00+4.00 m 14.00
RAZEM 14.00
85| kalkulacja Wymiana okien skrzynkowych na okna zespolone drewniane uchylno-rozwierane |m?2
d.|whkasna dwudzielne - okna o wym 900*1100 mm. Okna wykona¢ w kolorze biatym jako
dwudzielne, dwuskrzydtowe, jedno skrzydto rozwierane, drugie rozwierano-uchyl-
ne, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem. Wymiary okna skonfronto-
waé na miejscu wbudowania. Montaz z obrébka.
Szklenie szyba zespolong Termofloat 4+16+4 o wsp. k = 1,1 Wm2K
Wymiary okien skonfrontowa¢ na budowie.
<okna lukarn - 3 kpl> 0.90*1.10*3 m2 2.97
RAZEM 2.97
86/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokrag- | m
d.|202 0517-04 |tych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
analogia
<dach mansardy> 4.35+6.50+4.30 m 15.15
RAZEM 15.15
87 KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z szt.
d.|0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spusto- |m
d.|0526-03 we cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm
analogia
16.00*3 m 48.00
RAZEM 48.00
89 KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych me- |szt.
d.|0217-03 toda wciskowg
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
90|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.|0901-05
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
91|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.|0901-06
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
92|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.|0901-07
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
93/ KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.|0420-01
4.30+6.50+4.30 m 15.10
RAZEM 15.10
94 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem (na okres trwania remon-|m?2
d.|0420-04 tu).
2.50*1.50*2 m?2 7.50
RAZEM 7.50
95 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.|1604-02
UWAGA .
Koszty poniesione z tyttu zajecia pasa chodnika oraz wykonania projektu organi-
zacji ruchu ponosi Wykonawca.
26.80*15.00+5.30*3.50*2 m?2 439.10
RAZEM 439.10
96 Wywéz i utylizacja gruzu - dachéwka ceramiczna karpiéwka,zaktadkowa i ggsiory |m3
d. |kalkulacja ceram.
whasna
<dachoéwka karpiéwka>  64.68*36*0.38*0.18*0.012 m3 191
<dachéwka zaktadkowa> 57.67*12*0.425*0.27*0.014 m3 1.11
<gasiory ceramiczne> 25.65*2.5*3.2/1800 m3 0.11
RAZEM 3.13
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97|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z odbitego |m3
d.|whlasna tynku
<odbity tynk z ogniomuréw> 2.70*0.02 m3 0.05
RAZEM 0.05
A remont daszku nad pomieszczeniami wc
98 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie |m?2
d..1/0535-02 daszku
UWAGA
2.15*2.20 m?2 4.73
RAZEM 4.73
99 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow|m?2
d..1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy okapowe> (2.20+2.15+2.20)*0.26 m2 1.70
<opierzenie na styku $ciany z pokryciem papa + paski> m2 0.77
2.15*(0.26+0.10)
RAZEM 247
100|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d..1/0414-02 UWAGA :
Zatozono wymiane 100 % pow. deskowania daszku
2.15*2.20 m?2 4.73
RAZEM 4.73
101|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - podokapowych m
d..1/0414-11
2.20+2.15+2.20 m 6.55
RAZEM 6.55
102|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajgce odporno$¢ ogniowg desek i |m?2
d..1/0628-03 ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapami oraz deski
czotowe podrynnowe- impregnat w kolorze ciemny braz typu DREWNOCHRON
lub réwnowazny
<deski pod okapami> 2.15*0.60 m2 1.29
<deski czotowe podokapowe> 6.55*0.20 m2 1.31
RAZEM 2.60
103|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
d..1/0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi - od stro-
ny podworka (impregnat w kolorze ciemny brgz) typu DREWNOCHRON lub réw-
nowazny
<odcinki krokwi pod okapem> m2 0.83
(0.18+0.10+0.18)*0.60*3
RAZEM 0.83
104 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha m2
d..1/0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pasy okapowe> (2.20+2.15+2.20)*0.26 m2 1.70
<opierzenie na styku $ciany z pokryciem papa + paski> m2 0.77
2.15*(0.26+0.10)
RAZEM 247
105|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. m2
d..1/0504-02 Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV
analogia 200 S4 SBS na wiokninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wiokninie poliestrowej. Pierw-
sza warstwa domocowana do poditoza z desek gwozdziami papowymi ocynkowa-
nymi.
2.15*2.20 m?2 4.73
RAZEM 4.73
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