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Ubytki nalezy naprawi¢ uzywajgc odpowiedniego
systemu do _napraw _betonu i Zelbetu (zgodnie z
opisem technicznym)
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Zadaszenia wykonane jako systemowe prefabrykowane skfadajqce si¢ z elementéw stalowych
jako konstrukcja nosna , pokryte pfytami poliwgglanowymi gr. 16 mm.
3 — komorowymi bezbarwnymi przepuszczajgcymi $wiatfo.
Wysokosc daszku od poziomu wejscia wynosi¢ powinna 2,50 m w miejscu drzwi ——0~ Misjekle Przedsigblorstwo
\ UWAGA: przedstawione na rysunku wymiary majq charakter orientacyjny. Gospodarii Nieruchomoéciami
Wipetnienie poliweal Istnieje mozliwos¢ wykonania przedmiotowych zadaszefi o wymiarach ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziqdz
ypeinienie poliwggianowe réznigcych sie nieznacznie od przyjetych. W przypadku rozbieznosci wigkszej niz
+/- 5 cm wymaga si¢ uzyskania akceptacji projektanta opracowania. =
. P o . Odnowa zdegradowanego
+ 120 Wszystkie detale potqczef,, uszczelniefi i zamocowafi konstrukcji zadaszenia Wislorodzinnego budynu misezkanego przy
& nales dni i syst i oroducenta zad + ul.Marszalka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi systemowymi producenta zadaszenia. ekl v 43, 4 cr, 0081 Jod. owld, Grceigd
Mocowanie konstrukcji zadaszenia do Sciany docieplonej styropianem
musi by¢ wykonane z wykorzystaniem kotew rozpreznych ¢ 8 mm odpowiedniej o= Pracownia Architektoniczno - Budowiana
dtugosci (min. df. kotwy — 23 cm), umoziwiajacej solidne zakotwienie konstrukcji w murze. L Willana 020 IDEA PROJEKT
Niedopuszczalne jest przymocowanie kotew tylko w styropianie. 5200 Gructigar Anma Markiowicz
W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci co do wytrzymatosci kotew mocujqcych "".ﬂhﬂ"
nalezy wxoiox»osow sie z m_‘owxﬁoiwa. @mak maridowioz.emna@poczia.n
Na styku zadaszenia ze Scianq nalezy zamontowa¢ obrébke blacharskq gr. 0,6 mm — . ——
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