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Prety poziome ¢ 10 nalezy zakotwic
na gfgbokosc 200 mm w istniejgcym
murze zewnetrznym przy pomocy
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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dospawac do belki
zbrojeniowej oraz
obmurowac

zbrojenie balustrad murowanych

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomos$ciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
dziatka nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/28 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262
tel./ffax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NR o |DLUcOSE ILosC L. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A=l A=l
_um._.uaé_ x POZ. _ RAZEM %6 910 | 12
Poz. ZBTIA — zbrojenie balustrady typ IA — 1 szt
1 10 6.170 3 1 3 18.51
ZBTIA| 2 12 1.100 2 1 2 2.20
3 6 0.720 22 1 22 15.84
DLUGOSC RAZEM [m] 15.84 18.51 2.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617 | 0.888
MASA [kg] 3.52 11.42 1.95
MASA CALKOWITA [kq] 16.89

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dtugosci haka: odcinek prosty
3) Dtugose preta L: suma wymiaréw osiowych
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