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posadzka cementowa gr. 40 mm
papa termozgrzewalna gr. 5 mm
warstwa spadkowa gr. 30 mm
styropian EPS100-038 gr. 60 mm
folia polietylenowa

plyta zelbetowa C16/20 gr.80mm
siatka Leddchowskiego

obrzutka renowacyjna gr. 5 mm
tynk renowacyjny gr. 10mm

UWAGA: Rozstaw belek oraz wysieg nalezy
sprawdzi¢ z natury.

wykonanie obrobek
blacharskich na Scianie

belki stalowe oczyscic,
dokonac oceny stanu
techniczneqo

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
dziatka nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzladz Anna Markiewicz

tel. kom. 663 304 262

tel.ffax. (56) 6438560

e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

REMONT BALKONU TYP V 1:25 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 26.08.2013r. B-34
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




