SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA

RYSY (PEKNIECIA) SCIANY OD PODWORZA I NA SZCZYTACH

- skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,

- w miejscach wystgpowania spekan wykuc bruzdy w
spoinach na gl. 4 cm, osadzi¢ pret 98,

- wypetnié spoiny zaprawg TEN-10,

T Y - wykonaé obrzutke cementowa M10
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ZESTAWIENIE STALI 568 34GS L=120 S
b0z NR RODZAJ DLUGOSE LICZBA Scoowoumwmz\, [m] co drugq spoing
PRETA STAUI [em] SZTUK P = — _ ©
S 1 8 34CS 120 347 416.40 90
DLUGOSC RAZEM [m] 416.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kg] 164.48
MASA OGOLEM [kg] 164.48
WYKONAC: x 1 164.48

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
NADPROZA PROSTEGO OD FRONTU BUDYNKU

Prety w bruzdach wykutych

w co drugiej spoinie

ZESTAWIENIE STALI

PO NR RODZAJ DLUGOSE LICZBA Rcoomﬂw%% [m]
PRETA STALI [em] SZTUK 5

S 1 98 3465 120 480 576.00
DLUGOSE RAZEM [m 576.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kq] 22752
MASA OGOLEM [kg] 22752
WYKONAC: x |1 22752
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