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1. Zaprawa klejowa

2. Elewacyjna ptytg styropianowg EPS 80 — 036 gr. 14 cm6

3. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej (1warstwa ~~szpachlowa, 2 warstwa
nanoszona pacq zebatq)

4. Siatka zbrojgca z wtékna szklanego (2 warstwy do wysokosci min.

2,0m ~~~powyzej poziomu terenu)

5. Podklad tynkarski

6. Cienkowarstwowy mineralny tynk strukturalny

7. Kotek do mocowania termoizolacji (4 szt./m2)

8. Ptyty z ekstrudowanego polystyrenu — nie mocowane mechanicznie gr.14cm
9. lIzolacja z folii wodoszczelnej (min. 2 warstwy, pierwsza nanoszona przy
uzyciu pedzla lub watka, druga pacg stalowg) do podtoza wilgotnego

10. Tasma rozprezna

11. Masa silikonowa

12. Zaprawa klejowa .

13. Zaprawa wodoszczelna Miejskie Przedsigbiorstwo

14. Alumiowa, perforowana Gospodarki Nieruchomosciami
listwa ochronna ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
dziatka nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudzigdz
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