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Balustrada azurowa murowana. Stupki ceglane gr. 25 ¢cm z
cegly ceramicznej pefnej kl. 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej M5. Balustrada zbrojona pretami poziomymi @10
ze stali A=l 34GS w czesci gzymsu balustrady oraz przy
ptycie balkonowej. Prety nalezy zakotwic na gfebokose 200

€.
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Ptyta Zzelbetowa 1

105

mm w istniejgcym murze zewnetrznym przy pomocy
zaprawy iniekcyjnej FIS — V. Na wykonanych ptytach nalezy
odtworzy¢ stupki murowane oraz wypelnienie na wzor
istniejqcego. Do belki stalowej, w miejscu lokalizacji stupka
murowanego przyspawa¢ pret @12 wokol ktdrego nalezy
wymurowa¢ stupek balustrady. Balustrady ozdobne nalezy
wykona¢ z zaprawy do odlewow Atlas Zfoty Wiek ZMP
elementy wykonujgc na zbrojeniu z pretow @6, ktore nalezy
powiqza¢ ze zbrojeniem poziomym balustrady. Na stupkach
wykona¢ rowniez kule ozdobne. Potka balustrady w miejscu
lqczenia z balustradq stalowq wykonana ze spadkiem 1 7%
w kierunku wewnetrznym.
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posadzka cementowa gr. 40 mm

papa termozgrzewalna gr. 5 mm

warstwa spadkowa gr. 30 mm

styropian EPS100-038 gr. 60 mm

folia polietylenowa

plyta zelbetowa C16/20 g¢r.80mm

siatka Leddchowskiego

obrzutka renowacyjna gr. 5 mm

tynk renowacyjny gr. 10mm

UWAGA: Rozstaw belek oraz wysieg nalezy
sprawdzi¢ z natury.
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