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LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NK3 4-i NR o  |DLUGose ILOSC DC. LACZNA [m]
5 P2 preta | [l | ] Al
PRETOW | x _uoN_ RAZEM 6
Poz. NK1
NKA 1 6 0.430 23 1 23 0.43
2 6 2.000 4 1 4 2.00
Poz. NK2
NK2 3 6 0.430 12 2 24 0.86
4 6 2.000 4 2 8 4.00
Poz. NK3
Nk3] 5 | 6 [ o430 [ 12 | 1 [ 12 | 0.43
Poz. NK4
6 6 0.430 16 1 16 0.43
Nk 7 6 1.530 6 1 6 1.53
Poz. NK5
8 6 0.430 31 1 31 0.43
NK5 9 6 3.040 4 1 4 3.04
10 6 0.830 3 1 3 0.83
" 6 1.100 3 1 3 1.10
DLUGOSC RAZEM [m] 85.98
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222
MASA [kq] 19.09
MASA CALKOWITA [kg] 19.09
1. Kominy ponad dachem nalezy rozebrac | wymurowac nowe z
cegly ceramicznej pefnej klasy 15 na zaprawie cem. — wap. M3
2. Komin po wymurowaniu nalezy zaimpregnowa¢ preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwose cegiet.
J. Na scianach komina przymocowac siatke Ledochowskieqo,
otynkowac tynkiem cem.—wap. i pomalowac na kolor szary NCS
S 5000-N
4. Opis ksztaftu preta: PN=EN 1SO 3766 metoda B (osiowo)
0. Opis dfugosci haka: odcinek prosty
0. Dfugos¢ preta L: suma wymiarow osiowych
/. Otulina pretow 2,5 c¢m
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INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul.Marszatka Ferdynanda Focha 24 w Grudziadzu
dziatka nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudziqdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

ul. Wislana 9/29
86—300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262
tel. /fax. (56) 6438560

e—mail: markiewicz.anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
NAKRYWY KOMINOWE 1:25 BUDOWLANA
PBW 26.08.2013r. K-01
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | BUDOWLANA




