OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego wewnetrznej instalacji
wodnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego

przy ul. Focha 24 w Grudzigdzu.

Inwestor : MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
Spotka z 0.0. w Grudzigdzu
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzigdz

|. Opis techniczny
Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego instalacji wewnetrznej
wody polegajacy na wymianie istniejacych pozioméw i piondbw wody zimnej oraz
instalacji w mieszkaniach z rur stalowych na rurociagi z tworzywa sztucznego np. PP
lub innego spetniajgce wymagania techniczne w budynku mieszkalnym ul. Focha nr
24 w Grudzigdzu
1. Podstawa opracowania:
- Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia,

Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona w zakresie niezbednym dla
sporzadzenia niniejszego opracowania,
- Inwentaryzacja instalacji wody zimnej,
- Uzgodnienia z inwestorem,
- Aktualne polskie normy oraz przepisy z zakresu objetego niniejszym
opracowaniem,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z pézniejszymi zmianami.
2. Charakterystyka inwestycji — inwentaryzacja
Przedmiotowy wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem podpiwniczonym
pieciokondygnacyjnym. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe.
Istniejagce piony wody zimne] prowadzone sg w wiekszosci przy scianach

w fazienkach, zabudowach wspolnych z pionami kanalizacyjnymi. Zuzycie wody



kazdego z mieszkan jest indywidualnie opomiarowane. Wodomierze znajdujg sie
w zabudowach z zapewnieniem do nich dostepu.

Do budynku doprowadzone jest jedno przylgcze wodociggowe obstugujace budynek
Focha 20, 22 i 24.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg pod stropem w komunikacji piwnic.
Podejscia do pionéw wody zimnej znajdujg sie czesciowo w komunikacji piwnic,
a czesciowo w piwnicach lokatorskich. Na podejsciach do pionéw zamontowane sg
zawory odcinajgce. Przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do pionow wykonane
sq z rur stalowych.

Ze wzgledu na wystepujgca korozje rur stalowych istniejgca instalacja podlega
wymianie.

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w zakresie niezbednym do sporzadzenia
niniejszego opracowania. Przedstawiona w czesci rysunkowej aranzacja lokali
mieszkalnych jest orientacyjna i nalezy traktowa¢ ja pogladowo. Wszystkie
informacje majace wptyw na tres¢ projektu np. lokalizacja pionow zostaty
zweryfikowane.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej z rur
stalowych na rurociagi z tworzywa sztucznego np. PP.

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacje wody zimnej w zakresie wymiany cateji  nstalacji w budynku .

Rozwi gzanie projektowe

4.1. Instalacja wody zimnej

W niniejszym projekcie przewiduje sie wymiane poziomow i pionow wodociggowych
doprowadzajgcych wode zimng do mieszkan, oraz instalacje w lokalach .

Przeptyw obliczeniowy wody, obliczony zgodnie z norma PN-92/B-01706

Piony wodociggowe doprowadzajgce wode zimna do mieszkan nalezy wigczy¢ do
projektowanych podejs¢ i wykonac z rur z polipropylenu PP-R typ 3 PN10 w systemie
BOR Plus prod. Wavin o potaczeniach zgrzewanych.

Przed kazdym wodomierzem mieszkaniowym nalezy zamontowac zawor

odcinajacy kulowy oraz zawor zwrotny. Wodomierze montowa¢ za pomocag
Srubunkow.

Wytyczne materialowe oraz wytyczne montazu instalacji wodociggowej — wg

punktu 4.3. opisu.



4.3.Wytyczne materialowe, monta zu i eksploatacyjne

Instalacje wody zimnej z rur z polipropylenu PP-R typ 3 stabilizowanych
perforowana wkfadka aluminiowa PN20 stabi w systemie BOR Plus prod. Wavin.

Po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru dopuszcza sie zastosowanie
innego systemu rur z tworzyw sztucznych, np. tgczonych przez zaciskanie.

Srednice oraz trasy prowadzenia przewodéw zamieszczono w czesci rysunkowe;
opracowania.

Przewody rozprowadzajgce montowac na uchwytach, pod stropem w piwnicy.
Lokalizacje i rozstaw uchwytow petnigcych role punktow statych, jak réwniez podpér
przesuwnych nalezy dostosowac¢ do wytycznych producenta systemu. W miejscach
montazu armatury regulacyjnej i odcinajacej zawsze nalezy stosowac uchwyty.

Piony nalezy instalowac przy scianach, mocujgc rurociagi za pomocg uchwytoéw do
$cian murowanych. Piony sg kompensowane przez odpowiedni montaz do punktéw
statych i przesuwnych, ktérych rozmieszczenie pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Punkty state mozna zrealizowa¢ za pomocg uchwytow z wktadka gumowa.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w swoich kosztach rozebranie istniejgcych obudow
pionéw oraz przywrécenie ich do stanu pierwotnego.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone
w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach
z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac polaczenia rur.
Przestrzen miedzy tuleja a rura powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym
nieoddziatujgcym na przewody.

Wszystkie odcinki instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami
z pianki polietylenowej prod. Thermaflex typu Thermaflex FRZ.

Wymagane grubosci izolaciji:

- dla rur prowadzonych w mieszkaniach - piony:

6 mm dla instalacji wody zimnej wszystkich $rednic.

- dla rur prowadzonych w piwnicy:

6 mm dla instalacji wody zimnej wszystkich $rednic.

Przy skrzyzowaniach przewoddéw z innymi instalacjami wodnymi, a takze przy
przejéciach rurociggéw przez przegrody budowlane, dopuszcza sie zredukowanie
grubosci izolacji do 50% wartosci podanej powyzej, lecz nie mniejszej niz 6mm.

Powyzsze grubosci sg grubosciami minimalnymi wg obowigzujacych przepiséw



techniczno-budowlanych, tj. tabeli w punkcie 1.5. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku, z poézniejszymi
Zmianami).

W przypadku gdy dana grubos¢ izolacji termicznej nie jest objeta programem
produkcji danego wytworcy, dopuszcza sie wykonywanie izolacji z dwoch warstw
otulin z pianki polietylenowej.

Na instalacji wodociggowej nalezy stosowaé zawory odcinajgce kulowe o $rednicy
réwnej $rednicy danego odcinka rurociggu, lokalizacja — wg czesci rysunkowej. Na
rurociggach nalezy montowa¢ dwuzigczki (Srubunki) umozliwiajgce ewentualna
wymiane uszkodzonej armatury.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajacy do niezbednego
minimum czas przerw w dostawie wody.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcych instalacji. Szczego6lna ostroznos¢ nalezy zachowac¢ prowadzac prace
w poblizu instalacji gazowej w piwnicy oraz w mieszkaniach.

Ze wzgledu na istniejgce w mieszkaniach zabudowy i brak mozliwosci
przeprowadzenia dokladnej inwentaryzacji istniejgcych instalacji przed podjeciem
prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ prowadzenia projektowanych
rurociggow wg wskazanej w czesci rysunkowej lokalizacji.

Wszystkie instalacje po wykonaniu poddac probie szczelnosci zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci,
instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu, nastepnie zdezynfekowac¢ i poddac
badaniom bakteriologicznym. Przeprowadzone proby nalezy potwierdzi¢ protokotami

oraz wpisem do dziennika budowy.

4.5 UCIAZLIWOSC

Budynek znajduje sie poza zasiegiem wszelkich ucigzliwosci. W poblizu budynku nie
wystepujg ~ zadne szkodliwe promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych, nie wystepuje hatas ani drgania, brak réwniez
zanieczyszczen powietrza, gruntu i wodd. Projektowana inwestycja nie bedzie

wprowadzaé szczegolnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni



ziemi, gleby, powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki. Zamierzona inwestycja

nie bedzie oddziatywaé na sgsiednie budynki oraz zdrowie ludzi.

4.6 OCHRONA KONSERWATORSKA ORAZ OBSZAR NATURA 2000

Przedmiotowy budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Zamierzona inwestycja

nie bedzie oddziatywaé¢ na obszar Natura 2000

5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe. Montaz
instalacji moze wykona¢ zaktad posiadajgcy stosowne uprawnienia.
Calos¢ robot wykonac zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow BHP, ppoz.
oraz zgodnie z wymogami:
* Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75 poz. 690.
 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.
Wszystkie zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie

aprobaty.

Projektant:



