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NARODOWA STRATEGIA SPOINDSCI | KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOIU REGIONALNEGO
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PRZEDMIAR ROBOT
nr 2

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspdélnoty Mieszkaniowej
Kamienica-Remont schodéw zewnetrznych i naprawa stropu nad piwnica

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudzi adz, ul. Mickiewicza 5

INWESTOR : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23
BRANZA : Budowlana
2014-01-24
SPORZADZIt:



Grudzi adz, ul. Mickiewicza 5-Kamienica-Remont schodéw zew

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

- Utylizacje odpadéw budowlanych dokona¢ zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2013 poz.21)

- Odlegto$¢ wywozu gruzu i odpadéw budowlanych ustali¢ indywidualnie

- Koszty zalozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania
robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko

gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - jest sktadnikiem kosztéw ogdéinuch budowy i stanowi

koszt Wykonawcy,

- Sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych i dymonwych przed i po przemurowaniu kominéw

oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - jest sktadnikiem kosztéw ogélnych budowy i stanowi
koszt Wykonawcy, Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy. Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego robo6t .

Przedmiar robét

netrznych i naprawa stropu nad piwni-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1 45431000-7 [Remont schodéw zewn etrznych
1 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1 0811-07
analogia
(1,30*0,50+1,85*0,34+2,55*0,35)+(1,30*0,15+1,85*0,15+2,55*0,15) m2 3,03
(1,20*0,32+1,75*0,32+0,35*0,35*2)+(1,20*0,25+1,75*0,25) m?2 1,93
(1,20*0,32+1,75*0,32*2+0,35*0,35*4)+(1,20*0,25+1,75*0,25*2) m2 3,17
(2,57*0,30*4)+(2,57+1,05*2)*0,60 m?2 5,89
RAZEM 14,02
2 Kalkulacja |Oktadziny podestéw i stopni schodowych z plyt kamiennych m2
d.l whasna  |(granit,sjenit i wapien zbity),0 grubosci 5 cm
14,02 m?2 14,02
RAZEM 14,02
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1 0354-14
5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4 Kalkulacja |Balustrady schodowe z rur stalowych przymocowane $rubami, ma- szt
d.1l whasna  |lowane proszkowo
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
5 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretéw ozdobnych np.No- m2
d.1 1212-08 |bichron
<kraty piwniczne>1,5*0,50*6 m2 4,50
RAZEM 4,50
6 Kalkulacja |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.l whlasna  |nych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 15 km wraz z utylizacja,
14,02*0,05 m3 0,70
RAZEM 0,70
2 45262500-6 |Naprawa stropu nad piwnic a
7 KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni j (beton,kostka) m2
d.2 1004-02
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
8 KNR-W 4-01|lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2
d.2 0601-01
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
9 KNR-W 2-02|Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2 0504-01
Papa zgrzewalna modyfikowana PYE PV 250 S5 wierzchniego kry-
cia na wtékninie poliestrowej
28,04 m?2 28,04
RAZEM 28,04
10 KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie z betonu C 20/25 m3
d.2 1101-02
28,04*0,05 m3 1,40
RAZEM 1,40

Norma PRO Wersja 4.21




Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5-Kamienica-Remont schodéw zewnetrznych i naprawa stropu nad piwnicg

Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 |KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.2 0306-05
analogia
0,30 m 0,30
RAZEM 0,30
12 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.2 0601-01 |nach, filarach, pilastrach
3,95*2,48+0,86*2,58 m?2 12,01
RAZEM 12,01
13 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - wy- szt.
d.2 0308-02 |miana cegiet odbiegajacych kolorystycznie na zaprawie Relo Flexk-
analogia |leber
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza -dwukrotne gruntowanie (hydrofobi- m2
d.2 2611-03 |zacja)
analogia
12,015 m?2 12,02
RAZEM 12,02
15 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS ZLOTY m2
d.2 0807-02 |WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na
Scianach ptaskich
12,015 m2 12,02
RAZEM 12,02
16 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg m2
d.2 2611-02 |- jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
12,015 m?2 12,02
RAZEM 12,02
17 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi ele- m2
d.2 1405-02 |wacji
12,015 m?2 12,02
RAZEM 12,02
18 Kalkulacja |Podniesienie balustrdy do wysokosci h=1.10 m m
d.2 whasna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
19 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.2 0102-01 |czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
20 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.2 1212-05
15,0*1,1 m?2 16,50
RAZEM 16,50

Norma PRO Wersja 4.21




