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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi adz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowla ne
CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
- Utylizacje odpadéw budowlanych dokona¢ zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2013 poz.21)
- Odlegto$¢ wywozu gruzu i odpadéw budowlanych ustali¢ indywidualnie
- Koszty zalozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania
robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko
gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - jest sktadnikiem kosztéw ogdéinuch budowy i stanowi
koszt Wykonawcy,
- Sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych i dymonwych przed i po przemurowaniu kominéw
oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - jest sktadnikiem kosztéw ogélnych budowy i stanowi
koszt Wykonawcy, Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy. Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego robo6t .
Przedmiar rob6t
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Osuszanie budynku
Kalkulacja whas- |Osuszanie budynku metodg grawomagnetokinetyczng , np. kpl
d.l na metoda firmy AQAPOL lub rbwnowazna
<kubatura budynku - 4 104,00 m3>
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2 45262520-2  |Przemurowanie kominéw
2 KNR 4-01 0212- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.2 04
(1,60+1,25+3,20+1,65+1,65+1,60+1,26)*0,48 m2 5,86
RAZEM 5,86
3 KNR 4-01 0310- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejs- m3
d.2 01 cu do 0.5 m3 z cegly kl.250
1,16*0,94*0,38 m3 0,41
RAZEM 0,41
4 KNR 4-01 0310- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejs- m3
d.2 02 cu ponad 0.5 m3 z cegly kl.250
1,50*0,95*0,38 m3 0,54
3,10*0,94*0,38 m3 1,11
1,15*1,28*0,38 m3 0,56
1,55*1,18%0,38 m3 0,70
1,50*1,20*0,38 m3 0,68
1,55*0,96*0,38 m3 0,57
RAZEM 4,16
5 KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t
d.2 01 dowli - prety gtadkie
0,0456 t 0,05
RAZEM 0,05
6 KNR 2-02 0219- |[Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci m?2
d.2 05 7 cm z betonu C 20/25
6,53 m?2 6,53
RAZEM 6,53
7 KNR 4-01 0735- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS m2
d.2 07 ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu na kominach ponad dachem
spadzistym
(1,50+0,38)*2*0,38 m?2 1,43
(3,10+0,38)*2*0,94 m?2 6,54
(1,15+0,38)*2*1,28 m?2 3,92
(1,55+0,38)*2*1,18 m?2 4,55
(1,50+0,38)*2*1,20 m?2 4,51
(1,55+0,38)*2*0,96 m?2 3,71
(1,16+0,38)*2*0,94 m?2 2,90
RAZEM 27,56
8 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2 02 emulsjg UNI-GRUNT
27,556 m?2 27,56
RAZEM 27,56
9 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi m2
d.2 02
-2
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27,556 m2 27,56
RAZEM 27,56
10 kalk. wlasna |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- m3
d.2 bieranych konstrukcji ceglanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokonaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
5,86*0,07+0,41+4,16 m3 4,98
RAZEM 4,98
3 45261210-9 |Remont dachu z wymian g pokrycia
11 KNR 4-01 0519- [Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m?2
d.3 04 warstwa
151,20*1,04+169,52*1,01 m?2 328,46
RAZEM 328,46
12 KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastep- m?2
d.3 05 na warstwa
Doptata za kolejne 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
328,46 m2 328,46
RAZEM 328,46
13 Analiza wiasna |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.3
328,46*0,0015*3 t 1,48
RAZEM 1,48
14 KNR 4-01 0535- |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 04
32,20+16,47+0,95*2 m 50,57
RAZEM 50,57
15 KNR 4-01 0535- [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzyt- m
d.3 06 ku
12,55+10,43+12,55 m 35,53
RAZEM 35,53
16 KNR 4-01 0535- [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.3 08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 49,47*0,22 m?2 10,88
<obrébka pas podrynnowy> 49,47*0,53+5,20*0,35 m2 28,04
<obrdébki przy kominach > (1,50+0,43)*2*2*0,36 m?2 2,78
(1,15+0,43)*2*0,36 m?2 1,14
(1,55+0,43)*2*2*0,36 m2 2,85
(1,16+0,43)*2*0,36 m?2 1,14
(3,10+0,43)*2*0,36 m2 2,54
<obrébka przy murze>  (10,10+3,0)*0,36 m?2 4,72
<parapety> 1,05*7*0,26+1,10*4*0,26+0,95*0,26 m?2 3,30
<obrébka ogniomuru> (11,07+17,47+4,90+4,40)*0,51 m?2 19,30
RAZEM 76,69
17 KNR 4-01 0414- |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na m?2
d.3 03 styk
151,20*1,04+169,52*1,01 m?2 328,46
RAZEM 328,46
18 KNR 4-01 0627- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodag m2
d.3 03 smarowania preparatami solowymi FOBOS - M4
328,46*2 m?2 656,92
RAZEM 656,92
19 KNR 2-02 0501- |Pokrycie dachéw papa asfaltowa podktadowsa na podtozu m2
d.3 01 drewnianym jednowarstwowo z przesmarowaniem potaci da-
analogia chu powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - IZOLBET
328,46 m?2 328,46
RAZEM 328,46
20 KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - pier- m2
d.3 02 wsza warstwa z papy podktadowej termozgrzewalnej Zdunbit
PF modyfikowana SBS, na wtdkninie poliestrowej gr. 4
mm,druga warstwa z papy nawierzchniowej krycia termozgrze-
walana POLBIT WF modyfikowalna SBS, na wiokninie polies-
trowej o gr. 5 mm w kolorze grafitowym
328,46 m?2 328,46
RAZEM 328,46
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
21 KNR 2-02 0507- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cyn- m?2
d.3 01 kowo tytanowej gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy
10,88 m2 10,88
RAZEM 10,88
22 KNR 2-02 0507- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy m?2
d.3 02 cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm przy kominach i przy
murze,ogniomur
76,69-10,88 m?2 65,81
RAZEM 65,81
23 KNR 2-02 0509- [Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy tytanowo- m
d.3 04 cynkowej gr.0,60 mm
31,84 m 31,84
RAZEM 31,84
24 KNR 2-02 0511- [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy cynkowo- tytano- m
d.3 03 wej gr. 0,60 mm
35,50 m 35,50
RAZEM 35,50
25 KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i za- szt.
d.3 0220-03 prawg cementowg
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26 KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. szt
d.3 0526-02 FAKRO - WLI ze zintegr.kotnierzem izolacyjnym 86x87 cm
analogia
Uwaga: zasdtosowaé wytazy do pomieszczen ogrzewanych
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 45321000-3 |Ocieplenie stropu poddasza
27 | KNR 4-01 0428- |OCIEPLENIE STROPU PODDASZA, NAD MIESZKANIAMI i m?2
d.4 01 POMIEDZY KROKWIAMI
Rozebranie podtdg slepych
13,40+138,16+102,94 m?2 254,50
RAZEM 254,50
28 KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.4 01
254,50 m?2 254,50
RAZEM 254,50
29 Kalk. wtasna |Wywéz polepy samochodami samowytadowczymi na wysypis- m3
d.4 ko odpaddéw budowlanych wraz z utylizacjg
254,50%0,11 m3 28,00
RAZEM 28,00
30 KNR 2-02 0410- |Obnizenie $lepego putapu - otacenia stropu (pomiedzy belkami m?2
d.4 02 tatami) 38x50 mm z tarcicy nasyconej
analogia
254,50*0,80 m?2 203,60
RAZEM 203,60
31 KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m?2
d.4 02 drewnianej - izolacja - folia paroszczelna /zétta/ na stropie
304,35 m?2 304,35
RAZEM 304,35
32 KNR 19-01 |lzolacje cieplne poziome z welny mineralnej FASROCK gr.15 m?2
d.4 0621-01 cm
254,50 m?2 254,50
RAZEM 254,50
33 KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m?2
d.4 02 drewnianej - izolacja - podposadzkowe MAX 1800 K/M2/24H
254,50 m?2 254,50
RAZEM 254,50
34 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw $lepych podtdg z desek niestruganych o m?2
d.4 0415-04 grubosci 32 mm
254,50 m?2 254,50
RAZEM 254,50
35 KNR 4-01 0628- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda m?2
d.4 03 smarowania preparatami olejowymi (w kolorze cemny brgz)
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
254,50 m2 254,50
RAZEM 254,50
36 KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- m?2
d.4 05 cyjnej rulonowe - PCW
254,50 m2 254,50
RAZEM 254,50
5 45443000-4 |Remont elewacji frontowej
37 KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m2
d.5 02 m
284,35+168,58 m?2 452,93
RAZEM 452,93
38 KNR 4-01 0420- |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciem do bu- m?2
d.5 04 dynku
2,0*5 m?2 10,00
RAZEM 10,00
39 KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach, fila- m?2
d.5 01 rach, pilastrach
UWAGA: na cokole ptytki do skucia 100%
7,10%12,43+2,62*12,63+14,73*12,43+17,47%10,43 486,65
<oscieza> 226,49*0,15 33,97
-1,08*2,05*19 -42,07
-2,60*2,67*3 -20,83
-1,20*2,90*5 -17,40
-1,08*2,05*4 -8,86
-1,70*2,65 -4,50
-0,40*0,50*8 -1,60
-0,66*0,84*8 -4,44
A (obliczenia pomocnicze) EEES S ————
420,92
<przyjeto 60% pow.> 420,92*60% m2 252,55
RAZEM 252,55
40 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.5 dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cja
Uwaga: Utylizacji dokonaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
252,55*0,025 m3 6,31
RAZEM 6,31
41 kalk. wlasna |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniek- m
d.5 cji bezcisnieniowej w murze z cegly o normalnej twardosci i
iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach o
grubosci 2 cegty
Wyszczegolnienie robét:
1. Wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen.
2. Trasowanie otworéow.
3. Wykonanie odwiertéw w odstepach 10-12 cm pod katem ok.
25 st. do poziomu podtoza i o glebokosci ok. 5 cm mniejszej
od grubosci muru.
4. Oczyszczenie otworéw sprezonym powietrzem.
5. Wykonanie iniekcji-preparat do iniekcji IZOHAN Wodochron
w
6. Zamkniecie otworéw iniekcyjnych zaprawg Weber.tec 942
(Cerinol BSP)
87,24 m 87,24
RAZEM 87,24
42 KNR 4-01 0308- [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.5 01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza g - dwukrotne gruntowanie m?2
d.5 03 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
386,95+226,49*0,15 m?2 420,92
RAZEM 420,92
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44 | KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.5 04
<gzymsy>60,30*0,10 m2 6,03
<podokienniki>(1,18*19+2,65*3+1,18*5+1,80*1+0,45*8+0,78* m2 7,19
8)*0,15
RAZEM 13,22
45 KNR 2-02 0507- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy m?2
d.5 02 cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm
<gzyms>60,30*0,20 m2 12,06
<podokienniki>7,19/0,15*0,26 m2 12,46
RAZEM 24,52
46 KNR 2-02 0507- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cyn- m2
d.5 01 kowo tytanowej gr. 0,60 mm - pas nadrynnowy.parapety ze-
wnetrzne,odsadzka
32,20*0,25 m2 8,05
RAZEM 8,05
47 KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS m?2
d.5 0807-02 ZEOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow.
ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
<oscieza> 226,49*0,15*60% m2 20,38
<przyjeto 60% pow.> 386,95*60% m2 232,17
<opaski przy oknach >226,50*0,15 m2 33,98
RAZEM 286,53
48 KNR 4-01 0722- |Przecieranie istniejacych tynkdéw zewnetrznych cementowo- m?2
d.5 02 wapiennej kat. Il na $cianach, loggiach i balkonachb w techno-
logi ATLAS ZLOTY WIEK - Zaprawg renowacyjng ATLAS Zlo-
ty Wiek TR
<pozostate 40% pow.> 386,95*40% m2 154,78
<oscieza> 226,49*0,15*40% m2 13,59
RAZEM 168,37
49 KNR 19-01 |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do m
d.5 0823-02 15cm
analogia
<gzymsy>60,30+25,90 m 86,20
RAZEM 86,20
50 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.5 02 mokrag - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
386,95+226,49*0,15+86,20*0,15 m2 433,85
RAZEM 433,85
51 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.5 02 elewacji
433,85 m2 433,85
RAZEM 433,85
52 KNR 7-12 0103- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2
d.5 01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B) - kraty Swietlikowe
8,10 m?2 8,10
RAZEM 8,10
53 KNR 7-12 0204- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- m?2
d.5 02 wymi krat
8,10 m?2 8,10
RAZEM 8,10
54 KNR 7-12 0213- |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi krat m?2
d.5 02
8,10 m?2 8,10
RAZEM 8,10
55 KNNR 2 1403- |Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzch- szt.
d.5 01 ni do 0.5 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56 KNR 2-15 0120- |Wymiana szafki gazowej nasciennej w kolorze elewacji szt.
d.5 01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57 | KNR 2-02 1219- \Uchwyty do flag szt.
d.5 08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 45443000-4 |Remont elewacji szczytowej
58 KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m2
d.6 02 m
132,0 m?2 132,00
RAZEM 132,00
59 KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.6 01 Scianach, filarach, pilastrach przyjeto 60 % powierzchni
na pozostatej powierzchni brak tynkow
(11,07*12,0+11,07*2,69)*0,60 m2 97,57
RAZEM 97,57
60 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie m?2
d.6 03
analogia
(11,07*12,0+11,07*2,69) m?2 162,62
RAZEM 162,62
61 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.6 dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cja
97,57*0,025 ms3 2,44
RAZEM 2,44
62 KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS m2
d.6 0807-02 ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o0 pow.
ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
11,07*12,0+11,07*2,69 m?2 162,62
RAZEM 162,62
63 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6 02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
162,62 m2 162,62
RAZEM 162,62
64 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.6 02 elewacji
162,62 m?2 162,62
RAZEM 162,62
7 45443000-4 |Remont elewacji od strony podworka
65 KNR 2-02 1610- [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m?2
d.7 02 m
(17,47+16,47)*11,31 m?2 383,86
RAZEM 383,86
66 KNR 4-01 0420- |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciem do bu- m?2
d.7 04 dynku
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
67 KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przy- szt.
d.7 1133-07 krecanych - oprawy przy klatkach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 | KNR 5-08 0504- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietle- szt.
d.7 03 niowych zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69 KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.7 01 Scianach, filarach, pilastrach
(17,47+16,47)*11,31+15,0*2,76 m?2 425,26
-1,02*1,46*4 m?2 -5,96
-1,02*1,87*2 m?2 -3,81
-0,82*1,27 m?2 -1,04
-0,50*0,60*2 m?2 -0,60
-1,10*2,89 m?2 -3,18
-1,08*2,03*4 m?2 -8,77
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-0,90*1,92 m2 -1,73
-0,93*2,12*4 m?2 -7,89
-1,10*0,80*3 m2 -2,64
-1,10*0,60 m?2 -0,66
-1,52*2,66 m2 -4,04
oscieza
103,17*0,15 m2 15,48
RAZEM 400,42
70 KNR 4-01 0308- [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - szt.
d.7 02 wymiana cegiet odbiegajacych kolorystycznie na zaprawie Re-
analogia lo Flexkleber
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie m2
d.7 03
analogia
384,94+103,27*0,15 m2 400,43
RAZEM 400,43
72 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.7 dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych, na odlegto$¢
15 km wraz z utylizacjg,
400,43*0,025 m3 10,01
RAZEM 10,01
73 KNR 2-02 0923- |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety. m2
d.7 04
(1,18*12+1,20*4+0,55*2)*0,15 m?2 3,01
RAZEM 3,01
74 KNR 2-02 0507- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy m2
d.7 01 cynkowo tytanowej gr. 0,60 mm - parapety zewnetrzne
(1,18*12+1,20*4+0,55*2)*0,25 m2 5,02
RAZEM 5,02
75 KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS m?2
d.7 0807-02 ZEOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow.
ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
400,32 m?2 400,32
RAZEM 400,32
76 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.7 02 mokrag - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
400,43 m2 400,43
RAZEM 400,43
77 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.7 02 elewacji
400,43 m?2 400,43
RAZEM 400,43
8 45443000-4 |Remont elewacji C przy tarasie
78 | KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wa- m3
d.8 01 piennej
1,07*4,47*0,38 m3 1,82
RAZEM 1,82
79 KNR-W 2-02 |lzolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.8 0504-01
4,47*0,38 m2 1,70
RAZEM 1,70
80 KNR 19-01  |Sciany muru z cegiet budowlanych na zaprawie cementowo- m3
d.8 0305-03 wapiennej o grubosci 2 cegiet
1,07*4,47%0,38 ms3 1,82
RAZEM 1,82
81 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie (hy- m2
d.8 03 drofobizacja)
analogia
(1,07*2+0,38)*4,47 m?2 11,26
RAZEM 11,26
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82 KNR 19-01  |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS m?2
d.8 0807-02 ZEOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow.
ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
11,26 m2 11,26
RAZEM 11,26
83 KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.8 02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
11,26 m2 11,26
RAZEM 11,26
84 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowy- m?2
d.8 02 mi
11,26 m2 11,26
RAZEM 11,26
85 kalk. wlasna  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.8 dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cja
1,82 m3 1,82
RAZEM 1,82
9 45262300-4 |Remont balkonu i balustrad
86 | KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzek cementowej m2
d.9 04
2,50*1,25 m2 3,12
RAZEM 3,12
87 KNR 4-01 0519- |Rozbiérka izolacji z papy na balkonie betonowym - pierwsza m2
d.9 06 warstwa
2,50*1,25 m2 3,12
RAZEM 3,12
88 | KNR 4-01 0519- |Rozbidrka izolacji z papy - nastepna warstwa m2
d.9 07
3,125 m?2 3,12
RAZEM 3,12
89 Analiza wiasna |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.9
3,125*0,0015*3*1,1 t 0,02
RAZEM 0,02
920 KNR 4-01 0535- [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.9 08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2,50+1,25*2)*0,25 m2 1,25
RAZEM 1,25
91 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - m2
d.9 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,50*1,25 m?2 3,12
RAZEM 3,12
92 NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na balkonie m?2
d.9 0618-02
2,50*1,25 m?2 3,12
RAZEM 3,12
93 NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej balkonu o szer.w roz- m?2
d.9 0541-01 winieciu do 25 cm gr.0,60 mm
(2,50+1,25*2)*0,22 m?2 1,10
RAZEM 1,10
94 NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej przy $cianie balkonu m?2
d.9 0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm gr. 0,60 mm
1,50*0,36 m?2 0,54
RAZEM 0,54
95 |KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie - posadzka balkonu m3
d.9 02
2,50*1,25*0,06 m3 0,19
RAZEM 0,19
96 Analiza wiasna |Naprawienie zbrojonych ptyt balkonowych - Przygotowanie m3
d.9 poditoza do utozenia siatki,oczysci¢ krawedzie ptyty balkonowej
z luznych czesci betonu i kurzu , oczysci¢ widoczne czesci
zbrojenia z rdzy i zbezpieczenie srodkiem antykorozyjnym oraz
uzupetni¢ zaprawg ATLAS TEN-10
0,375 m3 0,38
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RAZEM 0,38
97 KNR 2-02 1118- |Wyréwnanie podtoza zaprawg ATLAS TEN -10 m2
d.9 01
3,125 m2 3,12
RAZEM 3,12
98 KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby ptyt balkonowych m?2
d.9 09
3,125 m2 3,12
RAZEM 3,12
99 | KNR 2-02 0815- |Gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw pre- m2
d.9 06 fabrykowanych i betonowych wylewanych - Szpachla cemen-
towa Atlas Ztoty Wiek TS (1,2mm)
3,125 m?2 3,12
RAZEM 3,12
100 |KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego poditoza balkonu - jednokrotne grunto- m2
d.9 02 wanie pod farbe silikonowg ATLAS NX
analogia
2,50*1,25 m2 3,12
RAZEM 3,12
101 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa FASTEL m?2
d.9 1519-02 NOVA - kolor bialy
analogia
3,125 m?2 3,12
RAZEM 3,12
102 |KNR 7-12 0103- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2
d.9 01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B) - balustrada balkonowa
(1,23*2+2,48)*1,10 m2 5,43
RAZEM 5,43
103 | KNR 4-01 1301- |Wymiana lub uzupetnienie balustrad balkonowych $rednio m
d.9 04 ozdobnych
analogia
Uwaga: Balustrada ozdobna do zachowania - Renowacja ist-
niejacej balustrady polegajaca na wycieciu zniszczonych ele-
mentéw i wstawieniu nowych.
1,23*2+2,48 m 4,94
RAZEM 4,94
104 | KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2
d.9 08 ozdobnych np.Nobichron
analogia
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy
oraz zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig .
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
(1,23*2+2,48)*1,10 m?2 5,43
RAZEM 5,43
10 45262300-4 |Remont taraséw z wymian g balustrad
105 | KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10 04
<pietro>24,0*1,16 m?2 27,84
RAZEM 27,84
106 |KNR 4-01 0212- |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.10 03
<pietro>24,0*1,16*0,12 m3 3,34
RAZEM 3,34
107 | KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.10 01 grubosci do 15 cm
<parter>7,50*1,15*0,12 m3 1,04
RAZEM 1,04
108 | KNR 4-01 0335- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.10 03 zaprawie wapiennej - taras | pietra
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
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109 | KNR 7-12 0102- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m?2
d.10 01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
<Dwuteownik NP 120> 14,59 m2 14,59
<szyna kolejowa > 9,76 m?2 9,76
RAZEM 24,35
110 KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow szt.
d.10 1305-03 0 wysokosci ponad 140 mm
szt. 6,00
RAZEM 6,00
111 | KNR 4-01 0352- |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wy- m
d.10 05 sokosci do 200 mm
0,91*6 m 5,46
RAZEM 5,46
112 | KNR 4-01 0313- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm m
d.10 04
0,91*6 m 5,46
RAZEM 5,46
113 | KNR 4-01 0703- |[Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.10 03
1,20*6 m 7,20
RAZEM 7,20
114 | KNR 4-06 0201- |Spawanie tukowe spoing pachwinowa jednostronng ciagta w m spoiny
d.10 03 pozycji podolnej i nasciennej przy grubosci materiatu powyzej
6 do 8 mm
4,80 m spoiny 4,80
RAZEM 4,80
115 |KNR 7-12 0204- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- m2
d.10 01 wymi konstrukcji petnosciennych
24,35 m?2 24,35
RAZEM 24,35
116 |KNR 7-12 0213- |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.10 01 petnosciennych
24,35 m?2 24,35
RAZEM 24,35
117 | KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t
d.10 01 dowli - prety gtadkie
<plyta tarasu-| pietro>0,117 t 0,12
RAZEM 0,12
118 |KNR 2-02 0216- | Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie lub na ze- m2
d.10 01 0216-05 brach - reczne uktadanie betonu
<plyta tarasu-| pietro>24,0*1,25 m2 30,00
RAZEM 30,00
119 | KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu m3
d.10 12 monolitycznego
analogia
UWAGA: Naprawa krawedzi tarasu - Zastosowac¢ zaprawe do
napraw betonéw, np. Atlas Ten-10
<taras-parter>13,23*0,10*0,12 m3 0,16
RAZEM 0,16
120 |KNR 4-01 0201- |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.10 01
<taras-parter>13,50*0,30 m2 4,05
RAZEM 4,05
121 | KNR 4-01 0201- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropo- m2
d.10 06 wych i dachowych
<taras-parter>13,50*(0,30+0,15) m2 6,08
RAZEM 6,08
122 | KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- t
d.10 01 dowli - prety gtadkie
<taras-parter>(0,5*90+13,50*2)*0,222*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
123 | KNR 2-02 0507- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cyn- m2
d.10 01 kowo tytanowej gr. 0,60 mm
<rys. K-5>40,80%0,22 m?2 8,98
RAZEM 8,98
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124 | KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.10 01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<taras-parter-od spodu>13,23*(1,33+0,12) m2 19,18
<taras-parter-od spodu>7,50*1,15 m2 8,62
RAZEM 27,80
125 KNR-W 2-02 |lzolacja taras6w papa termozgrzewalng jednowarstwowe - Pa- m2
d.10 0504-01 pa podktadowa zgrzew.modifikowana typ PYE 200 S4 SBS na
wiokninie poliestrowej
24,0*1,16+14,50*1,33+7,50*1,15 m?2 55,75
RAZEM 55,75
126 |KNR 2-02 1101- |Posadzka betonowa na stropie - tarasy m3
d.10 02
24,0*1,16*0,05+15,0*1,33*0,05+7,50*1,15*0,15 m3 3,68
RAZEM 3,68
127 |KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek antyposlizgowych typu GRES o wymiarach m2
d.10 04 z.sz. 5.3.d |30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang Uktadanie w "
karo".
<posadzka-taras | p.>24,0*1,16 m2 27,84
<posadzka od czota>(24,0+1,20)*0,05 m2 1,26
RAZEM 29,10
128 |KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.10 02 réwnej 15 cm
<posadzka-taras | p.>24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
129 | KNR 2-02 0901- |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i powierz- m2
d.10 01 chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
tarasy od spodu i boki:
<parter>13,23*(1,33+0,12)+7,50*1,15 m?2 27,81
<pietro>24,0%(1,16+0,12) m2 30,72
RAZEM 58,53
130 | KNR 2-02 0814- | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na m?2
d.10 02 betonie wykonywane recznie na stropach
58,53 m?2 58,53
RAZEM 58,53
131 |KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.10 02 mokrag - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
58,53 m2 58,53
RAZEM 58,53
132 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.10 02 elewacji
58,53 m?2 58,53
RAZEM 58,53
133 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.10 dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cja
54,06*0,05+3,34+24,0*0,12*0,12 m3 6,39
RAZEM 6,39
134 |KNR 4-01 0212- \WYMIANA BALUSTRAD m3
d.10 03
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
<balustrada zelbetowa-pietro> 18,30*1,00*0,06 m3 1,10
RAZEM 1,10
135 | KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.10 01 kondygnacji
UWAGA,; Balustrady przewidziane do ponownego wbudowania
<balustrada stal.-pietro> 5,40 m 5,40
<balustrada stal.-parter> 13,50 m 13,50
RAZEM 18,90
136 | KNR 4-01 1301- |Wymiana lub uzupetnienie elementéw balustrad stal. prostych m
d.10 03
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Uwaga: Odciecie dolnych elementéw balustrady i wstawienie
nowych z ptaskownik z zachowaniem przeswitu pomiedzy po-
sadzka a balustrada,
(rura kw. 50x30mm) 0,20*4,39*12=10,54 kg
(blacha 120x170x8mm)1,28*12 = 15,36 kg
Razem 25,90 kg
<balustrada parter-stopki> 0,20*12 m 2,40
RAZEM 2,40
137 kalk. wlasna |Podwyzszenie istniejgcej balustrady do wysokosci h = 1,10 m m
d.10 z ksztattownikéw stalowych
5,41 m 5,41
RAZEM 5,41
138 | KNR 7-12 0103- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m?2
d.10 01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
<kraty na oknach> 1,10*0,80*2 + 1,10*0,70 m?2 2,53
<balustrada stal.-pietro> 5,40*1,10 m2 5,94
<balustrada stal.-parter> 13,50*1,10 m2 14,85
RAZEM 23,32
139 KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym dwukrot- m
d.10 1209-02 nie malowane farba np.Nobichron
analogia
UWAGA: Z pozycji KNR usuna¢ koszt balustrad -Balustrady z
odzysku
<balustrada stal.-pietro> 5,40 m 5,40
<balustrada stal.-parter> 13,50 m 13,50
RAZEM 18,90
140 KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym dwukrot- m
d.10 1209-02 nie malowane farba np.Nobichron
analogia
<nowa balustrada stal.-pietro> 18,30 m 18,30
RAZEM 18,30
141 | KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng kratz pretéw ozdobnych np. m?2
d.10 08 Nobichron
<kraty na oknach> 1,10*0,80*2 + 1,10*0,70 m?2 2,53
RAZEM 2,53
142 |Kalkulacja wias-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z roz- m3
d.10 na bieranych konstrukcji wraz z utylizacjg
1,10 m3 1,10
RAZEM 1,10
11 45262300-4 |Remont $cian i posadzki pod tarasem
143 | KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.11 01 grubosci do 15 cm
<posadzka pod tarasem> (3,83*(2,15+1,11)*0,5+11,17+1,11+ m3 3,69
5,50*1,11)*0,15
RAZEM 3,69
144 | KNR 4-01 0101- |Zdjecie warstwy ziemi grubosci do 20 cm m3
d.11 04
3,69/0,15*0,20 m3 4,92
RAZEM 4,92
145 | KNR 2-18 0501- |Podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.11 04
3,69/0,15*0,25 m?2 6,15
RAZEM 6,15
146 | KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe C 20/25 grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.11 02
6,15/0,25 m?2 24,60
RAZEM 24,60
147 | KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe C 20/25 - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.11 03
24,60 m?2 24,60
RAZEM 24,60
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148 | KNR 4-01 0349- |Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wa- m3
d.11 01 piennej
<$ciana ponizej terenu> 13,23*1,52*0,25 m3 5,03
<stupki ceglane> 0,51*0,38*1,36*3 m3 0,79
RAZEM 5,82
149 | KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- m3
d.11 02 niejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
1]
13,23*1,52*0,80 m3 16,09
RAZEM 16,09
150 KNR-W 4-01 |lzolacje poziome muréw jednowarstwowe z warstwy wyrow- m?2
d.11 0602-05 nawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej
13,23*0,25 m2 3,31
RAZEM 3,31
151 KNNR 2 0301- |Fundamenty z cegiet petnych budowlanych m3
d.11 01
13,23*1,52*0,25 ms3 5,03
RAZEM 5,03
152 | KNR 2-02 0219- |Nakrywa betonowa o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.11 05
analogia
13,23*0,34 m?2 4,50
RAZEM 4,50
153 KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych m2
d.11 0603-02 IZOLBET A
13,23*1,52 m?2 20,11
RAZEM 20,11
154 | KNR 2-02 0118- |Stupy prostokatne na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasu 1 m
d.11 04 1/2x2 ceg.
1,36*3 m 4,08
RAZEM 4,08
155 | KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych w m3
d.11 0201 gruntach kat.ll1-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
16,088 m3 16,09
RAZEM 16,09
156 |KNR 2-02 1101- |Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.11 01
3,69/0,15*0,10 m3 2,46
RAZEM 2,46
157 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS m2
d.11 0807-02 ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow.
ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
13,23*1,52 m?2 20,11
RAZEM 20,11
158 | KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.11 02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
20,11 m?2 20,11
RAZEM 20,11
159 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
d.11 02 elewacji
20,11 m?2 20,11
RAZEM 20,11
160 | KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.11 06 wierzchni do 1 m2
1,08*0,92 szt. 0,99
RAZEM 0,99
161 | KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru krat ostonowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11 08
3,40*1,08*3 m?2 11,02
RAZEM 11,02
162 |KNR 2-02 1211- |Wykonanie i montaz krat z siatki zamocowanej na katowni- m?2
d.11 04 kach o powierzchni do 1 m2
<KR-2> 0,92*1,08 m?2 0,99
RAZEM 0,99
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
163 |KNR 2-02 1211- |Wykonanie i montaz krat z siatki zamocowanej na katowni- m?2
d.11 03 kach o powierzchni ponad 2 m2
<KR-1> 3,40*1,08*3 m2 11,02
RAZEM 11,02
164 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.11 dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cia
3,69+ 5,82 ms3 9,51
RAZEM 9,51
165 | KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.11 02 0108-04  |grunt.kat. Il
3,69/0,15*0,20 m3 4,92
RAZEM 4,92
12 45421112-2 |Wymiana stolarki okiennej
166 Kalk. wlasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.12 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z nawiewnikami higros-
terowalnymi, z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac
od zewnatrz- wykonaé zgodnie z rys. D-8
okna proste
<01> 1,08*2,05*20 m?2 44,28
<03> 1,08*2,05*5 m2 11,07
<04> 1,70*2,65 m?2 4,50
<O7> 1,02*1,46*4 m2 5,96
<08> 1,02*1,87*2 m?2 3,81
<09> 0,92*1,92 m?2 1,77
<010>1,10*0,80*1 m?2 0,88
<011>1,06*0,60 m?2 0,64
<013>0,92*1,27 m?2 1,17
RAZEM 74,08
167 Kalk. wikasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.12 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z nawiewnikami higros-
terowalnymi, z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac
od zewnatrz- wykonaé zgodnie z rys. D-8
okna proste-poddasze
<05> 0,40*0,50*9 m?2 1,80
<06> 0,68*0,84*8 m?2 4,57
<012> 0,50*0,60*2 m?2 0,60
RAZEM 6,97
168 Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m?2
d.12 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z nawiewnikami higros-
terowalnymi, z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
UWAGA:wymiary podano w $wietle o$cieznicy patrzac
od zewnatrz- wykonaé zgodnie z rys. D-8
okno proste balkonowe
<D6> 1,08*2,47 m?2 2,67
RAZEM 2,67
169 | Analiza wtasna |Okna proste - Wymiana gtéwki i stopki ramach okiennych kpl.
d.12
UWAGA: nowe naktadki gtowki i sopki wykona¢ zgodnie z rys.
D-8
<01>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

170 | KNR 4-01 1209-
d.12 06

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej sto-
larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - jednos-
tronnie oscieznice tgcznie z ¢wiercwatkami

<01> 1,08*2,05*(23-3)

m2

m2

44,28

RAZEM

44,28

171 | KNR 4-01 1209-
d.12 06

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej sto-
larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2
<02>2,60*2,63*3

m2

m?2

20,51

RAZEM

20,51

13 45421111-5

Wymiana stolarki drzwiowej

172 kalk. wtasna
d.13

Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrz-
nych dwuskrzydiowych z naswietlem wraz z akcesoriami

UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wska-
zane miejsce przez inwestrora

wyposazenie:

- oscieznica drewniana z uszczelka+ skrzydto fabrycznie wy-
konczone

- klamka mosiezna

- zamek na klucz

- elektrozaczep

- samozamykacz hydrauliczny

- prég systemowy

<D1 szklone>1,52*2,66

m2

m?2

4,04

RAZEM

4,04

173 Kalk. wkasha
d.13

Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrz-
nych jednoskrzydtowych petne wraz z akcesoriami

UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wska-
zane miejsce przez inwestrora

wyposazenie:

- o$cieznica drewniana skrzynkowa + skrzydito zewnetrzne
i wewnetrzne fabrycznie wykonczone z uszczelkag

- klamka mosiezna

- zamek na klucz

- prég systemowy wraz z malowaniem

<D3-petne>0,90*2,12*4

m?2

m2

7,63

RAZEM

7,63

174 Kalk. wkasna
d.13

Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrz-
nych jednoskrzydtowych z naswietlem wraz z akcesoriami

UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wska-
zane miejsce przez inwestrora

wyposazenie:
- oscieznica drewniana z uszczelkg+ skrzydto zewnetrzne
i wewnetrzne fabrycznie wykonczone
- klamka mosiezna, elektrozaczep
- zamek na klucz
- elektrozaczep
- prég systemowy
- naprawa osciezy od zewnatrz i wewnatrz wraz z malowaniem

<D2 szklone-pietro>1,0*2,89

m2

m?2

2,89

RAZEM

2,89

175 Kalk. wkasnha
d.13

Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrz-
nych jednoskrzydtowych wraz z akcesoriami

UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wska-
zane miejsce przez inwestrora

wyposazenie:

- oscieznica drewniana+ skrzydto zewnetrzne
- klamka mosiezna, elektrozaczep

- zamek na klucz + 9 kluczy

- prég systemowy

<D5>1,14*2,94

m?2

m?2

3,35
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Przedmiar robét

Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Kamienica - Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3,35
176 Kalk. wiasna |Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrz- m?2
d.13 nych jednoskrzydtowych wraz z akcesoriami
UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wska-
zane miejsce przez inwestrora
wyposazenie:
- oscieznica drewniana skrzynkowa+ 2 skrzydta zewnetrzne
i wewnetrzne fabrycznie wykonczone
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
- prég systemowy
- naprawa osciezy od zewnatrz i wewnatrz wraz z malowaniem
szklone
<D4>1,20*2,98*1 m?2 3,58
<D9>1,06*2,91 m2 3,08
<D10>1,07*2,77 m?2 2,96
<D11>1,01*2,84 m2 2,87
<D12>0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 14,29
177 Kalk. wkasna |Wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych jed- m2
d.13 noskrzydtowych wraz z akcesoriami
wyposazenie:
- oscieznica drewniana z uszczelkg+ skrzydto fabrycznie wy-
konczone
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
- samozamykacz hydrauliczny
- prég systemowy
<D8>1,08*2,85 m2 3,08
RAZEM 3,08
178 | KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto- m?2
d.13 10 larki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
UWAGA - malowanie dwustronnie: skrzydta ptytowe z dwiema
lub wiecej szybami o pow. do 0,1 m2 kazda - oscieznice tacz-
nie z ¢wieréwatkami
<Drzwi do piwnicy-parter>1,20*2,95 m2 3,54
RAZEM 3,54
14 45262670-8 |Wymiana istniej acych zadasze i
179 |Kalkulacja witas-|Wymiana istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do szt
d.14 na mieszkan z tarasu
Zadaszenie tukowe - Wymiana zadaszenia tukowego z poli-
weglanu na wspornikach stalowych przymocowane do $ciany
za pomoca kotkéw rozpreznych wraz z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich z wywozem starego zadaszenia
zadaszenie o rozpietosci 2,97 cm szt 1 rys. K-12
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
180 |Kalkulacja wias-|Wymiana istniejgcych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do szt
d.14 na mieszkan z tarasu
Zadaszenie tukowe - Wymiana zadaszenia tukowego z poli-
weglanu na wspornikach stalowych przymocowane do $ciany
za pomoca kotkdw rozpreznych wraz z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich z wywozem starego zadaszenia
zadaszenie o rozpietosci 1,60 cm szt 3 rys. K-11
okna tukowe
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 45442100-8 |Remont klatki schodowej
181 |Kalkulacja wias-|Podniesienie balustrdy do wysokosci h= 1.10 m m
d.15 na
1,60+3,78*4 m 16,72
RAZEM 16,72
182 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- m2
d.15 0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(5,43+3,09)*2*(2,42+3,29+3,10*2) m2 202,95
(4,80+1,36)*2*3,10*2 m?2 76,38
RAZEM 279,33
183 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Il z zaprawy cem.-wap. m?2
d.15 0710-03 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w
1 miejscu
<piwnice>25,40*2,43*2 m2 123,44
RAZEM 123,44
184 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Il z zaprawy cem.-wap. m?2
d.15 0710-15 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spoczni-
kach schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych
0 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
<piwnice>25,40*1,35 m?2 34,29
RAZEM 34,29
185 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.15 1134-01 wierzchnie poziome
5,43*3,09*4+4,80*1,36*2 m2 80,17
<piwnice>25,40*1,35 m2 34,29
RAZEM 114,46
186 NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.15 1134-02 wierzchnie pionowe
279,33 m?2 279,33
<piwnice>25,40*2,43*2 m?2 123,44
RAZEM 402,77
187 | KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na suficie m?2
d.15 06
analogia
69,85+34,29 m?2 104,14
RAZEM 104,14
188 | KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.15 01 z.sz.2.3. |wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe
69,85+34,29 m?2 104,14
RAZEM 104,14
189 | KNR 4-01 1206- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wew- m?2
d.15 02 z.s2.2.3. netrznych $cian bez szpachlowania - klatki schodowe
102,95 m?2 102,95
RAZEM 102,95
190 | KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.15 02 z.sz.2.3.  |wewnetrznych $cian - klatki schodowe
(279,33-102,95) m?2 176,38
<piwnice>25,40*2,43*2 m?2 123,44
RAZEM 299,82
191 | KNR 4-01 1207- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wy- m
d.15 02 sokosci do 20 cm
51,18 m 51,18
RAZEM 51,18
192 KNR-W 4-01 |Malowanie paskéw konturowych o szer. do 1 cm farbami klejo- m
d.15 1218-01 wymi
87,20 m 87,20
RAZEM 87,20
193 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d.15 1217-03
39,76 m 39,76
RAZEM 39,76
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
194 | KNR 7-12 0102- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m?2
d.15 01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
16,72*1,10 m?2 18,39
RAZEM 18,39
195 | KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.15 05
18,39 m?2 18,39
RAZEM 18,39
196 | KNR 2-02 1509- |Dwukrotne malowanie farbg olejng podtég drewnianych m2
d.15 01
9,94*1,36*2 m?2 27,04
RAZEM 27,04
197 |KNR 4-01 1212- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- m
d.15 28 wych o $rednicy do 50 mm
0,75+3,74+2,0+1,50+0,40+1,83+3,09+0,70 m 14,01
RAZEM 14,01
198 | KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto- m2
d.15 10 larki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
Uwaga - Malowanie : dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z
jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwierc-
watkami - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
0,90*2,0+0,90*2,05+0,80*1,90 m2 5,16
RAZEM 5,16
199 KNNR 2 1403- |Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzch- szt.
d.15 01 ni do 0.5 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
200 |Kalkulacja whas-|Wykonanie i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej szklonych m?2
d.15 na szkiem bezpiecznym
wyposazenie:
- o$cieznica systemowa-+skrzydto
- uszczelka obwiedniowa
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
<piwnice> 0,70*2,17*2 m2 3,04
RAZEM 3,04
201 KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.15 04
80 m 80,00
RAZEM 80,00
16 45310000-3 |Roboty elektryczne
202 | KNR 4-03 1001- |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o $r. do 47 mm w cegle - m
d.16 09 dla utozenia wszystkich przewodéw elektrycznych utozonych
na tynku
12*3*3 m 108,00
RAZEM 108,00
203 | KNR 4-03 0103- |Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm - analogia - przeto- m
d.16 01 zenie wszystkich przewoddw elektrycznych w bruzdach
analogia
108 m 108,00
RAZEM 108,00
204 |KNR 4-03 1012- | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.16 02
108 m 108,00
RAZEM 108,00
205 |KNR 4-03 0602- |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do szt.
d.16 03 przykrecania na cegle lub gruzobetonie
szt. 13,00
RAZEM 13,00
206 | KNR 5-08 0502- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.16 05 na cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
39 kpl. 39,00
RAZEM 39,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
207 | KNR 4-03 0307- |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na szt.
d.16 03 cegle
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
17 Uzupetnienia
208 |Kalkulacja wias- KLATKA SCHODOWA m2
d.17 na
Usuniecie starej farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierz-
chni ponad 1.0 m2
Uwaga - Uwzglednié¢ dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z
jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwierc-
watkami - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
<drzwi wejsciowe do piwnicy-parter>1,10*2,90 m2 3,19
<drzwi w klatce sch.>0,90*2,0+0,90*2,05+0,80*1,90 m?2 5,16
RAZEM 8,35
209 |KNR 4-01 1111- |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach m?2
d.17 01 drewnianych
<drzwi wejsciowe do piwnicy-parter> 0,30*0,50*8 m?2 1,20
RAZEM 1,20
210 | KNR 4-01 1101- |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit m?2
d.17 06 podwdjny szklem ptaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4
mm o powierzchni szyby do 0.5 m2
<drzwi wejsciowe do piwnicy-parter> 0,30*0,50*8 m2 1,20
RAZEM 1,20
211 |KNR 4-01 0903- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.17 01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
212 | KNR 4-01 0919- |Wymiana klamek z szyldami (mosiezne) szt.
d.17 20
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
213 |KNR 4-01 0901- |Wymiana opaski lub listwy przymykowej przy drzwiach m
d.17 08
(1,15+2,05*2)*8 m 42,00
RAZEM 42,00
214 Kalk. wkasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone m2
d.17 drewniane, uchylno-rozwieralne wraz z nawiewnikami higros-
terowalnymi, z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po ob-
wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek
murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
<piwniczne>1,00*1,00*3 m2 3,00
<piwniczne>1,00*1,40*2 m?2 2,80
RAZEM 5,80
215 | KNR 2-02 1210- |Kraty stalowe state na oknach piwnicznych do 1 m2 m?2
d.17 01
<piwniczne>1,00*1,00*3 m2 3,00
<piwniczne>0,60*1,40*2 m2 1,68
RAZEM 4,68
216 NNRNKB 202 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.17 2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
<stopnie-piwnice>1,35*(0,28+0,20)*8+1,65*(0,28+0,20)*8 m?2 11,52
<stopnie-parter>1,50*(0,30+0,20)*(11+10) m2 15,75
<stopnie-l i Il pietro>1,50*(0,30+0,20)*(11+11) m?2 16,50
RAZEM 43,77
217 NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.17 2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
<podesty-piwnice>0,70*1,35+1,20*3,09+2,15*3,09+0,90*0,5*2 m?2 12,20
<podesty-parter>1,41*3,09+1,31*3,09+1,75*0,45 m2 9,19
<podesty-l i Il pietro>(1,35*3,09+1,36*3,09+1,80*3,09) m?2 13,94
RAZEM 35,33
218 NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na m
d.17 2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<podesty-piwnice>(1,50+1,62*2)+(1,60+1,60)+(1,21*2+3,09*2) m 22,94
+(1,20+2,00)*2
<podesty-parter>(1,41+3,09)*2+(1,60*2+1,25)+(1,21+3,09)*2- m 20,25
0,90*2
<podesty-l i Il pietro>(1,23+3,09+1,36+3,09)*2*2-0,90*4 m 31,48
<stopnie-piwnice>(0,28+0,20)*8*2 m 7,68
<stopnie-parter>(0,30+0,20)*(11+10) m 10,50
<stopnie- i Il pietro>(0,30+0,20)*(11+11) m 11,00

RAZEM 103,85

219 | KNR 4-01 0212- |POSADZKI PIWNIC m3

d.17 01
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm
<posadzka piwnic-ganki> 10,80*1,75*0,10+3,60*1,38*0,10 m3 2,39

RAZEM 2,39

220 | KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym gr. 5¢cm m3

d.17 01

analogia
rys.30,40 2,39/0,10 ms3 23,90
RAZEM 23,90
221 KNR 19-01 |lzolacje z folii budowlanej czarnej -jednowarstwowe uktadane m?2
d.17 0610-01 na sucho
analogia
2,39/0,10 m?2 23,90
RAZEM 23,90

222 | KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe C 20/25 grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2

d.17 02
2,39/0,10 m?2 23,90

RAZEM 23,90

223 | KNR 2-02 1106- |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang, m2

d.17 07

analogia
2,39/0,10 m2 23,90
RAZEM 23,90

224 | KNR 4-01 0619- |SCIANY | SUFITY PIWNIC m2

d.17 09
Odgrzybianie /oczyszczenie/ stropéw o powierzchni ponad 5
m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<sufity>3,60*1,38+10,80*1,75 m2 23,87

RAZEM 23,87

225 | KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni $cian fatwo dostep- m?2

d.17 03 nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
<$ciany>(3,60+1,38)*2*2,65+(10,80+1,75)*2*2,65 m?2 92,91

RAZEM 92,91

226 | KNR 4-01 0710- |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m2

d.17 01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

5 m?2 5,00
RAZEM 5,00

227 | KNR 4-01 0710- |Uzupehienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m?2

d.17 02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)

3 m?2 3,00
RAZEM 3,00

228 | KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- m2

d.17 02 niem farby na stropach
<sufity>3,60*1,38+10,80*1,75 m?2 23,87

RAZEM 23,87

229 |KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- m2

d.17 01 niem farby na $cianach
<$ciany>(3,60+1,38)*2*2,65+(10,80+1,75)*2*2,65 m?2 92,91

RAZEM 92,91

230 KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m2

d.17 01
<sufity-tukowe>23,87*1,15 m?2 27,45
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Przedmiar robét
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<$ciany>92,91 m?2 92,91
RAZEM 120,36
231 | Kalkulacja wtas- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.17 na dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cja
2,39+ 1,80 ms3 4,19
RAZEM 4,19
232 | KNR 4-01 0619- |SCIANY i SUFITY NA PODDASZU /STRYCH m?2
d.17 03
Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni scian tatwo dostep-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
<$ciany>(4,55+3,78+8,76)*3,30 m2 56,40
<$ciany>(4,55+3,78+8,76)*2,20 m?2 37,60
<$ciany>7,75*(3,30+2,20)*2*0,5 m2 42,62
RAZEM 136,62
233 | KNR 4-01 0710- |Uzupehienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m?2
d.17 01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
234 | KNR 4-01 0710- |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m2
d.17 02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
235 |KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba- m?2
d.17 01 niem farby na $cianach
<$ciany>136,62 m?2 136,62
RAZEM 136,62
236 KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m?2
d.17 01
<$ciany>136,62 m2 136,62
RAZEM 136,62
237 | KNR 4-01 0610- |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek m2
d.17 03 stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2
<widoczna konstrukcja drewniana>45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
238 | KNR 4-01 0628- |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw me- m2
d.17 04 todg smarowania preparatami olejowymi, np. Sadolin lub réw-
nowazny
<widoczna konstrukcja drewniana>45,0 m?2 45,00
RAZEM 45,00
239 | Kalkulacja wtas- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.17 na dowczymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utyliza-
cja
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
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