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% Wspol i i przy ul. Mickiewicza 5
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23
3220 86-300 Grudziadz
_ INWESTYCIA:  Od zdegrad wielorodzi y
przy ul. Murowej 26 w Grudziadzu
BILANS POWIERZCHNI BIURO PROJEKTOWE: ZP.iUB.
— BENBUD
inz. Benedykt Reder
) ) NR NAZWA RODZAJ [POW.  |POW. 300 Oraas |
Kominy nalezy przemurowé cegh ceramiczn petrg kl. 250 POKRYCIA |RZUTU  [KRYCIA
na ZAPRAWIE MURARSKIEJ Z TRASEM ATLAS NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ZEOTY WIEK. Rzut dachu - —v—‘o..mm_a_n 1:75 ||«onstrukcvana
Na kominach w agc ponad dachemwykotaowe tynki 01 [ Dach 1 papa termo | 169.52 | 170.80
wapienne z dodatkem trasy . 02 | Dach 2 papa termo | 151.20 | 157.30 e owTa R RYSUNK
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 177.00 | 193.66 PBW 09.2011r. wlm
FUNKCJA:| AUTOR: NR UPRAWNIEN |SPECJAL. PODPIS
opRACOWAL | mgr inz. arch. Tadeusz KrepsHi “"sz..uc\w.»:c\ma architerkura
opracowata| inz. Benedykt Reder unﬂ..mw\wwg\:u\qo\ma konst.-budow. V
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Boczne obrbki ogniomuréw wykota papy podktadowej i
nawierzchniowej.
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