1. sciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy Klejowej
- k\eg do ocieplen na welnie
J. plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej

4. warstwa zbrojqea
- klej do ocieplen na wetnie
- siatka z widkna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego — wariantowo
ojp wyprawa dekoracyjna” z tynku silikonowego:
- ?runt podtynkowy
= tynk silikonowy
b) wyprawa dekoracyjna z tynku mozaikowego:
- grunt podtynkowy
~ tynk mozaikowy

fqcznik z trzpieniem stalowym

— — 1. Sciana zewngtrzna fundamentowa '
A - 2. \zo\obc_%o przeciwwilgociowa z warstwq klejowq
- bi

umiczna emulsja do %runtowoma

- bitumiczna masa” uszezehiajgea — warstwa izolacyjna 2xTmm
- bitumiczna masa uszczehiajgea — warstwa klejowa

— 3. plyta termoizolacyjna z welny mineralene;

— 4. warstwa zbrojgea

- klej do ocieplen na wetnie

— dwie warstwy siatki zbrojqcej zatopione w Kleju
9. warstwa wykonczeniowa
a) ponad “powierzchniq gruntu — tynk mozaikowy
- ?runt pod tynki akrylowe
- fynk mozaikowy naturalny
tynk mozaikowy barwiony
b) ponizej powierzehni gruntu — izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do %runtowemo
- bitumiczna masa uszczelniajqea
~ folia kubetkowa

min 30 cm

szczegot A

opaska betonowa

|
piasek zageszczony!

tynk mozaikowy

inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI SP. Z. 0. O.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
temat:
REMONT BUDYNKU HOTELOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "STAL"
Grudzigdz, ul. Sportowcéw 3
Dziatka nr 80/5, obreb nr 141
nr uprawnieri: podpisy:
projektant: inz. Anna Majka KUP/0004/POOK/12
stadium: branza:
dokumentacja projektowa budowlana
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10.02.2014 A B-20
temat rysunku:
ROZWIAZANIE DOCIEPLENIA
W STREFIE COKOLOWEJ




