KONDYGNACJA L3

DACH

+ 840

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA

1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWES OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA JEGO CZESC.

2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY

DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM BUDOWLANYM
A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE Z WARUNKAMI

TECHNICZNYM! WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,
5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY

| ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
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PROJ. BLOK KOMINOWY

STZ 01

NAD 1 PIETREM ZGODNIE
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PROJ. SCIANA KONSTR. MUROWANA GR.18CM  REMONT ZADASZENIA

DOCIEPLONA  STYROPIANEM GR.12CM
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PROJ. BLOK KOMINOWY

NR 1

ISTN. OBROBKA BLACHARSKA
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BLOK KOMINOWY NR 3
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PROJ. BLOK KOMINOWY

PRZEBUDOWA ZADASZENIA
NAD || PIETREM WG DETALU "C”

PROJ. SCIANA KONSTR. MUROWANA GR.18CM

DOCIEPLONA STYROPIANEM GR.12CM

PROJ. BLOK KOMINOWY

NR 2

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA
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budowlana
nr rysunku:

podpisy:
branza:

100

1

ELEWACJA ZACHODNIA

skala:

KUP/0004/POOK/12

nr uprawnien

A

MIEJSKIE PRZEDSEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI SP. Z. O. O.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO KS "STAL"

Grudzigdz, ul. Sportowcéw 3
Dziatka nr 80/5, obreb nr 141

SCHODY EWAKUACYINE
KONSTRUKCJI STALOWEY
REALIZACJI BUDOWY/

JWYKONANO W | ETAPIE

ISTN. RS 4120
OCYNKOWANA

ZDEMONTOWAC OBROBKI BLACHARSKIE
PARAPETGW, WYKONAC NOWE PCV

STOLARKA OKIENNA PARTERU PCV

JWYMIENIONA W | ETAPIE
REALIZACJI BUDOWY/

0

SKUCIE 100% TYNKU SCIAN
PODLUZNYCH ZEWNETRZNYCH

WYKONAC NOWE
CEMENTOWO-WAPIENNE

&)@

PROJ. DOCIEPLENIE

KL.SCHODOWEJ

ZE STYROPIANU
GR.9CM 0D STRONY

ELEWACJI TYLNIEJ

OBUDOWA WENTYLACI
KOTLOWNI DO REGENERACJI

56

ZDEMONTOWAC OBRGBKI BLACHARSKIE
PARAPETGW, WYKONAC NOWE PCV

STOLARKA OKIENNA PARTERU PCV

JWYMIENIONA W | ETAPIE
REALIZACJI BUDOWY/

SKUCIE 100% TYNKU SCIAN
PODLUZNYCH ZEWNETRZNYCH

WYKONAC NOWE
CEMENTOWO-WAPIENNE

SCHODY EWAKUACYINE
KONSTRUKCUI STALOWEJ
REALIZAC BUDOWY/

JWYKONANO W | ETAPIE




