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Stupki naley przemurowa cegh ceramiczg petra kl. 250
na ZAPRAWIE MURARSKIEJ Z TRASEM ATLAS
ZLOTY WIEK.

Spekane i wypaczone fragmenggiany naley przemurowa
cegh ceramiczy petry kl. 250 na ZAPRAWIE
MURARSKIEJ Z TRASEM ATLAS ZtOTY WIEK.

UWAGA:

WYMIARY DO WYKONANIA RAMEK NALE ZY BRAC
Z NATURY.
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INWESTOR: 6lnota Mi i przy ul. Mickiewicza 5

Miejskie vqnmn_m_nc_oqmnio QOmvonmqw_ Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

INWESTYCJA:  Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziadzu

BIURO PROJEKTOWE: Z.P. _ U.B.
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wk £ egi 1/27
86-300 Grudzhdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zagospodarowanie dziatki 1:75 ||konstrukcysna
FAZA: DATA: NR RYSUNKU
PBW 09.2011r. ZT-1
FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN |SPECJAL. %gnw/
opracOwWAL | inz. Benedykt Reder unn..ﬂ\w\wwg /113/T0/88 konst.-budow. /
N W




