strona zewn. pomieszczena

istniejaca posadzka 1

Istniejgca $ciana zewnetrzna 2

Otwoér @30 mm co 120 mm wypetni¢ srodkiem 3
IZOHAN wodochron W (1,85 I/m2 przekroju muru).
Po wykonaniu iniekcji otwor wypetni¢ zaprawg
IZOHAN renobud R-103

grubo$¢ $ciany zewnetrznej 51 cm.

Otwory wiercone w jednym rzedzie

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa ﬁrzy ul. Mickiewicza 5
ki

Pr stwo ieruchomosciami Sp. z 0.9
Iél. Mickiewicza 33
Dlugos¢ $cian zewnetrznych do izolacj - 3 + Odnowa deo 50 wieloradzinnego budynku i
przy ul. j 24/ w
15.92x2+11,12 = 42.96 mb
BIURO PROJEKTOWE: Z.P. | U.B.
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wit egi 1/27
86-300 Grudziydz

NAZWA RYSUNKU: _ © . SKALA: BRANZA:
Izolacja pozioma $cian

fundamentowych 1:10 ||«onsTRukcvana

DATA: NR RYSUNKU
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FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN [SPECJAL. P}DNS\
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