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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi adz, ul. Mickiewicza 5 - Roboty zewn etrzne

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

- Utylizacje odpadéw budowlanych dokona¢ zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(Dz.U.2013 poz.21)
- Odlegto$¢ wywozu gruzu i odpadéw budowlanych ustali¢ indywidualnie

- Koszty zalozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania

robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko

gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - jest sktadnikiem kosztéw ogdéinuch budowy i stanowi

koszt Wykonawcy,

- Sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych i dymonwych przed i po przemurowaniu kominéw
oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - jest sktadnikiem kosztéw ogélnych budowy i stanowi
koszt Wykonawcy, Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy. Zamawiajacemu najp6zniej w dniu

odbioru koncowego robo6t .

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
Grudzigdz, ul. Mickiewicza 5 - Roboty zewnetrzne
1 |45410000-|Remont elewacji frontowej przy wejsciu gtdbwnym
4
1 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.l | 1610-01
5,31*8,07*2 m?2 85,70
RAZEM 85,70
2 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budynku m2
d.1 | 0420-04
4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
3 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.1 | 0601-01 |filarach, pilastrach
4,74*5,09+5,31*8,07 m?2 66,98
-3,83*3,83 m?2 -14,67
-2,25*1,87 m?2 -4,21
RAZEM 48,10
4 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1 | 0923-04
3,48 m?2 3,48
RAZEM 3,48
5 KNNR-W |Przemurowanie ciagte peknie¢ w Scianach z cegly o gr. 1/2 cegly na m
d.1 | 30304-01 |zaprawie wapiennej z dodatkiem tarasu
2,75+1,60+0,85+1,35 m 6,55
RAZEM 6,55
6 KNR 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu klamer budowlanych spoin $cian tatwo do- m2
d.1 | 0620-02 |stepnych o powierzchni do 5m2
1,20*1,50*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
7 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm zaprawag renowacyjng TEN- m
d.1 | 1012-01 |10 (doliczy¢ TEN-10 1kg na 1 mb)
6,55 m 6,55
RAZEM 6,55
8 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.1 | 0202-02 |browanych o $rednicy 8mm
18,0 kg 18,00
RAZEM 18,00
9 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd /zatopienie pretéw/ o szeroko$ci do 50mm zaprawg m
d.l1 | 1012-02 |renowacyjng TEN-10 (1,5kg na 1mb)
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
10 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, m2
d.l1 | 0703-01 |pilastrach
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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11 | KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.1 | 0704-03
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
12 | KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy m2
d.1 | 0507-02 |cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm -parapety zewnetrzne
5,09*0,35 m?2 1,78
RAZEM 1,78
13 KNR 19- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS ZtOTY m2
d.1 | 010807- |WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na
02 Scianach ptaskich
48,10 m?2 48,10
RAZEM 48,10
14 KNR 19- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill w technologi ATLAS m2
d.1 | 010809- |ZLOTY WIEK z dodatkiem trasu na osciezach o szer.15 cm
01
1,16 m?2 1,16
RAZEM 1,16
15 KNR 19- |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 15 cm m
d.1 | 010823-
02
analogia
7,76 m 7,76
RAZEM 7,76
16 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.l | 2611-02 |UNI-GRUNT
48,10+1,16+7,76*0,15 m?2 50,42
RAZEM 50,42
17 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi elewa- m2
d.1 | 1405-02 |cji
50,42 m?2 50,42
RAZEM 50,42
18 | Kalkulacja |Demontaz, wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych jed- m2
d.l whlasna |noskrzydtowych z naswietlem wraz z akcesoriami
UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wskazane miej-
sce przez inwestrora
wyposazenie:
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
- samozamykacz hydrauliczny
<D5>1,14*2,94 m?2 3,35
RAZEM 3,35
19 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.1 | 0102-01 |czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<szyna kolejowa usztywniajgca sciane frontowa> 5,10*0,45 m2 2,30
RAZEM 2,30
20 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pet- m2
d.1 | 0201-01 |nosciennych
<szyna kolejowa usztywniajgca sciane frontowa> 5,10*0,45 m2 2,30
RAZEM 2,30
21 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji m2
d.1 | 0206-01 |petnosciennych
<szyna kolejowa usztywniajgca sciane frontowa> 5,10*0,45 m2 2,30
RAZEM 2,30
22 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnoscien- m2
d.1 | 0214-01 |nych
<szyna kolejowa usztywniajgca sciane frontowa> 5,10*0,45 m2 2,30
RAZEM 2,30
2 |45443000- Remont muréw zewnetrznych A, B
4
23 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2 | 0349-01
3,60*4,47*0,51 m3 8,21
RAZEM 8,21
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24 | KNR-W 2-|Izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2 | 02 0504-
01
4,47*0,50 m2 2,24
RAZEM 2,24
25 KNR 19- |Sciany muru z cegiet budowlanych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2 | 01 0305- |o grubosci 2 cegiet
03
4,47*3,60*0,50 m3 8,05
RAZEM 8,05
26 KNR 19- |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.2 | 010827-
01
4,47*3,60*2 m?2 32,18
RAZEM 32,18
27 | KNR 2-02 |Nakrywy $cian o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2 | 0219-05
6,47*0,45+6,47*0,25 m?2 4,53
RAZEM 4,53
28 | KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy m2
d.2 | 0507-02 |cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm -ogniomur
6,37*0,66 m?2 4,20
RAZEM 4,20
29 | KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynkowo ty- m2
d.2 | 0507-01 |tanowejgr. 0,60 mm
6,37*0,22 m?2 1,40
RAZEM 1,40
30 | KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - wymiana szt.
d.2 | 0308-02 |cegiet odbiegajacych kolorystycznie na zaprawie Relo Flexkleber
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31 | KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2 | 0308-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32 | KNR 0-23 |Przygotowanie podifoza - oczyszczenie mechaniczne m2
d.2 | 2611-01
4,64*1,90 m?2 8,82
RAZEM 8,82
33 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza -dwukrotne gruntowanie $rodkiem m2
d.2 | 2611-03 |Funkosil SNL (hydrofobizacja)
analogia
4,64*1,90 m2 8,82
3,60*4,47*0,51 m?2 8,21
RAZEM 17,03
34 KNR 19- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS ZtOTY m2
d.2 | 010807- |WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na
02 Scianach ptaskich
4,64*1,90 m2 8,82
RAZEM 8,82
35 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - m2
d.2 | 2611-02 |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
8,82 m?2 8,82
RAZEM 8,82
36 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.2 | 1405-02
8,82 m2 8,82
RAZEM 8,82
37 | Kalkulacja |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2 whasna |konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjq
8,21 m3 8,21
RAZEM 8,21
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3 145262500- |Remont budynku gospodarczego
6
38 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- m2
d.3 | 0519-04 |wa
3,83*4,10 m2 15,70
RAZEM 15,70
39 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst- m2
d.3 | 0519-05 |wa /Doptata za kolejne 2 warstwy/
Krotnosé = 2
15,70 m?2 15,70
RAZEM 15,70
40 | Kalkulacja |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.3 wiasna
15,70*0,0015*3 t 0,07
RAZEM 0,07
41 | KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 | 0535-04
3,83 m 3,83
RAZEM 3,83
42 | KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 | 0535-06
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
43 | KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.3 | 0535-08 |rzy, gzymsoOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 3,83*0,22 m2 0,84
<obrébka przy murze> 4,10*0,36 +3,83*0,36 m2 2,85
RAZEM 3,69
44 | KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek m2
d.3 | 0430-02 |na styk
3,83*4,10 m?2 15,70
RAZEM 15,70
45 | KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste {j. m2
d.3 | 0430-06 |krokwie, kleszcze, murtaty
3,83*4,10 m?2 15,70
RAZEM 15,70
46 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.3 | 0349-02 |wapiennej
(4,10*2)*0,50*0,30+3,85*1,0*0,30 m3 2,38
RAZEM 2,38
47 | KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemento- m3
d.3 | 0311-01 |wo-wapiennejo grub. 1 ceg.
(4,10*2)*0,50*0,30+3,85*1,0*0,30 m3 2,38
RAZEM 2,38
48 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
d.3 | 0212-12 |cm
0,20*0,25*(4,10+3,85)*2 m3 0,80
RAZEM 0,80
49 | KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- m3 drew.
d.3 | 0406-02 |conej
0,12*0,12*3,85*2 m3 drew. 0,11
RAZEM 0,11
50 | KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do m3
d.3 | 0408-05 |180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0,125*0,175*4,30*5 m3 0,47
RAZEM 0,47
51 | KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32mm m2
d.3 | 0410-01
analogia
15,70 m2 15,70
RAZEM 15,70
52 | KNR 4-01 \Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek metodg smarowania pre- m2
d.3 | 0628-03 |paratami olejowymi (w kolorze ciemny braz) - np. Sadolin lub réwno-
wazny
15,70*2 m?2 31,40
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RAZEM 31,40
53 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.3 | 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi - (impregnat w kolorze ciemny
braz) - np. Sadolin lub rbwnowazny
0,12*4*3,85*2 m2 3,70
(0,125+0,175)*2*4,30*5 m?2 12,90
RAZEM 16,60
54 | KNR-W 2- |Pokrycie dachowe papa termozgrzewalng - pierwsza warstwa z papy m2
d.3 | 02 0504- |podktadowej termozgrzewalnej Zdunbit PF modyfikowana SBS, na
02 wiokninie poliestrowej gr. 4 mm,druga warstwa z papy nawierzchniowej
analogia |krycia termozgrzewalana POLBIT WF modyfikowalna SBS, na wtdkni-
nie poliestrowej o gr. 5 mm w kolorze grafitowym
Uwaga: doliczy¢ kominek wentylacyjny z daszkiem-fi 12cm
15,70 m?2 15,70
RAZEM 15,70
55 | KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy m2
d.3 | 0507-02 |cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm
<przy murze>(4,20+3,85)*0,30 m2 2,42
<okap>(4,20+3,85)*0,45 m?2 3,62
RAZEM 6,04
56 | KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku m
d.3 | 0509-03
analogia
4,10 m 4,10
RAZEM 4,10
57 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetien rynien za wykonanie wpustéw (sztu- szt.
d.3 | 0524-07 |ceréw) z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 | KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy cynkowo- tytanowej gr. m
d.3 | 0511-02 |0,60 mm
analogia
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
59 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.3 | 0601-01 |filarach, pilastrach
3,83*3,83+4,10*3,83 m?2 30,37
-1,00*2,31*3 m?2 -6,93
RAZEM 23,44
60 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowyc drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3 | 0354-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61 | KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3 | 0304-01 |cegtami
<D12>0,95*2,10*0,25*1 m3 0,50
RAZEM 0,50
62 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
d.3 | 2611-03 |dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
23,44 m2 23,44
RAZEM 23,44
63 KNR 19- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il w technologi ATLAS ZtOTY m2
d.3 | 010807- |WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na
02 $cianach ptaskich
23,44 m2 23,44
RAZEM 23,44
64 | KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.3 | 2611-02
23,44 m2 23,44
RAZEM 23,44
65 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.3 | 1405-02
23,44 m2 23,44
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RAZEM 23,44
66 |Kalkulacja | Demontaz, wykonanie i montaz nowej witryny/rolety drewnianej ze- m2
d.3 wlasna |wnetrznej wraz z akcesoriami
Uwaga: Roleta zewnetrzng drewniana zamykang na klucz fabrycznie
wykonczona
<witryna-roleta>2,25*2,50 m2 5,62
RAZEM 5,62
67 | Kalkulacja |Wykonanie i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych jednoskrzydto- m2
d.3 whlasna |wych wraz z akcesoriami
wyposazenie:
- 0scieznica systemowa + skrzydio z uszczelkg
- klamka mosiezna
- zamek na klucz
- samozamykacz hydrauliczny
- prég systemowy
<D7>1,00*2,31*2 m?2 4,62
RAZEM 4,62
68 KNNR 3 |ROBOTY BUDOWLANE OD WEWNATRZ m3
d.3 | 0301-01
Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej
<$cianka wewnetrzna>3,60*(3,05+0,50)*0,25 m3 3,20
<$cianka pod witryng>3,60*(0,85+0,50)*0,25 m3 1,22
RAZEM 4,42
69 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.3 | 0601-01 |filarach, pilastrach
(3,6+3,50)*2*3,05 m?2 43,31
RAZEM 43,31
70 KNNR 3 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez m2
d.3 | 0603-01 |osiatkowania
Uwaga: doliczy¢ kratki wentylacyjne z zaluzjg - 2 szt
<jw> 43,31 m2 43,31
RAZEM 43,31
71 | KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.3 | 2611-02
<jw> 43,31/3,05*1,50 m?2 21,30
RAZEM 21,30
72 KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.3 | 1401-05 |bez gruntowania-lamperia
<jw>43,31/3,05*1,50 m?2 21,30
RAZEM 21,30
73 KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng dwukrot- m2
d.3 | 1401-03 |nie z dwukrotnym poszpachlowaniem-lamperia
<jw>43,31/3,05*1,55 m?2 22,01
RAZEM 22,01
74 | KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.3 | 0428-02
3,60*2,00+3,60*1,50 m?2 12,60
RAZEM 12,60
75 | KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.3 | 0428-04
3,60*5+2,00*3+1,50*3 m 28,50
RAZEM 28,50
76 | KNR 2-31 |Wykonanie koryta na w gruncie kat. II-1V - 15 cm gtebokosci koryta m2
d.3 | 0102-01
0102-02
(3,60*3,50)*0,15 m2 1,89
RAZEM 1,89
77 | NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3 | 202 0618- |pow.do 5 m2-a z papy podktadowej termozgrzewalnej Zdunbit PF mo-
02 dyfikowana SBS, na wiékninie poliestrowej gr. 4 mm
12,60 m?2 12,60
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RAZEM 12,60
78 | KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.3 | 0109-01 |12 cm
3,60*3,50 m?2 12,60
RAZEM 12,60
79 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.3 | 0511-02 |cementowo-piaskowej
3,60*3,50 m?2 12,60
RAZEM 12,60
80 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m
d.3 | 0407-01 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
<pr6g>3,60 m 3,60
RAZEM 3,60
81 |Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.3 whasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
2,38+23,44*0,025+4,42+43,31*0,025+1,89 m3 10,36
RAZEM 10,36
4 |45262500- | Przebudowa schodéw i balustrad ceglanych
6
82 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, m2
d.4 | 0601-01 |filarach, pilastrach
2,15*2,38+2,15*0,89+1,83*1,20*2+1,47*2,38+0,89*1,47 m?2 16,23
3,95*2,38+3,95*1,10 m?2 13,75
<przy bud.sagsiada>(5,20+0,40+1,20+0,40)*1,10 m?2 7,92
RAZEM 37,90
83 | KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.4 | 0212-04
(5,20+0,40+1,20+0,40)*0,50 m?2 3,60
RAZEM 3,60
84 | KNR 2-02 |Nakrywa betonowa na $cianach balustrad murowanych o $redniej gru- m2
d.4 | 0219-05 |bosci 7 cm
analogia
(2,65+2,70%1,15+2,38)*0,40 m?2 3,25
(5,35+2,55+3,95)*0,50 m?2 5,92
RAZEM 9,17
85 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.4 | 0202-01 |browanych o $r.do 6 mm
9,17*2,80 kg 25,68
RAZEM 25,68
86 | KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.4 | 0349-01
1,20*1,83*0,38 m3 0,83
RAZEM 0,83
87 | KNR 2-02 |Sciany z cegiet petnych na zaprawie wapiennej grubosci 1 1/2 ceg. m2
d.4 | 0103-02
analogia
1,20%1,83 m?2 2,20
RAZEM 2,20
88 | KNR-W 4-|Rozebranie ceglanych schodéw o grubosci 1 cegly na zaprawie ce- m2
d.4 | 01 0351- |mentowo-wapiennej
03
analogia
1,00%1,83 m?2 1,83
RAZEM 1,83
89 | KNR 2-21 |Schody z cegty klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu zwi- m3
d.4 | 0605-01 |rowego
1,00%1,83*0,35 m3 0,64
RAZEM 0,64
90 | KNR 4-01 |Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.4 | 0603-01
1,00%1,83*2 m?2 3,66
RAZEM 3,66
91 | KNR 0-23 |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie srodkiem do impreg- m2
d.4 | 2611-03 |nacji cegiet (hydrofobizacja)
analogia
16,23+13,75+7,92 m2 37,90
RAZEM 37,90
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92 KNR 19- |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l w technologi ATLAS ZtOTY m2
d.4 | 010807- |WIEK z dodatkiem trasu, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na
02 $cianach ptaskich
16,23+13,75+7,92 m?2 37,90
RAZEM 37,90
93 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
d.4 | 2611-02 |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
16,23+13,75+7,92 m2 37,90
RAZEM 37,90
94 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi elewa- m2
d.4 | 1405-02 |cji
<$ciany>16,23+13,75+7,92 m?2 37,90
<nakrywy murkéw>9,17 m2 9,17
RAZEM 47,07
95 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.4 whasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych, na odlegtos$¢ 15 km wraz z
utylizacja
(16,23+13,75+7,92)*0,025+3,60*0,07+0,83+0,64 m3 2,67
RAZEM 2,67
96 |Kalkulacja |Podniesienie balustrdy do wysokosci h=1.10 m m
d.4 wiasna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
97 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.4 | 0102-01 |czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
98 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.4 | 1212-05
15,0%1,1 m?2 16,50
RAZEM 16,50
5 |45330000- | Remont podworka w poziomie piwnic z odwodnieniem
9
99 KNR 19- |Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego (materiat do ponownego m2
d.5 | 01 0106- |wbudowania)
01
(11,19+3,33)*4,04-(0,86+0,38)*2,70 m?2 55,31
RAZEM 55,31
100 | KNR 19- |Wykopy nieumocnione waskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gt. m3
d.5 | 010108- |do 2.0 m wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych kat.
05 i
(15,50+25,0)*0,80*1,20 m3 38,88
RAZEM 38,88
101 | KNR 2-18 |Podtoza o grubosci 10 cm z materiatdw sypkich m2
d.5 | 0501-01
40,50*0,80 m2 32,40
RAZEM 32,40
102 | KNR-W 2-|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5 | 18 0408-
02
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
103 |KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5 | 18 0408-
01
10,50 m 10,50
RAZEM 10,50
104 | KNR-W 2- | Trojnik kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.5 | 18 0421-
02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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105 |KNR-W 2-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.5 | 150222- |wych
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 | TZKNBK |Montaz wpustu podworzowego z osadnikiem i syfonem kpl.
d.5 | XVIIl Il A-
103
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
107 |KNR-W 2- |Ksztaltki (redukcje ) PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt
d.5 | 18 0421- |czone na wcisk o $r. zewn. 110 x 50 mm
01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
108 | KNR-W 2- |Ksztaltki (redukcje ) PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe ta- szt
d.5 | 18 0421- |czone na wcisk o $r. zewn. 160 x 110 mm
02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
109 | KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 50 mm w zwojach z m
d.5 | 0402-01 [filtrem na wykonanej podsypce
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
110 | KNR 2-18 |Obsypka grubosci 20 cm m2
d.5 | 0501-03
32,40 m?2 32,40
RAZEM 32,40
111 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.5 |0320-0201 kat.lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
40,50*0,80%0,80 m3 25,92
RAZEM 25,92
112 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- m3
d.5 | 0236-01 |llI
25,92 m3 25,92
RAZEM 25,92
113 | KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- m2
d.5 | 0104-07 |cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia
55,30 m?2 55,30
RAZEM 55,30
114 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kamienia polnego na podsypce zwirowej nowej m2
d.5 | 0301-03
analogia
55,30 m?2 55,30
RAZEM 55,30
115 | Kalkulacja |Wywiezienie ziemii z wykopéw samochodami samowytadowczymi na m3
d.5 whasna |wysypisko odpadéw budowlanych
8,95 m3 8,95
RAZEM 8,95
6 |45262300- Remont podwérka w poziomie parteru z odwodnieniem
4
116 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- m3
d.6 | 0212-01 |cido 15cm
<chodnik> (6,25*(4,95+0,50)+4,10*1,20+3,85*1,50)*0,15 m3 6,71
RAZEM 6,71
117 | KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni (beton,kostka) m2
d.6 | 1004-02
<chodnik> 6,25*(4,95+0,50)+4,10*1,20+3,85*1,50 m2 44,76
RAZEM 44,76
118 | KNR-W 4-|lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych m2
d.6 | 010601-
01
44,76 m?2 44,76
RAZEM 44,76
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119 |KNR-W 2- |Pokrycie papa termozgrzewalng SBS jednowarstwowe m2
d.6 | 02 0504-
01
44,76 m2 44,76
RAZEM 44,76
120 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie z betonu C 20/25 m3
d.6 | 1101-02
44,76*0,10 m3 4,48
RAZEM 4,48
121 | KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa z betonu C 20/25 - warstwa goérna o grubosci m2
d.6 | 0308-03 |5cm
analogia
6,25*(4,95+0,50)+4,10*1,20+3,85*1,50 m?2 44,76
RAZEM 44,76
122 | Kalkulacja | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.6 whasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych
6,71 m3 6,71
RAZEM 6,71
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