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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja budmieszkalnego, G-dz, ul.Chetnfiska 168-170

DANE OGOLNE

Dlugos¢ budynku - 4311m
Szerd¢ budynku - 9,46m
Wysoka¢ budynku do okapu - 7,00 m
Wysoka¢ budynku do kalenicy - 12,20 m
Pow. zabudowy - 407,82 m2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek dwukondygnacyjny mieszkalny wielorodzinwg|nostopcy.
Dach o konstrukcji drewnianej., dwuspadowy z polegtdachowk
ceram.karpiéwi.sciany zewrtrzne murowane z cegty petnej gr. 42cm.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

- kominy do przemurowania z ceg6ty klinkierowej,63 m3

- Wymiana pokrycia dachu z dachéwki karpiowki wraaciepleniem weln
mineraln, , z wymiarn ofacenia i obrébkami blach. z blachy cynkowaiyt
owej - 606,90 m2

- Docieplenigscian zewn. budynku pt.styroopianowymi gr.12cm whieaogii
"lekka-mokra" z wykonaniem tynku cienkowarstwoweygy. 1,5mm z dwukrotnym
malowaniem farba silikatowv - 743,00 m2

- wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych Abizol R +2xAbizol P - 102,30m2

- wykonanie opaski przy budynku z kostki betonolejkowej gr. 6cm

- wymiana okien drewnianych na okna PCV - 63,79 m2

- wymiana drzwi wejciowych do budynku - 2 szt

- rozbidrka piecow kaflowych w mieszkaniach z nay@aodtdég - 24szt

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:
- zgodnie z projektem budowlanym, specyfikaeichniczia wykonania
i odbioru rob6t, audytem energetycznym orazczanym przedmiarem robot
- wytyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienisarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- kosztorys spormzic metod, uproszczos z podaniem cen jednostkowych tacznie z narzutami
bez podatku VATz zaokgleniem wszystkich oblicZedo dwoch miejsc po przecinku
z wyszczegOlnieniem: opisu roboty,$bd przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkpw
roboty oraz wartei roboty stanowicej iloczyn ilgci przedmiarowej i ceny jednostkowej,

- ceny jednostkowe robo6t okétigt na podstawie kalkulacji wiasnej lub danych  rymigoh.

- do wyceny nalgy przyjmowa technologg i normy zuycia materiatdw podane
przez producentéw, zgodnie z technajogiykonania robot

- optata za wysypisko odpadow - w kosztach ogdirtyydowy

- koszty zatéenia siatek ostonowych na rusztowaniach, ostonmokeéczas wykonywania
robét, ewentualne zgjie chodnikéw i projekt organizacji ruchu - w ktech ogdélinych

bydowy

Tabela elementéw scalonych

Nazwa Warto ¢
zt

1 2

01. Przemurowanie kominéw

02. Remont dachu

03. Docieplenigcian zewrtrznych
04. Izolacja pionowa, cokét, opaska
05. Wymiana okien i drzwi

06. Instalacja odgromowa

07. Roboty uzupetniajace

RAZEM

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 168-170

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im.] PoszcZ] Razen|
01. Przemurowanie kominéw
1 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
(0,54*0,81*4+0,54*1,19*2+0,54*0,54*4+0,54*0,87*2)*07 m?2 0,36
RAZEM 0,36
2 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostmjych m3
0350-01
0,40*0,40*0,60*4+0,40*1,05*1,30*2 m3 1,48
0,40*0,67*1,30*4+0,40*0,73*1,30*2 m3 2,15
RAZEM 3,63
3 KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stgje z cegiet 1/2x1/2 ceg.- cegta klinkierow m3
0122-01 |kl.25+kratki wentyl. 14x14cn -szt 44
analogia
3,63 m3 3,63
RAZEM 3,63
4 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7 cm m2
0219-05
0,54*(0,81*4+1,19*2+0,54*4+0,87*2) m?2 5,14
RAZEM 5,14
5 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢prgtadkie t
0290-01
5,14*0,0034 t 0,02
RAZEM 0,02

6 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoé m2
0535-08 |itp. z blachy nie nadagej sk do wytku

2*(0,70+0,97)*0,45*4 m2 6,01
2*(0,70+1,35)*0,45*2 m2 3,69
2*(0,70+0,70)*0,45*4 m2 5,04
2*(0,70+1,03)*0,45*2 m?2 3,11

RAZEM 17,85

7 KNR-W 2-02|Obroébki przy szerokii w rozwinkciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - analo m2
0515-02 |-Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,60mm

analogia
17,85 m?2 17,85
RAZEM 17,85
8 KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszanérednicy wlotu do 20 cm-kominowe szt.
0513-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
9 kalk. wlasna| Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatadowlanych m3
0,36+3,62+17,85*0,005 m3 4,07
RAZEM 4,07
02. Remont dachu
10 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie m2
0508-02
43,20*7,00*2 m?2 604,80
RAZEM 604,80
11 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw gib dachowych - otacenie dachu o egst tat do 24 cm m2
0430-04
604,80 m?2 604,80
RAZEM 604,80
12 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoé m2
0535-08 |itp. z blachy nie nadagej sk do wytku
2%(4,30+1,30)*0,25*4 m?2 11,20
2*4,30*4*0,35 m?2 12,04
2*43,20*0,25 m?2 21,60
RAZEM 44,84
13 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj sk do wytku m
0535-04
43,20*2 m 86,40
RAZEM 86,40
14 KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokgte osr. 18 cm - z blachy ocynkowanej - Blacha cynko m
0508-05 |tytanowa o0 gr.0,60mm
analogia
86,70 m 86,70
RAZEM 86,70
15 KNR-W 2-02|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytargjw gr. 0,6mm szt.
0520-08
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16 KNR-W 2-02|Obrdébki przy szerokii w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
0515-01 |0,6mm
analogia
2*43,35*0,25 m?2 21,68
RAZEM 21,68
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 168-170

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
17 KNR-W 2-02|Obrobki przy szerokii w rozwiniciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytang m2
0515-02 |wej gr 0,6mm
analogia
0,5*4,15*1,60*2*4 m?2 26,56
1,30*0,40*4 m?2 2,08
4*4*1,00*0,40 m?2 6,40
RAZEM 35,04
18 KNR 4-01 |Uzupetnienie o diugi do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem - z blgaynko-  szt.
0528-08 |wo-tytanowej gr 0,5mm ér. 20 cm
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie o diugi do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem - z blgaynko-  szt.
0528-07 |wo-tytanowej gr 0,6mm ér. 18 cm
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
20 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie degelb. 32 mm m
0413-02
51*1,0*2 m 102,00
RAZEM 102,00
21 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramiczg z otworami z przykice- m2
0517-01 |niem wkrtami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpiegezepo z folii paroprze-
puszczalnej
2*43,35*7,0 m?2 606,90
RAZEM 606,90
22 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramiczg z otworami z przykice- m2
0517-02 |niem wkrtami impregnacja, przyetie i przybicie kontriat i tat
606,90 m?2 606,90
RAZEM 606,90
23 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie komksfi nasnej m
0526-01
6*(0,70*2+0,90)+2*(0,45*2+0,70) m 17,00
RAZEM 17,00
24 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej -okna dachowéodwe z pozycji podiogi szt
0526-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
24 KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
0526-02
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowlkkarpidwka ceramiczna w tusk m2
0504-05
606,90 m?2 606,90
RAZEM 606,90
26 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z welny mineralnej poziome z pyt uktada- m2
0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr.14cm
2*42,15*6,60 m?2 556,38
0,5*4,0*1,10*2*4 m?2 17,60
RAZEM 573,98
27 KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o roz&tgenad 24 cm z tarcicy m2
0410-04 |nasyconej - ruszt dla ptyt OSB 3
573,98-4*9,0%6,60 m?2 336,38
RAZEM 336,38
28 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwavigkowe z ptyt pikniowych porowatych poziome od m2
0610-04 |spodu konstrukcji na ruszcie - ptyty OSB 3 gBGEm
analogia
336,38 m?2 336,38
RAZEM 336,38
29 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramiczg z otworami z przykice- m2
0517-01 |niem wkrtami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpiegezefo z folii - paroizo-
analogia |lacja
2%(42,15-2*9,0)*6,60 m?2 318,78
0,5%4,0%1,10*2*4 m? 17,60
cz.mieszkalna
2%(9,0*6,60+10*0,27*6,60)*2 m?2 308,88
RAZEM 645,26
30 kalk. wtasna|Dostarczenie i monggptotkow psniegowych szt.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
31 kalk. wlasna| Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw m3
604,80%(0,01+0,30%0,04) m3 13,31
44,84*0,005 m3 0,22
86,40*0,55*0,005 m3 0,24
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 168-170

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
RAZEM 13,77
03. Docieplenigcian zewrgtrznych
32 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe praienne RR - 1/30 wysokoi do 10 m wraz z czasem m2
1610-01 |pracy rusztowa
analogia
43,35*7,00*2+2*9,70*7,0+0,5*9,70*4,85*2*2 m2 836,79
RAZEM 836,79
33 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpiecaajch m2
0420-04
2*1,50*1,50+5,20*1,50*2 m2 20,10
RAZEM 20,10
34 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjsk do wytku m
0535-06
5%6,20 m 31,00
RAZEM 31,00
35 KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami ®msz¢ m
0702-04 |kosci do 15 cm
(2*2,45+1,10)*2 m 12,00
RAZEM 12,00
36 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewatrznych zwykilych kat. lll o podizach z cegly, pusta- m2
0726-03 |kdw, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
analogia
2%(43,11+9,42)*7,0*0,30 m?2 220,63
0,5*9,46*4,85*2*2*0,30 m2 27,53
RAZEM 248,16
37 KNR 4-01 |Wykucie z muru kadej wmurowanej kicowki wspornika stalowego szt.
0354-15
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
38 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wdlalo 1 szt. szt.
0308-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
39 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wdlalo 3 szt. szt.
0308-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
40 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wdlalo 5 szt. szt.
0308-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
41 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsoé m2
0535-08 |itp. z blachy nie nadagej si; do wytku
1,30*0,25*66 m2 21,45
RAZEM 21,45
42 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podopod docieplenie metadekka-mokra - oczyszcze- m2
2611-01 |nie mechaniczne i zmycie
2%(43,11+9,42)*7,0+0,5*9,46*4,85*2*2+2*5,20*1,0 m?2 837,58
RAZEM 837,58
43 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokra - jednokrotng m2
2611-02 |gruntowanie emulgjATLAS UNI-GRUNT
837,58 m?2 837,58
RAZEM 837,58
44 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-01 |jenie piyt styropianowych gr.12cm doian
uwaga:Styropian EPS 70-036
2%(43,11+9,46)*6,30+0,5*9,46*4,85*2*2-(1,20*1,44*64,10*2,30*2) m2 635,04
opaska
(2*2,30+1,10)*0,15*2 m2 1,71
RAZEM 636,75
45 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-02 |jenie piyt styropianowych gr.2cm-déaezy
(2*2,30+1,10)*0,30 m?2 1,71
66*2*%(1,20+1,44)*0,30 m?2 104,54
RAZEM 106,25
46 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system STERT- przy- szt
2612-04 |mocowanie plyt styropianowych za pomatybli plastikowych ddcian z cegly
636,75*4 szt 2.547,00
RAZEM 2.547,0C
47 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - system STEIRT- przykle m2
2612-06 |jenie warstwy siatki nécianach
636,75 m2 636,75
RAZEM 636,75
48 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - system STERT- przykle m2
2612-07 |jenie warstwy siatki nasgsiezach
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 168-170

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
106,25 m?2 106,25
RAZEM 106,25
49 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - system ST®&RT- ochron m
2612-08 |naraznikéw wypuklych ktownikiem metalowym z siatk
66*2%(1,20+1,44) m 348,48
(2*2,30+1,40)*2 m 12,00
4*7,0 m 28,00
RAZEM 388,48
50 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system STERT- zamo- m
2612-09 |cowanie listwy cokotowej
2*(43,35+9,70)-2*1,10 m 103,90
RAZEM 103,90
51 KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - system STERT- przykle m2
2612-06 |jenie dodatkowej warstwy siatki Baianach parteru i natach otworéw
2*(43,35+9,70)*2,40-(1,20*1,44*30+1,10*2,0*2) m2 198,40
RAZEM 198,40
52 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesgthATLAS wykonana m2
0931-01 |recznie na uprzednio przygotowanym padlic nataenie podktadowej masy tynt
karskiej CERPLAST
636,75+106,25 m2 743,00
RAZEM 743,00
53 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minezghwykonanagcznie nal m2
0931-02 |uprzednio przygotowanym pocho - sciany ptaskie i powierzchnie poziome- sys-
analogia |tem STOPTER - przyzyciu got. zapraw klecych z got. suchej mieszanki AT-
LAS CERMIT SN MAL 15
636,75 m?2 636,75
RAZEM 636,79
54 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesgthATLAS CERMIT m2
0931-04 |DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonangznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu - cécieza o szer. do 30 cm - z got. suchej mieszanki ATIGERMIT SN
MAL 15
106,25 m?2 106,25
RAZEM 106,25
55 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapoyeh, betonu, cegly i m2
1501-01 |drewna - gruntowanie podta pod malowanie preparatem ATLAS SX
analogia
636,75+106,25 m2 743,00
RAZEM 743,00
56 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewrgtrznych - tynkéw m2
1505-10 |gtadkich bez gruntowania -Arkol S/I grupa
analogia
636,75+106,25 m2 743,00
RAZEM 743,00
57 kalk. wtasna| Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw m3
31,00*0,08*0,08 m3 0,20
(248,16+12,0*0,15)*0,015 m3 3,75
0,25*0,125*0,085%(10+37,50+28,0)*1,10 m3 0,22
21,45*0,005 m3 0,11
RAZEM 4,28
04. Izolacja pionowa, cokét, opaska
58 KNR 4-01 |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgh o grubéci do 15 cm m3
0212-01
(2*(43,11+9,46)-(2*5,20+2*2,50))*0,60*0,10 m3 5,38
RAZEM 5,38
59 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaégich funda- m3
0104-01 |mentéw o gibokasci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
(2*(43,11+9,46)-(2*5,20+2*2,50))*0,60*1,14 m3 61,38
RAZEM 61,38
60 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra - oczyszcze- m2
2611-01 |nie mechaniczne i zmycie
(2*(43,11+9,46)-(2*5,20+2*2,50))*1,14 m2 102,30
RAZEM 102,30
61 KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanigikiem - analogia - m2
0603-02 |Abizol R+2xAbizol P
analogia
102,30 m2 102,30
RAZEM 102,30
62 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-01 |jenie piyt styropianowych EPS 100-038 @ian - gr. 6 cm
analogia
(2%(43,11+9,46)-((2*2,50)*1,84+18,*0,60*0,40+4*2'Q)) m2 75,62
RAZEM 75,62
63 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-06 |jenie warstwy siatki nécianach
analogia
75,62 m2 75,62
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 168-170

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razen
RAZEM 75,62

64 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-06 |jenie warstwy siatki nécianach - Il warstwa
analogia
75,62 m?2 75,62
RAZEM 75,62

65 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-02 |jenie piyt styropianowych gr. 2 cm déocdezy
18*2*(0,40+0,60)*0,20+(8*2,0+4*1,0)*0,20 m?2 11,20
RAZEM 11,20

66 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system ST®EIRT- przykle m2
2612-07 |jenie warstwy siatki nasgsiezach
analogia
11,20 m?2 11,20
RAZEM 11,20

67 KNR 0-23 |Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - system ST®&RT- ochron m
2612-08 |naraznikéw wypuklych katownikiem metalowym
18*2*(0,40+0,60)+(8*2,0+4*1,0) m 56,00
RAZEM 56,00

68 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgthATLAS wykonana m2
0931-01 |recznie na uprzednio przygotowanym padie nal@enie podktadowej masy tynt
karskiej CERPLAST
11,20+75,62 m?2 86,82
RAZEM 86,82

69 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexghwykonanagcznie nal m2
0931-02 |uprzednio przygotowanym podio - sciany ptaskie i powierzchnie poziome- sys-
analogia [tem STOPTER - przyayciu got. zapraw klecych z got. suchej mieszanki AT-
LAS CERMIT SN MAL 15

75,62 m?2 75,62
RAZEM 75,62

70 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexghATLAS CERMIT m2
0931-04 |DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonangeznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu - cécieza o szer. do 30 cm - z got. suchej mieszanki ATIGERMIT SN

MAL 15
11,20 m?2 11,20
RAZEM 11,20
71 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapoyeh, betonu, cegly i m2
1501-01 |drewna - gruntowanie podia pod malowanie preparatem ATLAS SX
analogia
11,20+75,62 m?2 86,82
RAZEM 86,82
72 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzcheiwrgtrznych - tynkéw m2
1505-10 |gtadkich bez gruntowania -Arkol S/Ill grupa
analogia
86,82 m?2 86,82
RAZEM 86,82
73 KNR 2-02 |Rury spustowe okgte osr. 15 cm- z blachy z cynku - analogia - Blacha m
0511-04 |cynkowo-tytanowa o gr.0,60mm
analogia
5*6,20+5*1,00 m 36,00
RAZEM 36,00
74 KNR-W 2-02|Obroébki przy szerok&i w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynkowej m2
0515-02 |0,6mm
analogia
<parapety>(60*1,40+4*1,30+2*1,20+4*0,90+19*0,8)*0,3 m?2 33,12
RAZEM 33,12
75 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemiz ukopéw z przerzutem ziemi na odlégtolo 3 m i m3
0105-01 |ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
(2*(43,11+9,46)-15,40)*0,60*0,94 m3 50,61
RAZEM 50,61
76 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1 km grunt.kat. I-1l m3
0108-01
(2*(43,11+9,46)-15,40)*0,60*0,20 m3 10,77
RAZEM 10,77
77 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - zazéfg nast. 1 km m3
0108-04 |Krotnos¢ = 14
10,77 m3 10,77
RAZEM 10,77
78 KNR 2-31 |Rgczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerzeniach - gréd m?2
0104-01 |warstwy po zag. 10 cm
(2*(43,11+9,46)-15,40)*0,60 m?2 53,84
RAZEM 53,84
79 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsypce m?2
0511-02 |cementowo-piaskowej - opaska przy budynku
(2*(43,35+9,70)-15,40)*0,60 m?2 54,42
RAZEM 54,42
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80 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenpiaskowej z
0407-05 |wypetnieniem spoin zapraywcementow

2%(43,35+9,70)-15,40 m 90,70
RAZEM 90,70
81 KNR 4-01 |Naprawa wikszych uszkodzew jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
0205-08
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
82 KNR 4-01 |Naprawa podiza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
0205-05
2,00 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
83 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowégia- m2
1209-10 |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4*0,90*2,0 m?2 7,20
RAZEM 7,20
84 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbolejm krat i balustrad z gtéw prostych m2
1212-05
6,0*0,80*2 m?2 9,60
RAZEM 9,60
85 kalk. wlasna| Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatadowlanych m3
5,38 m3 5,38
RAZEM 5,38

05. Wymiana okien i drzwi

86 kalk. wtasna|Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i inchgozwierane z PCV m2
wraz z podokiennikani wewn. z pcv i wywozem stargkien na wysypisko odp
déw budowlanych

29*1,20*1,44+2*1,10%1,20+2*1,0*1,70+4*0,70*0,7+19#0*0,60+4*0,40*0,70  m?2 63,79

[
|

RAZEM 63,79

87 kalk. wtasna|Wymiana drzwi wejciowych do budynku jednoskrzydiowe- Drzwi z kdztani- m2
kéw o przekroju zamkrtym, szklone gar szklem zespolonym bezpiecznym klasy

P1 (min. U=1,1W/(m2 K)), pozostatagZ panel izolacyjny trowarstwowy, tj.
2xblacha stalowa- wypetnienie pianka poliuretanavbestyrodur , malowane
proszkowo w kolorze laz (RAL 8017) (min. U=2,5 W/(m2 K))

Zakres robot:
- Demonta starych drzwi wejciowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraza@einica i akcesoriami,
- Naprawa tynkéw z nasoieza oraz dwukrotne malowanie
farba emulsyjr, ktére zostaly uszkodzone w trakcie wymiany drzwi
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane preeestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Cheifnska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatoréw 10szt /po 5sz Bazdych drzwi/

Wyposaenie drzwi:
komplet ok systemowych: klamko-uchwyt zewtrzny, zamek z wkiadk elek-
trozaczep domofonu,

samozamykacz hydrauliczny, zawiasyyskowane, prég o wys. 20mm, odbojnik
zewretrzny,
stopka podporowa, podwojne uszczelnienie przylgowe
2*1,10*2,30 m2 5,06
RAZEM 5,06
45310000-3|06. Instalacja odgromowa
88 KNR 4-03 |Demonta przewoddw uziemiajacych i odgromowych ztpro przekroju do 120 m
1139-08 |mm2 mocowanych na wspornikach déanie w cigu pionowym
40 m 40,00
RAZEM 40,00
89 KNR 4-03 |Demonta wspornikéw instalacji odgromowej i uziermiagj zesciany betonowej szt.
1137-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
920 KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczmzygotowaniem m
0101-04 |podiaza mechanicznie - przybgenie do kotkow plastykowych w podio betono-
wym
30 m 30,00
RAZEM 30,00
91 KNR 5-08 |Rury winidurowe ar. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach REV m
0110-02 |fi 22
30 m 30,00
RAZEM 30,00
92 KNR 5-08 |Przewody jednigytowe drut Fe/Zn fi 8 mm m
0204-08
30 m 30,00
RAZEM 30,00
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93 KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienagranych z pgta osr.do 10mm na dachu plas
0604-01 |kim pokrytym blach, wspornik dachowy - 5 szt., drut Fe/Zn fi 8 mmm5

10

m 10,00
RAZEM 10,00
94 KNR 5-08 |Montaz ziaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzigatiej i odgromo- szt.
0619-01 |wej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95 KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemigjych skecanychsr. do 100mm szt.
0620-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

96 KNR 5-08 |Montaz ziaczy kontrolnych z pakczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemjaj szt.
0619-06 |cej i odgromowej

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospttzl przez przykgcenie do kotkow szt.
0301-03 |plast.w podtau betonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podteu puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 i szt.
0303-19 |przekroju przewodéw do 16 mm2 - mocowanych przegksecenie np. PK 8
szt. 2,00
RAZEM 2,00
929 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
100 KNR 4-03 |Nastpny pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-04
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
07. Roboty uzupetniajace
101 KNR 4-01 |Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
0,90*0,60*1,86*24 m3 24,11
RAZEM 24,11

102 KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchniSLMm2 w jednym miejscu m2
0803-01 |zatarciem na ostro - po piecach kaflowych

1,00*0,80*24 m2 19,20
RAZEM 19,20
103 KNR 4-01 |Wymiana elementow bialych podtdg z desek podtogdwygrubdci 32 mm m?2
0411-06
1,00*0,80*24 m2 19,20
RAZEM 19,20
104 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy gcrgnne m
0411-07
1,00*4*24 m 96,00
RAZEM 96,00
105 KNR 4-01 |Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

106 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa|  szt.
0709-03 |piennej o powierzchni do 0.5 m2 na pagioh otrzcinowanych lub z darnicami ha

scianach
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
107 | kalk. wiasna|Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpabadowlanych m3
1,2*24 m3 28,80
RAZEM 28,80
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