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DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Oz. ULz 2007 r, Nr 5 poz, 42, z podn zm.), art. 13ust. 1pkt 112iusl 2,
art 14 yst 1 pkt2 i ust 3 pkt 113 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowiane (D2 UL z 2006 r. Nr 156, poz
1118, z pddn. am ) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
smianie niektorych innych ustew (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rezporzadzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz U, Nr 96,
poz. B17) w zwiazku z art. 104 Kedeksu postgpowania administracyjnego {Dz. UL r 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2
pdn. zm.)

Okrggowa ﬂami;ja jlrcwaliﬂmyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowaj Komisji Kwalifikacyjnaj

magr inz, Witold Przybylski

Otrzymuja.

1. Pan Piolr Wojciech Swirzyfsk
ul. Mastalerza 4/50
BE-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada |zby

3. Ghowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
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(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIRZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania

86-300 GRUDZIADZ
UL. MASTALERZA 4/50
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . KUP/BO/0021/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-02-01
do dnia 2014-01-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA B Z7EWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady O TQQOWQJ Izby
B EVORALaE TR | L/ oC £
-0z , ul. B. Rumirskiego 6 8
tel. £2 366 70 50 - fax 52 366 70 5gg prof. dr .c{....ab..“x,r.t@..d.........m....fiﬁ?{??k’

(pieczec | podpis przewodniczacego)



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imie i nazwisko projektanta )

legitymujacy sie dowaod osobisty ALW152522
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego
tozsamosé i organ wydajacy )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
zamieszkaly ul. Kazimierza Mastalerza 4/50; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI SP. Z 0.0
UL. MICKIEWICZA 23 86-300 GRUDZIADZ.

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. WIEZOWA 1/ DLUGA 2 W GRUDZIADZU
(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obiektu/ -6w bad robst budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )
e Niepotrzebne skresli¢



INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Wiezowej 1/ Dluga 2 w Grudzigdzu

ADRES ul. Wiezowa 1/ Dluga 2, 86-300 Grudziadz

OBIEKTU

INWESTOR Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Piotr Swirzynski
Budowlana ul. Kazimierza Mastalerza 4/50

86-300 Grudziadz

Data opracowania :

2013-07




2.

Czes¢ opisowa informacji

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Remont dachu w tym: wymiana elementéw konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, ptatwie,
muriaty), wymiana pokrycia dachowego na dachowkg karpiowke w kolorze naturalnym w czesci
mansardowej, a w pozostatej czgsci wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z petna wymiana
deskowania, przemurowanie komindw wraz z czapkami, otynkowanie i pomalowanie w kolorze
elewacji, wymiana naswietla dachowego, wymiana wytazu dachowego, wymiana rynien, rur
spustowych oraz obrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.

Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana podtogi z dociepleniem stropu, uzupetnienie
tynkow i pomalowanie $cian poddasza, oraz elementéw drewnianych konstrukcji dachu.

Remont elewacji budynku w tym: demontaz zbednych elementdw, oczyszczenie i pomalowanie
krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewoddéw, umieszczenie czynnych przewodow w
bruzdach, osuszanie muréw, szycie scian z cegiel, naprawa stopni betonowych, uzupetnienie
elementdw architektonicznych, uzupetnienie tynkéw, malowanie elewacji, likwidacja drewnianej
zabudowy loggii.

Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,

Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupetnienie brakujacych tralek na nowe profilowane wedtug zachowanego wzorca, uzupetni¢
brakujace tynki, pomalowa¢, wymiana posadzki, elementy drewniane oczysci¢ ze starej farby i
pomalowa¢ na nowo.

Remont piwnic w ciagu komunikacyjnym w tym: malowanie scian i sufitow, wymiana
nawierzchni posadzki,

Remont studzienek piwnicznych,

Wymiana instalacji wodnej w poziomie piwnic od zaworu gtdwnego do zaworu podpionowego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ przy ul. Wiezowa 1/ Dtuga 2 w Grudziadzu (zwarta zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna).

Na terenie dziatki budowlanej na ktérej znajduje sie¢ przedmiotowy budynek, znajduja si¢ elementy
zagospodarowania terenu takie jak chodniki, dojscia do budynku.

3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia
Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia

1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas

komunikacyjne | pracy, czas powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajace przedmioty czeste teren robét czas wykonywania
pracy

4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy

5 Upadki czeste teren robét Czas wykonywania
pracy

6 Hatas czeste teren rob6t Czas wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie czeste teren robét Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w miejscy state teren robét Czas wykonywania
pracy pracy




5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikow polegajace na omowienia zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen.
Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie przez
prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego
zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogélny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy.

- instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do robét

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie

robot, a takze sprawnos¢ ich systemow zabezpieczajacych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
e wykonywanie poszczegdlnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
e prowadzenie poszczegolnych robdt przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac
e dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczeg6lnych etapow budowy,
e realizacja robo6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujacymi bezpieczenstwo
pracownikow
e zachowanie porzadku na placu i budowy
e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji robot
6.2 Srodki techniczne
e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,
e odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,
e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci
e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsicbiorstwo (przez osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujace prawidtowy montaz i eksploatacje)

7. Zagrozenia dodatkowe

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzenie state) w sposob uniemozliwiajacy dostep
i wpadniecie niepowotanym osobom.
Roboty budowlane charakteryzujace si¢ znacznym poziomem hatasu nalezy wykonywaé¢ w godzinach
przedpotudniowych.

Data opracowania : 2013-07
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OPIS TECHNICZNY

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter

przykladowy. Istnieje mozliwo$§é zastosowania materialdw innych producentéw przy

spelnieniu zalozenia, iz parametry techniczne stosowanych materialéw beda analogiczne do

materialdw zaproponowanych.

Zaleca sig, aby Wykonawca robot dokonal w pierwszej kolejnosci szczegolowej wizji
lokalnej, aby zapozna¢ si¢ z specyfika oraz problematyka robdt budowlanych i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokonal wyceny zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji
robot, badz w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie
prowadzonych robdt budowlanych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest
wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz projektanta.

20



1.

Inwestor.

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziadz.

2. Jednostka projektowania.

PSBUD Piotr Swirzysski,

ul. Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz
Pracowanie projektowa — adres:

ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudziadz
Tel./fax. 56 643 85 60

3. Lokalizacja inwestycji.
ul. Wiezowa 1/ Dtuga 2, 86-300 Grudziadz dziatka nr 106 obr. 45,

4. Podstawa projektowania.

- Zlecenie wykonania prac projektowych,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

- Wizje lokalne,

- Inwentaryzacja obiektu,

- Wytyczne projektowe Inwestora,

- Wytyczne Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

- Normy i normatywy w projektowaniu.

5. Przedmiot inwestyciji.

Remont dachu w tym: wymiana elementéw konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, ptatwie,
murlaty), wymiana pokrycia dachowego na dachéwke karpidbwke w kolorze naturalnym w
czesci mansardowej, a w pozostatej czesci wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z petna
wymiana deskowania, przemurowanie kominéw wraz z czapkami, otynkowanie i pomalowanie
w kolorze elewacji, wymiana naswietla dachowego, wymiana wylazu dachowego, wymiana
rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6
mm

Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana podtogi z dociepleniem stropu, uzupetnienie
tynkow i pomalowanie $cian poddasza, oraz elementéw drewnianych konstrukcji dachu,

Remont elewacji budynku w tym: demontaz zbednych elementdw, oczyszczenie i pomalowanie
krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewoddw, umieszczenie czynnych przewodéw w
bruzdach, osuszanie muréw, szycie scian z cegiet, naprawa stopni granitowych, uzupetnienie
elementéw architektonicznych, uzupetnienie tynkéw, malowanie elewacji, likwidacja
drewnianej zabudowy loggi,

Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,

Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupetnienie brakujacych tralek na nowe profilowane wedtug zachowanego wzorca, uzupetni¢
brakujace tynki, pomalowa¢, wymiana posadzki, elementy drewniane oczysci¢ ze starej farby i
pomalowaé na nowo,

Remont piwnic w ciagu komunikacyjnym w tym: malowanie $cian i sufitow, wymiana
nawierzchni posadzki,

Remont studzienek piwnicznych,

Wymiana instalacji wodnej w poziomie piwnic od zaworu gtéwnego do zaworu podpionowego.
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Calos$¢ opracowania zawiera:

1.

2 W

Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzyszacymi
oraz kolorystyka elewacji.

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem rob6t na powyzszy zakres.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest na dziatce Nr 106 obr. 45 przy ul. Wiezowa 1/ Diuga
Grudziadzu. Wtascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86 — 300 Grudziadz.

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej.

Budynek podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow (strefa ,,A” ochrony

konserwatorskiej).

8.

Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania projektowanego obiektu.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami

ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac
do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

9.

Ogdblny zakres prac remontowych.

e Remont dachu w tym: wymiana elementéw konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, ptatwie,
murfaty), wymiana pokrycia dachowego na dachdwke karpiowke w kolorze naturalnym w
czesci mansardowej, a w pozostalej czesci wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z
pelna wymiana deskowania, przemurowanie kominéw wraz z czapkami, otynkowanie i
pomalowanie w Kkolorze elewacji, wymiana naswietla dachowego, wymiana wylazu
dachowego, wymiana rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich na nowe z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm

e Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana podtogi z dociepleniem stropu, uzupetnienie
tynkow i pomalowanie $cian poddasza, oraz elementéw drewnianych konstrukcji dachu,

e Remont elewacji budynku w tym: demontaz zbednych elementéw, oczyszczenie i
pomalowanie krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewoddw, umieszczenie czynnych
przewodow w bruzdach, osuszanie muréw, szycie scian z cegiet, naprawa stopni betonowych,
uzupetnienie elementéw architektonicznych, uzupetnienie tynkow, malowanie elewacji,
likwidacja drewnianej zabudowy loggii,

o \Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,

e Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupetnienie brakujacych tralek na nowe profilowane wedtug zachowanego wzorca,
uzupetni¢ brakujace tynki, pomalowa¢, wymiana posadzki, elementy drewniane oczyscic¢ ze
starej farby i pomalowa¢ na nowo,

e Remont piwnic w ciagu komunikacyjnym w tym: malowanie $cian i sufitobw, wymiana
nawierzchni posadzki,

e Remont studzienek piwnicznych,

e Wymiana instalacji wodnej w poziomie piwnic od zaworu gtéwnego do zaworu
podpionowego.

10. Opis robdt remontowych.
UWAGA: Przedstawiona technologia jest technologia przykladows. Istnieje mozliwosé stosowania
rozwigzan innych producentdw pod warunkiem zastosowania materialbw o analogicznych
parametrach technicznych.

10.1. Technologia wykonania robdt elewacyjnych.
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Ze wzgledu na pogorszony stan techniczny elewacji przyjeto skucie 50% powierzchni tynku.
Istniejace elementy dekoracyjne elewacji (gzymsy, ramki wokot okien) nalezy bezwzglednie pozostawic,
odtwarzajac jedynie brakujace ich fragmenty metoda ciagniona. Profile umozliwiajace odtworzenie
elementow, nalezy wykonac na podstawie istniejacych gzymséw i ornamentow.

Wszelkie zbedne elementy znajdujace si¢ na elewacjach (haki, wsporniki pozostate po dawnych
instalacjach elektrycznych, nieczynne przewody elektryczne) nalezy zdemontowac. Przed demontazem
nalezy sprawdzi¢, czy dany element jest uzytkowany. Instalacje czynne nalezy pochowa¢ w bruzdach
wykutych w murach prowadzac je w rurkach ostonowych.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy ponownie zamontowac¢ tabliczki uprzednio uzyskawszy zgodg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Kolejnosé¢ wykonania prac naprawczych elewacji.
e Usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementéw metalowych, hakow, pretow itp.
Odbicie odparzonych i luznych tynkoéw,
Usunigcie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich,
Osuszenie muréw,
Oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzen biologicznych i zabezpieczenie przed nawrotem
korozji biologicznej -2 krotne natozenie preparatu odkazajacego. (Adolit M flissig, Remmers,
inne o takich samych lub lepszych parametrach),
Wykonanie napraw elementéw ozdobnych,
Natozenie preparatu wzmacniajacego podtoze budowlane Atlas Ztoty Wiek SW300,
Wykonanie obrzutki renowacyjna Atlas Ztoty Wiek TRO gr. 5 mm,
Wykonanie tynku podktadowego Atlas Ztoty Wiek TRP gr. 10 mm,
Wykonanie tynku renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR gr. 10 mm,
Natozenie silikatowego preparatu gruntujacego Atlas Ztoty Wiek S-01,
Wykonanie powtok malarskich elewacyjna farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek S-02,
Wzmocnienie konstrukcji $cian oraz uzupetnienie spoin renowacyjna zaprawa do
spoinowania z trasem Atlas Ztoty Wiek GL-05,
e Wykonanie obrdbek blacharskich.

Oczyszczenie powierzchni muru z zabrudzen biologicznych.

Silnie przylegajace zabrudzenia biologiczne nalezy usuna¢ mechanicznie lub myjka wysokocisnieniowa.
Adolit M flussig, nalezy naktada¢ wielokrotnie pedzlem lub urzadzeniem natryskowym doprowadzajac do
obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Adolit M flussig, powinien dziata¢ na czyszczona powierzchnig
przez ok. 6 godzin, pdzniej mozna przystapi¢ do dalszych prac. Nie zmywa¢. Pozostawi¢ Adolit M flissig,
w podtozu.

1. Rozpoznac¢ i usuna¢ przyczyneg zawilgocenia.

2. Nanies¢ Adolit M flissig, i pozostawi¢ na co najmniej 6 godzin.

3. Po wyschnigciu owocnikéw plesni (np. plesniowych plam), zeszczotkowaé na sucho. Nalezy nosi¢
maske przeciwpytowa P2 (zarodniki plesni sa szkodliwe dla zdrowia). Usuna¢ stare powtoki, resztki kleju
i zabrudzenia biologiczne.

4. Ponownie nanies¢ Adolit M flissig w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).

Preparat wzmacniajacy Atlas Ztoty Wiek SW 300.

Preparat nie uszczelnia porow materiatu i nie ogranicza paro przepuszczalnosci, charakteryzuje sig
wysokim stopniem wytracania zelu, na poziomie ok. 30 % - powoduje istotny przyrost wytrzymatosci
impregnowanego podioza. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i
osypliwych fragmentow oraz pozostatosci ttuszczow, olejow i skazen biologicznych. Patyna i inne trwate
zabrudzenia powierzchni ostabiaja dziatanie preparatu poniewaz ograniczaja jego chtonnos¢. W
przypadku podioza bardzo stabego lub zwietrzatego, zalecana jest wstgpna impregnacja preparatem,
nastepnie jego oczyszczenie i dopiero wowczas wykonanie wiasciwego zabiegu wzmocnienia. Aplikacje
preparatu przeprowadzi¢ metoda malarska dwukrotnie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwie rownomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni.
Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 6
godzinach). Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilka dni chroni¢ przed dziataniem
opadow atmosferycznych.
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Obrzutka renowacyjna Atlas Ztoty Wiek TRO — grubosci 5 mm.

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwg szczepna pomigdzy podtozem, a warstwa podktadowego tynku
renowacyjnego. Przygotowanie podtoza polega na usunigciu wilgotnych i zasolonych tynkéw do
wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawg
murarska ze spoin wyku¢ na gtgbokos¢ okoto 20 mm.

Nastepnie odstonigta powierzchnig ciany oczyscic z kurzu, wykwitdw, resztek zaprawy i stabo
przylegajacych fragmentow muru. Obrzutke nalezy naktada¢ rownomierna warstwa o grubosci ok. 5 mm,
tworzac azurowa warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podtoza. Uzyskanej powierzchni
nie nalezy wyréwnywac ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach mozna przystapi¢ do
naktadania podktadowego tynku renowacyjnego. Zuzycie: ok. 5 kg zaprawy na 1 m? przy grubosci
warstwy 0,5 cm i powierzchni pokrycia 50%

Podkladowy tynk renowacyjny Atlas Ztoty Wiek TRP — grubosci 10 mm.

Tynk nanosi si¢ rownomierna warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata warstwe
obrzutki. Nadmiar materiatu $ciagac¢ za pomoca faty.

Nalezy zadba¢ o zachowanie rownomiernej grubosci warstwy tynku, minimum 10 mm na catej
powierzchni. Tynku nie zaciera¢, po wstgpnym zwiazaniu jego powierzchnig przeciagna¢ szczotka z
twardym wiosiem lub ostra miotta w kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie jak najbardziej
szorstkiej powierzchni, zapewniajacej optymalna przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy, czyli tynku
renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR.

Zuzycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m? przy grubosci warstwy 1 cm.

Tynk renowacyjny Atlas Zloty Wiek TR — grubosci 10 mm.

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej Atlas Ztoty Wiek TRO, czyli po okoto 24 godzinach, mozna
przystapi¢ do nakladania wiasciwej warstwy tynku renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR.

Tynk nanosi si¢ rownomierna warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata warstwe
obrzutki. Nadmiar materiatu sciaga¢ za pomoca faty.

Nalezy zadba¢ o zachowanie grubosci warstwy minimum 10 mm, kt6ra zagwarantuje skutecznosé¢ tynku
renowacyjnego. Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 40 mm. Tynk nalezy lekko zacierac, ale bez
filcowania powierzchni. Tynki nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Zuzycie: ok. 12-14 kg
zaprawy na 1 m? przy grubosci warstwy 1 cm.

Silikatowy preparat gruntujacy Atlas Ztoty Wiek S-01.

Podtoze pod preparat gruntujacy powinno by¢ suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepnos¢ farby, zwilaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczOw. Stare powtoki malarskie i inne
warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza oraz powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy
doktadnie usunac.

Preparat nanosi¢ cienka, rownomierng warstwa za pomoca watka lub pedzla. Na podtozach bardzo
chtonnych gruntowanie powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu nalezy
nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu Atlas Ztoty Wiek S-01 wynosi
ok. 30 min, zaleznie od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Gruntowanie podtoza
pod malowanie farba silikatowa nalezy wykona¢ min. 4 godziny wczesniej.

Uwaga! Przed malowaniem nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu,
np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po wyschnieciu
trudne do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Silikatowa farba elewacyjna Atlas Ztoty Wiek S-02 — kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Podtoze pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by¢ suche i nosne oraz
oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnosé farby, zwiaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
tluszczOw. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepnosci
nalezy usunag.

Farbe nanosi¢ cienka, rownomierna warstwa za pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. Farbe
nanosi¢ dwukrotnie. Druga warstwe nanosi¢c po wyschnigciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly, metoda ,,mokre na mokre”, unikajac przerw i nie dopuszczajac do
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malowania juz czgsciowo wyschnigtej farby. Czas wysychania powtoki wynosi ok. 2 do 6 godzin,
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza.

Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowa¢, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, na liniach gzymséw, pilastrow lub innych podziatéw architektonicznych. W
trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowana powierzchnig nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ stosowanie
siatek ochronnych na rusztowaniach.

Uwaga! Aby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedna powierzchnig naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
rozniacych si¢ migdzy soba faktura i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt roznych
odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujace sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby
silikatowej sa po wyschnigciu bardzo trudne do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Przemurowania ubytkéw w scianach ceglanych oraz gzymsach oraz odtworzenie profilu
ciagnionego — ksztaltu gzymsu

Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegiet nalezy uzupetni¢ dokonujac przemurowania danych
fragmentow muru cegta zwykta petna kl. 15 na zaprawie cem-wap. M5.
Po przemurowaniu ubytku, nalezy odtworzy¢ fragment gzymsu z zastosowaniem zaprawy reparacyjnej
Atlas Ztoty Wiek ZMP. Po odtworzeniu ksztattu gzymsu, nalezy jego powierzchnig powlec szpachla Atlas
Ztoty Wiek SM.

Gzymsy i elementy ozdobne, szpachla do powlekania rdzeni profili ciagnionych Atlas Ztoty Wiek
SM.

W przypadku uzupetniania
ubytkow, poditoze powinno by¢
mocne i oczyszczone z Kkurzu,
brudu lub innych
zanieczyszczen. Stabo zwiazane
fragmenty powierzchni nalezy
uprzednio odkué, zas czesci
luzne lub osypliwe usuna¢ przy
pomocy  szczotki  drucianej.
Oczyszczone podioze przed
natozeniem mineralnej zaprawy
szpachlowej Atlas Ztoty Wiek
SM powinno by¢ wilgotne, ale
nie  mokre. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci
podioza, nalezy  zastosowac
preparat wzmacniajacy Atlas
Ztoty Wiek SW 300. Zaprawg
naklada¢ na podtoze warstwa o
rownomiernej  grubosci, a
nastgpnie formowac¢ za pomoca
profilu  wykroju w sposéb
ciagly. Czas otwartej pracy
(pomigdzy naciagnigciem zaprawy a przeciagnieciem wykroju) dostosowa¢ do chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupetniania ubytkéw nalezy najpierw
wypetnia¢ wicksze ubytki. Swiezo natozona warstwe zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem.

10.2. Remont elewacji F budynku.
Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy dokona¢ wzmocnien §ciany obiektu znajdujacej sig od
strony przylegtego budynku, wykona¢ spoinowanie cegiet oraz czyszczenie elewacji.

25



Elewacja F. Zakres zniszczen przedstawiono na powyzszych zdjeciach.
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Elewacja F. Zakres zniszczen przedstawiono na powyzszych zdjeciach.
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Wzmocnienie zarysowanych scian.

Ze wzgledu na brak mozliwosci rozstawienia rusztowania na sasiednim budynku (wiasnos¢
prywatna) prace nalezy prowadzi¢ ,,metoda alpinistyczna” przez wyspecjalizowana firme. W trakcie
realizacji prac przygotowawczych nalezy skontrolowac¢ stan techniczny ich powierzchni. W przypadku
stwierdzenia pgknig¢ lub zarysowan nalezy dokona¢ oceny stopnia uszkodzenia i przystapi¢ do
powierzchniowego ich wzmocnienia.

Wzmocnienie zauwazonych zarysowan s$cian budynku polega na wykonaniu nastgpujacych zakresow
robot:

e wyku¢ bruzdy giebokosci 4.0 cm. Odlegtos¢ migdzy bruzdami wynosi¢ powinna w zaleznosci od

miejsca wzmocnienia co dwie warstwy cegiet, a bruzdy z kazdej strony rysy powinny sigga¢ po

50 cm.

e wykute bruzdy nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca sprezonego powietrza i po zwilzeniu woda
wypetni¢ gesta zaprawa wypetniajaca (np. ATLAS TEN-10), w ktora weciska sie prety ¢ 8 ze stali

A-1IL.

e wyrowna¢ w bruzdach powierzchni¢ zaprawy, wypetni¢ spoiny renowacyjna zaprawa do
spoinowania z trasem Atlas Ztoty Wiek FG-05.

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
RYSY (PEKNIECIA) SCIANY

- w miejscach wystgpowania spekan wyku¢ bruzdy w

/ 100 spoinach na gl. 4 cm, osadzic¢ pret ¢ 8,
50 ; : - wypelni¢ spoiny renowacyjna zaprawa do spoinowania
J— 1

AN

50 /
/L z trasem Atlas Zloty Wiek FG-05

| | i
| ] I I I W H | H ]
| H I ! I ;\\ I H | H I
| I [ I | ]
| | L] | I
| I L I ]
— : i : i \L\/ H i W\\\li - Prety w bruzdach wykutych w co drugiej spoinie
| I L | ]
| I Il | N
- Nawiercone otwory §10mm
gl. 16-18 cm
| 2

Spoinowanie cegiet Atlas Ztoty Wiek FG-05.

Renowacyjna zaprawe do spoinowanie z trasem Atlas Ztoty Wiek FG-05 drobnoziarnista
(kruszywo do 0,5 mm) materiat opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektow zabytkowych
— charakteryzuje si¢ optymalnie dobrana wytrzymatoscia, umozliwiajaca spoinowanie nawet bardzo
ostabionych elementow.

Przed rozpoczeciem prac spoiny powinny by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw i innych
zanieczyszczen. Stabo zwiazane fragmenty nalezy odku¢, a czesci luzne lub osypliwe usunag.
Bezposrednio przed spoinowaniem podtoze zwilzy¢ woda. W przypadku reprofilacji istniejacych spoin,
stara, uszkodzona zaprawe zaleca si¢ usunaé¢ na giebokos¢ ok. 15 mm.
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Zaprawe nanosi si¢ za pomoca kielni do fugowania i stalowej pacy, dbajac o doktadne i petne wypetnienie
przestrzeni pomigdzy elementami muru. Stosowaé narzgdzia ze stali nierdzewnej. Prace prowadzi¢ w
temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie rob6t oraz minimum 7 dni po ich zakonczeniu spoinowane
elementy ostania¢ przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy.

Uwaga! Ze wzgledu na naturalne sktadniki nalezy na jednej powierzchni stosowaé wytacznie materiat z
tej samej partii produkcyjnej, pozwoli to unikna¢ ewentualnych r6znic w odcieniu barw zaprawy.

Czyszczenie elewacii.

Silnie przylegajace zabrudzenia biologiczne nalezy usuna¢ mechanicznie lub myjka
wysokocisnieniowa. Adolit M flussig nalezy naktada¢ wielokrotnie pedzlem lub urzadzeniem
natryskowym doprowadzajac do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Adolit M flussig powinien dziata¢
na czyszczona powierzchnig przez ok. 6 godzin, pdzniej mozna przystapi¢ do dalszych prac. Nie zmywac.
Pozostawi¢ Adolit M flussig w podtozu.

1. Rozpoznac¢ i usuna¢ przyczyneg zawilgocenia.

2. Nanies¢ Adolit M fllssig i pozostawi¢ na co najmniej 6 godzin.

3. Po wyschnigciu owocnikéw plesni (np. plesniowych plam), zeszczotkowaé na sucho. Nalezy nosi¢
maskg przeciwpytowa P2 (zarodniki plesni sa szkodliwe dla zdrowia). Usuna¢ stare powtoki, resztki kleju
i zabrudzenia biologiczne.

4. Ponownie nanies¢ Adolit M flissig w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).

5. Hydrofobizacja powierzchni $ciany za pomoca preparatu ptynnego nakladanego recznie na
powierzchnig.

10.3. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie (parapety oraz obrobki gzymsow, itp.) nalezy wykona¢ z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,60 mm. Przy potaczeniu obrobek z oscieznica okien nalezy zastosowaé plastyczny
uszczelniacz bezbarwny. Odlegtos¢ kapinosa obrobki od sciany wynosi¢ powinna min. 4 cm.

10.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

Witryny i drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego — stan istniejacych witryn oraz drzwi drewnianych
oceniono jako dobry. Nie wymagaja one zadnych prac naprawczych. Na etapie wykonywania prac
remontowych nalezy zabezpieczy¢ witryny oraz drzwi w sposéb uniemozliwiajacy pogorszenie ich stanu
technicznego.

Stolarka okienna od strony frontowej i szczytowe] — drewniana (w kolorze RAL 8025), jednoramowe z
drewna klejonego. Szyba termo — Ug < 1,1 [W\ (m2xK)], oszklenie podwajne, wypetnienie argonem,
jedna szyba pokryta powtoka cieptochronna, wymiary 4-16-4 mm.

Catkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Ug = 2,0 [W/(m2xK)].

Dtugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosé wiernego
odtworzenia wygladu okien (szczegdlnie elementéw ozdobnych).

Stolarka okienna od podwdrza — PCV (okleina drewnopodobna) z profili pieciokomorowych, szyba
termo — Ug = 1,1 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta
powtoka cieptochronng , wymiary 4-4-4 mm. Okucia stalowe lub mosigzne — obudowane zaslepkami
PCV w kolorze z godnym z kolorystyka okien

Nawiewniki_higrosterowane — W oknach oznaczonych na rysunku planuje sie montaz nawiewnikéw
higrosterowanych EXR.HP. Dopuszcza si¢ montaz innych nawiewnikow o podobnych badz lepszych
parametrach technicznych. Wymiar oraz kolor nawiewnikéw nalezy dopasowac¢ do projektowanych
okien.
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Schemat montazu nawiewnika EXR z okapem standardowym na oknie PVC.

. Schemat montazu nawiewnika EXR z okapem standardowym na oknie drewnianym.




Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewngtrzne:

Ze wzgledu na pewien stopien zuzycia technicznego zaktada si¢ koniecznos¢ odrestaurowania
istniejacych drzwi wejsciowych klatki schodowej. Renowacjg stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ na
etapie wykonawstwa przy pomocy firmy specjalizujacej si¢ w konserwacji drewnianej stolarki. Sposob
renowacji oraz zastosowane materiaty nalezy przedtozy¢ wczesniej Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkdw w celu uzyskania zgody na wykonywanie prac konserwatorskich.

Drzwi stalowe:

Istniejace drzwi stalowe przeznaczone sa do remontu. Drzwi nalezy oczysci¢ z resztek farby
,przymocowaé¢ nowa blachg ocynkowana, wymiana klamki i zamka. Prog drzwiowy nalezy wzmocnié
poprzez zamocowanie naroznego katownika L 40x4, ktory nastepnie nalezy pomalowaé farba
chlorokauczukowa w kolorze RAL 8025

Drzwi piwniczne:

Istniejace drzwi drewniane piwniczne ze wzgledu na wysoki stopien zuzycia przewidziane sa do
wymiany na nowe drewniane ptycinowe. Drzwi wyposazone w zamek z wkladka patentowa i klamka
dwustronna. Prog drzwiowy nalezy wzmocni¢ poprzez zamocowanie naroznego katownika L 40x4, ktory
nastegpnie nalezy pomalowac¢ farba chlorokauczukowa w kolorze zgodnym z kolorem elewac;ji

Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa,
przeciwrdzewna.

10.5. Naprawa istniejacych biegow
schodowych.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych
stwierdzono znaczny stopien zuzycia okladziny
kamiennej schodow wejsciowych. Nalezy usunaé
istniejaca oktadzing kamienna schoddw i zastapi¢
ja np. ptytami antyposlizgowymi z granitu
grubosci 4cm w kolorze azul platino (badz
podobnym). Nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wykonania czesciowego skucia betonowych
fragmentéw podbudowy, usuniecia luznych i
odspajajace sie betonowych  fragmentéw, a
nastgpnie uzupelnienie ich za pomoca szybko
twardniejacej zaprawy naprawczej Ten 10.
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ofyty granitowe antyposlizgowe
gr. 4cm

Ptyta granitowa w kolorze azul platino

10.6. Remont i montaz krat okiennych.
Kraty okienne nalezy oczysci¢c z resztek farby, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba
chlorokauczukowa w kolorze czarnym.

10.7. Remont studzienek piwnicznych.

Istniejace naswietla piwniczne przeznaczone sa do remontu polegajacego na catkowitym skuciu
istniejacej obrzutki cementowej $cian naswietli, rozbiorce betonowego podtoza naswietli, a nastgpnie
wykonaniu nowej obrzutki cementowej oraz nowej wylewki betonowej wykonanej ze spadkiem od okna.
Po wykonaniu wylewki nalezy wywierci¢ w niej otwor przelotowy srednicy min. 50 mm ktory stanowic¢
bedzie odptyw dla wod opadowych z wngtrz studzienki.

10.8. Likwidacja drewnianej zabudowy loggii,

Istniejaca drewniana zabudowa loggii przeznaczona jest do rozbiorki. Istniejace drzwi nalezy
zdemontowa¢. Otwor drzwiowy nalezy zamurowaé do poziomu zgodnego z poziomem parapetow
istniejacych okien a w ich miejscu nalezy wykona¢ otwor okienny zgodnie z rysunkiem. Na $cianach
nalezy wykona¢ zgodnie z technologia przyjeta na pozostatych elewacjach (z wyjatkiem elewacji F) tynki
, @ nastepnie pomalowac w kolorze okreslonym w projekcie kolorystyki elewacji.
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10.9. Remont pomieszczenia strychowego na poddaszu

W ramach remontu pomieszczenia strychowego na poddaszu zaktada si¢ nastepujace rodzaje robot:
malowanie $cian, nabiciu ptyt OSB gr. 1,5 cm do istniejacych krokwi, rozbiorka istniejacego deskowania,
usuniecie polepy znajdujacej si¢ bezposrednio pod deskowaniem. Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny
stanu technicznego istniejacych listew oraz desek slepego putapu nalezy przewidzie¢ ich catkowita
wymiang na nowe po wczesniej ocenie ich stanu w trakcie realizacji rob6t. Do desek slepego putapu
nalezy przymocowac folig paraizolacyjna gr. 0,2 mm nastepnie utozy¢ welng mineralna gr. 8 cm oraz folig
paroprzepuszczalna MIN 1850G/M2/24H. Nalezy zamocowa¢ nowe deskowanie podtogowe gr. 3,2 cm
petnej. Dodatkowo nabiciu ptyt OSB gr. 1,5 cm do istniejacych krokwi.

10.10. Remont dachu.

STAN ISTNIEJACY

Stan istniejacy dachu i jego elementow.

Istniejacy budynek mieszkalny w czg$ci mansardowej pokryty jest gontem papowym, a w
pozostatej czesci pokrycie wykonane zostato z dwoch warstw papy. Kat nachylenia czgsci mansardowej
wynosi o = 66°, a w pozostatej czesci dachu o = 5,5°. W czesci mansardowej potaci dachu znajduja si¢ 3
mate lukarny oraz lukarna narozna zlicowana z powierzchnia $ciany. Obrdbki blacharskie wykonane sa z
blachy ocynkowanej.

Opis elementéw konstrukcji dachu budynku.

Uktadem konstrukcyjnym dachu jest wigzba ptatwiowo — kleszczowa. Elementami konstrukcji
dachu sa krokwie, stupy, zastrzaty, podwaliny. Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono dobry
stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwi oraz stupdéw drewnianych wraz z
mieczami. Krokwie stropodachu w pewnych czesciach dachu moga wykazywac slady czesciowego
zuzycia technicznego, ktore spowodowane moze by¢ brakiem petnej szczelnosci pokrycia dachowego w
wieloletnim okresie uzytkowania budynku.

Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Obrobki blacharskie przerdzewiate, nieszczelne ze zle wyregulowanymi spadkami. Odprowadzenie wody
opadowej do istniejacej kanalizacji deszczowej.
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Kominy w czesci wystajacej ponad dachem.
Kominy w czgsci wystajacej ponad dachem murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane.
Posiadaja nakrywy kominowe. Stan techniczny komindw okreslono jako zty.

STAN PROJEKTOWANY

Zakres robot obejmuje :
- rozbidrka istniejacych obrdbek blacharskich,
- rozbiorka pokrycia z gontu papowego i papy,
- wymiana elementow konstrukcji dachu,
- petna wymiana deskowania,
- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie pokrycia z dachowki karpidwki w koronke w czgsci mansardowej,
- przemurowanie kominéw, otynkowanie oraz pomalowanie w kolorze elewacji,
- wykonanie betonowych nakryw kominowych,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie wytazu dachowych,
- montaz naswietla dachowego,
- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich,

Wykonanie systemow zabezpieczen na dachu.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachu,
aby nie uszkodzi¢ podczas rozbidrki konstrukcji dachu i stropu nad czescia mieszkalna oraz wykluczy¢
ryzyko zalania lokalu mieszkalnego przez wody opadowe. Sposéb wykonania zabezpieczenia wykonawca
okresli i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji robot.

Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z gontéw papowych oraz papy.
Rozbidrke pokrycia dachu nalezy wykona¢ poprzez wyspecjalizowana i przeszkolona brygadg.
Rozebrane gonty papowe oraz papa hie sa przeznaczone do ponownego montazu.

Przemurowanie komindw.
Istniejace kominy nalezy przemurowa¢, otynkowa¢ i pomalowa¢ w kolorze elewacji. Nalezy
wykona¢ nowe betonowe nakrywy kominowe zgodnie z rysunkiem.

Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu dachu nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem impregnujacym FOBOS M 4 w ilosci
200 g/m® konstrukcji dachu. Nowe elementy konstrukcji réwniez nalezy przed ich zamontowaniem
zaimpregnowac srodkiem impregnujacym FOBOS M-4 w ilosci 200 g/m? konstrukcji dachu. Impregnacje
nalezy wykona¢ metoda smarowania.

Petna wymiana deskowania w czesci plaskie] stropodachu.
Po dokonaniu rozbidrki pokrycia nalezy zdemontowac istniejace deskowanie. Nowe deskowanie
nalezy wykona¢ wytacznie w ptaskiej czesci stropodachu. Deskowanie powinno mie¢ grubos¢ 32 mm,

Wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu.

W zwiazku z czgsciowym zuzyciem technicznym niektorych elementoéw projektuje si¢: wymiang
konstrukcji istniejacych belek krokwiowych w 100% zaréwno w czgsci ptaskiej stropodachu jak i
mansardach dachowych, wymiang muriat oraz wymiang ptatwi. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne
powinny zachowa¢ wymiary pierwotnych elementow. Pozostate elementy konstrukcyjne: stupy, miecze sa
w dobrym stanie technicznym, nalezy je pozostawic¢
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Wymiana uszkodzonych
elementéw na nowe

Wymiana uszkodzonych
elementéw na nowe




Wyrdwnanie powierzchni polaci od zewnatrz.

Wyrdwnanie powierzchni pofaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomoca podkiadek
wyrownujacych. W tym celu nalezy rozciagna¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug
sznura przymocowuje si¢ do pozostatych krokwi podktadki wyréwnujace.

Folia paroizolacyjna.

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy w
czesci mansardowej bezposrednio do krokwi zamocowac za pomoca zszywek folig paraizolacyjna PE gr.
min. 0,2 mm, a w czgsci ptaskiej stropodachu folig nalezy zamocowac do nowego deskowania.

Kominki wentylacyjne.

Nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne w
celu wentylacji czgsci ptaskich dachu. Nalezy
zamontowa¢ kominki w liczbie 4 szt. na czesci
wysokiej dachu oraz 2 szt. dla niskiej czegsci.
Rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych zgodnie z
rysunkiem.

Ocieplenie potaci dachu.
Krycie czesci mansardowej

W czgsci mansardowej potfaci dachu nalezy |
rozpia¢ pomigdzy krokwiami linki stalowe, a nastepnie
utozy¢ na nich weilng mineralna 0,040 W/mK gr. 14 cm. Linki nalezy przymocowa¢ do wczesniej
przybitych gwozdzi — haczykow, przymocowanych w dolnej czgsci krokwi w rozstawie ok. 50 cm, tak aby
po rozpigciu linki tworzyty rodzaj zygzaka. Nastepnie na tak stworzonym podtozu nalezy utozy¢ piyty z
mickkiej welny mineralnej w taki sposob wypetniata ona szczelnie przestrzen migdzy krokwiowa. Po
wykonaniu docieplenia cata powierzchni¢ nalezy pokry¢ folia wysoko paroprzepuszczalng MIN
1850G/M2/24H.

Krycie czesci ,,plaskiej”- strychowej

W pozostatej czgsci dachu nalezy rozpia¢ pomigdzy krokwiami linki stalowe, a nastepnie utozy¢
na nich welng mineralna 0,040 W/mK gr. 14 cm. Linki nalezy przymocowac¢ do wczesniej przybitych
gwozdzi — haczykoéw, przymocowanych w dolnej czesci krokwi w rozstawie ok. 50 cm, tak aby po
rozpigciu linki tworzyly rodzaj zygzaka. Nastgpnie na tak stworzonym podiozu nalezy utozy¢ piyty z
migkkiej wetny mineralnej w taki sposob wypetniata ona szczelnie przestrzen migdzy krokwiowa. Do
belek krokwiowych przymocowac folig paraizolacyjna, a nastgpnie nalezy nabi¢ ptyte OSB o grubosci 1,5
cm.

Krycie czesci ,,plaskiej” — mieszkalnej i czesci ustugowej (dach ,,niski”)

W czgsci mieszkalnej nalezy
wykonac sufit podwieszany na ruszcie

. " fil CD 60 wieszak obrotowy
dwuwarstwowym krzyzowym z profili R

pretowy

sufitowych CD 60 mocowany do profil UD 30
krokwi z pomoca wieszakow gy
systemowych wedtug zamieszczonego tqcznik L
krzyzowy o

schematu. Bezposrednio na ruszcie
nalezy utozy¢ dwie warstwy wetny
mineralnej gr. 2x10cm. Wykonczenie
sufitu podwieszanego stanowia 2
warstwy ptyt gipsowo- kartonowych
grubosci 12,5 mm uktadane mijankowo.
Malowane dwukrotnie farba emulsyjna.
Uwaga: nalezy przewidzie¢ remont
scian mieszkania (malowanie)
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Krycie dachu dachéwka karpiowka w koronke.

Do pokrycia czesci mansardowej nalezy zastosowac dachowki karpiowki I gatunku. Przy kryciu w
koronke na kazdej tacie leza dwa rzedy dachdéwek. Dolna warstwa nazywa si¢ podporowa, druga, gorna -
pokrywajaca. Dachowki kazdego rzedu sa tu rowniez przesunigte o p6t szerokosci, co tworzy wiazanie
dachowe. Dachdwki warstwy podporowej leza w jednej linii od okapu do kalenicy, podobnie warstwy
pokrywajace. Wiazania dachowe, tj. kazde 2 rzedy sa przesunigte wzglgdem siebie o pdt wysokosci
dachowki (zaktad) co zapewnia szczelnos¢ pokrycia.

e

15,5

38,0
36,0"

<
ﬂv
--__-‘/

1,2

Nalezy zastosowa¢ dachowki o nasiakliwosci ponizej 2%. Dzigki niej ograniczone jest porastanie
dachowek mchem, sktonnos¢ do brudzenia i zwigksza sig takze jej ogolna odpornosc.

Krycie w koronke

Wykonanie przelamania mansardu ze stropodachem plaskim.

W przetamaniu nalezy zamontowa¢ drewniana belk¢ o wymiarach 12x15 cm poprzez
przymocowanie jej za pomoca zfaczy ciesielskich — katownikéw o wymiarach min 100x80 mm
mocowanych w odstgpach zgodnych z rozstawem krokwi. Do belki nalezy przymocowaé obrobki
blacharskie (rynny, pasy podrynnowe).

Wylaz dachowy.
Istniejacy wylaz dachowy nalezy odnowi¢ poprzez obicie go nowa blacha ocynkowana gr. 0,6
mm. i pomalowanie dwukrotnie farba nawierzchniowa do metalu w kolorze czarnym matowym.

Naswietle dachowe.
Istniejace naswietle dachowe nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z rysunkiem lub naswietle o
analogicznych parametrach technicznych.
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. Koputka akrylowa trojwarstwowa

. Ramka aluminiowa

. Reczny otwieracz Srubowy

. Podstawa skosna z laminatu poliestrowego (ocieplona)
. Korba wczepna

. Konsalki

. Zawias

. Obrobka dekarska

WO~NOA Rk WN =

1100-200mm

min. 300

<

100mm min. 1100 100mm !

Y

/1

Istmelaca obudowe otworu naswietla
nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe

wykonczenie wnetrza orworu ptytami
G-K wodoodpornymi

Uwaga. Ostateczne wymiary, sposob wykonania obrobki oraz sposéb mocowania naswietla dachowego
nalezy okresli¢ na etapie realizacji robdt po wyborze konkretnego dostawcy produktu.

Obrobki.

W skifad pokrycia dachowego, oprécz dachowki, wchodza réwniez obrébki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Przed potozeniem dachowki nalezy zamocowaé pasy podrynnowe,
nadrynnowe, obrobki gzymsow, obrébki ogniomuru. Maja one za zadanie skierowanie wody deszczowej
do rynny oraz zamknigcie przerwy migdzy podkiadem a blacha. Pasy powinny by¢ montowane z
zaktadem 100 mm. Rynny ¢150 z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,60 mm. Rury spustowe ¢$120 z
blachy z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,60 mm.

Akcesoria dachowe:

e Montaz hakdw.
Montaz hakéw rozpoczyna sig¢ od wyliczenia ilosci hakoéw rynnowych (max. odlegto$¢ migdzy nimi — 1
m). W przypadku budynkdw dhuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy. Haki rynnowe
mocowane sa przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie ustawienie
pierwszego haka, mozna uzy¢ faty. Potozenie hakdw rynnowych moze by¢ ustalone za pomoca zytki. Aby
ja zamocowac, wystarczy poluzowac srodkowy wkret mocujacy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi
by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min 3 — 4 mm/m. Pozycj¢ haka nalezy
wymierzy¢ tasma po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowa¢ zgodnie z
rozciagnigta zytka w maksymalnym rozstawie co 1 m (srednio 700 — 800 mm). Do gigcia hakow nalezy
uzywac tylko gigtarki do hakow.

. Montaz rynien.
Zastosowano system rynnowy 150/120. Czasami dobrze jest zatozy¢ rynng wstegpnie, aby ustali¢
doktadnie jej diugos¢. Nie nalezy jej wowczas zatrzaskiwa¢ w hakach. Prawidiowa diugos¢ rynny
powinna wynosi¢ : dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie
bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer). Rynny i rury spustowe moga byc¢ cigte za pomoca
wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza do stali.

e Zakonczenie rynny.
Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisnigcie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewnatrz
zaslepki. Zaslepke mocujemy, weciskajac ja lekko na krawgdz rynny. Podobnie postgpujemy przy
zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca si¢ przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub
nitami.

e Montaz wylotu otwartego.
Montaz wylotu otwartego zaczyna si¢ od zaznaczenia miejsca na rurg spustowa, uzywajac wyloty rynny -
sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastgpnie nalezy odgiaé
krawedzie otworu w doét tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygigty
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brzeg rynny i obrdci¢ wokot rynny, a nastgpnie owina¢ klamry wokot drugiej krawedzi rynny.
Zamocowac wylot otwarty poprzez zgigcie klamry na tylnym brzegu rynny.

e L.aczenie rynny.
Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na zaktad —
min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy faczeniu na styk nalezy zastosowac tacznik.
Uzycie Iacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur.
Nalezy wycisna¢ niewielka ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby
zapobiec ewentualnym przeciekom. Lacznik nalezy zatozy¢ na srodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej
strony rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tacznika w dot i obroci¢ go do rynny. Zamknaé
facznik mata klamra. Zabezpieczyc¢ tacznik przed otwarciem, doginajac mata klamerke.

e Montaz rury spustowych.
Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomigdzy wylotem otwartym a fasada
budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do sciany budynku. Nastepnie
nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowac obejmg z trzpieniem. Maksymalna
odlegtos¢ migdzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rurg spustowa. Wylot rury spustowej
powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nalezy zamocowac z obu
stron do rury, aby nie zostat uszkodzony zsuwajacy sig snieg lub 16d. Przy ustalaniu diugosci pionowego
odcinka rury spustowej trzeba wzia¢ pod uwagg, ze kolano bedzie w nia wsunigte na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.
Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

10.11. Remont klatki schodowej.

Tralki.
Tralki proste (13 szt.) wymieni¢ na profilowane wedtug zachowanego wzorca. Pozostate tralki
oczyscic ze starej farby i pomalowa¢ dwukrotnie farba olejna w kolorze RAL 8003.

Stopnice, podstopnice, listwy wzdtuz biegow.

Uszkodzone stopnice (6 szt.) wymieni¢ na nowe i pomalowaé dwukrotnie farba olejna. Pozostate
stopnice, podstopnice i listwy wzdtuz biegéw oczysci¢ ze starej farby i pomalowa¢ dwukrotnie farba
olejna w kolorze RAL 8003.

Balustrady.
Elementy w dobrym stanie technicznym. Oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farba olejna w

kolorze RAL 8003.

Posadzka parteru.
Istniejaca posadzke z ptytek ceramicznych nalezy sku¢ i zastapi¢ nowymi ptytkami
antyposlizgowymi typu gress 30x30 cm. Kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji robot.

Sciany i sufity.

Nalezy uzupetni¢ braki w tynku, wykonac¢ gtadz szpachlowa i pomalowac¢ farba emulsyjna do
wysokosci 1,50 m. Pozostata czesé scian kryta farba akrylowa. Lamperi¢ pomalowaé¢ dwukrotnie farba
olejna.

10.12. Remont piwnicy w ciggu komunikacyjnym.

Remont $cian i sufitbw polegajacy na
oczyszczeniu powierzchni  cegiet, hydrofobizacji
preparatem plynnym nakladanym recznie oraz
malowaniem.

10.13. Wymiana instalacji wodnej w poziomie
piwnic.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacej
instalacji wodnej w poziomie piwnicy zaklada sig
wymiang instalacji wodnej w poziomie piwnicy od
zaworu gtéwnego do zaworu.
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10.14. Roboty pozostale i roboty porzadkowe.

e Montaz nowych uchwytdw na flagi.
W okolicy wejscia gtownego do lokalu uzytkowego na rogu budynku nalezy zamontowaé uchwyty
umozliwiajace montaz (wktadanie i wyjmowanie) flag. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej,
mocowane W sposob trwaty, pomalowane w kolorze elewacji. Wysokos¢ montazu uchwytu musi
uniemozliwiaé¢ brak bezposredniego kontaktu flaga z poziomu terenu (zalecana wysokos¢ montazu 2,5 —
4,0 m powyzej poziomu terenu).

e Odnowienie skrzynek przytacza energetycznego oraz gazowego.
Istniejace skrzynki przytacza energetycznego oraz gazowego nalezy oczysci¢ usuwajac tuszczaca si¢ rdze
i farbg, a nastgpnie odnowi¢ powierzchnig wyréwnujac nieréwnosci i odpryski przy pomocy ,,szpachli
samochodowej”. Nastgpnie nalezy zakonserwowac skrzynki farba antykorozyjna i dwukrotnie pomalowac
farba nawierzchniowa do metalu. Skrzynka energetyczna i skrzynka gazowa w kolorze czarnym
matowym.

1 UWAGA dotyczaca trudnosci w montazu rusztowaé zewnetrznych.

Zaleca sig, aby wykonawca przed dokonaniem wyceny robét dokonat wizji lokalnej w celu
zapoznania sig ze specyfika realizacji robot. Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ kwestig montazu
rusztowan na szczytowych scianach budynku (od strony targowiska). Przed przystapieniem do prac,
wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji technologie montazu i demontazu rusztowan.

11 Uwagi koncowe.

e Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

o Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
projektanta.

e Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

12 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

o Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

o Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego dla
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziadz

o Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.
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13 BHP przy wykonywaniu robot.

13.1. BHP przy robotach rozbiérkowych.

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy wstrzymac roboty.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czegsciach
obiektu jest zabronione.

13.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skfadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

posiada¢ konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

zapewniac¢ bezpieczna komunikacjg pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosé,

W czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpieczna.
Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obciazenia pomostow.

Obciazanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnos¢ i gromadzenie sig
pracownikow na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.
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Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sig¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo
ustala¢c w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac sil¢ jednego
zamocowania, ktdrej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sig rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do
sciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sig
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa.

Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé¢ jednoczesnie wigcej 0s6b niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sig¢ 0 sciang budynku itp. przez osoby znajdujace
sig na pomoscie jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatbw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.

Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Opracowalt :
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