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Krata naswietla (istniejqca)

OKNO PIWNICZNE
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Wykonanie nowej wylewki betonowej

ze spadkiem od okna
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Otwér min. 8 50 mm umozliwiajgcy

odptyw wdd opadowych, wypetniony zwirem
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Wykonanie nowej wylewki bgtonowej

N

N A

ze spadkiem od okna
N

Uwaga: Wymiary studzienek naswietli
piwnicznych nalezy kazdorazowo
dostosowa¢ do wymiardw otwordw
okiennych stosujqc zasade minimalnego
zagtebienia dna studzieki min. 100 mm
ponizej poziomu parapetu okna.

Beton B25 (C20/25)
dg = 16 mm

Stal — siatka z pretow

® 6 mm 19x15 cm

Otulina siatek min. 20 mm

mwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz

oeikT:  Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Wiezowej 1 / Dluga 2 w Grudziadzu

LOKALIZACIA: ul. Wiezowa 1 / Diuga 2
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Biuro Projektowe Budownictwa

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Jana Il Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60
e-mail: psbud @interia.pl
Pracownia: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU:

Studzienka naswietla piwnicznego -

SKALA: BRANZA:

1:10 Budowlana

Schemat
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 | budowlana

OPRACOWANIE: | Michat Tkaczyk

FAZA:

DATA: NR ARKUSZA
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