Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego

1.0 Dane ogo6lne

1.1 Ogoblna charakterystyka obiektu

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego

LOKALIZACJA . dziatka nr 66 obreb 046
ul. Rynek 10 w Grudzigdzu

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

1.2. Podstawa opracowania
1. Umowa Nr 65/2/Z1/2139/13 zawarta w dniu 28.05.2013r.
2. Wytyczne do projektowania zatgczone do pisma MPGN ZI/7670/13
3. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa
4. Ogledziny budynku przeprowadzone przy udziale administratora
budynku w dniu 3.08.2013r. 1 10.08.2013kr.
Inwentaryzacja budowlana opracowana do celéw projektowania
6. Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania z Przedstawicielami
Inwestora oraz Inspektorem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Toruniu

o

1.3 Zakres opracowania:
- projekt budowlano — wykonawczy branzy budowlanej
- projekt budowlano — wykonawczy wewnetrznej instalacji elektryczne;j
wedtug odrebnego opracowania
- kosztorys inwestorski i przedmiar robét
- specyfikacje techniczne

2.0 Opis techniczny

2.1. Opis ogdiny

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na jednej
dziatce nr 66 obreb 046 w zabudowie zwartej w pierzei przy ulicy Rynek 10
w Grudzigdzu.

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, catkowicie podpiwniczony,

z poddaszem czesciowo uzytkowym.

Budynek odbudowany w ok. 1953r. po zniszczeniach wojennych. Odbudowa dotyczyta
kondygnacji naziemnych bez piwnicy.



W latach 80-tych ubiegtego wieku wykonany zostat remont elewacji frontowej,
natomiast w latach 90-tych wykonany zostat remont pokrycia dachu z dachowki
ceramicznej oraz obrébek blacharskich. Wykonana rowniez zostata catkowita
przebudowa klatki schodowej wraz z wykonaniem okien potaciowych na poddaszu.
Rowniez w wiekszosci wymieniona zostata stara stolarka okienna drewniana, witryna i
drzwi wejsciowe w elewacji frontowej.

Budynek wyposazony w instalacje:
- wodociggowa, zimnej i cieptej wody
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- gazowa, elektryczng, domofonowg i RTV

Dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy — 151,20m?
- powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych — 209,07m?
- kubatura 2760,0m°
- powierzchnia dziatki — 0,0244ha
- ilos¢ lokali uzytkowych — 1
- ilos¢ lokali mieszkalnych - 5

2.2. Ocena istniej aceqo stanu techniczneqo

Na podstawie dokonanych ogledzin i badan stwierdza sie nastepujacy
stan techniczny elementow konstrukcji budynkow, wykonczenia oraz instalaciji:

z

Sciany: $ciany fundamentowe piwnic, konstrukcyjne kondygnacyjne murowane
z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Zasadniczo nie wykazujg nadmiernych
spekan i zarysowan. Wystepujq jedynie slady zawilgocen.

Strop piwnicy: stropy ceramiczne odcinkowe w piwnicach nie wykazujg
nadmiernych zarysowan i peknieé.

Stropy kondygnacyjne: stropy gestozebrowe typu DMS zasadniczo nie wykazujg
uszkodzen i nadmiernych ugiec, jedynie lokalne zarysowania wzdtuz belek. Sg
to wady techniczne i nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Konstrukcja drewniana dachu : konstrukcja drewniana jetkowa nie wykazuje
znacznych zniszczen i odksztatcen, jedynie wymaga impregnaciji.

Pokrycie dachu : dachéwka ceramiczna karpidwka wykazuje znaczne zuzycie
I wymaga remontu w zakresie nowego pokrycia.

Obrobki blacharskie : rynny koszowe wykonane z blachy cynkowo-tytanowej nie
wykazujg znacznego stopnia zuzycia, hatomiast obrobki gzymsow, attyki i rury
spustowe wymagajg wymiany

Kominy ponad dachem: wykonane z cegty na zaprawie cem.-wap., mimo
czesciowych napraw, wykazujg znaczne zniszczenia i wymagajgq
przemurowania

Schody: kondygnacyjne zelbetowe prefabrykowane jako konstrukcja nie
wykazujg zarysowan i peknieé, jedynie nie wielkie ilosci stopni sg wyszczerbione
I balustrady stalowe nalezy podwyzszy¢ do wys. 1,10m. Schody zelbetowe
ptytowe do piwnicy wykazujg ubytki i zarysowania, wymagajg remontu. Schody
zewnetrzne do piwnicy rowniez wykazujg znaczny stopien zuzycia i wymagajg
remontu.



Elementy wykonczeniowe: tynki wraz z powtokami malarskimi na elewacjach
wykazujg znaczne ubytki i zniszczenia, wymagajg remontu. Powtoki w klatce
schodowej budynku wymagajg jedynie odswiezenia i lokalnych napraw.
Posadzki i tynki w piwnicach wykazujg zawilgocenia i wymagajg remontu.
Stolarka okienna po wymianie w ostatnim okresie i nie wykazuje znacznego
zuzycia. Stolarka drzwiowa zewnetrzna wymaga wymiany.

3.0. Projektowany zakres rob6t remontowych:

Remont elewac;i

Remont pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki
Wymiana stolarki

Remont klatki schodowe]

Remont piwnic w ciggach komunikacyjnych
Remont pomieszczenia pralni na poddaszu
Elementy zewnetrzne budynku

Roboty elektryczne

ONoakwhE

4.0. Szczeqgotowy opis techniczny projektowanych rob Ot

4.1. Remont elewacji

4.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- montaz i demontaz rusztowan ramowych systemowych, wzglednie na
nizszych scianach przylegtego budynku rusztowania Warszawskie;
$ciana szczytowa bedzie remontowana metodq ,Alpinistyczng” bez
rozstawiania rusztowan

- zabezpieczenie okien folig budowlang i tasma przed uszkodzeniami

- demontaz rur spustowych, parapetéw i pozostatych opierzen do
wymiany (rynny koszowe nie podlegajg wymianie)

- skucie reczne luznych tynkow, oczyszczenie powierzchni przy uzyciu
szczot drucianych i woda pod cisnieniem

- zagruntowanie oczyszczonej powierzchni emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

4.1.2. Roboty remontowe elewacji frontowej, tyln  ej i szczytu
- uzupetnienie ubytkéw tynkiem renowacyjnym na bazie wapna trasowego
w systemie ATLAS ZLOTY WIEK w technologii TRO + TRP + TR :

* wykonanie obrzutki ATLAS ZtOTY WIEK TRO przed
zastosowaniem systemu tynkéw — azurowo i réwnomiernie
naktadana warstwa o gr. do 5mm

* wykonanie podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY
WIEK TRP — réwnomierna warstwa tynku o gr. min 10mm na
obrzutce

* wykonanie wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS
ZLOTY WIEK TR — rownomierna warstwa tynku o gr. min 20mm

- obramowania okien w elewacji frontowej nalezy dokiadnie oczyscié
z brudu i resztek farby, drobne ubytki uzupetni¢ przy uzyciu mineralnej
zaprawy szpachlowej ATLAS ZLOTY WIEK SM
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renowacje gzymsow projektuje sie analogicznie jak obramowania okien
zagruntowanie catej powierzchni elewacji gruntem pod farby silikonowe
SIGMA Siloxan fix

malowanie dwukrotnie farbami silikonowymi SIGMA Siloxan Topcoat
wedtug kolorystyki ,

wszystkie warstwy wykonczenia nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg
Producenta

zamontowanie nowych stalowych uchwytéw do flag w obrebie wejs¢ na
elewacji frontowej (2 sztuki)

UWAGA:

Kolory poszczegolnych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji.
Numery poszczegolnych kolorow przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy
SIGMA. Niedopuszcza sie dobieranie kolorow farb poprzez poréwnywanie ich
z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) moggcych odbiegac¢ od
docelowych kolorow a wybiera¢ wedtug numeréw wzornika.

Numery koloréw farb przedstawione sgq na rysunkach kolorystyki

4.1.3. Remont cokotow

catkowite skucie tynkéw w obrebie cokotéw do wys. H= 0,80m
oczyszczenie i zagruntowanie UNI-GRUNTEM analogicznie jak na
powierzchni elewacji

wykonanie tynkow w obrebie cokotéw analogicznie jak na scianach
w technologii ATLAS ZLOTY WIEK TRO+TRP+TR

4.1.3. Remont elewacji przylegtego budynku w podwo6r  zu

uzupetnienie ocieplenia ze styropianu elewacyjnego EPS gr. 10cm

w systemie ATLAS

mocowanie styropianu na klej ATLAS STOPER K-20

warstwa zbrojna - ATLAS STOPER K-20 + zatopienie siatki zbrojgcej
wykonanie podkiadu pod tynk z CERPLASTU ATLAS na calej
powierzchni elewacji i wykonanie tynku cienkowarstwowego
mineralnego ATLAS TERMIT SN-MAL 15 zagruntowanie i malowanie
w systemie SIGMA analogicznie jak na elewacji frontowej, tylnej

| szczytowej

4.1.4. Wymiana obrobek, rynien i rur spustowych

obrobki gzymsow, attyki, okapow, kominbw do wymiany na nowe z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm wedtug rysunkow szczegotowych
| zestawienia obrobek blacharskich, rys. nr 23

parapety do wymiany na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
mocowane na pistoletowy klej poliuretanowy do parapetow na podlewce
cementowej gr. 20mm wedtug rysunku nr 9

rury spustowe projektuje sie analogicznie z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,60mm @100mm

w budynku przylegtym w podworzu projektuje sie nowg rynne z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm @125mm, rure spustowg @100mm oraz
obrobke muru ogniowego i okapu (nalezy utozy¢ dodatkowe pasmo
papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowane] SBS- PYEPV 200
S46 szer. 1,0m i dt. 6,80m w celu poprawnego montazu obrébek okapu)
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4.2. Remont pokrycia z dachowki ceramicznej karpiow Ki

4.2.1. Wymiana pokrycia dachu:

rozbidrka istniejgcego pokrycia wraz tatami i kontrtatami, demontaz

| ponowny montaz istniejgcych okien potaciowych i wytazu
oczyszczenie i impregnacja Fobosem M-4 do stopnia niezapalnosci
istniejgcej konstrukcji

usuniecie istniejgcej polepy miedzy jetkami

utozenie projektowanej folii paroizolacyjnej (z6tej) gr. 0,20mm miedzy
krokwiami i jetkami

przybicie nadbitek na krokwie o przekroju 2x10cm impregnowanych
Fobosem M4

utozenie projektowanej wetny mineralnej gr.15cm- A = 0,039 W/m?K
miedzy istniejgcymi jetkami nad sufitem poddasza oraz miedzy
krokwiami

utozenie na krokwiach membrany wysoko paroprzepuszczalnej

min. 20009/ m2/ 24h, stosujac zaktady min 10 cm sklejane tasma
systemowgq

przybicie kontrtat z listew o przekroju 25x60 mm oraz fat o przekroju
40x60 mm impregnowanych Fobosem M4 analogicznie jak konstrukcje
utozenie dachéwki ceramicznej karpiowki gtadkiej o wymiarach
380x180x10 mm w kolorze naturalnym ceglastym w koronke

gasiory ceramiczne cylindryczne GD 38 z uszczelkg wentylacyjng
montaz opierzen z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

montaz systemowych stopni i taw kominiarskich z blachy ocynkowane;j

4.2.2. Remont kominéw ponad dachem:

rozbiérka kominow ponad stropem poddasza ( w czesci mieszkalnej
powyzej sufitu poddasza) i przemurowanie z cegty petnej na
zaprawie cem. (kominy K1, K3 i K5 nie objete przemurowaniem)
wykonanie nowych czapek kominowych z betonu drobnoziarnistego
C16/20 gr. 8cm, zbrojonych siatkg @4,5 (stal A-0)

zamocowanie siatki Ledéchowskiego gr. 0,5mm o wielkosci oczek
35x15mm

wykonanie natrysku cementowego marki M-10 oraz tynku jak na
elewacji

malowanie kominow farbg silikonowg 2-krotnie

wymiana obrébek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

kominy do remontu wedtug rys. nr 20

4.3. Wymiana stolarki

4.3.1. Wymiana drzwi zewn etrznych ,Dz1” i ,Dz2” w elewacji frontowe]

nowe drzwi projektuje sie na zasadzie odtworzenia historycznego
ksztattu i podziatu podobnych drzwi w budynku zabytkowym
przystosowanych do wymogéw drogi ewakuacyjnej oraz dla oséb
niepetnosprawnych

drzwi drewniane malowane natryskowo w kolorze ciemnobrgzowym -
RAL 8002

kierunek otwierania drzwi do wewnatrz



- profile i skrzydta drzwi o sfazowanych krawedziach

- mosiezne klamki i rozety na zamek z detalami historycznymi

- drzwi "Dz2" analogiczne z dodtkowym przeszkleniem

- szklenie szyba termiczng U = 1,10 W/m’K

- przy wymianie stolarki doktadne wymiary pobrac z natury
szczegotowe rozwigzanie stolarki wedtug rysunku nr 10

4.3.2. Witryna w elewacji frontowe;j

Zgodnie z wytycznymi WojewoOdzkiego Konserwatora Zabytkow — Decyzja
WOZU.T.UAB.5183.6.20.2011.KJ z dnia 30.05.2011r., listwa odpowietrzajgca
witryne w kolorze czarnym do demontazu. Projektuje sie maskownice w postaci
listwy drewnianej w kolorze stolarki RAL 8002 wedtug rys. nr 8.
Dodatkowo projektuje sie parapet zewnetrzny witryny z ptyty granitowej
niepolerowanej gr. 3cm w kolorze szarym analogicznym jak na stopniach
wejsciowych do budynku. Na powierzchnie granitu nalezy nanies¢ impregnat do
powierzchni niepolerowanych (wedtug Instrukcji Producenta), zabezpieczajgcy
przed wilgocig, plamami oraz nadajacy efekt mokrego kamienia, np. impregnat
FILAWET

4.3.3. Istniej gce okna drewniane

Istniejgce okna drewniane, tj. 7szt na elewacji frontowej oraz 1szt. na
elewacji tylnej, projektuje sie oczysci¢ Sciernie oraz przy pomocy opalarki
z istniejgcej farby i malowac¢ emalig do drewna w kolorze biatym. W przypadku
nie szczelnosci okien nalezy wymienic¢ uszczelki na nowe.

4.3.4 Wymiana okien piwnicznych od strony podworza
Nowg stolarke okienng projektuje sie z profili PCV w kolorze biatym
z szybg termiczng U = 1,10 W/m?K wedtug zestawienia stolarki, rys. nr 22.

4.3.5 Projektowana stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne Dz3 i Dz4 projektuje sie jako stalowe ocynkowane,
ocieplone oraz malowane proszkowo w kolorze brgzowym RAL 8002

- drzwi piwniczne D1 projektuje sie jako deskowe petne z drewna
sosnowego, pozostate drzwi piwniczne drewniane do oczyszczenia
I malowania emalig do drewna w kolorze brgzowym

- drzwi wewnetrzne D2 i D3 projektuje sie jako drewniane lub
drewnopochodne ptytowe

- drzwi DR w korytarzu na parterze do renowacji wedtug rys. nr 22

4.4, Remont klatki schodowej i komunikacii

4.4.1 Remont $cian i sufitow

- na scianach i sufitach projektuje sie oczyszczenie powierzchni,
zagruntowanie UNI-GRUNTEM, wykonanie gtadzi GIPSAREM
| ponowne zagruntowanie powierzchni przed malowaniem

- Sciany powyzej H= 1,50m i sufity malowane farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym

- lamperie na scianach do H=1,50m malowane farbami olejnymi
w kolorze bezowym RAL 1015



4.4.2. Remont posadzki komunikacji (wyko nAczonej lastrykiem)

zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

utozenie ptytek gress antyposlizgowych w kolorze szarym na zaprawie
klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY

istniejgce cokoliki malowane farbg do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040

4.4.3. Remont schodéw

oczyszczenie powierzchni i lokalna naprawa ubytkéw w noskach stopni
zaprawg szybkotwardniejgcg ATLAS TEN-10

zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

utozenie na stopnicach i podestach piytek gress antyposlizgowych

w kolorze szarym na zaprawie klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY
czoto stopni oraz noski nalezy pomalowa¢ farbg do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040

podwyzszenie balustrady do wys. 1,1m poprzez dospawanie poreczy

z rury stalowej @42,4mm na wspornikach z rur @30 wedtug rys. nr 21
zmatowienie wszystkich elementéw stalowych balustrady
drobnoziarnistym papierem sciernym i malowanie farbg do metalu
HAMMERITE w kolorze szarym RAL 7035

4.5. Remont piwnic w ci agach komunikacyjnych

4.5.1. Remont S$cian i sufitow

rozbidrka prowizorycznych scianek drewnianych i zastgpienie sciankami
dzialowymi gr. 12cm z cegty ceramicznej na zaprawie cementowej
skucie tynkow i oczyszczenie na catej powierzchni

spryskanie catej powierzchni $cian i sufitow jednorazowopreparatem
»lzomur” 0,51/m?

tynkowanie - do wykonania zaprawy tynkarskiej tynku cem.-wap. nalezy
dodac ,lzomur” w ilosci 3% wody zarobowej - zgodnie z Instrukcjg
Producenta

zagruntowanie powierzchni $cian i sufitdw emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
I malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

. Remont posadzki

rozbidrka istniejgcej posadzki ceglanej

wykonanie warstwy podioza z chudego betonu C8/10 ok. 10cm
utozenie izolacji z folii budowlanej (czarnej) gr.0,30mm
wykonanie szlichty z betonu C16/20 gr. 5cm z kruszywa
drobnoziarnistego wzmocnionego wioknami polipropylenowymi
zagruntowanie posadzki emulsjg ATLAS UNI-GRUNT PLUS

4.5.3. Naprawa schodow piwnicznych wewn  gtrz budynku

skucie i oczyszczenie luznych powierzchni
naprawa schodow w systemie ATLAS BETONER:
* naniesienie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER
» lokalna naprawa ubytkow warstwg naprawczg ATLAS FILER



« wykonczenie catej powierzchni schodéw warstwg szpachlowg
ATLAS ENDER

malowanie powierzchni schodow farbg do betonu BETONDUR

STANDARD w kolorze szarym RAL 7040

przy schodach wewnetrznych do piwnicy podwyzszenie balustrady jak

w pkt. 4.4.2 wedtug rys. nr 21

4.6. Remont pomieszczenia pralni na poddaszu

4.6.1. Remont S$cian i sufitow

skucie istniejgcych tynkow wapiennych na trzcinie na $cianach i suficie
montaz ptyt GKBI wodoodpornych na systemowym ruszcie stalowym
do istniejgcego deskowania

spoinowanie tgczen piyt przy uzyciu masy GIPS STONER ATLAS
zagruntowanie powierzchni emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

wykonanie gtadzi GIPSAREM i ponowne zagruntowanie powierzchni
przed malowaniem

malowanie dwukrotne farbami akrylowymi ATLAS ARKOL E w kolorze
biatym

4.6.2. Remont posadzki

skucie istniejgcej posadzki betonowej w obrebie podejscia kratki
odwadniajgcej do pionu kanalizacyjnego

wymiana podejscia z PVC @50mm i podtgczenie do pionu
zamontowanie systemowej kratki sciekowej 15x15cm z polipropylenu
uzupetnienie skutej powierzchni POSADZKA CEMENTOWA ATLAS
malowanie catej powierzchni posadzki ptynng folig ATLAS dwukrotnie
utozenie plytek gress antyposlizgowych w kolorze szarym na zaprawie
klejowej ATLAS UPLASTYCZNIONY wraz z cokolikami

z analogicznych ptytek wys. 8cm

4.7. Elementy zewn etrzne budynku

4.7.1. Naprawa schodow piwnicznych betonowych zewn  gtrz budynku

skucie i oczyszczenie luznych powierzchni

naprawa schodéw zewnetrznych w systemie ATLAS BETONER

i malowanie powierzchni schodow farbg do betonu BETONDUR
STANDARD w kolorze szarym RAL 7040 - analogicznie jak schody
wewnetrzne piwnicy wg pkt. 4.5.3.

demontaz istniejgcej poreczy stalowej i analogiczny montaz nowej

z rury stalowej @42,4mm mocowanej do muru oporowego, malowanie
analogicznie farbg HAMMERITE w kolorze szarym RAL 7035 wedtug
rys. nr 21

4.7.2. Monta z zadaszenia schodow zewn etrznych

Projektowane systemowe zadaszenie ICOPAL o konstrukcji stalowe]
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 i pokryciu z poliweglanu typu
FASTLOCK, szer. 3,60m i wysieg 1,6m, wysoko$¢ od poziomu terenu 3,20-

3,30m.



4.7.3. Remont studzienek (na $wietli) okien piwnicznych

- odgruzowanie i oczyszczenie z zabrudzen studzienek piwnicznych —
szt. 2

- uzupetnienie ubytkow cegiet i zaprawy

- spryskanie powierzchni $ciany ceglanej w obrebie studzienki
jednorazowo preparatem ,Izomur” 0,51/m2

- wykonanie tynku renowacyjnego jak na elewacji TRO+TRP+TR,
zagruntowanie i malowanie farbami silikonowymi w kolorze cokotu

- okna w obrebie studzienek do wymiany na PCV wedtug opisu stolarki

4.8. Roboty elektryczne

- likwidacja nieczynnych przewodow elektrycznych oraz umieszczenie
czynnych w bruzdach w klatkach schodowych i na elewacjach

- wymiana wiacznikow i opraw oswietlenia na ledowe

- skrzynka elektryczna do oczyszczenia i malowania w kolorze grafitowym
matowym RAL 7024

- montaz dodatkowego oswietlenia podworza

- szczegotowe rozwigzania instalacji elektrycznych wedtug odrebnego
opracowania branzy elektrycznej

5.0. Charakterystyka energetyczna budynku

Sciany murowana z cegly petnej gr. 45cm (w tym obustronny tynk) nie
spetnia wymaganej termicznosci (budynek w rejestrze Gminnej Ewidencji
Zabytkéw — brak zgody na ocieplenie $cian) — wspétczynnik U= 1,40 W /m?K

1. Dach

- pokrycie — dachowka ceramiczna

- projektowane ocieplenie - wetna mineralna gr.15 cm - A=0,039
R =0,15/0,039 + 0,17 = 4,02 W /m°K
U=1/R = 1/4,27 = 0,25 W/m°K < 0,25 W/m°K

6.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycja nie wplynie negatywnie na otaczajgce
Ssrodowisko. Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone
do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng
przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg
powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania
ucigzliwosci przekraczajgcych granice terenu inwestyciji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach
technicznych nalezy w mys$l obowigzujgcych przepiséw ,Prawa budowlanego”
uzgodnic z projektantem.



7.0. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa ochrony zdrowia do
planu BIOZ

1. Zakres robot obj etych projektem w bran zy budowlanej:
Zgodnie z tym projektem zakres obejmuje roboty:
- remont elewacji wraz z kolorystykg i robotami towarzyszgcymi

2. Wykaz istniej acych obiektow
Roboty prowadzone bedg w obrebie elewacji i dachu budynku

3. Elementy zagospodarowania dziatki - podworze

4. Wystepujace zagro zenia :

Przy prowadzeniu powyzszych robdt, wystepowa¢ bedzie zagrozenie
zwigzane z robotami wykonczeniowymi: praca na wysokosci przy renowaciji
elewacji.

5. Instrukta z pracownikow
Osoba kierujgca robotami winna przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz
pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .

6. Srodki techniczne iorganizacyjne w przypadku po  zaru, awarii

i innych zagro zen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa przylega bezposrednio do ulicy miejskiej i jest
zapewniony dogodny dojazd.

8.0. Uwaagi ko ncowe i zalecenia.

8.1. Roboty nale zy wykonywa € zgodnie z opracowanym
projektem zasadami wiedzy techniczne | oraz sztuki
budowlanej i przepisami BHP, pod na dzorem osoby
uprawnionej .

8.2. Uzyte materialy i wyroby powinny posiada ¢ aktualny
certyfikat, aprobat e techniczn g i deklaracj e zgodno sci
z Polska Norma.

8.3. Dopuszcza si e zastosowanie innych materiatéw i systemu
renowacji zachowuj ac podobne parametry techniczne lub lepsze
i wyroby te powinny posiada € aktualny certyfikat, aprobat e
techniczn g lub deklaracj e zgodno sci z Polsk 3 Norma za zgod g
Inwestora, Projektanta i Wojewodzkiego Ko  nserwatora Zabytkow

8.4. Przed rozpocz eciem robdt malarskich, nale zy na nowym tynku
wykona ¢ prébki proponowanych w projekcie budowlanym
kolorow farb okre s$lonych numerami wedtug wzornika.

8.5. Ze wzgledu na historyczn g warto $€ wystroju
elewacji frontowej, nale zy dazyé do jak najbardziej wiernego
jej odtworzenia z zachowaniem charakteru o biektu.
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8.6.

8.7.

Z uwagi na przemurowanie kominéw nale zy wykona € przegl ad
kominiarski po zako nczeniu prac

Przed wyst gpieniem o wydanie Decyzji pozwolenia na budow e,
Inwestor powinien uzyska € zgode Wiasciciela s gsiaduj acego
budynku z uwagi na prowadzenie rob6t remo  ntu elewacji
szczytowej nad dachem ich budynku.

Projektant:
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