OBROBKI BLACHARSKIE — ELEWACJE:

1. Obrdbka gzymsow:

30 400

= 32,74m, szer. 565mm
2 15

2. Obrobka gzymsdéw nadokiennych:

120
120 |= 8,90m, szer. 285mm
30
15
J. Parapety:
10 200 I= 1,40m — 12szt.
\ 40 I= 1,07m — 3szt.
15 razem 1=20,01m

szer. 265mm

OBROBKI BLACHARSKIE — ATTYK

1. Obrobka gzymsow:

120
31,50m, szer. 315mm

o
S
i

2. Obrobka attyk (gdrna/boczna):

500
30 05 5 J 30

= 24,40m, szer. 590mm

OBROBKI BLACHARSKIE — DACH:

1. Pas podrynnowy:

55
150 I= 31,60m, szer. 220mm
15

2. Pas nadrynnowy:

150
150 I= 31,60m, szer. 315mm
15

3. Obrobki kominow:

15 15
15
150 150
150 150
= 4,40m, szer. 330mm

= 5,00m, szer. 315mm

4. Obrobki styku potaci z attykami:

15
150 [= 24,00m, szer. 315mm
150

= 4.40m, szer. 315mm

RYNNY | RURY SPUSTOWE:

1. Rynny 8125mm - = 5,80m
2. Rury spustowe ¢100 - |= 51,80m

OBROBKI BLACHARSKIE — PRZYLEGLY
BUDYNEK UZYTKOWY W PODWORZU:

Do prawidfowego montazu paséw nad i podrynnowych
w przylegtym budynku w podwdrzu nalezy ufozyé
dodatkowe pasmo papy termozgrzewalnej wierzchniej
modyfikowanej SBS— PYEPV 200 S46 szer. 1,0m

i df. 6,80m

1. Pas podrynnowy:
95

70 = 5,80m, szer. 140mm
15

2. Pas nadrynnowy:

150

I= 5,80m, szer. 220mm
5 55

J. Obrdbka szczytu:

30

180 = 3,50m, szer. 240mm

4. Obrébka muru ogniowego:

360

"l sl

= 5,00m, szer. 500mm

Wszystkie obrobki blacharskie z blachy
cynkowo—tytanowej gr. 0,60mm
Montaz obrobek na klej bitumiczny do
obrébek ENKOLIT

UWAGA:
— dokfadne wymiary i kqty zafamon obrdbek
blacharskich nalezy pobra¢ z natury
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