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Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane tekst jednolity: Cbwieszezenie
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskicj z dnia 12 listopada 2010r. { Dz.U. z 2010r. Ny 243, poz. 1623 z dnia 23 grudzien
2010r) zgodnie 7 art. 20 ust. 4 tej ustawy odwiadczam, ze projekt sporzadzilem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wicdzy techniczngj i jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.
Swiademy odpowiedzialnodei karngj za podanie w ninicjszym oswiadezeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwicrdzam whasnorecznym podpisem prawdziwo$é zamieszezonych danych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego-wykonawczego na wykonanie instalacji wod.-kan.
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Rynek 15 / Murowa 33,
Gmina Miasto Grudziadz

1 Podstawa opracowania

~  Zlecenie Inwestora — MPGN Sp. z c.o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz;
- Architektura budynku;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Katalogi urzgdzen wydane przez producentow;
-  Obowigzujgce przepisy i normy.

2 Zasadnicze przepisy i materiaty do projektowania

- Dz U. Nr75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:
- wymiany instalacji wody zimnej w piwnicy, od istniejgcego przytacza do istniejacego podejécia pod
pion. Instalacja wody w pozostalej czesci budynku oraz przytacze pozostaje istniejgca (bez zmian),
- wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy, od istniejgcych podejsé pod piony kanalizacyjne
do miejsca odprowadzenia sciekow z budynku. Instalacja kanalizacji sanitarnej na pozostatych
kondygnacjach w budynku oraz przylgcze pozostaje istniejace (bez zmian).

4 Rozwiazania projektowe

4.1 Instalacja wody.

W zwigzku z remontem budynku w pomieszczeniach piwnicy nalezy wymieni¢ instalacje wody zimnej.
Zaleca sie wykonanie nowej instalacji po trasie istniejgcej.

Pomiar zuzyte] wody dla budynku odbywal sig bedzie za pomocs istniejacego wodomierza (bez zmian). Po
wykonaniu wyrmiany instalacji dopuszcza sig pozostawienie istniejacego wodomierza. Przed i za
wodomierzem nalezy wykonac zawory odcinajgce.

Projektowang instalacje nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego pionu wody zimnej.

Projektowang instalacje nalezy wykenac z rur i zlgczek stalowych ocynkowanych montowanych pod stropem
i na scianach bocznych.

Rury taczyt zgoednie z technologia dla wybranego rodzaju rur. Wszystkie przewody wodociagowe izolowaé
termicznie izolacjg rozbieraing grubosci 20 mm. Przewody w izolacji nalezy obudowac lekka, rozbieralng
obudowa np. piyty gipsowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, ktére muszg wystawac 2 cm z
kazdej strony.

Probe szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godz.

Po wykonaniu catosci instatacji i po probie szezelnosci przewody natezy zakryc.
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4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku beda odprowadzane do istniejacego przytacza (bez zmian).
Projektuje sie wymiane przewodow kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w piwnicy od podej$é do
istniejgcych piondw do odprowadzenia sciekow z budynkéw ($ciany zewnetrznej).

Istniejgce przytgcze oraz instalacja na pozostatych kondygnacjach w budynku pozostaje istniejgca (bez
zmian).

Projekiowane przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC klasy S wg PN-81/C-
898203,

Srednice przewodow oraz spadki pokazano na rysunkach. Przewody beda prowadzone na $cianach oraz
pod stropem parteru. Zaleca sie prowadzenie przewodow po istniejacej trasie.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek.

Piony wywiewne wyprowadzone ponad dach Dn100 mm PVC pozostajg istniejgce (bez zmian).

Po wykonaniu robot technologicznych kanalizacji sanitarnej nalezy przed zakryciem przewodow wykonad
probe szczelnosci wykonanych kolektordw poprzez ogledziny zewnetrzne.

4.3 Uwagi koficowe,

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” cz. |l ,Roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych” oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;]
budynkdéw Dz. U. Nr 109, poz. 719,

Rozpoczecie robot zglosié zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

Fodczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. {Dz. U. Nr 47 poz. 401) stosownie do prowadzonych robot.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzeni pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim!
Wszelkie zmiany | wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktdrej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow.
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5 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

5.1. Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania projektowane] instalacji wedy i kanalizacji sanitarne.

Nazwa obiektu: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Adres: ul. Rynek 15/ Murowa 33, Gmina Miasto Grudzigdz.

Inwestor: MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz.
Projektant: mor inz. Kazimierz Robionek.

5.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje:
— demontaz istniejgcych przewodow wody i kanalizacji sanitarne;,
— wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w piwnicy,
—  préby szczelnosci wykonanych,
— uporzadkowanie oraz przywrocenie obiektu do stanu pierwotnego.

5.3. Instruktaz pracownikow.
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdélnych robdt kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do prac wykonywanych nalezy zatrudni¢ osoby z cdpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzoér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowacd w szczeqolnosai:
— imienny podziat pracy,
— kolejnosé wykonywania robét,
— wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
~ konieczno$é stosowania srodkdw ochrony indywiduaing;,

5.4. Elementy zagospodarowania dziatki, kidre stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia tudzi.
Nie dotyczy.

5.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.
Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 1 tydzien.
Przewidywana dzienna liczba robotnikéw max. 5 pracownikow.

5.6. Sposdb przechowywania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.
Do artykulow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig
ilosciach mozna zaliczyé rozpuszezainiki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczac do
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Nalezy stosowaé ogélnodostepne informacije i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5.8. Uzytkowanie budowli docelowe.
Nalezy przeprowadzac okresowa ogdlng kontrole stanu technicznego urzadzen i instalacji wynikajgcyg z
przepisow eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbaé o dobry stan techniczny urzadzen i instalacji w budynku.

Opracowat: '
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