SILIKONOWY PREPARAT GRUNTUJACY-N-01
FARBY ELEWACYJNE

Przeznaczenie i wlasciwosci
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- Do prawidiowego przygotowywania podfozy pod Renowacyjng Farbe Siliko-
nowa N-C2 do gruntowania podiozy mineralnych, takich jak: tynki cemento-
we | cementowo-wapienne oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu,
cegiet, bloczkdw, pustakdw i innych tego typu materiatdw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych.

« Preparat na bazie dyspersji krzemoorganiczre) — wzmachia | wyréwnuje chton-
nos¢ podioza oraz poprawia przyczepnosé farby i zmniejsza jej zuzycie.

« Po wyschnieciu jest bezbarwny.

« Tworzy mikroporowatg strukture, dzieki czemu zapewnia swobodny transport
pary wodnej i odparowywanie wilgoci z materiatu, na ktérym zostat zastoso-
wany.

« Posiada whasciwoscl hydrofobowe

- Do stosowania wewngtrz i na zewnatrz budynkdw.

Przygotowanie podioza

Sposéb oczyszezenia podioza powinien byd dopasowany indywidualnie do
danego obiektu, w zaleznodcl od wytrzymatosci i stanu zachowania materialu
podtoza oraz jego wartoscl historyeznej. Podtoze powinno by suche i stabilne,
oczyszczone z warstw magacych ostabic przyczepnosé farby, zwilaszeza z kurzu,
brudu, wosku oraz thuszczéw. Stare powloki malarskie Tinne warstwy o stabej
przyczepnosc do podtoza oraz powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy
doktadnie usunac.

Sposob uzycia

Preparat N-01 produkowany jest jako gotowy do uzycia. Nie nalezy go rozcien-
czac ani mieszad z innymi materiatami. Nanosic cienka, rdwnomierng warstwg
za pomocyg watka lub pedzla. Na podtozach bardzo chtonnych gruntowanie
maozna powtorzy¢ poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu
nalezy nanie$¢ po min. 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu
wynosi ok 30 min, zaleznie od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza. Gruntowanie podioza pod malowanie farba silikatowa nalezy wykonac
min. 4 godziny wczednie).

Uwagi

« Ninigjsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

« Narzedzia nalezy czysci¢ czysty wodg bezposrednio po uzyciu.

« Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkdji umiesz-
czonej na opakowaniu. Material przewozic | przechowywad w szczelnie za-
mknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej
{najlepiej na paletach).

« Chroni¢ przed dzie¢mi.

« Farba do gruntowania ATLAS ZEOTY WIEK N-01: maksymalna zawartosé LZO
(VOO) w produkcie - 19,93 g/l, dopuszczalna zawartosé 1LZ0 (VOCO) w produk-
cie—30g/l.

Dane techniczne

Silikonowy Preparat Gruntujgcy N-01 produkowany jest na bazie dyspersji krze-
moorganiczne]

Zuzycie ok. 0,2 kg preparatu na 1 m?

Temperatura przygotowania farby,

- od +5 °C do +30°C
podtoza i otoczenia w trakcie prac

Dostepne opakowania pojemniki plastikowe 5 kg

Data aktualizacji: 2009-06-16. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej,
wszystkie poprzednie tracqg waznosé.
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