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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy:. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia 
tabelarycznego spisu treści. 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać 
będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty 
1.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
1.6. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania 
i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2. Materiały  
2.1. Ź źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 



 
 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Dokumenty budowy.  
3.1. Dziennik budowy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
* uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 
* przerw w robotach, 
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
* zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadził, 
* wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót, 
* propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
3.2. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i 
wpisuje do księgi Obmiaru. 
3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty: 

* pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
* protokoły przekazania terenu budowy, 
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
* protokoły odbioru robót, 
* protokoły z narad i ustaleń, 

* korespondencję na budowie. 
3.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 



 
 

4. Odbiory.  
4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
4.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad określonych w umowie. 
4.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
4.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

* dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
* specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
* recepty i ustalenia technologiczne, 
* dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
* atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
* opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
* sprawozdanie techniczne, 
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
* zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
* uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
* datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
4.5. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 



 
 

5. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. 

6. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu B udowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
* zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
* zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
* możliwością powstania pożarów. 

8. Ochrona przeciwpo żarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

10. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 



 
 

 

12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

13. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor 
Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

14. Transport.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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1. Pokrycie dachu dachówką karpiówką - wymiana pokrycia dachu. 

1.1. Przedmiot 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Przedmiotem są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami pod nazwą:  

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZ KALNEGO 
PRZY UL. RYNEK 16/MUROWA 35 

 

 
1.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
naprawa konstrukcji dachu 

- podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361: 1999. 
- wymiana podbitki okapów dachu z tarcicy struganej i malowanie 
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami  grzybobójczymi i ognioochronnymi, 
- ułożenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczalnej 1300g/m2/dobę, 
- pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną, 
- montaż okien dachowych wyłazowych przeszklonych, 
- ław kominowych, 
- płotków śniegowych, 
- systemowych kominków wentylacyjnych z rurą doprowadzającą, 
- systemowych rur wywiewnych dla pionów kanalizacyjnych z montażem rury doprowadzającej 
w przypadku jej braku, 
- wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi konstrukcji więźby dachu w miejscach styku 
-z murem. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Określenia podane w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
Poleceniami Inspektora. 
 

2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Oznakowanie materiałów 
powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Przewidziane materiały do zabudowy: 

(a) dachówki karpiówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, które powinny 



 

 

spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004, kit asfaltowy 
uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 
(b) drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana impregnowane środkami ognioodpornymi i 
przeciwgrzybicznymi, 
(c) środki grzybobójcze i ognioochronne 
(d) kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokowartościowego PVC wytrzymałego na 
starzenie się, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposażony jest w rurę 125mm, 
(e) maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyższonej odporności na przesiąkanie  SD < 
0,3 m, 
(f) wyłazy dachowe (okna włazowe)  systemowe z kołnierzem montowane przy każdym kominie i 
w miejscach istniejących o wymiarach nie mniejszy niż:  - wymiar zewnętrzny: 704 x 783 mm, - 
wewnętrzny: 475 x 520mm, 
(g) farby olejne, 
(h) uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
(i) gwoździe, śruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
(j) drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, 
miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
(k) systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające 
lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 
(l) zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
(m) bariery (drabinki) śniegowe systemowe, 
(n) ławy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe, 
(o) papy izolacyjne. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z 
zabezpieczonych cynkiem i powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Roboty można wykonywać 
ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 

Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), wyciąg budowlany, taśmy 
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów do 
pokryć dachowych, 
 

4. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Sposób transportu i składowania 
powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Dobór środków transportu: 

• samochód dostawczy, 
• samochód skrzyniowy do 10 t, 
• samochód samowyładowawczy do 10 t, 



 

 

• wózek widłowy, 
• urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych 
i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania 
zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 

 
5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Warunki przyst ąpienia do 
robót pokrywczych Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po 
całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po 
przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane 
po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: wykonaniu naprawy – wymiany 
elementów konstrukcyjnych dachu już zużytych, uszkodzonych, zbutwiałych lub zagrzybionych, 
ułożeniu maty dachowej i przybiciu łat i kontrłat wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad 
dach, - wykonanie kominów i nasad kominowych, przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie 
kominów nad dachem, osadzenie okien włazowych, masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. 
elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych 
przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 
wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 

5.1.2. Wymagania dla konstrukcji dachu 

Konstrukcję dachu pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane elementy więźby dachowej. 
Elementy konstrukcji, które uległy zużyciu, dewastacji lub spróchniały bądź zbutwiały należy zastąpić 
nowymi w nawiązaniu do istniejącej więźby dachowej. Drewno użyte do wymiany konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. 
Do połączeń elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować połączenia skręcane za pomocą 
śrub, na elementach narażonych na duże obciążenia dodatkowo stosować nakładki drewniane lub 
stalowe. 
 

5.1.3. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej 
więźby dachowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 

� łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być 
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

� łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

� łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

� odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 

� w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm 
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać 
z wierzchem łaty okapowej, 

� wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 



 

 

� wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

� wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 
deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

� łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 

� podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

� płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku, 

� drewno konstrukcyjne więźby dachowych powinno być odizolowane od konstrukcji murowych lub 
betonowych – w przypadku braku izolacji należy ją wykonać po przez podłożenie materiału 
izolacyjnego (istniejącą konstrukcję należy podlewarować i podłożyć materiał izolacyjny) 

Całą konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi. 
 

5.1.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, 
utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
 

5.1.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

1) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
2) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat)  
2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

3) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż +/- 10 mm. 

4) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 
8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej. Styki 
gąsiorów powinny być uszczelnione. 

5) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać +/- 10 mm. 

6) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy cynkowo – tytanowej itp.. 

7) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

8) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245 

 
 
5.1.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 



 

 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. 
 

5.1.7. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku i 
pokrytej podłużnymi pasami blachy o szerokości w rozwinięciu, co najmniej 20 cm, a dolną krawędź 
dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

 
5.1.8. Elementy okapu 
Służą one wentylacji okapu chroniąc jednocześnie przed wlotem 
ptaków pod pokrycie dachowe. Okapowe elementy wentylacyjne 
zastępują jednocześnie łatę okapową i umożliwiają bezproblemowy 
montaż haków rynny poprzez zintegrowane kołki dystansowe. 
Spośród elementów okapu  z grzebieniem (wróblówką) oraz pas 
nadrynnowy. 

 
5.1.9. Taśmy wentylacyjne okapu i fasady 
Taśmy wykonane są ze specjalnego twardego PVC należy stosować 
odpowiednich rozmiarach. Charakteryzującą się dużą wartością 
wentylacji dzięki optymalnej wielkości otworów oraz ich 
przesuniętemu położeniu w kolejnych rzędach. Taśmy powinny 
spełniać zabezpieczenie przed insektami i zagnieżdżaniem się 
ptaków. Przykładowe rozwiązania podano na rysunkach. 

 
5.1.10. Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 
pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w 
gatunku II. 
 

5.1.11. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), styki prostopadłe do 
okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać +/- 1 cm przy kryciu karpiówką. 

 
5.1.12. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

� karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

� karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą 
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek 

 

 



 

 

poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu 
pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

� karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i 
dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw  dachówek 
zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

 

5.1.13. Zamocowanie dachówek do łat 

1)  Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
� w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
� w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
2) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
� w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
� w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach 
klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania powinien być wykonany zgodnie z PN-71/B-10241. 

5.1.14. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji 
producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonać na całości dachu. 

Do uszczelnienia zastosować maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyższonej odporności 
na przesiąkanie  SD < 0,3 m 

Maty powinny spełniać dwie funkcje: 

� ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie 
na wypadek nieszczelności pokrycia np.: 

� w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

� uszkodzenia dachówek, 

� zamieci śnieżnych. 

�  ochronę przed gromadzeniem się kurzu i pyłów pod pokryciem. 
Na przedstawionym rysunku podano przykładowe rozwiązanie 

 
1 – folia paraizolacyjna, 2 – ocieplenie, 3 – deskowanie, 4 – mata paroprzepuszczalna o podwyższonej 
odporności na przesiąkanie, 5 -pokrycie dachowe 

 
 
5.1.15. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży lub uniwersalny element wentylacyjny Klöbera 



 

 

Taśma wentylacyjna służy do wentylacji przestrzeni między membraną dachową a pokryciem 
dachowym. Należy rozwinąć środkiem n łacie kalenicowej lub 
narożu i z pomocą dodatkowo wzmocnionego pasa ułożyć i 
zamocować. Po rozwinięciu, boczne krawędzie samoczynnie 
opadają na pokrycie dachowe i za pomocą ponacinanych dolnych 
pasów  i znajdującej się od spodu bytylenowej taśmy klejącej 
dopasowywane są do formy pokrycia dachowego i tak przyklejane. 
Wysoce przepuszczające powietrze włóknina powinna 
uniemożliwiać przenikanie zawiewanego śniegu i zacinającego 
deszczu. Kombinacji chronionych wolnych otworów z wysoce 
przepuszczalną powietrze włókniną umożliwia wentylację zgodnie 
z wymogami normy DIN 4108, cz.3. Montaż należy wykonać 
zgodnie z instrukcją montażu i przepisami krajowymi. 

5.1.16. Przejście dachowe + kominek wentylacyjny. 

 
Zestaw kominka wentylacyjnego składa się z 2 elementów – uniwersalnych. Dzięki górnemu i 

dolnemu plisowaniu elastyczna płyta podstawowa pasuje na każdą 
formę dachówki, a boczne wyprofilowane pasy wchodzą pod 
pokrycie dachowe. Przejście to pasuje do wszystkich spotykanych 
na rynku dachówek ceramicznych i betonowych. Kominek 
wentylacyjny mający zastosowanie w wentylacji mechanicznej, 
zbiorowych pomieszczeń sanitarnych oraz pionów kanalizacyjnych. 
Kominek wentylacyjny wykonany z wysokowartościowego PVC 
wytrzymałego na starzenie się, warunki atmosferyczne oraz niskie 
temperatury, wyposażony jest w rurę 125mm umożliwiającą 
odprowadzenie kondensatu. Kominek instalować w kolorze 
dachówki i odpowiedni dla przyjętego pokrycia dachu. 

Przewody doprowadzające do kominków należy wykonać osobno 
dla każdego kanału od przewodów murowanych zakończonych w części strychowej jako jeden otwór 
– dla wentylacji dopuszcza się przewody elastyczne, dla odpowietrzeń kanalizacji należy wykonać z 
rur kanalizacyjnych odpowiednich do średnicy pionu kanalizacyjnego. 

 
5.1.17. Bariery śniegowe 

Bariery śniegowe montowane na dachu powinny cechować się wysoką stabilnością oraz wyglądem 
estetycznym. Bariera śniegowa jest mocowana i zabezpieczana sprężyną w czasie mocowania bariery 
w podporze oraz z odpowiednim zaczepem w górnej części podpory pozwala na pewny montaż. 

Bariery dostosowane do dachów pokrytych dachówką ceramiczną. 

Zastosowane materiały metalowe wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonej cynkiem 
i powloką antykorozyjną. 

Poniżej podano przykładowe mocowanie i podpory barier śniegowych 

 
5.1.18. Wyłazy dachowe oszklone  - Uniwersalny wyłaz dachowy 

 

 



 

 

Wysokiej jakości PCV oraz polikarbonat zapewniają odporność wyłazu na promienie UV, 
warunki atmosferyczne, niskie temperatury i proces starzenia, przystosowany do pokryć 
dachówką ceramiczną. Pokrywa włazu zamontowana od góry, z lewej lub prawej strony z 
regulowaną szczeliną otwarcia. Plisowany elastyczny fartuch 
pozwala na dopasowanie do pokrycia z dowolnej dachówki. 

Zapewniający powietrze i światło dla pomieszczeń pod dachem, 
wkomponowany w kolorystykę dachu. Wyłaz powinny cechować się 
dużą wytrzymałością, nie ograniczać swobodę wyjścia na dach dla 
kominiarza przy wykonywaniu czynności rewizyjnych na dachu. 
Wymiary nie mniejszy niż: - zewnętrzny: 704 x 783 mm, - 
wewnętrzny: 475 x 520 mm. Zamocowanie: na dodatkowych łatach 
nośnych według instrukcji montażu 

 
6. Kontrola jako ści 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” Kontrola jakości wykonania robót 
polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, estetyki 
wykonania. 

 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
remontu więźby dachu, ułożenia mat (folii), łacenia dachu i deskowań, obróbek blacharskich, 
kominów. 

 
6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, oraz normami powołanymi w niniejszej ST. 

 
6.3. Badania prawidłowości wymiany konstrukcji wi ęźby, ułożenia mat izolacyjnych i łacenia 
 
Konstrukcja więźby dachu powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: przekroju drewna 
konstrukcyjnego, 

� poziomu konstrukcji 
� zamocowania wymienionych elementów i odcinków konstrukcji, 
� wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom. 
Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej 
lub łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie wymienionych elementów 
konstrukcyjnych połączeń z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. 

 
Ułożenie izolacji z mat i łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: ułożenie i mocowania 
mat, 

� przekroju i rozstawu łat, 
� poziomu łat, 

 



 

 

� zamocowania łat, 
� wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w 
szczególności w zakresie: 

�  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

� prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej, 

� prawidłowości przygotowania podkładu, 

� prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 

 
6.5. Opis badań 

1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia  należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić, co najmniej 
dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 
w niniejszej specyfikacji. 

2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, 
a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w niniejszej specyfikacji. 

3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia  należy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w 
wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 



 

 

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny 
i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty 
długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie 
ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin    i pomiaru 
oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.  3. 

7.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania barier śniegowych i ław kominiarskich należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin i pomiaru. Prostoliniowość ułożenia, sposób mocowania i 
odstępy między podporami barier śniegowych i ław kominiarskich 

 
7. Zasady obmiaru 

0gólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 

7.1.1. Powierzchnię pokrycia dachów dachówką w tym łacenia, deskowań, ułożenia folii 
oblicza się w metrach kwadratowych (m2) ich połaci bez potrącania powierzchni nie 
pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się 
według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, 
jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci 
z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można 
korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

7.1.2. Wymianę konstrukcji dachu oblicza się w metrach (m3) z dokładnością do 0,10 m3, 
7.1.3. Deskowania, podbitki oblicza się w (m2) z dokładnością do 0,5 m2, 
7.1.4. Montaż okien włazowych, naprawa istniejących okien oblicza się w stukach (szt. lub 
kpl ) z dokładnością do 1 sztuki/kompletu. 
7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza się w kompletach (kpl ) z dokładnością do 1 kompletu 
w skład kompletu wchodzi przewód doprowadzający i systemowy kominek wentylacyjny wraz z 
kołnierzem uszczelniającym. 
7.1.6. Odizolowanie drewna od materiałów ściennych i stropowych  oblicza się w kompletach 
(kpl ) z dokładnością do 1 kompletu 
7.1.7. Drabinki śniegowe oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej 
kompletnej drabinki śniegowej. 
7.1.8. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży i taśmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza się 
w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej taśmy 
 
 



 

 

 
7.2. Jednostka obmiaru 

 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 „Wymagania ogólne” (m2) – 
wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi, (m2) – 
wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi, 
(szt.), (kpl)  – zamontowanych, okien, okien włazowych dachowych, ław kominiarskich, kominków 
wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzającymi, (m3) – wymienionych elementów konstrukcji 
drewnianej więźby dachu, 

�  (m) – zamontowanych drabinek śniegowych i ułożonych taśm kalenicy, naroży, fasady 
i okapu. 

 
8. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 „Wymagania ogólne” Kierownik 
budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową  i ST. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 „Wymagania ogólne” Płatność 
zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w 
ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� dostarczenie materiałów i sprzętu, 

� obsługę sprzętu, 

� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

� wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

� likwidacja stanowiska roboczego. 

� pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki należy wliczyć w 
cenę jednostkową pokrycia dachu 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241  - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10243   - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-61/B-10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 – Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 

P N-90/B-1450 1   - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000   - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U)  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu. 

PN-EN 1304:2002   - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przemurowania 
kominów w budynku wielorodzinnym. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. ł. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przemurowania kominów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
mul. 
2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg. PN – 75 / B -12001 

* Wymiary : 1 •=- 250 mm, s =A120 mm, h = 65mm; 
* Masa 4,0 - 4,5 kg; 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości 
cegieł badanych. G   Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%; 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 

n Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do – 15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 
badaniu; 

D Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości ł,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie łub jej pękniecie. Dość cegieł 
niespełniających powyższego wymagania nic powinna być większa niż : 

/ 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 
/ 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 
/5 na 40 sprawdzonych cegieł; 

 



 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne fPN-90/B-14S01) 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki M12: cement: ciasto wapienne: piasek 1 : 0,5        :4,5 
do 1   :       1 : 6 

cement: wapno hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowo-wapiennejM-4 cement-piasek 
11: 5 cement: wapno hydratyzowane: piasek 
1 : 03 : 4 
1 : 0.5 : 4,5 

a   Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie; 
 

D  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godz. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo – wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż – 5°C. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzęta 

 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
Wymagania ogólne: 

a) Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności ze stanem pierwotnym; 

b) Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie; 

c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny kominów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 



 

 

5.1.1. Spoiny w minach ceglanych. 
A  12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm. A minimalna 

10 mm; 
D 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W kominach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ~ 10 mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a   sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej; 
 

a   próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
/ wymiarów i kształtu cegły; 
/ liczby szczerb i pęknięć; 
/ odporności na uderzenia; 
/ przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
 
6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBOT  
Jednostką obmiarową robót jest m3 muru o odpowiedniej grubości. Dość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót murowych powinien si ę odby ć przed wykonaniem tynków wyko ńczeniowych i innych 

robót  
 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna; 
b) dziennik budowy; 
c) zaświadczenie o m jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 
g) ekspertyzy techniczne" w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 



 

 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

■ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy; 
■ wykonanie przemurowania kominów; 
■ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań; 
■ uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

 

                    10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-30003/A2:1997 
PN-B-3OO1O/A2:1997 PN-B-3 
0016/A2; 1997 

PN-88/B-06250 PN-88/B-
32250 
PN-B-12050:1996 PN-B-
12002:1997 PN-B-03002:1999 

/Apl:2001/Azl:2001 
PN-B-03340:1999 PN-B-
30020:1999 PN-B-04500 

Cement murarski 15 Cement portlandzki biały Cementy specjalne 
- cement hydrostatyczny 
Beton zwykły 
Woda do celów budowlanych 
Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane Wyroby budowlane 
ceramiczne - Cegły dziurawki Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i 
obliczanie 
 

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie wapno budowlane - 
Wymagania 
Oznaczanie cech wytrzymałościowych zapraw budowlanych 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru: 
- robót ciesielskich – wymiana poszczególnych elementów więźby dachowej wraz z ich impregnacja, w miejscu 
rozebranych i zniszczonych. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfika mogą mie 

 miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
elementów wymienionych w p-kcie 1.1, także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SSTsa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: -dokumentacja projektowa, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. „   sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie".(Dz.U. z 15.06.2002 r). -specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosowa 
 następujące materiały zgodnie z dokumentacja 
lub równoważne zaakceptowane przez Inżyniera (Inspektora nadzoru): 
Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadają klasie drewna K 27. 
Łączenia powinny by 
 wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne połączenia ciesielskie. 
Wszystkie łączniki stalowe powinny by 
 galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie prace 
wykona 
 zgodnie ze sztuką budowlana.. 
 
3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty można wykona 
 przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzęt używany przy 
przygotowaniu i montażu elementów drewnianych powinien spełnia 
 wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Wykonawca przystępujący do wykonania w/wym. robót winien 
wykazać sie 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
•piły ręczne, mechaniczne; 
•młotki; 
•siekiery; 
•ściągi; 



 

 

•strugi; 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 



 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
* samochód skrzyniowy 
* samochód dostawczy 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 5.1. Wymagania 

ogólne 
Wykonawca opracuje technologie wykonania Robót Ciesielskich w czynnym obiekcie budynku wielorodzinnego 
Zamawiającego. Wykonawca winien przestrzega 
 wszystkie zarządzenia Kierownika robót budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiającego w zakresie 
prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektów obiektu 
Zastosowane rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, osprzęt i urządzenia, musza posiadać atesty. Wykonawca 
winien opracować projekt organizacji robót zgodny z harmonogramem pozostałych robót budowlanych i 
instalacyjnych. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia sie składowanych materiałów i elementów 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Kontrola związana z 
wykonaniem Robót Ciesielskich powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontroli podlega wykonanie: 
* wykonanie robót ciesielskich. 
* Wykonanie połączeń poszczególnych elementów; 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7.-Obmiar Robót 
będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegółową 
Specyfikacja Techniczna, w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
* Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
* Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Bledy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
• Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikają rzecz z płatnością wykonawcy. 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym prze Inspektora Nadzoru. 

Jednostka obmiarowa robót konstrukcji drewnianych jest 1 metr sześcienny (m3). Jednostka obmiarowa dla 
obudowy płytą OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.) 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8 8.1. Ogólne 
zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z zawarta 
umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 



 

 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inżyniera a także 
obowiązującymi normami, przepisami. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 9. Cena robót obejmuje: •prace pomiarowe; 
•zakup, załadunek i rozładunek materiałów; •transport materiałów do robót ciesielskich; •transport materiałów do 
robót impregnacyjnych; •wykonanie robót ciesielskich; •uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1. Związane normatywy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo ogólne; Arkady 
Warszawa, 1990. 
 
10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. PN-82/D-94021    -    Tarcica iglasta    
konstrukcyjna    sortowana    metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150: 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN384-1999 - Drewno 
konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, właściwości mechanicznych i gęstości. PN-84/M-81000 
- Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. Dz. 
U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 
r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a 
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. SST-00.00 
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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru: 
- robót ciesielskich - montaż elementów więźby: wieńców, słupów zastrzałów, mieczy ścian wieży i budynku kościoła 
wraz z ich impregnacja, w miejscu rozebranych i zniszczonych a także miejscowych ociosań istniejących elementów 
konstrukcji drewnianych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

W zakres remontu wchodzą roboty obejmujące: 

* przemurowanie kominów ponad dachem, 
* wymianę obróbek blacharskich z blachy, 
* wymiana rynien i rur spustowych, 
* krycie dachów papą termozgrzewalną, 
* demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej w strefie kominów. 

 

1.2.1. Roboty ogólnobudowlane:  
• przemurowanie kominów ponad dachem, 

* wymianę obróbek blacharskich z blachy, 
* wymiana rynien i rur spustowych, 
* krycie dachów papą termozgrzewalną. 

1.2.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:  
* demontaż instalacji odgromowej w strefie kominów, 
* ponowny montaż instalacji odgromowej w strefie kominów, 
* demontaż przewodów odprowadzających wraz z wspornikami, 
* montaż wsporników i przewodów odprowadzających, 
* wykonanie tynków uzupełniających w miejscach osadzenia wsporników, 
* wykonanie pomiarów sprawdzających w miejscach złącz kontrolnych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych  
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie wyżej wymienionych pomiarów powykonawczych (przez Wykonawcę): 

- metryka urządzenia piorunochronnego z numeracją złącz kontrolnych i protokółem z 

pomiaru. 
Roboty tymczasowe obejmują: 

a) zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy, 
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy lub zwrócenie 

się do Inwestora o odpłatne udostępnienie stosownych pomieszczeń w budynku - należy do obowiązków 

Wykonawcy, 
c)  c) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza w miejsca wskazane przez 

administracje - należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy, zawieraj ące wszystkie niezb ędne dane  

1.4.1. Organizacja robót budowlanych  

Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji 

zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy: - specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót, Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 

realizacji robót. 



 

 

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wszystkie prace przygotowawcze i roboty budowlane, będą prowadzone wyłącznie na terenie będącym we 

władaniu Inwestora, czyli kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej 1158 w Łasku. Wykonawca zobowiązany 

jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony ppoż., a w tym: 

- utrzymywania sprawnych urządzeń gaśniczych, 
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem i zalaniem wodami opadowymi, jako rezultatem niewłaściwie prowadzonych 

robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska  

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490), przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczególnie 

szkodliwa dla środowiska i zdrowia 

ludzi, ani nie może pogorszyć stanu środowiska i nie wymaga opracowywania ocen lub raportu. 
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
* zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami i 

innymi szkodliwymi substancjami, 
* zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru i zalania obiektu opadami atmosferycznymi. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy 
w zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. 
 

1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy  

Zgodnie z treścią § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 

120, póz. 1126), dla przedmiotowego zakresu robót budowlanych, jest wymagana informacja i plan bioz. podczas 

realizacji zadania budowlanego, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i 

nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 
1.4.5. Zaplecze na potrzeby wykonawcy  

Na potrzeby wykonawcy należy ustawić barak (barakowóz) o funkcji biurowo-socjalnej lub wystąpić do Inwestora o 

odpłatne udostępnienie stosownych pomieszczeń w budynku nr 4/3962. 
 

1.4.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu  

Roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, nie wymagają zmian organizacji ruchu. W trakcie wyładunku 

materiałów budowlanych, należy pojazdy oznakować i zachować szczególną ostrożność. Na terenie przylegającym 

do budynku, mogą się znajdować pojazdy użytkowników budynku. 
 



 

 

1.4.7. Ogrodzenie  

Należy wykonać ogrodzenie składowisk materiałów oraz ewentualnego zaplecza biurowo-socjalnego. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji, wymagają zabezpieczenia terenu przy ścianach budynku. W 

trakcie transportu materiałów budowlanych, niedopuszczalne jest wykonywanie manewrów na nawierzchniach 

przeznaczonych do ruchu pieszego. Brak podbudowy o zwiększonej nośności, może spowodować ich uszkodzenie. 
 

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii rob ót 
 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45261910-6 Roboty remontowe w 

zakresie pokryć dachowych 45261300-7 Roboty murarskie 45312310-3 Roboty w 

zakresie instalacji odgromowej 
 

1.6. Określenia podstawowe, zwieraj ące definicje poj ęć i okre śleń nigdzie wcze śniej 

niezdefiniowanych  
 

Nie występują. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny 

posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów 

składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. 
Ilekroć w dokumentacji podano nazwę firmy - producenta (dostawcy) danego wyrobu lub technologii, dopuszcza 

się rozwiązanie równoważne innej firmy. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być objęte gwarancją. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wszystkie elementy mają być dostarczane w opakowaniach producenta, 

zabezpieczających przed uszkodzeniem transportowym. 
Elementy drobne dostarczane są przez Wykonawcę w pojemnikach zapobiegających zagubieniu i zniszczeniu. 

Wszystkie materiały dostarczane będą samochodami dostawczymi, zamkniętymi, mogącymi manewrować od 

strony elewacji wejściowej budynku. Wyładunek za pomocą żurawia lub dźwigu pneumatycznego na samochodach 

(samowyładowczych) lub z użyciem żurawia samochodowego, na koszt dostawcy elementów i materiałów. 

Transport ręczny na miejsce wbudowania oraz z użyciem podnośnika jednomasztowego i żurawia okiennego 

przenośnego. Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora dobór środków transportu. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 

dojazdach do terenu budowy. 



 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów, obowiązującymi normami 

branżowymi, przepisami bhp i ppoż., przepisami Prawa budowlanego, ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia 

nadzoru. Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnionego 

kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót 
Powinno być odnotowane w książce obmiaru, ewentualnie w protokole odbioru oraz w dokumentach badań i 

pomiarów. 

W okresie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
* księgi obmiarów 
* dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
* certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
* dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

* protokołów z pomiarów instalacji odgromowej, 

* protokołów odbioru robót. 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 
 
6. KONTROLA I BADANIA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT  

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich 
zgodność z wymaganiami, odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa budowlanego. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora, projektu organizacji robót 

w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z specyfikacją. 
 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

* opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, 
* organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BiOZ, 
* wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych 
oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
* wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
* wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
* wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
* opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót, 
• opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 



 

 

 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów miedzy innymi należy: 

* wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
* przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
* określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona 

rytmiczność robót, 
* prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
* zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów. 

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny. Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być 

zgodne z Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i ST. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 

Rzeczowych oraz wg kalkulacji własnych. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu 

rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte 

w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. Zakres dodatkowy w stosunku do przedmiaru, wynikający 

z ukrytych wad lub właściwości elementów istniejących albo z dodatkowych wymogów użytkownika, wymaga 

pisemnego potwierdzenia inspektora nadzoru i wspólnego dokonania obmiaru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych"- sprawdzając aktualność norm i przepisów . 
 

Odbiór dokonywany będzie kompleksowo w zakresie wszystkich branż, na podstawie : odbiorów częściowych, 

protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przeprowadzonych badań i prób, przedłożonych 

certyfikatów technicznych i aprobat technicznych oraz gwarancji. 
Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokonuje komisja. Komisja sprawdza zgodność 

wykonania robót z ST. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i końcowego dokumenty: 
* receptury i ustalenia technologiczne, 
* księgi obmiaru, 
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
* certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych elementów, 
* dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
* opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
 

 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za ustaloną jednostkę obmiarową. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ryczałtowej, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
* robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
* wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Rozliczenia b ędą dokonywane zgodnie z umow ą zawartą pomi ędzy Inwestorem a Wykonawc ą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentami stanowi ącymi podstaw ę do wykonania robót budowlanych 

są: 

* przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

* warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

* instrukcje montażowe producenta, 

* specyfikacje techniczne, 

* warunki gwarancji podane przez producentów, 

* ustalenia podjęte w czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
 
10.2. Przepisy zwi ązane: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
126;zm.;Nr 109, poz. 1157; Nr 120,poz.l268; z 2001 r. Nr 5, póz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 
1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, póz. 676; z 2003 r.Nr80, póz. 

718), 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953), 
* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, póz. 163) z późn. zmianami), 
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627) wraz z 

przepisami wykonawczymi, 
* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U nr 115 z 2001 r, poz. 1229) wraz z przepisami 

wykonawczymi, 

* Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041), 



 

 

* Rozporządzenie Ministra Infrastmktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych. (Dz.U nr 47 poz.401 z 2003 r.) 
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
* PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane 

elementom połączeniowym. 
* PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów. 
 

* PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
* PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 



 

 

wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.3. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robót przygotowawczych 
zwiazanych 
z budowa parkingu i podjazdów do budynku KRUS w Białobrzegach i obejmuja: 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o 
grubosci 4 cm. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana 
jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połaczonych ze soba trwale w fazie produkcji. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa scieralna jest wykonana z kostek z kamienia 
lub 
innego materiału. 
Obramowanie nawierzchni - umocnienie bocznych krawedzi nawierzchni wykonane z kraweników 
lub 
obrzey betonowych lub innych materiałów. 
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoona bezposrednio na podbudowie. 
Pozostałe definicje i okreslenia przyjeto zgodnie z normami materiałowymi i czynnosciowymi, wg 
PN-87/S-02201 oraz definicjami podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2. Wyglad zewnetrzny 
Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna byc równa i szorstka, a krawedzie kostek równe i proste, wklesniecia nie powinny 
przekraczac 2 
mm, dla kostek o grubosci 80 mm. 
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2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania robót według niniejszej SST naley stosowac kostke o standardowej grubosci 80 mm 
do nawierzchni przeznaczonej dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe kostek wynosza: 
− na długosci ± 3 mm, 
− na szerokosci ± 3 mm, 
− na grubosci ± 5 mm. 
Kolor kostki, jej kształt i desen nawierzchni podlega uzgodnieniu i zaaprobowaniu przez Inyniera. 
2.1.4. Wytrzymałosc na sciskanie 
Wytrzymałosc na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc mniejsza ni 60 
MPa. 
Dopuszczalna najnisza wytrzymałosc pojedynczej kostki nie powinna byc mniejsza ni 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.1.5. Nasiakliwosc 
Nasiakliwosc kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosic nie wiecej ni 5%. 
2.1.6. Odpornosc na działanie mrozu 
Odpornosc kostek betonowych na działanie mrozu powinna byc badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 



 

 

Odpornosc na działanie mrozu po 50 cyklach zamraania i odmraania próbek jest wystarczajaca, 
jeeli: 
− próbka nie wykazuje pekniec, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obnienie wytrzymałosci na sciskanie w stosunku do wytrzymałosci próbek nie zamraanych nie jest 
wieksze ni 20%. 
2.1.7. Scieralnosc 
Scieralnosc kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosic nie wiecej ni 4 mm. 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naley stosowac cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niszej 
ni „32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac 
wymaganiom 
PN-B-19701 [4]. 
2.2.2. Kruszywo 
Naley stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno byc ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.2.3. Woda 
Własciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z recepta laboratoryjna. 
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymałosc, mniejsza nasiakliwosc i 
wieksza odpornosc na niskie temperatury i działanie soli. 
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Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwałe zabarwienie. Powinny to byc barwniki 
nieorganiczne. 
2.3. Kruszywo 
Do wykonania podsypki naley stosowac piasek lub mieszanke kruszywa naturalnego 0/8 mm. 
Kruszywo do wykonania podsypki powinno odpowiadac wymaganiom zawartym w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla piasku i mieszanki kruszywa naturalnego na podsypke 
Lp. Wyszczególnienie własciwosci Wymagania 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Skład ziarnowy: 
- zawartosc ziaren mniejszych ni 0,075 mm oznaczona metoda na 
mokro lub mieszana, % masy, nie wiecej ni: 
Zawartosc zanieczyszczen obcych, 
% masy, nie wiecej ni: 
Wskaznik piaskowy, nie mniejszy ni: 
Zawartosc zanieczyszczen organicznych, 
barwa cieczy nie ciemniejsza ni: 
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe, 
nie mniejszy ni: 
Kapilarnosc bierna, m, nie wiecej ni: 
Zawartosc zwiazków siarki w mieszance kruszywa naturalnego, % 
masy, nie wiecej ni: 
5,0 



 

 

0,1 
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wzorcowa 
8,0 
1,0 
1,0 
3. SPRZET 
Roboty przy układaniu nawierzchni moga byc wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu. 
Jesli powierzchnie sa due, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, mona stosowac 
mechaniczne 
urzadzenia układajace. Urzadzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuacego 
do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoenia. Urzadzenie to, po skonczonym 
układaniu 
kostek, mona wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku mona stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawenikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
4.2. Transport cementu 
Transport cementu musi odbywac sie w sposób chroniacy go przed zawilgoceniem, zbrylaniem i 
zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport cementu w workach samochodami skrzyniowymi. 
4.3. Transport wody 
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Do transportu wody naley stosowac cysterny samochodowe lub ciagnikowe. 
4.4. Transport kostek 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałosci betonu min. 0,7 R, kostki przewoone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie 
pakuje je 
w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe mona równie przewozic samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczace wykonania robót zawarto w SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
5.1. Podbudowa 
Podbudowe naley wykonac według dokumentacji technicznej zgodnie ze szczegółowa specyfikacja 
asortymentowa. 
Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna byc wyremontowana, wyprofilowana i wyrównana. 
5.2. Obramowanie 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazaniami Inyniera. 
5.3. Podsypka 
Do posadowienia nawierzchni z kostki naley stosowac podsypke cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 
3 cm. Podsypka powinna byc przygotowana w betoniarce i rozłoona recznie lub mechanicznie. Do 
nadania 
odpowiednich spadków naley stosowac szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna byc tak 
ubita aby 
nie było widocznych sladów poruszajacego sie sprzetu zageszczajacego. 
5.4. Układanie nawierzchni z kostki 
Kostke układa sie na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostke naley układac ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. 
Po ułoeniu kostki, szczeliny naley wypełnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie 



 

 

ułoonych kostek przy uyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułoonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory płytowe z osłona z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naley 
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku 
poprzecznym 
kształtek. 
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uywac walca. 
Po ubiciu nawierzchni naley uzupełnic szczeliny piaskiem i zamiesc nawierzchnie. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moe byc zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. 
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Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien adac od producenta wyników bieacych 
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymałosci na sciskanie pobierac 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystapieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagan 
podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoa i podbudowy 
Sprawdzenie podłoa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja 
projektowa i odpowiednimi SST. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadków poprzecznych i podłunych 
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST, w 
tym: 
− pomierzenie szerokosci spoin, 
− sprawdzenie prawidłowosci ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowosci wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjety desen (wzór) i kolor nawierzchni jest zgodny z przyjetymi ustaleniami. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierównosci podłune 
Nierównosci podłune nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm. 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 
0,5%. 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 
Rónice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny 
przekraczac ± 1 cm. 
6.3.4. Szerokosc nawierzchni 
Szerokosc nawierzchni nie moe rónic sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni ± 5 cm. 
6.3.5. Grubosc podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac ± 1,0 cm. 
6.4. Czestotliwosc pomiarów 
Czestotliwosc pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna byc 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 100 
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz w 
miejscach watpliwych, wskazanych przez Inyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 



 

 

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej nawierzchni. Obmiar nie powinien obejmowac 
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z 
wyjatkiem 
powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inyniera. 
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Nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez 
pisemnego upowanienia Inyniera, nie moe stanowic podstawy roszczen o dodatkowa zapłate. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inyniera, 
jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 
− przygotowanie podłoa, 
− wykonanie podsypki. 
Zasady ich odbioru sa okreslone w D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.PODSTAWA PŁATNOSCI  
Płatnosc za 1 m2 nawierzchni naley przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci zastosowanych 
materiałów w oparciu o wynik pomiarów i badan. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoa (podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775- 
03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Kraweniki i obrzea 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata. 

 

 


