TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

RENOWACYJNE WYPRAWY WIERZCHNIE

Przeznaczenie i wlasciwosci

« Zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach
z cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, ptyt
widrowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego.

Na sciany i sufity, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Do nakfadania recznego.

Jako warstwa nawierzchniowa lub — po zatarciu na ostro - jako tynk podktadowy
pod inne okfadziny (kategoria tynku od 0 do Ill).

Na bazie cementu — uzyskana powierzchnia jest mocna, odporna na czynniki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Zawiera wapno nadajace wyprawie tynkarskiej wieksza elastycznos¢ i zapew-
niajace wiekszg odporno$¢ na powstawanie rys i spekan.

Paroprzepuszczalny — umozliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie
wilgoci przez materiat, na ktérym zostat zastosowany.

tatwy do naktadania i zacierania — dzieki zawartosci wapna zaprawa jest bardzo
plastyczna i ma bardzo korzystne parametry robocze.

Materiat opracowany specjalnie na potrzeby konserwacji obiektow zabytko-
wych — charakteryzuje sie optymalnie dobranymi parametrami wytrzymato-
$ciowymi i fizyko- chemicznymi.

Wodoodporny.

Mrozoodporny.

Przygotowanie podioza

Sposdb oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie dla da-
nego obiektu, w zaleznosci od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu pod-
toza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno by¢ mocne, oczyszczone
zkurzu, brudu, wykwitéw, resztek powtok malarskich. Stabo zwigzane fragmenty
powierzchni nalezy odku¢, a czesci luzne lub osypliwe usunac za pomoca szczotki
drucianej. Bezposrednio przed natozeniem tynku podtoze zwilzy¢ woda.

Sposdb uzycia

Sucha mieszanke wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane pro-
porcje: 7,5-8,0 | na 25 kg), a nastepnie mechanicznie wymiesza¢ do momentu
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielajacej sie cieczy. Tynk
nanosi¢ dwuwarstwowo — jako obrzutke i narzut wierzchni. Zaprawe narzucac
recznie, za pomoca kielni, rtbwnomierng warstwa, powierzchnie wyréwnac tatg
,H"i pozostawi¢ do wstepnego zwiagzania. Moment przystapienia do zacierania
okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Stosowac narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykoriczenia
i przeznaczenia tynku. Powierzchnie tynku chroni¢ przed zbyt szybkim wysycha-
niem, w razie potrzeby mozna jg zwilzy¢ woda.

Uwagi

« Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czyséci¢ czystg woda bezposrednio po uzyciu. Trudne
do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP.
Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Materiat przewozic i przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach).

Produkt drazniagcy, zawiera cement. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra. Chronic przed dzie¢mi. Nie
wdychac pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody
i zasiegnac porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwitocz-
nie zasiegna¢ porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

Dane techniczne

ATLAS ZtOTY WIEK TCW jest fabrycznie przygotowang sucha mieszankg pro-
dukowang na bazie najwyzszej jakosci spoiwa mineralnego (wapna i cemen-
tu), wypetniaczy kwarcowych oraz dodatkéw uszlachetniajgcych. Wyréb spet-
nia wymagania PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010). Deklaracja zgodnosci WE
nr AZW TCW.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 7,5-801/25 kg

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godzin

- ok. 17 kg zaprawy na 1 m?
Zuzycie L

przy grubosci warstwy 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy,

d +5 °C do +30 °C
podtoza i otoczenia w trakcie prac ° °

Max. $rednica kruszywa 0,5 mm

Min./max. grubos¢ tynku 5mm/30 mm

Dostepne opakowania worki papierowe 25 kg

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (V1)

. . < 0,0002 %
w gotowej masie wyrobu

Zaprawa tynkarska o okreslonych wiasciwosciach, wytwarzana
w zakfadzie, ogolnego przeznaczenia (GP)

€

Klasa reakgji na ogien Al

Przyczepno$¢ >0,5 N/mm?- FPB

Kategoria CS I

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (15 - 50 N/mm?)

Absorpcja wody spowodowanej

. ) ) ) Wo
podcigganiem kapilarnym — kategoria

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u<15

Wspotczynnik przewodzenia ciepta,
0,83 W/mK (A
(Srednia warto$¢ tabelaryczna dla P=50 %) /K Qg 4

Gestos¢ brutto w stanie suchym < 1800 kg/m?

Trwato$¢ — ubytek masy po cyklach zamrazania i odmrazania <3%

Trwato$¢ — kategoria wytrzymatosci na $ciskanie po cyklach

A L (&)
zamrazania i odmrazania

patrz - Karta
Charakterystyki
Mieszaniny Niebez-
piecznej (MSDS)

Zawartos¢ substancji niebezpiecznych

Data aktualizacji: 2012.12.05. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej,
wszystkie poprzednie tracq waznosc.
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