INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. RYNEK 16/MUROWA 35
Adres: ul. RYNEK/MUROWA
Dziatka : dz. nr 108 obr. 046
Gmina Miasto Grudzigdz
Inwestor: MPGN Sp. z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 23
86-300 GRUDZIADZ

1.1. Dane ogdine
Przedmiotem opracowania sg dane dotyczgce informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy Odnowie zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Powierzchnia zabudowy 200,50 m?

1.2. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego

Zakres rzeczowy robét mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

. Roboty przygotowawcze | roboty rozbiérkowe
. Roboty murarskie | tynkarskie

. Roboty dekarskie

i Roboty instalacyjne wewnetrzne

i Roboty wykonczeniowe

1.3. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
W bezposredniej okolicy znajduja sie obiekty mieszkalne wielorodzinne
1.4.Elementy zagospodarowania dziatki, ktGre stwarz ~ ajg zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia

ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzaé zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi. Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepnos¢ srodkéw gasniczych

zgodnie z odrebnymi przepisami.

1.5. Wydzielenie | oznakowanie budowy, dojazd, urz  gdzenie i wyposa zenie terenu

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejgca utwardzona droge gminng. Teren
budowy ogrodzi¢ w spos6b minimum prowizoryczny
i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W widocznym miejscu nalezy umie$ci¢
tablice informacyjng oraz tablice ostrzegajgce przed wejsciem na teren budowy przez osoby

nieupowaznione.

1.6. Instrukta z pracownikow

Kierownik przedmiotowej budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane wykonawcze. Przed
przystapieniem do poszczegoélnych rodzajow robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Obowigzek przeszkolenia spoczywa na

kierowniku budowy wowczas, gdy obiekt jest realizowany metoda gospodarcza przez osoby fizyczne.



Jezeli obiekt jest realizowany przez uprawniong firme budowlang za sprawy bezpieczenstwa kierownik
odpowiada posrednio. Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zatrudni¢ osoby ze
specjalistycznymi uprawnieniami wg odrebnych przepiséw. Nalezy wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad

robotami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegélnosci:

. Imienny podziat pracy

° Kolejnos¢ wykonywania robot

. Wymagania dotyczgce pracownikow przy robotach szczegélnie niebezpiecznych.
° Zasady postepowania w sytuacjach bezposredniego zagrozenia

° Koniecznos¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualnej.

1.7. Sposoéb przechowywania materiatléw substancjisz ~ czegolnie niebezpiecznych.

Do artykutbw w pewnym stopniu niebezpiecznych uzywanych na budowie w okreslonych
technologicznych czynnosciach nalezg farby, rozpuszczalniki i preparaty ochronne do drewna. Nalezy
je przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach i nie dopuszczaé do wylewania resztek farby na

powierzchnie gleby.

1.8.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom.
Nalezy stosowac¢ wszystkie dostepne srodki techniczne, telefony alarmowe, ktére tylko sg dostepne w

sytuacjach zagrozenia zdrowia.

1.9. Docelowe u zytkowanie budynku.

Nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole stanu technicznego budynku co 5 lat.
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