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1. Dane ogéline
Budynek 2-kondygnacyjny z dwoma klatkami schedowymi, w petni podpiwniczony z poddaszem czesciowo
zagospodarowanym na funkcje mieszkalng. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne z
cegly peinej, dach symetryczny, dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jetkowej kryty dachowkg karpiowka.

Sciany podiuzne budynku zostana ocieplone styropianem metods lekkg mokrg przy zastosowaniu
technologii ATLAS STOPTER, wigiba dachowa 14cm welny minerainej. Istniejace pokrycie dachu
dachowka ceramiczng karpidwka wymienione zostanie na analogiczne.

2. Zakres robot
Planowana jest etapowa realizacja robét w kolejnosci:
=« wymiana pokrycia dachowego
= wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
» docieplenie &cian zewnetrznych
= malowanie elewagji

= ocieplenie dachu weina mineralng

3. Elementy zagospodarowania dziatki
Na terenie w najblizszym otoczeniu budynkow nie istniejg elementy zagospodarowania, ktdére mogtyby
stwarza¢ szczegolne zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty elewacyjne oraz prace zwigzane z wymiang pokrycia dachu nalezg do prac na wysokosci (co
najmniej 1,0m nad terenem). Niosg zagrozenie wiasciwe dla robét na wysokosci gdy wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci.
Nalezy zatem stosowac powszechnie obowigzujgce zasady postgpowania oraz urzgdzenia i sprzet wtasciwy
dla robot na wysokosci oraz w razie potrzeby sprzgt ochrony osobistej. Nalezy zapewni¢ stabilnosé
rusztowan i pomostéw, ich odpowiednia wytrzymalos¢ i wielkos¢, bezpieczenstwo przy komunikacji
pionowej i dojsciach do stanowiska pracy. Nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznej pracy na
rusztowaniach. Po zmontowaniu rusztowan kierownik budowy powinien sprawdzi¢é pod wzgledem
technicznym ich wykonanie zgodne z instrukcjg montazu i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy o
dopuszczeniu do uzytkowania. Zabrania sie wykonywania robét z drabin rozstawnych powyzej 4,0m.
Zabrania sie zrzucania materiatow z wysokosci. Szerokos¢ strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci
budynku ale nie mniej niz 6,0m od $cian budynku. Nalezy oznakowac granice terenu za pomecg tablic
ostrzegawczych i tasmy.
Jako tymczasowe zabezpieczenie dojscia do budynkow dla mieszkancow nalezy wykonaé daszki ochronne
odpowiadajgce wymaganiom dla tego typu dojsc.
Materialy malarskie stosowane do elewacji moga powodowac alergie .Nalezy zastosowac sie do instrukeji
ich uzywania, zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi, odziez ochronng i rekawice.Przewidywany czas
realizacji obiektu w zaleznosci od kubatury wynosi od 1 do 3 miesiecy. Przewidywana dzienna liczba
robotnikow okoto 20 osob.




5. Dojazd, urzadzenie, oznakowanie i wyposazenie terenu budowy

Dojazdy do budynku i zaplecza zapewniajg lokalne zjazdy uliczne funkcjonujgce dla stalych uzytkownikow.
Teren budowy nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych przepisow. W widocznym od dojazdu miejscu nalezy
umiesci¢ tablice informacyjna o budowie. Nalezy zorganizowac plac budowy tj. niezbgedne zaplecze
materialowe i biurowo - socjalne dla pracownikow tj. barak petniacy role zaplecza biurowo — socjalnego,
magazynowy i suchg toalete. Zaplecze budowy moze by¢ rowniez zorganizowane w wyznaczonych przez
SM pomieszczeniach piwnicznych budynkow.

Wode do celéw budowlanych i socjalnych nalezy pobierac z przytacza wodnego do budynku. Zasilanie w
energie elektryczng z przylgcza elektrycznego.

6. Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy winien posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Kazdy pracownik przed podjeciem pracy musi odby¢ szkolenie bhp ogdine i na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badanie zezwalajace na prace na
wysokosciach. Fakt przeszkolenia musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy.

7. Sposéb przechowywania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych
Do artykulbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ kleje, farby, zaprawy, rozpuszczalniki itp preparaty. Nalezy je
przechowywac¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materialami chemicznymi jak farby, paliwo,
smary itp

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Aby zapobiec katastrofom nalezy wykonywac roboty zgodnie z instrukcjg docieplen i pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Sprzet montazowy i elektronarzedzia
winny posiada¢ aktualne badania techniczne w zakresie uzywania do robot montazowych i elektrycznych.
Sprawne technicznie muszg by¢ narzgdzia reczne.
Organizacja terenu budowy - wygrodzenie terenu budowy, ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, wyznaczenie miejsca skiadowania materiatéw budowlanych, drég dojazdowych.
Nalezy stosowa¢é ogélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, pomoc medyczng lub inng stosowng do
okolicznosci powstatego zagrozenia.

9. Uzytkowanie budynku docelowe

Inwestor powinien przeprowadza¢ okresowa 0golng kontrole stanu technicznego budynku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Nalezy dbac o stan techniczny instalacji szczegdinie elektrycznej i gazowej.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
do budynku mieszkalnego nr 172/174 przewidzianego do termorenowa-
cji i zmiany pokrycia dachu

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania,

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Rozporzadzenic MGPIiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu po-
stepowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych, zniszczonych lub niewykonczo-
nych obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwolefi na zmiang sposobu uzytko-
wania obiektow budowlanych lub ich czgsci (Dz. U. Nr 10/1995r., poz. 47).

1.3 Badania, ogledziny i pomiary obiektu. W ramach tych badan dokonano odkrywek
fundamentéw, stropow oraz $cian celem ustalenia stanu technicznego.

2. Przedmiot i cel opracowania.

2.1 Przedmiotem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego budynku mieszkalne-
go. Budynek zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ul. Chelminskiej 172/174.

3. Dane ogélne budynku.

3.1 Dane techniczne budynku.

Wymiary budynku:

- dlugosé - 3235m
- szerokosé - 11,45m
- iloé¢ kondygnacji - 3

3.2 Warunki lokalizacyjne:

Oceng wykonano przy zalozeniach:

- poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia murdw fun-
damentowych,

- jednostkowy obliczeniowy opor podioza wynosi 0,20 MPa.

1. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. Opis ogblny stanu istniejgcego.

- Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

- Mury fundamentowe z cegly ceramiczne] oraz kamienia.

- Sciany zewnetrzne z cegly ceramiczne)j pelnej.

- Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi ceglane.

- Strop na belkach drewnianych ze $lepym putapem.

- Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, krokwiowa.

- Pokrycie z dachowki na fatach.

- Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

- Podlogi: wykiadzina pcv, pt. pilsniowa, plytki ceramiczne oraz deski.
- Tynki wewngtrzne i wewngtrzne cementowo — wapienne.
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[l. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych gtéwnej bryty budynku okreslono jako
dobry.
Zakres prac remontowych bedzie obejmowal:
- Zmiang pokrycia polaci dachowej na dachowke karpidwke oraz ocieplenie
polaci dachowej

Poz. 1.0 Elementy wiezby dachowej- stan projektowany:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze istniejgce
elementy wiezby dachowej spelniaja wymagania normy odnosnie warunkow
wytrzymaloéci i uzytkowania. Ugigcie i wyboczenie elementow nie przekracza
wartos$ci dopuszczonej przez norme.

Poz. 1.0 Wiezba jetkowa

Poz. 1.0.1 Zestawienie obcigzen

o pokrycie dachowe (wg PN-82/B-02001)
¢ pota¢ dachowa — nieocieplona

obc. char. wspot. obc. obl.
obl.
- dachowka 0,900 1,2 1,080
- faty 0,060 1,2 0,072
- folia 0,001 1,2 0,001
- welna mineralna 0,140 1.2 0,168
- plyta OSB 0,126 1.2 0,151
g, =1,227kN/m"” g.~1,472kN/m"

e énieg (wg PN-80/B-02010)

B obciazenie charakterystyczne §niegiem TIT strefa Qy = 1,2 kN/m?
*® wspolczynnik ksztaltu dachu

Cy= 0,88

Cy= 0,587

W obcigzenie charakterystyczne dachu
Si1 = 1,2x0,88 = 1 056kN/m’

Sk2 = 1,2x0,587 = 0,704kN/m”

B obcigzenie obliczeniowe dachu
Se1= 1,056x1,5 = 1,584kN/m’

Se2= 0,704x1,5 = 1,056kN/m’

o wiatr (wg PN-77/B-020110

W charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g = 0,25kN/m’

9g.




B wspélczynnik ekspozycji C=1,0 ,dla terenu A i wysokosci z<10,0m.
B wspolczynnik cisnienia zewngtrznego C, =0,370 (a=38")
Cz=0,015x38"-0,2 = 0,520

B wspolczynnik ci$nienia wewnetrznego Cw=0

B wspolczynnik aerodynamiczny C=Cz-Cw = 0,370-0 = 0,370

B wspotczynnik dziatania porywu wiatru § =18

B charakterystyczne obciazenie wiatru

p=q*C*C*B = 0,25x1,0x0,370x1,8 = 0,166 kN/m?

B obliczeniowe cbcigzenie wiatrem
po= pi*ye = 0,166x1,3 = 0,216kN/m”

Poz 1.0.2 Sprawdzenie wigzby

Schemat:

Wymiarowanie:
w ¥ N I K T
Teoria I-go rzedu
SILY PRZEKROJOWE: T.TI rzedu

Obcigfenia cbl.: CieZar wk.+ABC Relacja obe.!

Pret x/L % [m] : M[kNm] : QlkN): N[kN]:
1 0,00 0,000 -0, 000 -1,974 1,347
1,00 0,500 -1,140 S L 1,920

2 0,00 0,000 -1,140 2,138 -1,845
0,50 1,742 0,728% Q, 007 0,152

1,00 3,512 -1,175 -2,158 2,181

3 0,00 0,000 -0, 855 1,597 -6,188
0,67 1,308 0,188% -0,002 -4,689

1,00 1,958 -0,072 -0, 797 -3,944

4 0,00 0,000 -0,112 0,689 o
0,49 0,561 0,082% 0,003 -1,415

0,50 0,565 0,082% -0,002 -1,409

1,00 1,139 -0,121 -0,705 -0,751

5 0,00 Q,000 -0,121 0,575 -0,854
0,49 0,561 0,041% 6,003 -1,389

0,50 0,565 0,041% -0, 002 -1,393

1,00 1,139 -0,128 -0, 588 -1,941

€ 0,00 0,000 -0,215 0,787 -2,915
0,3¢% 0, 712 0,089% -0,001 -4,652

1,00 1,958 -0, 630 -1,212 -5,782

) 0,00 0,000 -0,950 1,788 1,986
0,50 1,755 0,616* -0,004 0,313



8 0,00 0,000 -0,963 S 373 1,801

1,00 0,502 -0, 000 1,660 L322

9 0,00 0,000 0,040 0,013 -2,401
0,09 2,153 0,041% -0,001 -2,401

0,08 0,138 0,041%* 0,000 -2,401

1,00 1,782 ~-0,086 -0,155 -2,401

10 G,00 0,000 0,321 0,229 4,206
0,50 2,422 -0,044* 0,000 4,206

1,00 4,844 -0,320 —0,225 4,206

NAFPREZENIA: T.I rzedu
ObciaZzenia obl.: Ciefar wi.+ABC Relacja obec.!
Pret: x/L x[m]: SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
23 Drewno K27
1 0, 00 0,000 0; 375 0,173 0,018
1,00 0,500 6,992 -6, 500 0,736*
2 0,00 0,000 6,510 -6,983 0,735
1,00 3,512 7.234 -6,675 0,761%*
3 0,00 0,000 4,264 -5, 851 0,616*
1,00 1,958 -0,07% -0,932 0,098
4 0,00 g, 000 0,399 -0,927 0,098*
1,00 1,139 0,620 -0,812 0,085
5 0,00 0,000 0,606 -0,825 0,087
1,00 1,139 0,511 -1, 009 0,106*
6 0,00 0,000 0,767 o BB 30 3 § 0,186
1,00 1,958 2,985 -4,468 0,470*%
7 0,00 0,000 5,876 -5,367 0,619%
1,00 3,510 5,524 =S, D12 0,618
B 0,00 0,000 5,929 -5,467 0,624%*
1,00 0,502 0,170 0,170 0,018
9 0,00 0,000 -0,272 -0,038 0,029
1,00 1,702 0,101 -0,408 0,043%*
10 0,00 0,000 1,218 -0,679 0,128%
1,00 4,844 1,217 -0,678 0,128

* = Wartcsci ekstremalne

Whiosek

Projekt wykonania zmiany pokrycia dachu i ocieplenia nie zmieni uktadu konstrukcyj-
nego i nie spowoduje znacznego zwigkszenia obcigzenia wiezby. Istnicjaca wigzba na
podstawie wizji lokalnej nic wykazuje nadmiernych ugieé i przekroczenia naprezen
dopuszczalnych wedlug I stanu granicznego nosnosci i II stanu granicznego ugiec. Pla-
nowana zmiana pokrycia z istniejacej dachowki ceramicznej na nowo projektowana
dachéwke¢ ceramiczng nie zwigkszy obcigzen.

Na podstawie inwentaryzacji do obliczen przyjeto elementy konstrukcji dachowej
z drewna klasy k27 z n.w.

- krokiew 6x13cm,

- belki stropowe 2 x6x13cm,



- jetki kalenicowe 2x5/13cm.

Poz. 1.0.3 Sprawdzenie platwi

Schemat:

o

Y e v

Wymiarowanie:

e S . B Sy Gk
Teoria I-go rzedn

SIiY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CieZar wi.+A
Pret x/L x[m] : M[kNm] : Q[ kM) N[kN]
1 0,00 a,000 0,000 2,869 0,261
0,34 0,340 0,48B6%* -0,006 0,261
1,00 1,000 -1,361 -5,591 0,261
2 0,00 0,000 -1,361 S5 -11,455
0,51 0,726 0,B56* -0,019 -11,455
1,00 1,430 -1,252 -5,973 -11,455
3 0,00 0,000 =1, 257 5,482 0,000
0,65 0,648 0,524%* -0, 003 0,000
1,00 1,000 0,000 -2,977 0,000
. * = Warto$ci ekstremalne
NAPREZENTA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: %/ L: %[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

1 0,00 0,000 0,019 0,019 0,002

1,00 1,000 4,185 -4,148 0,441*
2 0,00 0,000 3,348 ~-4,085 0,525*

1,00 1,430 3,016 -4,652 0,490
3 0,00 0,000 3,834 -3,831 0,404*

1,00 1,000 -0, 000 0,000 0,000

* = Wartosci ekstremalne
Whiosek

Projekt wykonania zmiany pokrycia dachu i ocieplenia nie zmieni ukladu konstrukcyj-
nego i nie spowoduje znacznego zwigkszenia obciazenia wigzby. Istniejaca wigzba na
podstawie wizji lokalnej nie wykazuje nadmiernych ugig¢ i przekroczenia naprezen
dopuszczalnych wedtug I stanu granicznego nosnosci i II stanu granicznego ugiet. Pla-
nowana zmiana pokrycia z istniejacej dachowki ceramicznej na nowo projektowang
dachowke ceramiczng nie zwigkszy obcigzen.

Na podstawie inwentaryzacji do obliczen przyjeto elementy konstrukeji dachowe;
z drewna klasy k27 z n.w.:



- platew 10x14cm,
- miecze 10x10cm
- shupki 14x14cm.

Poz. 2.0 Strop nad I pietrem — stan projektowany:

Poz. 2.0. Sprawdzenie strop nad Il pigtrem
Zestawienie obciazefl
Obciazenia na 1 m belki stropu

B obliczeniowe pionowe
geo= 1,20%3,403= 4,08kN/m

B charakterystyczne pionowe
g = 1,20%2,636=3,16kN/m

Schemat:

4
"

Wymiarowanie:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, Ze istniejace
elementy stropu spelniaja wymagania normy odnosnie warunkéw wytrzymatosci
i uzytkowania. Ugigcie i wyboczenie clementéw nie przekracza wartosci dopusz-
czonej przez norme, a wystgpujace ubytki i naruszenia struktury w masie, nie ma-
ja istotnego wplywu na wytrzymalosé konstrukcji. Projekt termorenowacii i zmia-

ny pokrycia polaci dachu nie zmieni ukladu konstrukcyjneg
zwiekszenia obciazenia stropu nad I pietrem.

Poz. 3.0 Strop nad 1 pigtrem — stan projektowany:

Poz. 3.0. Sprawdzenie strop nad 1 pietrem

Zestawienie obciazen

Obciazenia na 1 m belki stropu

B cbliczeniowe pionowe
gso= 1,20%3,493= 4,19kN/m

B charakterystyczne pionowe
gk = 1,20*2,578=3,09kN/m

Schemat:

o i nic spowoduje



Wymiarowanie:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczeft stwierdzono, ze istniejace
clementy stropu spetniaja wymagania normy odnos$nie warunkoéw wytrzymatosci
1 uzytkowania. Ugigcie i wyboczenie elementow nie przekracza wartoéci dopusz-
czonej przez norme, a wystepujace ubytki i naruszenia struktury w masie, nie ma-
ja istotnego wplywu na wytrzymalos¢ konstrukcji. Projekt termorenowacji i zmia-
ny pokrycia polaci dachu nie zmieni ukladu konstrukcyjnego i nie spowoduje
zwigkszenia obciazenia stropu nad I pigtrem.

Poz. 4.0 ad parterem — stan projektowany:

Poz. 4.0. Sprawdzenie strop nad parterem
Zestawienie obciazefi

Obcigzenia na 1 m belki stropu

B obliczeniowe pionowe
8o = 1,20%3,493= 4 19kN/m

B charakterystyczne pionowe
g« = 1,20%2 578=3 09kN/m

Schemat:

‘L
- T A

Wymiarowanie:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze istniejace
elementy stropu spetniaja wymagania normy odnoénie warunkow wytrzymatosci
i uzytkowania. Ugigcie i wyboczenie elementéw nie przekracza wartosci dopusz-
czonej przez norme, a wystepujace ubytki i naruszenia struktury w masie, nie ma-
ja istotnego wplywu na wytrzymatosé konstrukcji. Projekt termorenowacji i zmia-
ny pokrycia polaci dachu nie zmieni ukladu konstrukcyjnego i nie spowoduje
zwigkszenia obcigzenia stropu nad parterem.

Poz. 5.0 Fundamenty- stan projektowany

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odkrywek i ogledzin stwierdzono, ze:
- istniejace fundamenty sa posadowione ponizej glebokosci przemarzania gruntu,
- woda gruntowa wystgpuje ponizej poziomu posadowienia budynku,
- fundamenty sa posadowione na gruncie rodzimym, nie naruszonym,
- fundamenty spelniajg wymagania normowe 1 stanu granicznego i 11 stanu gra-
nicznego nosnosci.
- projekt termorenowacji i zmiany pokrycia polaci dachu nie zmieni uktadu
konstrukeyjnego i nie spowoduje zwigkszenia obcigzenia na fawy fundamen-
towe.



Istniejace fawy fundamentowe ceglane z kamieniami polnymi, spelniajq warunki wy-
trzymatodci 11 T1 stanu granicznego no$nosci i uzytkowania.

Poz. 6.0 Konstrukcja Scian:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzona, Ze powierzch-
nie §cian nie wykazujq zarysowac ani pgknigé, z czego wynika ze konstrukcja
$cian spetnia warunki normowe nosnosci.

IV. WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzone ogledziny, badania, pomiary oraz obliczenia statyczne sprawdzajace,
elementow nosnych i ostonowych konstrukcji, pozwalaja stwierdzi¢, ze stan techniczny
budynku spelnia warunki wytrzymatoiciowe i uzytkowe. Z powyzZszego wynika, ze
budynek nadaja si¢ do planowanej inwestycji.

Zalecenia:

- Po zdjeciu istniejacego pokrycia polaci dachowej zaleca si¢ sprawdzenie przez kie-
rownika roboét stanu technicznego elementow wigzby ( w szczegdlnosci czgsci zamiesz-
katej).

- Elementy naruszone korozja biologiczng zaleca si¢ wzmocni¢ poprzez nadbitki (belki
2 x 5/15cm) lub wymieni¢ w catosci.

- Elementow odbite nalezy polaczy¢ na nowo i sprawdzi¢ stan elementu, w wypadku
korozji biologicznej wymienic.

- Oczy$ci¢ miejsce oparcia krokwi z murlatg i sprawdzi¢ stan podpory — element skoro-
dowany biologicznie wymienic.

" YWOK/05
o projektowanig/ kierowania
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o dzieto nr z Miejskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Nieruchomosciami w Grudziadzu
ul. Mickiewicza 23 na wykonanie projektu termomodernizacja budynku oraz wymiang pokrycia
dachowego

Dokumentacja archiwalna architektury budynkéw

Inwentaryzacja elewacji oraz dachu budynku w niezbednym zakresie

Pzleta barw ATLAS

Obowiazujace przepisy budowlane

th & W R

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest docieplenie i kolorystyka écian zewngtrznych oraz wymiana pokrycia i
docieplenie dachu budynku mieszkainego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul.
Chetminskiej 172-174.

Obecne przegrody zewnetrzne w zakresie izolacyjnosci cieplnej nie spefniajg wymagan Rozperzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wysoki wspélczynnik przenikania ciepta powoduje duze siraty ciepfa, co pociaga za sobg wzrost
kosztow ogrzewania budynkow.

W ramach projektu $ciany szczytowe, Sciana frontowa i tylna oraz lukarny dwukondygnacyjnego
budynku przy ulicy Chelminskiej zostang ocieplone styropianem metoda lekka mokra przy zastosowaniu
technologii ATLAS STOPTER.

Dzieki dociepleniu uzyskana zostanie optymalna izolacja cieplna zapewniajaca wymierne oszczgdnosci
w zakresie kosztow eksploatacji budynku i podnoszaca komfort zycia mieszkancow.

W dokumentacji projektowej przyjeto parametry i grubosci warstw ocieplajacych wg opracowanego
wczeséniej audytu energetycznego.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek stanowi dwukondygnacyjny obiekt mieszkainy, wolnostojacy. Budynek o prostej
bryle na planie prostokata przykryty czterospadowym symetrycznym dachem . Poddasze czgéciowo
zaadaptowane na lokale mieszkalne z doswietleniem poprzez lukarny dachowe, czest koncowa
poddasza o przeznaczeniu gospodarczym.

Sciany zewnetrzne parteru wymurowane z cegty pelnej o grubosci 42cm, ciany | pigtra o grubosci
26cm, wiezba dachowa o konstrukcii krokwiowo-jetkowej wsparta za posrednictwem muriat, platew i
stupow na Scianach zewngtrznych.



Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym w naroznikach zewnetrznych z widocznym

zawilgoceniem spowodowanym brakiem izolacji poziome;j i pionowej §cian fundamentowych.

Uwaga! Jezeli w trakcie prac elewacyjnych oraz prac pokrywczych dachu budynkéw Wykonawca
dostrzeze objawy wskazujace na zly stan $cian oraz wiezby dachowej winien zglosi¢ to

Inwestorowi.

4. STAN PROJEKTOWANY
Dokumentacja przewiduje nastepujacy zakres prac remontawych:

- zgodnie z zyczeniem Inwestora termoizolacjg budynku zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w
systemie docieplefi ATLAS STOPTER styropianem gr.12cm — bezspoinowy system ocieplenia 4cian
zewnetrznych budynkow.

Systemy ten uzyskat swiadectwo ITB nr 1005/94

- wykonanie pioncwe] izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych

- ocieplenie dachu budynku ptytami weiny mineralnej gr.14cm

- wymiana istnigjgcego pokrycia dachu (dachowka karpiéwka) na nowe analogiczne
- przemurowanie przewodow kominowych ponad dachem

- wymiana stolarki okiennej | drzwiowej

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:

a) farba silikatowa ARKOL S — kolor podstawowy — kolor nr 05 ($ciany ptaskie wszystkich elewacji,
kominy)

b) farba silikatowa ARKOL S - kolor uzupetniajacy - kolor nr 0282 (opaski drzwiowe, gzyms
nadokienny w elewacji frontowej)

c) farba silikatowa ARKOL S — kolor uzupetniajacy - kolor nr 0000 (gzymsy poziomy pomigdzy
cokotem a parterem oraz gzyms okapowy)

d) farba silikatowa ARKOL S — kolor uzupetniajagcy - kolor nr 0276 (cokal)
Uktad dociepleniowy ATLAS STOPTER zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia.
Warstwe termoizolacyjna stanowig pyty styropianowe o gestosci min. 1 5kg/m? i gr.12cm.

Ze wzgledow ekonomicznych wskazane jest zastosowaé styropian produkgiji krajowej. Do mocowania
plyt docieplenia nalezy przyja¢ kotki majace deklaracje zgodnosci z wymaganiami norm Iub aprobat
technicznych i wykonanych z materialow nie ulegajacych korozji w przewidywanym okresie eksploatacji.



Koncepcja kolorystyczna zmierza w kierunku nadania budynkom indywidualnego wyrazu a zarazem
utrzymania spéjnosci kolorystycznej z otoczeniem.

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy ATLAS. Przy zakupie farb nalezy kierowat si¢
numerami koloréw podanymi na rysunkach. Kolory naniesione na projekty elewacji stanowig

jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.

5. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA PRAC

Roboty ocieplajace i pokrywcze dachu nalezy prowadzi¢ z rusztowan przySciennych z rur stalowych
zmontowanych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w sposéb nie powodujacy
uszkadzenia wykonanego ukiadu ocieplenia. Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac
termorenowacyjnych i dekarskich, roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych i
doswiadczonych pracownikéw pod stalym nadzorem technicznym. W trakcie robét ocieplajgcych nalezy
zachowaé¢ warunki BHP obowigzujace przy robotach na wysokosci. Teren wokét budynku nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadziC przy bezdeszczowej pogodzie.
Nawet w czasie mzawki nie wolno wykonywaé zadnych prac ocieplajacych. Temperatura powietrza w
zadnym okresie trwania rob6t nie moze spas¢ ponizej 5°. Nie nalezy réwniez prowadzi¢ robot
ocieplajacych przy mocnym, bezposrednim nastonecznieniu elewacji.

Podczas rozbiérek nalezy zachowac szczegoding ostroznosé i przestrzegac warunki BHP w tym zakresie.
Powierzchnie podiég nalezy zabezpieczy przed uszkedzeniem spadajacych odiamkow zaprawy oraz
cegiel. Zrzucanie cegiet na powierzchnie stropu jest niedopuszczaine.

W odniesieniu do robét rozbiorkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegttowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

6. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN
6.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét nalezy:

» zdemontowat rury spustowe, podokienniki zewngtrzne, piony wentylacyjne, kratki wentylacyjne,
tablice, balustrady, oraz inne elementy elewacyjne,

» skué ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podiozem fragmenty tynku lub faktury,
o skué istniejaca opaske wokot drzwiowa, gzymsy podokienne, gzymsy poziome itp. elementy $cienne

e oczyscié szczotkami powierzchnig $ciany usuwajgc zluszczong i slabo przyczepng powtoke
malarska,

« zmy¢ cale Sciany wodg pod cisnieniem,

A




= ewentualne ubytki w elewacji pozostale po oczyszczeniu Sciany nalezy uzupelni¢ zaprawg
wyrownujacg ATLAS,

e w przypadku uzyskania podioza sfabego, pylgcego o duzej chionnosci nalezy zagruntowac je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

6.2. Mocowanie plyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykona¢ z plyt styropianu samogasngcego o gestosci min. 15kg/m” o
wymiarach 50x100cm, sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu musi
by¢ zwarta, powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie piyt proste z ostrymi narozami bez wyszczerbien i
wylaman. Sciany zewnetrzne budynku nalezy pokry¢ styropianem o grubosci 12cm, a ocieza okienne
2cm. Zuzycie styropianu wynosi 1,05m’ na 1,0m’ ocieplanej $ciany.

Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpoczac od dotu sciany wzglednie od poziomu gérnego
oscieza okien. Przed przystapieniem do przykiejania plyt nalezy na wymaganej wysokosci zamocowaé
wypoziomowang listew cokotowg PCV systemu ATLAS utatwiajaca zachowanie poziomoéw plyt. Pivty
styropianowe ukfadane w systemie w tzw. cegielke.

Piyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podioza zaprawg klejacg ATLAS STOPTER K-
20. Mase nalezy naktadac na obrzezach plyt styropianowych pasami o szerckosci 3-4cm w odlegtosci
okofo 3cm od krawedzi a na pozostatej powierzchni natozy¢ 6 plackéw o Srednicy okoto 8-12cm.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna cbejmowac co najmniej 40% powierzchni piyty. Zaprawy {aczacej
na obwodzie nie nalezy naklada¢ zbyt ptasko, gdyz przy grubszych plackach w Srodkowej czesci plyta
nie uzyska odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzehni.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) ukiadu spoin pionowych. Przy narozniku budynku plyty muszg sie zazebia¢. Styropian nalezy
uklada¢ na dotyk (szczeliny sg niedopuszczalne). Styki pionowe powinny znajdowaé sie w odleglosci
min. 25cm od naroznikéw &cian oraz osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome plyt nie
moga wypadac na przediuzeniu goérnych i dolnych oéciezy.

Po uplywie ok. 1 godziny od przyklejenia plyt nalezy zeszlifowac calg ich powierzchnig drobnoziarnistym
papierem sciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do zdrapania wystajgcych
krawedzi plyt nie zapewnia dostatecznej gladkiej powierzchni, co jest potem widoczne na ptaszczyznie
gotowej elewacji przy jej bocznym oswietleniu. Zeszlifowane plyty styropianowe nalezy dodatkowo
zamocowaé mechanicznie do sciany za pomocg plastikowych kotkéw, w ilosci 4szt/m’. Piyty nalezy
mocowac kotkami 2szt. na ich $rodku przy plycie o wymiarze 50x100cm.

Minimalna glebokos¢ zakotwienia kolkéw wynosi:
- dla podioza cigzkiego (beton, cegla petna) - 5cm

Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Gtowki kotkéw powinny licowaé sie z
powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewagji.



Nalezy odtworzy¢ poziomy cokolowy gzyms biegnacy wokét budynku o wysokosci 22cm i gr. 4cm z piyt
styropianowych. Opaske drzwiowa, gzyms nadokienny oraz gzymsy lukarn dachowych nalezy odtworzyt
z prefabrykowanego profilu styropianowego W profilu analogicznym z istniejacym.

Gzyms okapowy nalezy pozostawic w formie nie zmienione;.

Izolacje termiczng scian fundamentowych (piwnicznych) i cokotu nalezy wykona¢ z plyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o wytrzymatosci 300kPa o gr. 6cm.

6.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong $ciany stanowi siatka z witkna szklanego, zatopiona w warstwie zaprawy klejace]
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojacej nalezy przystapic min. po trzech dniach od
ulozenia plyt. W celu zwigkszenia odpornosci plyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
na naroznikach budynku, narozach osciezy akien wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS z siatkg z
witkna szklanego wzmacniajaca narozniki.

Na powierzchnig zamocowanych piyt styropianowych nalezy nanie$¢ 3mm warstwg masy zbrojace]
gladka strong pacy od naroznika pudynku w pasmie 1m (szerokosc siatki). Zaprawe nalezy wyrownac
zebata strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W swiezo ulozong mase
nalezy weisna¢ siatke z wiokna szklanego. Nastepnie wygtadzic powierzchnie zapewniajac catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfatdowana i powinna byc réwnomiernie
naciagnieta. Aby zapobiec pgkaniu wyprawy elewacyjnej sasiednie pionowe pasy siatki nalezy uktadac
na zaktad min. 10cm, na narozach z zaktadem min. 15cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sig ze
spoinami migdzy ptytami styropianowymi. Na wysokosci parteru oraz na cokole (kondygnacja narazona
na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki.

Warstwa zbrojaca bedaca podiozem pod tynk szlachetny powinna byc idealnie réwna. Ewentualne
nieréwnosci nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym.

6.4. Podklad tynkarski

Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowac tynkiem podkiadowym biatym
ATLAS CERPLAST. Podkiad nalezy rowniez naniesc na ocieplong wczesniej $ciang cokolowa.

Zadaniem podktadu jest addzielenie od podtoza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym (zabezpiecza
przed powstawaniem plam) oraz odpowiednie potgczenie warstw pod wzgledem mechanicznym
(zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢). Podklad nanosi sie
na powierzchnig $ciany watkiem. Nie nalezy go rozcienczac.

6.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej - tynk szlachetny

Po uplywie 2 dni od wklejenia siatki zbrojonej mozna przystapi¢ do wykonczenia elewacji przez
naniesienie warstwy szlachetnego tynku ciefikowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15. Warstwa ta
zabezpiecza elewacje przed dzialaniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Jest to wyprawa
tynkarska dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania woda w ilosci 0,21-0,22l/kg do
uzyskania jednolite], polptynnej konsystencji. Nalezy rozrabiaé zawsze cale worki . Po wymieszaniu
zaprawy nalezy odstawic ja na kilka minut przed natozeniem w celu odpowiedniego zwigzania



sktadnikéw. Nalezy zwrécié uwage na warunki atmosferyczne w jakich nakiadana jest zaprawa.
Temperatura powietrza powinna miesci¢ sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw
w czasie opadoéw, silnych wiatréw i duzego nastonecznienia. Przed rozpoczeciem tynkowania w celu
unikniecia nieréwnosci stykéw nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby ukry¢ je w detalach
&ciany (otwory okienne).

Mase nalezy rozprowadzi¢ na gciane za pomocg packi metalowej gtadkiej nastepnie zatrze¢ packa
plastikowg do uzyskania odpowiedniej faktury.

Nalezy zastosowac fakture typu N-150.

Tynk szlachetny nalezy nanies¢ rowniez na pas cokotowy. Naktada¢ na podtoze oczyszczone i pokryte
tynkiem podktadowym ATLAS CERPLAST.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykanczajgce] otynkowane sciany nalezy dwukrotnie
pomalowac farbg elewacyjng silikatowg ATLAS ARKOL S o barwie zgodnej z projektem kolorystyki
danej sciany. Przerwy technologiczne w trakcie malowania muszg by¢ wczesniej zaplanowane w celu
uniknigcia przebarwien na stykach warstw.

6.6. Zuzycie materiatu (wg katalogu produktéw firmy ATLAS)

Zuzycie materialu na docieplenia 1m? $ciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowanie podloza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10-0,20 kg
- mocowanie styropianu - ATLAS STOPTER K-20 4,00-6,00 kg
- mocowanie pomocnicze - KDS kolki plastikowe L 200 4 szt Im?

- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,50-4,00 kg
- siatka zbrojaca = siatka z witkna szklanego 1,20m?

- podkiad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg

- zaprawa tynkarska - ATLAS CERMIT SN15 MAL 2,50 kg

- farba silikatowa : ATLAS ARKOL S 11/3,5-4,5m”
- listwa cokolowa - LC

7. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Sciane fundamentowa ponizej poziomu terenu nalezy odkopac. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z

PN-B-06050 Geotechnika Roboty Ziemne. Wykop nalezy wykonac reczne, na peing wysokosc Sciany
fundamentowej. Nalezy uwazac¢, aby nie podkopa¢ fundamentdéw, co mogtoby doprowadzi¢ do
pogorszenia warunkéw posadowienia budynku, Odkopywanie écian podziemnych powinno sie odbywac
pod nadzorem kierownika budowy. Odkopywanie $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkami o
dt. 1m w scianach przeciwlegtych, zabezpieczajac je przed zamoknieciem wodg opadowa.

Odstlonietg $ciane nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi. Powierzchnia sciany powinna by¢ czysta,
nalezy usunaé pozostalosci ziemi i resztki istniejacej izolacji. Sciang nalezy zagruntowaé wodnym
roztworem asfaltowego srodka gruntujgcego. Po wyschnieciu Sciane zaizolowac¢ dwukrotnie masg
bitumiczng . Grubo&¢ jednej warstwy powinna wynosi¢ ok. 2mm. W celu uzyskania wentylowanego



systemu hydroizolacyjnego pe wykonania izolacji z masy nalezy zastosowac folie¢ kubetkows . Folig
montowaé mechanicznie przy pomocy systemowych kotkéw z podkfadkami dopasowanymi do ksztattu
wyttoczenia. Jako wykoriczenie stuzy listwa krawedziowa mocowana w gornej czesci folii. Laczniki
umieszcza sie w gornej czesci membrany w odleglosci 800mm od siebie. Membrane nalezy montowacd
na zakilad ok. 20cm (6 wytloczen).

8. OCIEPLENIE DACHU

Istniejacy dach nalezy ocieplic 14cm warstwg welny mineralngj ukladajgc plyty w przestrzeniach
pomiedzy krokwiami. W czesci dachu (strych gospodarczy) gdzie jest odslonieta wigzba dachowa
docieplenie nalezy wykona¢ od wewnatrz, w czgsci poddasza zaadaptowanej na lokale mieszkalne
warstwe welny mineralnej nalezy ulozyé od zewnatrz po demontazu dachéwki i fat drewnianych nie
naruszajac okladzin sufitowych pomieszczen mieszkalnych.

Od strony pokrycia dachowego weitna musi by¢ zabezpieczona folig dachowg
wysokoparoprzepuszczalng (od 700 do 5000 g/m2/24h). Przy zastosowaniu membrany
wysokoparoprzepuszczalnej nie musi by¢ zachowana szczelina wentylacyjna pomigdzy weing a folig,
Welna mineralna powinna byé o 2cm szersza od rozstawu krokwi w celu uniknigcia ewentualnych
nieszczelnosci.

Warstwy dachu w poddasza nieuzytkowego (strych gospodarczy):

- dachowka ceramiczna karpidwka

- faty drewniane 4x5cm

- kontriaty 5x2,8cm

- membrana wysokoparoprzepuszczalna

- welna mineralna gr 14cm pomiedzy istniejacymi krokwiami
- paroizolacja

- ruszt drewniany 4x6cm w rozstawie co 62,5cm

- plyta wiérowa OSB 3 gr. 1,8cm

Warstwy dachu w poddasza uzytkowego (mieszkalnego):

- dachowka ceramiczna karpiowka

- laty drewniane 4x5cm

- kontriaty 5x2,8cm

- membrana wysokoparoprzepuszczaina

- weina mineralna gr 14cm pomiedzy istniejacymi krokwiami
- paraizolacja

- istniejgca podsufitka

9. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Istniejace pokrycie wykonane z ceramicznej dachéwki karpiowki wykazuje liczne uszkodzenia i przecieki,
przeznaczone do wymiany. Projektowane krycie analogiczne do istniejacego, dachéwka karpiowka w



kolarze naturalnym czerwonym o wymiarach 38x18x1, krycie w luske na tatach 4x5cm w rozstawie co
16cm. Dachéwke nalezy rowniez utozy¢ na zadaszeniu lukarn.

Na oczyszczona i rozgwozdziowang gérng powierzchnig krokwi nalezy zamocowaé za pomoca gwozdzi
ocynkowanych lub spinaczy folie wysokoparoprzepuszczalng. Folia powinna by¢ naciggnigta, i nie powinna miec
ZwisoOw.

Pokrycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami polskich norm
i wymaganiami producenta.

Ktadac folie dachowg nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecert:

a) folie dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko naciagajac

b) dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej

c) folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

e) nastepne pasy folii nalezy rozwijac z zaktadem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynng z dodatkowego arkusza folii.
Arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a doing krawedz zawingc ku gorze i
przybié na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) przy elementach wychodzacych ponad dach, folig nalezy wywina¢ ku gérze i umocowac do
wystajgcego elementu.

Na zamocowana folie do gornej ptaszczyzny krokwi nalezy zamocowac kontriaty o przekroju 2 8x5cm.

taty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowat sie na krokwi.
Przy kryciu w luske rzad dachowek przy okapie i kalenicy powinien by¢ ulozony w koronke. Dachowki
kazdego innego rzedu powinny by¢ zaczepione noskami bezposrednio o taty i przesuniete wzgledem
siebie o pot szerokosci dachowki.

Kalenice tworzy lata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikow faty
kalenicowej. Dopuszcza sig rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowe). Gasiory ukiada sie na lacie
z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachowek musi by¢
wykonany z elementow specjalnych tzw. dachdwek kalenicowych tak, aby zachowac¢ krotnosc krycia.
Gorne krawedzie dachdwek musza by¢ wsunigte min. 30mm w krzywizne gasiora. Jako uszczelnienie
stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakon czenia kalenicy tworzg elementy specjaine
(gasior poczatkowy i koricowy, pytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

Nalezy wykanac¢ instalacje odgromowa analogiczng do istniejacego rozwigzania.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1. Zwody poziome na dachu wykonac z
drutu 8 mm FeZn (stalowo-ocynkowanego). Przewody odprowadzajgce wykonac rowniez z drutu FeZn
@8 mm ukiadanego w rurce PCV 37/56 mm pod tynkiem taczac go z otokiem uziemiajacym wykonanym z
Bednarki FeZn 30x4mm, ktory nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0.6m. Odstepy instalaci odgromowej od
instalacji elektrycznej powinny wynosi¢ 0,3m i chronione przewodem osionowym. Istniejgce wszystkie
elementy konstrukcyjne metalowe, wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy potaczy¢ z instalacjg
zwodéw poziomych, natomiast elementy niemetalowe nalezy chroni€ poprzez ustawienie w poblizu



obiektu glowic odgromowych. Rezystancja uziemiania otoku powinna wynosi¢ R<100Q, w przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji w porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy zbudowac dodatkowe
uziomy pionowe wykonane z preta FeZn 20 mm o odpowiedniej diugosci.

1. PRZEMUROWANIE KOMINOW

Projektuje sig rozebranie istniejacych kominow do poziomu dachu i wykonanie nowych z cegty
klinkierowej peinej kl. 25 na zaprawie cementowe; kl. M7, (BMPa).

Zakonczenie komina przykryte betonowa czapg wylang bezposrednio na kominie lub prefabrykowana.
Wyloty kanatow spalinowych wyprowadzone prosto do gory z zatozong nasadkq kominowa, Kanaty
wentylacyjne z wylotem z boku, po obu stronach komina z kratkami zabezpieczajacymi.

Przemurowania nalezy wykonaé do wysokosci 40cm ponad kalenice dachu.

12 OPASKA ODWADNIAJACA

Projektuje sie wykananie wokét budynku opaski odwadniajacej z kostki betonowej typu palbruk, ze
spadkiem od budynku. Istniejgca opaske wykonang z betonu nalezy rozebrac, podioze wykorytowac

na szerokosé 60cm i glebokosé 20cm, po wykonaniu warstwy odwadniajacej z piasku stabilizowanego
grubosci 10cm, na podbudowie z betonu ki. B 7,5 nalezy utozyé opaske z polbruku o grubosci 6 cm.
Opaske zakonczyt krawgznikiem gazonowym, ulozonym na tawie piaskowej, zréwnanym z powierzchnig
opaski. Opaske wykonaé o szerokosci 60 cm ze spadkiem od budynku.

13. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie opierzenia kominow, okapdw, lukarn dachowych, nowe
podokienniki zewngtrzne, itp.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ‘lytanowm:ynkow.ej gr. 0,40mm. ObrobkKi
blaszane powinny wystawa¢ co najmniej 4cm poza lico ocieplonej &ciany oraz musza zabezpieczat
uktad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejace orynnowanie budynku. Elementy orynnowania wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej. Rynny o przekroju 18, rury spustowe 215 zakonczone kielichem stalowym. Spadki
koryt dachowych nie powinny byc mniejsze niz 1.5%. Sposdb odwodnienia potaci dachowych wg
rozwigzania istniejgcego (rozmieszczen ie rur spustowych).

14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejaca drewniana stolarke okienna nalezy wymienié¢ na okna w profilu PCV w kolorze biatym. Okna w
pomieszczeniach mieszkainych dwuskrzydiowe rozwieralno-uchylne. Szklenie szyba zespolong
Termofloat 4+16+4 o k=1 AW/m?K. Okno klatki schodowej w profilu PCV w kolorze biatym,
rozwieralno-uchyine z dolnym skrzydtem uchylnym.

P




Drzwi wejsciowe do klatek schodowych w elewacii frontowej do wymiany na drzwi jednoskrzydiowe
skrzydiowe w profilu aluminiowym z przekiadkami termoizolacyjnymi, kolor brazowy. Skrzydta otwierane
na zewnatrz. Szklenie drzwi szklem bezpiecznym. Wyposazenie drzwi w samozamykacz |
elektromagnesem.

15. OBLICZENIA TERMOIZOLACYJNE

Na podstawie badan izolacyjnosci ciepinej budynkéw zrealizowanych do 1980r przyjeto, ze Sredni
wspolczynnik przenikania ciepla przez sciany wynosi oK. 1,15W/m**K, co odpowiada oporowi cieplinemu
R; =087 m2*K/W. Sciana taka nie speinia wigc wymagar normy ciepinej PN-EN / SO 6946:1999.

Wykonano obliczenie ciepine dia docieplanej ciany zewnetrznej wg Wzoru :

1
C R +R +R, +R,

gdzie: R; =0,12 m>*K/W - opér cieplny przejmowania ciepla od strony wewnetrznej
przegrody,

R, = 2,22 m>K/W - opér cieplny projektowanej 12cm warstwy styropianu,

Re = 0,04 m?*K/W - opor cieplny przejmowania ciepta od strony zewnetrznej
przegrody.

Wspolczynnik przenikania ciepta U po dociepleniu wynosi 0,30 W/m**K, projektowana $ciana
warstwowa spetnia w tym zakresie wymagania normy ciepinej.

Qw.
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DETAL 1

PRZEKROJ PRZEZ DACH OCIEPLONY
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PRZEKROJ PRZEZ DACH W CZESCI MIESZKALNEJ
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PRZEKROJ PRZEZ DACH W CZESCI GOSPODARCZEJ

1. ISTNIEJACE KROKWIE
2. WELNA MINERALNA GR. 14CM

4. KONTRLATY SOSNOWE 2,8X5CM
5. LATY SOSNOWE 4X5CM CO 15CM
6. DACHOWKA KARPIOWKA W £ USKE
7. PARDIZOLACJA

8. RUSZT DREWNIANY 4X6CM

9. PLYTA WIOROWA OSB3 GR. 1,8CM

3. MEMERANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

OBIEKT  |BUDYMEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

1]

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORS TWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
INWESTOR |86—200 Grudzigdz. ul. Mickiewiczo 23

SKALA

ul. Chetmiriske 172-174
ADRES  [86-30C Grudzigdz

DATA
styczen 2007

PRZEKROJE PRZEZ OCIERLONY DACH
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DETAL 2
DOCIEPLENIE SCIANY | COKOLU
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—min.10cm.

1. ELEWACY.NA PLYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,
3. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.
SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 2.0 M NAD POZIOM TERENU
4. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,
5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

ATLAS CERMIT OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY INR il
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS EJSKIE PRZEDSIEBIORSTNO P
8. LISTWA COKOLOWA COSPODARK! NERUCHOMOSCIAMI g
9. WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ INWESTOR |B6—300 Grudzidz, ul. Mickiewicza 23
10. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S ST il
11. TASMA ROZPREZNA oRES  |8E—200 a2 »
15. 2 X MASA BITUMI ADRES 300 Grudziqdz styczen 2007
17. ELEWACY.NA PEYTA Z POLISTYRENU : [ S e s e ¥
R SUBIEO0 o o Detcl — ocieplenie Sciany] i cokofu
% EROJA TANT IR UPRAWNIEN | SPECJALNCSC lPE 5 1 BRANZA
mgr inz. arcn. KPOKK 1A A TE :
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DETAL 3

DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

-

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,
3, ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20.
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKEAD TYNKARSK| ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

ATLAS CERMIT OBIEKT

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S
9. PIANKA USZCZELNIAJACA INWESTOR

BUDYNEK MESZKALNY WIELORCDZINNY w135
MIEJSKIE PRZEDSIZBIORSTWO SKALA
GOSPODARK] NIERUCHOMOSCIAMI

86-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23

ul. Chetminska 172-174 DATA

ADRES  [BB-300 Grudziqez |styczen 2007
Detal — ocieplenie Sciany pod oknem
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DETAL 4

DYLATACJA W NAROZNIKU ZEWNETRZNYM
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@ Lsiotko na zakfad

5 min:t5em.

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20

3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20

4. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8. TASMA ROZPREZNA

9. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S

OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 14
MIFJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO SKALA
GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI

INWESTOR |BE—300 Gruczigdz, ul. Mickiewicza 23
ul. Chefmirisko 172-174 DATA

ADRES  |86-300 Crudzigdz qrudzieA2006

Detal — dylatacje

PROJOKTANT |Nlt UPRAWNICN | SPECJALNDSE M ERANZA
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DETAL 5
DOCIEPLENIE NADPROZA
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sy

min.Zcm f

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU GR.12CM
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20

3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20,

4, SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

ATLAS CERMIT OBIEKT s I
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLAGJI TYPU KDS 2‘2::'5: P‘:{';?f);;;;gﬁ;mm"’ 15
7S KALA
8. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S GOSPODARKI NIFRUCHOMOSCIAMI 2
9. PIANKA USZCZELNIAJACA INWESTOR |B6—-300 Grudziqez, ul. Mickiewicza 23
10. LISTWA NARDZNA Z SIATKA ul. Chelmitiska 172-174 DATA
ADRES  |B6-300 Grudzigdz styczed 2007
Detal — ocieplenie nadprpim
PROEKTANT MR UPSAWMIEN | SPECJALNOSC FO'P'S ,_1“ BRANZA
mgr in#. orch. KPOKE 14 ; 1)
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DETAL 7
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

_min.15¢cm. /—@

“zakfad siatk

1, ELEWACY.JNA PLYTA ZE STYROPIANU

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY OBIFKT  [BUDYNEK MIESZKALNY WELORODZINNY w1/
ALAGGER MIZJSKIE PRZEDSIZBIORSTWO K A
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYP KDS GOSPODARK! NERUCHOMOSCIAM i
9. PIANKA USZCZELNIAJACA INWESTOR |86—200 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 23
10. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON § S ik TN e
ADRES  |86-300 Grudzigdz slyczen 2007
Detal — ocieplenie osciegay okiennego
PROEKTANT N UPRAMNEN | SPEC.ALNOSE popes | |, [ oz
mgr iz, oreh.  |KPOKK 1A \! \
UA. |Zebeo Zuolcko  |09/2005 ARCHITEK TURA ARCHITEKTURA
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DETAL 8

MOCOWANIE GZYMSU OZDOBNEGO

@

®_

.

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU GR.12CM
2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STCPTER K-20,
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKEAD TYNKARSKI ATLAS CERPLAST
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
ATLAS CERMIT
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8 OZDOBNY PROFIL PREFABRYKOWANY OBIEKT  |BUDYNEK MIESZXALNY WELORODZINNY Nk 18
gty e
10. MASA SILIKONOWA ATLAS SILTON S Betin Ll Fr
11, WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ INWESTOR |86 300 .fmdzwq-dw, u‘I. Mickiewicza 23
ul. Chetminska 172-174 DATA
ADRES E5-300 Grudziqoz styczen 2007

Detal — mocowanie gzymsu pgzcobnego

PROEKTANT HR UPRAWMICH | SPECJALNOSE \*ﬂ‘!“\ Iy BRANTA

L2 mgr inz. arch.  |KPOKK 1A ARCHI]&KTURA% él‘_‘ \WHTEKTURA

lzabela Zwolicka  |09/2003




