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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja budmieszkalnego, G-dz, ul.Cheinfiska 172-174

DANE OGOLNE

Dlugos¢ budynku - 3211m
Szerd¢ budynku - 11,20m
Wysoka¢ budynku do okapu - 8,60 m
Wysoka¢ budynku do kalenicy - 13,20 m
Pow. zabudowy - 359,65 m2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek dwukondygnacyjny mieszkalny wielorodzinwglnostojcy z poddaszem
uzytkowym. Dach o konstrukcji drewnianej., czterospay z pokryciem dachovek
ceram.karpiéwi.sciany zewrtrzne murowane z cegty petnej gr. 42cm.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

- kominy do przemurowania z ceg6ty klinkierowejo,25 m3

- Wymiana pokrycia dachu z dachéwki karpiowki wraaciepleniem wekn
mineraln, , z wymian, ofacenia i obrébkami blach. z blachy cynkowaiyt
owej - 440,05 m2

- Docieplenigscian zewn. budynku pt.styroopianowymi gr.12cmw teabgii
"lekka-mokra" z wykonaniem tynku cienkowarstwoweg. 1,5mm z dwyukrotnym
malowaniem farba silikatow - 692,45 m2

- wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych Abizol R +2xAbizol P - 93,02m2

- wykonanie opaski przy budynku z kostki betonolmejkowej gr. 6cm

- wymiana okien drewnianych na okna PCV - 39,08 m2

- wymiana drzwi wejciowych do budynku - 2 szt

- rozbidrka piecow kaflowych w mieszkaniach z nay@aodtdég - 26szt

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:
- zgodnie z projektem budowlanym, specyfikaeichniczia wykonania
i odbioru robdt, audytem energetycznym orazczanym przedmiarem robot
- wytyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienisarte w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- kosztorys sporgzic metod, uproszczos z podaniem cen jednostkowych tacznie z narzutami
bez podatku VATz zaokgleniem wszystkich oblicZedo dwoch miejsc po przecinku
z wyszczegOlnieniem: opisu roboty,$bd przedmiarowej, jednostki roboty, ceny jednostkpw
roboty oraz warei roboty stanowicej iloczyn ilgci przedmiarowej i ceny jednostkowej,

- ceny jednostkowe robo6t okétiet na podstawie kalkulacji wiasnej lub danych  rymigoh.

- do wyceny nalegy przyjmowa technologg i normy zuycia materiatdw podane
przez producentéw, zgodnie z technajogiykonania robot

- optata za wysypisko odpadow - w kosztach ogdirtyydowy

- koszty zatéenia siatek ostonowych na rusztowaniach, ostonmokéczas wykonywania
robét, ewentualne zgjie chodnikéw i projekt organizacji ruchu - w ktech ogélinych

bydowy

Tabela elementéw scalonych

Nazwa Warto ¢
zt

1 2

01. Przemurowanie kominéw

02. Remont dachu

03. Docieplenigcian zewrtrznych
04. Izolacja pionowa, cokét, opaska
05. Wymiana okien i drzwi

06. Instalacja odgromowa

07. Roboty uzupetniajace

RAZEM

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im.] Poszcz] Razen]
45262500-6 |01. Przemurowanie kominéw
1 KNR 4-01 0350;Rozebranie kominéw wolnostaych m3
01
2*1,30*0,70*1,90 m3 3,46
(2*1,20+2*3,18)*0,45*2,0 m3 7,88
4*2,31*0,45*1,70 m3 7,07
1,80*0,70*1,70 m3 2,14
RAZEM 20,558
2 KNR 2-02 0122{Wieloprzewodowe kominy wolno staje z cegiet 1/2x1/2 ceg.- cegta klinkie m3
01 wa kl.25+kratki wentyl. 14x14cn -szt 124
analogia
20,55 m3 20,55
RAZEM 20,55
3 KNR 2-02 0219 Nakrywy attykscian ogniowych i kominow éredniej grubéci 7 cm m2
05
2*1,44*0,84+2*1,34*0,59 m2 4,00
2*3,32*0,59+4*2,45*0,59+1,94*0,84 m2 11,33
RAZEM 15,33
4 KNR 2-02 0290] Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkow i budowli ¢y t
01 gtadkie
15,33*0,0034 t 0,05
RAZEM 0,05
5 KNR 4-01 0535{Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, m2
08 gzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
2*(1,60+1,0)*2*0,39+2*(1,50+0,59)*2*0,39 m2 7,32
2*(2,45+0,59)*4*0,39+2*(1,94+0,84)*0,39 m2 11,65
2*(3,31+0,59)*2*0,39 m2 6,08
RAZEM 25,08
6 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - an m2
0515-02 logia -Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,60mm
analogia
25,05 m2 25,05
RAZEM 25,08
7 KNR 2-02 0513{Nasady wentylacyjne blaszanérednicy wiotu do 20 cm-kominowe szt.
01
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
8 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatigdowlanych m3
20,55+25,05*0,005 m3 20,68
RAZEM 20,68
45261210-9 |02. Remont dachu
9 KNR 4-01 0508{Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie m2
02
2*20,95*7,50+(0,5*5,70*7,50)*4-(2,30*3,20*2+3,70*20*2+0,5*3,70*1,80% m2 307,45
2*2+1,80*3,30*6+0,5*1,80*0,80*2*6)
lukarny
0,5*3,50*3,0*2*2 m2 21,00
(2,70*2,50+0,5*2,5*1,80*2)*2*2 m2 45,00
3,10*1,50*2*6+0,5*1,50*1,20*2*6 m2 66,60
RAZEM 440,05
10 |KNR 4-01 0430jRozebranie elementéw b dachowych - otacenie dachu o egét tat do 24 m2
04 cm
440,05 m2 440,05
RAZEM 440,05
11 |KNR 4-01 0535|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, m2
08 gzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
lukarny
3,17*2*2*0,39+3,17*2*2*0,25 m2 8,12
3,10*2*6*0,39+3,10*2*6*0,25 m2 23,81
pasy nadrynnowe
2%(32,35+11,44)*0,25+2*3,18*0,25+2*2,97*0,25+12*30,25 m2 34,27
pasy podrynnowe
2*(32,35+11,44)*0,45+23,18*0,30+2*2,97*0,30+12*3;0030 m2 59,31
RAZEM 125,51
12 |KNR 4-01 0535{Rozebranie rynien z blachy nie nagtagj sk do wytku m
04
2*32,35+2*11,44+2*3,18+2*2,97+12*3,10 m 137,08
RAZEM 137,08
13 |KNR 2-02 0508|Rynny dachowe potokgte osr. 18 cm - z blachy ocynkowanej - Blacha cyr m
05 kowo-tytanowa o gr.0,60mm
analogia
137,08 m 137,08
RAZEM 137,08
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyt m2
0515-02 nowej gr 0,6mm
analogia
lukarny
3,17*2*2*0,39+3,17*2*2*0,25 m2 8,12
3,10*2*6*0,39+3,10*2*6*0,25 m2 23,81
pasy nadrynnowe
2*(32,35+11,44)*0,25+2*3,18*0,25+2*2,97*0,25+12*0,25 m2 34,27
pasy podrynnowe
2*(32,35+11,44)*0,45+23,18*0,30+2*2,97*0,30+12*3;D030 m?2 59,31
RAZEM 125,51
15 |KNR 4-01 0528|Uzupetnienie o diugi do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem - z blgch szt.
08 cynkowo-tytanowej gr 0,6mm . 20 cm
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16 |KNR 4-01 0528|Uzupetnienie o diugi do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem - z blgch szt.
07 cynkowo-tytanowej gr 0,6mm . 18 cm
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
17 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachg@wkramiczn z otworami z przy- m2
0517-01 kreceniem wkegtami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii
paroprzepuszczalnej
2*20,95*7,50+(0,5*5,70*7,50)*4-(2,30*3,20*2+3,70*20*2+0,5*3,70*1,80%  m?2 307,45
2*2+1,80*3,30*6+0,5*1,80*0,80*2*6)
lukarny
0,5*3,50*3,0*2*2 m2 21,00
(2,70*2,50+0,5*2,5*1,80*2)*2*2 m2 45,00
3,10*1,50*2*6+0,5*1,50*1,20*2*6 m2 66,60
RAZEM 440,08
18 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachg@wkramiczgn z otworami z przy- m2
0517-02 kreceniem wkegtami impregnacja, przyetie i przybicie kontriat i fat
440,05 m2 440,05
RAZEM 440,08
19 KNR 0-151I |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie koiksfi nasnej m
0526-01
4,60 m 4,60
RAZEM 4,60
20 KNR 0-151I |Osadzenie okien w potaci dachowej-okna dachoweeoanke z pozycji podto szt
0526-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21 |KNR 2-02 0504{Pokrycie dachéw dachowkarpiowka ceramiczna w korogk m2
04
440,05 m?2 440,05
RAZEM 440,08
22 |KNR 2-02 0613{Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukta] m2
03 danych na sucho - jedna warstwa gr.14cm
440,05 m2 440,05
RAZEM 440,08
23 |KNR 2-02 0410{Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o roz&tgenad 24 cm z tarqg. —m?2
04 cy nasyconej - ruszt dla ptyt OSB 3
przyjeto 30%
440,05*0,30 m2 132,02
RAZEM 132,02
24 |KNR 2-02 0610jlIzolacje cieplne i przeciwdvickowe z plyt pikniowych porowatych poziome m2
04 od spodu konstrukcji na ruszcie - ptyty OSB 31g80cm
analogia
132,02 m2 132,02
RAZEM 132,02
25 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachg@wkramiczn z otworami z przy- m2
0517-01 kreceniem wkegtami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpiegzeago z folii -
analogia  |paroizolacja
132,05+440,05*0,7*1,4 m?2 563,30
RAZEM 563,30
26 kalk. wtasna |Dostarczenie i mongaptotkdw psniegowych szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
27 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo- m2
0515-02 tytan- gr 0,5mm
analogia
lukarny i dach od przodu
2*4,30*0,30+2*3,50*4,30 m2 32,68
6*2,20*0,30 m?2 3,96
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 36,64
28 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatiddowlanych m3
440,05*0,02+440,05*0,04*0,05*0,30 m3 9,07
125,51*0,005+137,08*0,45*0,005 m3 0,94
RAZEM 10,01
45321000-3 |03. Docieplenigscian zewretrznych
29 |KNR 2-02 1610{Rusztowania ramowe praienne RR - 1/30 wysokoi do 10 m wraz z czase m2
01 pracy rusztowa
(2%(32,35+11,44)-3*5,20+2*4,0-6*2,40)*8,60 m2 563,99
RAZEM 563,99
30 |KNR 2-02 1610{Rusztowania ramowe priienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m m2
02
2*2,80*9,70+2*4,0*12,40+6*2,15*12,00 m?2 308,32
RAZEM 308,32
31 |KNR 4-01 0420{Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
02
9*0,70*3,10+1,80*3,20+2*1,00*3,00 m2 31,29
RAZEM 31,29
32 |KNR 4-01 0420{Wykonanie daszkéw zabezpiecaajch m2
04
2*1,50*1,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
33 |KNR 4-01 0535{Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjst do uwytku m
06
5*7,40 m 37,00
RAZEM 37,00
34 |KNR 4-01 0702{Odbicie tynkdw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
04 rokasci do 15 cm
4*2,30+2*1,80 m 12,80
RAZEM 12,80
35 |KNR 4-01 0726{Uzupeienie tynkow zewttrznych zwyktych kat. Ill o podizach z cegly, pus m2
03 takoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu-
analogia
2*(32,11+11,19)*8,60*0,40 m2 297,90
RAZEM 297,90
36 |KNR 4-01 0354{Wykucie z muru kadej wmurowanej kicéwki wspornika stalowego szt.
15
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
37 |KNR 4-01 0308{Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet walalo 1 szt. szt.
01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
38 |KNR 4-01 0308{Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wadlalo 3 szt. szt.
02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
39 |KNR 4-01 0308{Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wadlalo 5 szt. szt.
03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
40 |KNR 4-01 0535{Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, m2
08 gzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
<parapety>1,73*0,25*54 m2 23,36
<gzymsy>4+*2,50*0,20 m2 2,00
RAZEM 25,36
41 |KNR 0-23 2611{Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra - oczysz- m2
01 czenie mechaniczne i zmycie
866,75 m2 866,75
RAZEM 866,75
42  |KNR 0-23 2611{Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra - jedno- m2
02 krotne gruntowanie emulsATLAS UNI-GRUNT
2%(32,11+11,19)*8,84+2*4,0*2,40+2,0*1,40*2+3,18*290+2,97*2*1,50 m2 808,79
2,70*0,40*2+12*3,10*1,50 m2 57,96
RAZEM 866,75
43 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RI- m2
01 przyklejenie plyt styropianowych gr.12cm glman
uwaga:Styropian EPS 70-036
2%(32,11+11,19)*7,30+2*4,0*2,40+2,0*1,40*2+3,18*290+2,97*2*1,50- m2 552,28
(54*1,40*1,60+2*0,95*1,15)
2,70*0,40*2-0,90*0,80*2+2,70*4*0,15+2*1,50*0,25+1R+15*0,1 m2 5,24
RAZEM 557,52
44 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RT- m2
02 przyklejenie plyt styropianowych gr.2cm-déceezy
(2*%(1,40+1,60)*54+4*2,10+2*0,95)*0,30 m?2 100,29
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 100,29
45 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RT- szt
04 przymocowanie piyt styropianowych za poraalybli plastikowych ddcian z
cegly
557,52*4 szt 2.230,08
RAZEM 2.230,08
46 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RT- m2
06 przyklejenie warstwy siatki ngcianach
557,52 m?2 557,52
RAZEM 557,52
47 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RT- m2
07 przyklejenie warstwy siatki nasciezach
100,29 m?2 100,29
RAZEM 100,29
48 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RI- m
08 ochrona narmikéw wypuklych ktownikiem metalowym z siatk
2*(32,35+11,44)*5 m 437,90
12*2,15+4*2,70+4*2,40+2*1,50 m 49,20
3*3,18*2+3-2,97*2+4*3,90*2+8*2,70 m 68,94
3*3,10*12+4*2,30*6+4*1,50*6 m 202,80
52*2*%(1,40+1,60)+2*(0,95+0,60)*2+4*8,60 m 352,60
RAZEM 1.111,44
49 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RI- za- m
09 mocowanie listwy cokotowej
2*(32,35+11,44)-2*2,80 m 81,98
RAZEM 81,98
50 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STE&RI- m2
06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki Bgianach parteru i natach otwo-
row
2*(32,35+11,44)*2,80-20*1,43*1,60 m?2 199,46
RAZEM 199,46
51 |KNR 0-23 0931|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesgtnATLAS wykona: m2
01 na kcznie na uprzednio przygotowanym padic natgenie podktadowej ma;
sy tynkarskiej CERPLAST
557,52+100,29+2*(32,35+11,44)*0,69 m?2 718,24
RAZEM 718,24
52 |KNR 0-23 0931|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgtnwykonanagcznie m2
02 na uprzednio przygotowanym pogito- sciany ptaskie i powierzchnie
analogia |poziome- system STOPTER - przgyuiu got. zapraw klegych z got. suche
mieszanki ATLAS CERMIT SN MAL 15
718,24-100,29 m?2 617,95
RAZEM 617,95
53 |KNR 0-23 0931|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesgmATLAS CERMIT| m2
04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonangeznie na uprzednio przygotowanym
podtazu - décieza o szer. do 30 cm - z got. suchej mieszanki ATIGERMIT
SN MAL 15
100,29 m?2 100,29
RAZEM 100,29
54 |KNR 2-02 1501{Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapoyeh, betonu, ceg m2
01 ty i drewna - gruntowanie podta pod malowanie preparatem ATLAS SX
analogia
592,16+100,29 m?2 692,45
RAZEM 692,45
55 |KNR 2-02 1505|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewrgtrznych - tyn- m2
10 kéw gtadkich bez gruntowania -Arkol S/I grupa
analogia
692,45 m?2 692,45
RAZEM 692,45
56 |KNR 2-02 0511{Rury spustowe olggte osr. 15 cm- z blachy cynkowo-tytanowej o gr.0,60 n m
04
analogia
5%8,20 m 41,00
RAZEM 41,00
57 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokai w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyt m2
0515-02 . gr. 0,6mm-gzymsy
analogia
<gzymsy>4+*2,50%0,35 m2 3,50
<parapety>1,73*0,35*54 m2 32,70
RAZEM 36,20
58 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatiddowlanych m3
37,0*0,08+*0,08+12,80*0,15*0,015+297,90*0,015 m3 4,73
(10+37,50+28)*0,25*0,125*0,085+25,36*0,005+0,01 m3 0,34
RAZEM 5,07
04. Izolacja pionowa, cokét, opaska
59 |KNR 4-01 0212{Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych niezmgh o grubéci do 15 m3

01
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2%(32,11+11,19)-2*2,50)*0,60*0,15 m3 7,34
RAZEM 7,34
60 |KNR 4-01 0104{Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fun- m3
01 damentow o gbokaici do 1.5 m w gruncie kat. Il
(2%(32,11+11,19)-2*2,50)*0,60%1,14 m3 55,81
RAZEM 55,81
61 |KNR 0-23 2611|Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokra - oczysz- m2
01 czenie mechaniczne i zmycie
(2%(32,11+11,19)-2*2,50)*1,14 m2 93,02
RAZEM 93,02
62 |KNR 4-01 0603{Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowaniggikiem - analogi m2
02 - Abizol R+2xAbizol P
analogia
93,02 m?2 93,02
RAZEM 93,02
63 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STERT- m2
01 przyklejenie plyt styropianowych EPS 100-038sd@n - gr. 6 cm
analogia
(2%(32,11+11,19)-2*2,50)*2,04-1,0*0,65*4-0,45*0,3%0,50*0,35*13 m2 161,32
RAZEM 161,32
64 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STERT- m2
06 przyklejenie warstwy siatki n&cianach
analogia
161,32 m2 161,32
RAZEM 161,32
65 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STERT- m2
06 przyklejenie warstwy siatki n&cianach - Il warstwa
analogia
161,32 m?2 161,32
RAZEM 161,32
66 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STERT- m2
02 przyklejenie plyt styropianowych gr. 2 cm déciezy
(2*(1,0+0,65)*4+2*(0,45+0,30)*2+2*(0,50+0,35)*13)*R0 m2 7,66
RAZEM 7,66
67 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STERT- m2
07 przyklejenie warstwy siatki naoezach
analogia
7,66 m2 7,66
RAZEM 7,66
68 |KNR 0-23 2612{Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - system STERT- m
08 ochrona narmikéw wypuklych ktownikiem metalowym
2*(1,0+0,65)*4+2*(0,45+0,30)*2+2*(0,50+0,35)*13 m 38,30
RAZEM 38,30
69 |KNR 0-23 0931{Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgtnATLAS wykona: m2
01 na kcznie na uprzednio przygotowanym padie nataenie podktadowej ma
sy tynkarskiej CERPLAST
76,46+7,66 m?2 84,12
RAZEM 84,12
70 |KNR 0-23 0931{Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minergtnwykonanaecznie m2
02 na uprzednio przygotowanym podto- sciany ptaskie i powierzchnie
analogia  |poziome- system STOPTER - przyyaiu got. zapraw klecych z got. suchej
mieszanki ATLAS CERMIT SN MAL 15
(2%(32,11+11,19)-2*2,50)*1,0-1,0*0,65*4-0,45*0,30°@,50*0,35*13 m2 76,46
RAZEM 76,46
71 |KNR 0-23 0931{Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minexgmATLAS CERMIT] m2
04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonangznie na uprzednio przygotowanym
podiazu - cicieza o szer. do 30 cm - z got. suchej mieszanki ATIGERMIT
SN MAL 15
7,66 m2 7,66
RAZEM 7,66
72 |KNR 2-02 1501{Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapoyeh, betonu, ceg m2
01 ty i drewna - gruntowanie podta pod malowanie preparatem ATLAS SX
analogia
84,12 m2 84,12
RAZEM 84,12
73 |KNR 2-02 1505{Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchewrgtrznych - tyn- m2
10 kéw gtadkich bez gruntowania -Arkol S
analogia
84,12 m2 84,12
RAZEM 84,12
74 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynko m2
0515-02 gr 0,6mm
analogia
<parapety cokét>(1,30*4+0,60*2+0,65*13)*0,27 m2 4,01
RAZEM 4,01
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75 |KNR 4-01 0105{Zasypanie wykopow zieriz ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtao 3 m m3
01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(2*(32,11+11,19)-2*2,50)*0,60*0,94 m3 46,02
RAZEM 46,02
76 |KNR 4-01 0108{Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1 km grunt.kat. I-1 m3
01
(2*(32,11+11,19)-2*2,50)*0,60*0,20 m3 9,79
RAZEM 9,79
77 |KNR 4-01 0108{Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi - zazéig nast. 1 km m3
04 Krotnos¢ = 12
9,79 m3 9,79
RAZEM 9,79
78 |KNR 2-31 0104{Re¢czne zagszczenie warstwy odeszapcej w korycie i na poszerzeniach - g m2
01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
(2*(32,11+11,19)-2*2,50)*0,60 m?2 48,96
RAZEM 48,96
79 |KNR 2-31 0511{Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr&bé cm na podsypce ceme m2
02 towo-piaskowej
48,96 m?2 48,96
RAZEM 48,96
80 |KNR 2-31 0407{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenpiaskowe] z m
05 wypetnieniem spoin zaprawcementow
(2*(32,11+11,19)-2*2,50) m 81,60
RAZEM 81,60
81 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatigdowlanych m3
7,34 m3 7,34
RAZEM 7,34
05. Wymiana okien i drzwi
82 kalk. wtasna |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i inchyozwierane z PC\{ m2
z zachowaniem istniejacych podziatéw wraz z podukileani wewn. z pcv i
wywozem starych okien na wysypisko odpadéw budoydan
8*1,52*1,64+2*1,52*1,85+7%1,21*1,11 m?2 34,97
2*0,45*0,30+16*0,5*0,35+4*0,65*0,40 m?2 4,11
RAZEM 39,08
83 kalk. wtasna |Wymiana drzwi wejciowych do budynku jednoskrzydtowe- Drzwi z owni m2
kéw o przekroju zamkrtym, szklone gér szklem zespolonym bezpiecznyn
klasy P1 (min. U=1,1W/(m2 K)), pozostatae&z panel izolacyjny tréwarstwa-
wy, tj. 2xblacha stalowa- wypetnienie pianka pmitanowa lub styrodur , ma-
lowane proszkowo w kolorze gz (RAL 8017) (min. U=2,5 W/(m2 K))
Zakres robot:
- Demonta starych drzwi wejciowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraza@einica i akcesoriami,
- Naprawa tynkéw z nasoieza oraz dwukrotne malowanie
farba emulsyjr, ktére zostaly uszkodzone w trakcie wymiany drzwi
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane pregestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chelfiska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatoréw 10szt /po 5sz Hézdych drzwi/
Wyposaenie drzwi:
komplet ok systemowych: klamko-uchwyt zewtrzny, zamek z wkiadk
elektrozaczep domofonu,
samozamykacz hydrauliczny, zawiasytekowane, prég o wys. 20mm, odbpj-
nik zewrgtrzny,
stépka podporowa, podwojne uszczelnienie przylgowe
2*1,00*2,17 m?2 4,34
RAZEM 4,34
45310000-3 |06. Instalacja odgromowa
84 |KNR 4-03 1139{Demonta przewodéw uziemiajacych i odgromowych ztpro przekroju do m
08 120 mm2 mocowanych na wspornikachsngnie w cagu pionowym
40 m 40,00
RAZEM 40,00
85 |KNR 4-03 1137{Demonta wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiagj zesciany betono-|  szt.
03 wej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86 |KNR 5-08 0101{Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczwrzygotowa- m
04 niem podi@da mechanicznie - przybeenie do kotkdw plastykowych w podio
betonowym
30 m 30,00
RAZEM 30,00
87 |KNR 5-08 0110{Rury winidurowe cr. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytac ru m
02 PCV fi 22
30 m 30,00
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Przedmiar robét

Wymiana pokrycia dachu oraz termomodernizacja idszkalnego, G-dz, ul.Chelfiska 172-174

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 30,00
88 |KNR 5-08 0204 Przewody jednipstowe drut Fe/Zn fi 8 mm m
08
30 m 30,00
RAZEM 30,00
89 |KNR 5-08 0604{Montaz zwoddéw poziomych nienagranych z pgta osr.do 10mm na dachu m
01 ptaskim pokrytym blachy wspornik dachowy - 5 szt., drut Fe/Zn fi 8 mmmb
10 m 10,00
RAZEM 10,00
90 |KNR 5-08 0619{Montaz ztaczy do rynny okapowej ha dachu w instalacji uzigauiej i odgro- szt.
01 mowej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91 |KNR 5-08 0620{Montaz na rurach uchwytéw uziemigjych skecanychsr. do 200mm szt.
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92 |KNR 5-08 0619{Montaz ztaczy kontrolnych z pakzeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie{  szt.
06 miajacej i odgromowe;j
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93 |KNR 5-08 0301{Przygotowanie podi@ pod mocowanie ospitm przez przykgcenie do kotkéy  szt.
03 plast.w podtau betonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 |KNR 5-08 0303{Montaz na gotowym podtau puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3§ szt.
19 przekroju przewoddéw do 16 mm2 - mocowanych przegksecenie np. PK 8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95 |KNR 4-03 1205{Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
03
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
96 |KNR 4-03 1205{Nastpny pomiar instalacji odgromowej pomiar
04
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
07. Roboty uzupetniajace
97 |KNR 4-01 1011{Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
02
0,90*0,60*1,86*26 m3 26,11
RAZEM 26,11
98 |KNR 4-01 0803{Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchniSLMm2 w jednym miejg m2
01 cu z zatarciem na ostro - po piecach kaflowych
1,00*0,80*26 m?2 20,80
RAZEM 20,80
99 |KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw biatych podtoég z desek podiogdwygrubdci 32 mm m2
06
1,00*0,80*26 m?2 20,80
RAZEM 20,80
100 |KNR 4-01 0411{Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy gczgnne m
07
1,00*4*26 m 104,00
RAZEM 104,00
101 |KNR 4-01 0323{Zamurowanie przebiw $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
03
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
102 |KNR 4-01 0709{Uzupetienie tynkow zwyktych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo szt.
03 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na padich otrzcinowanych lub z darnj-
cami nascianach
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
103 kalk. wlasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko odpatigdowlanych m3
1,2*26 m3 31,20
RAZEM 31,20
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