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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajacegd 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany BENEDYKT REDER
(imig i nazwisko projektanta )
legitymujacy sk dowdd osobisty AGX314805
('nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stveggadego tasama¢ i organ wydajey )
nr uprawnieé UAN-IV/8346/113/TO/88
zamieszkaly ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27; 86-300 Grudzadz

po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weraudowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z 6. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamyze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsebiorstwa Gospodarki Nieruchomaciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzjdz

(imig¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkan)a

dotyczgcy:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mielsalnego przy ul. Murowej 28
w Grudziadzu - dziatka Nr 45 obr. 044

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawladego, rodzaj/ -e obiektu/ -6vady rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzkreslenie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialri@i karnej za podanie w niniejszyrdvdadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtagazmym podpisem prawdziwé danych
zamieszczonych povig).

( czytelpgdpis )

Niepotrzebne ski ¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeegd 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niej podpisany TADEUSZ KREPSKI
(imig i nazwisko projektanta )
legitymuijacy si dowod osobisty AHJ798306
(' nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stizi@icego tasamdc¢ i organ wydagcy )
nr uprawnié BP-RN-V/22/TO/84
zamieszkaty ul. Legionéw 94/5; 86-300 Grudaidz

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weraudowlane ( Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z gd. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamyze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsebiorstwa Gospodarki Nieruchomaciami Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzjdz

(imig¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkan)a

dotyczcy:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku miesalnego przy ul. Murowej 28
w Grudziagdzu - dziatka Nr 45 obr. 044

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawladego, rodzaj/ -e obiektu/ -6vady rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzkreslenie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialrii karnej za podanie w niniejszyrdvdadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtagaonym podpisem prawdziwé danych
zamieszczonych powvig).

( czytelpgdpis )

Niepotrzebne ski ¢
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STADIUM

BRANZA

OBIEKT
LOKALIZACJA

INWESTOR

Informacja

do opracowania planu bezpieagava i ochrony zdrowia

: Projekt budowlano - wykonawczy

: Budowlana — Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego

budynku mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grigdzu.

: budynek mieszkalny wielorodzinny.
- ul. Murowa 28 — dziatka nr 45 obr. 044

: Miejskie Przedsbiorstwo Gospodarki

Nieruchomdciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudgiz

Czgs¢ opisowa informacji

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje wykonanie wzmocnieniekgpych i zarysowanych elementdaian
i nadpray okiennych, naprawa i uzupetnienie tynkow, ocieeoraz kolorystyk elewaciji.

2. Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ robdt do wykonania :

odnowienie elewacji,

wzmaochnienie sgkanychscian,

wymiana stolarki okiennej,

roboty malarskie,
roboty murarskie,

3. Elementy, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegaty wyburzeniu stwarza zagrenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagraenia

Lp Rodzaj zagrzenia Skala zagienia | Miejsce zagreenia| Czas wystpowania
zagraenia

1 Wypadki komunikacyjne este drogi czas dojazdu, czas

komunikacyjne | pracy, czas powrotl

2 Obraenia na skutek udenzge czeste teren rozbidrki czas wykonywani
przygniecenia pracy

3 Spadajce przedmioty aste teren rozbiorki czas wykonywani
pracy

4 Obraenia ciata na skutek czeste teren rozbidrki Czas wykonywan
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy

a
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5 Upadki ceste teren rozbidrki Czas wykonywanja
pracy
6 Hatas sporadyczny teren rozbiork Czas wykonywani
pracy
7 Przemoknicie sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren rozbiorki Czas wykonywanja
pracy pracy

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystpieniem do pracy
Przed przyspieniem do wykonywania prac remontowych (rozbioriola)
nalezy dokona szkolenie stanowiskowe pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwu zwigzanym z
wykonywaniem robét
6.1Srodki organizacyjne
aktualne badania wysoktiowe pracownikow,
0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod hadgm BHP,
- instrukcji na poszczegoélnych stanowiskach robatzy pwezle betoniarskim, przy
stanowisku stolarskim, ciesielskim,.)itp
6.2 Srodki techniczne
sprzt ochrony osobistej (odzigobocza i ochronna),
sprzt zabezpieczagy (pasy bezpiechstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 2011-09-30
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2)

Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniy
ul. tazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (056) 655 47 51, (056) 621 06 92
fax (056) 655 46 84
REGON 005740463 NIP 956-16-21-709

WUOZ.T.WZN.5183.6.51.2011.KJ

Torun, dnia 15.11.2011 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo

Gospodarki Nieruchomogciami Sp. z 0.0.
przez pelnomocnika — Pana Benedykta Redera
ul. ks. dr Wt Legi 1/27

86-300 Grudziadz

Dotyczy: wydania wytycznych konserwatorskich dla planowanego remontu elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu.

W odpowiedzi na pismo Pana Benedykta Redera wystepujacego z upowaznienia
Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z dnia 25.10.2011 s
data wptywu: 25.10.2011 r. w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dla
planowanego remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu,
Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze:

a) remont dachu mozliwy jest przy zachowaniu historycznej wigzby dachowej z
mozliwoscia wymiany elementéw zniszczonych na nowe (identyczne); zaleca sie
impregnacj¢ wigzby materialem ogniochronnym i przeciwko erozji biologicznej;

pokrycie ~dachowe mozna wymienié na nowe - papa w kolorze
ciemnografitowym/czarnym, dopuszcza si¢ ocieplenie poddasza i stropu ostatniej
kondygnacji,

b) dopuszcza si¢ przemurowanie kominéw na zasadzie odtworzenia ich ksztattu,
wysokosci i wykoniczenia lica,

¢) nie dopuszcza si¢ ocieplenia elewacji budynku,

d) nietynkowane partie elewacji mozna oczysci¢ metoda nieuszkadzajacy spieku cegiel
(szczegélowy opis wybranej metody powinien by¢ ujety w dokumentacji
projektowej); ubytki w cegle nalezy uzupehié przeznaczonymi do tego celu
materialami; wymiana bardzo zniszczonych cegiel na nowe mozliwa jest przy
zastosowaniu cegly o takich samych wymiarach i podobnych parametrach
fizykochemicznych i kolorze; spoinowanie nalezy wykonaé na réwni z licem cegiet
przy uzyciu zaprawy wapienno-trasowe;j,
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e) stolarki okienne mozna wymieni¢ jedynie na drewniane, o proporcjach, podziatach i
profilach poszczegolnych elementéw w nawiazaniu do stolarek historycznych z
uwzglednieniem stylistyki budynku; mozna zastosowaé okna jednoramowe, ale przy
montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby oscieznica byla poprawnie osadzona w otworze
okiennym — powinna by¢ schowana za wegarkami tak, aby nie byta widoczna, patrzac
na budynek z zewnatrz; listwy odpowietrznikow nalezy tak umiesci¢ w konstrukcji
stolarki okiennej, aby nie byly widoczne z zewnatrz,

f) zewngtrzne parapety mozna wykonczy¢ niemalowana i niepowlekang blacha; z takiej
tez blachy nalezy wykona¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,

g) stolarke drzwiowa mozna wymienié na nowa o podziatach i profilach w nawigzaniu do
stolarki historycznej, przy czym wyglad stolarki nalezy dostosowaé do stylistyki
budynku,

h) stolarki okienne i drzwiowe mozna pomalowaé w ciemnobrazowym kolorze,

1) o ile zachowata si¢ oryginalna klatka schodowa, jej remont powinien mieé¢ charakter
raczej zachowawczy z mozliwoscia uzupelnienia brakujacych elementéw na zasadzie
odtworzeniowej wzgledem zachowanych historycznych elementéw (w szczegdlnosci
w odniesieniu do balustrady), przewody elektryczne i rury sanitarne mozna
zabudowa¢ lub umiescié w bruzdach z wykoriczeniem tradycyjnym tynkiem bez
stosowania gladzi gipsowych,

j) dopuszcza sie remont studzienek piwnicznych z ich odgruzowaniem; dopuszczalna
renowacja krat ochronnych lub wymiana na nowe o prostej formie i malowane w
kolorze czarnym — matowym,

k) schody zewnetrzne nalezy pozostawi¢ w formie wylewki cementowej bez oktadzin,

I) remont podwérza nalezy przeprowadzié w sposéb zapewniajacy prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych i niepowodujacy zawilgocenia muréw; nie nalezy
stosowaé kostki betonowej; wskazane jest opracowanie zagospodarowania terenu
zielenia (szczegélnie przy murach) gatunkami rodzimymi z uwzglednieniem
historycznego charakteru terenu inwestycji;

m) remont dachu budynku gospodarczego nalezy przeprowadzi¢ tak, jak w przypadku
budynku mieszkalnego (vide: punkt a) niniejszych wytycznych),

n) remont Scian budynku gospodarczego:

- jezeli elewacje nie sa tynkowane, to ich remont nalezy przeprowadzi¢ w taki sam
sposob jak w przypadku elewacji frontowej budynku mieszkalnego (vide: punkt d)
niniejszych wytycznych),

- jezeli elewacje sg tynkowane, to dopuszczalna jest naprawa tynkowanych partii
elewacji z  zastosowaniem zaprawy wapienno-trasowej,  drobnoziarnistej
(dopuszczalna grubos¢ ziarna 0,7-1,0 mm), bez stosowania gladzi, tynkéw
strukturalnych i oktadania lica ptytkami,

0) roboty budowlane przy ,,stronie zewnetrzne;j” budynku i na terenie dzialki wymagaja
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw; wniosek o wydanie pozwolenia
na roboty na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw dostepny jest na stronie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu: http://www.torun.wkz.gov.pl,

p) roboty ziemne mozna prowadzié¢ po uzyskaniu odrgbnego pozwolenia wojewédzkiego
konserwatora zabytkow; na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa zabytki

2
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archeologiczne — kulturowe, historyczne nawarstwienia Grudziadza, znajdujace sie w
ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, w zwiazku z czym zgodnie z art.
31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.) osoba lub jednostka organizacyjna zamierzajaca
realizowa¢ roboty budowlane na ich terenie winna zwroci¢ si¢ do Kujawsko-
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z wnioskiem o decyzje
okreslajaca zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych zwiazanych z
planowang inwestycja niezbedna dla prawidtowego zabezpieczenia zabytkow
archeologicznych; Jednoczesnie informuje sig, ze zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568 z pézn. zm.) badania archeologiczne wymagaja pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw. Pozwolenie takie jest réwniez zalacznikiem do wniosku o
pozwolenie na budowe skladanego do wiasciwego organu budowlanego; wniosek o
wydanie pozwolenia na badania archeologiczne dostepny jest na stronie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu: http://www.torun.wkz.gov.pl.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).

Kujawsko - Pomorski
Wo)

Otrzymuija;
i / SAdresat
. WUOZ.T.WZN -a/a
Do wiadomosci:
1. Miejski Konserwator Zabytkow

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziadz
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Projekt odnowy zdegradowanego wielorodzinnego budyu mieszkalnego
przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu.

1.0 Inwestor.
Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchord@ami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23,
86 — 300 Grudadz

2.0 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUDiZI Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi tegi 1/27 86-300 Grudzdz

3.0 Lokalizacja inwestyciji.
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Murowej 28 a@atce nr 45 w rejonie skoncentrowanej
zabudowy mieszkaniowe.

4.0 Podstawa projektowania.

*  Wytyczne Wojewoddzkiego Uedlu Ochrony Zabytkow w Toruniu
WUOZ.T.WZN.5183.6.51.2011.KJ z dnia 15-11-201Hia planowanego remontu.

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane DAIB9, poz. 414

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 1267.1133.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2008mieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiondpowiadéa budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)

* Inwentaryzacja obiektu.

5.0 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldano-wykonawczy odnowy
zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalperyul. Murowej 28 w Grudzdzu.
Dotychczasowy sposolrytkowania zostaje zachowany. Obiektzsfu nadal ledzie shiy¢

jako budynek mieszkalny.

Zachodzi konieczn@ przeprowadzenia remontu budynku wraz z odnowmergkewaciji.

Budynek zlokalizowany jest w strefie ,A” ochronyk®erwatorskiej. $to wigc prace

remontowe i roboty budowlane wymagzg pozwolenia na bud@wNie wymagaj one wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegagodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przazsym.

6. 0 Opis istniepcego stanu formalno-prawnego nieruchomkzi.
Przedmiotowa nieruchomdé potazona jest na dziatce nr 45 obr. 044 w Gradzu.
Wiascicielem nieruchomi jest Miejskie Przedsbiorstwo Gospodarki
Nieruchomdciami Sp. z 0.0..

7.0. Wymogi ochrony konserwatorskiej.
Budynek podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim édtem Ochrony Zabytkéw w Toruniu.

8.0. Wymogi dotycace przysztego aytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nafey uzytkowat w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiam
ochronysrodowiska oraz utrzymywaw nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia jegosaiaosci uzytkowych i sprawnéci
technicznej.
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9.0 Opis stanu istniegcego budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na daaic 45 w olgbie 044 w zwartej
zabudowie pierzei kamienic przy ulicy Murowej @rudziadzu .

Budynek mieszkalny wielorodzinny, murowany z ceggyamicznej, dwukondygnacyjny z
poddaszemaytkowym z lokalami mieszkalnymi, catkowicie podiczony. Stropy
drewniane belkowe zgepym putapem, dach o konstrukcji drewnianej krikwy pokryty paja
termozgrzewalsn na deskowaniu

idk $ciany budynku od strony podwoérka

- fundamenty isciany piwnic - murowane z cegty ceramicznejppetna zaprawie
cementowo - wapiennej;

— $ciany kondygnacji nadziemnych; zegirzne gr. 38 cm, wewatrzne gr. 25 cm murowane z
cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej;

— stropy - nad piwnig ceramiczne, odcinkowe stalowo -ceglane, nad komagjami stropy
drewniane belkowe z&lepym putapem”, z podsufitki tynkami, podtogi drewniane;

— konstrukcja dachu krokwiowa , dach jednospadowyitykpam termozgrzewali

— obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe z biaaccynkowanej,

— kominy ponad dachem — murowane z cegty ceramicyrdipwane;

— $cianki dzialowe - murowane z cegly na zapramépiennej;

— klatki schodowe - schody drewniane jednobiegow&pkowe - stopnie drewniane ,
podesty i podtoga z desek. Balustrady, tralki gppe oraz pochwyty ; - drewniane

— stolarka okienna - podstawowe okna drewniarmeyskowe dwurzdowe , dwudzielne
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stolarka drzwiowa— drzwi zewtrzne wejciowe do budynku drewniane, jednoskrzydtowe,
otwierane do wewdtrz, w dolnej czsci petne, gt szklone;

tynki zewretrzne - budynek posiada zrdcowany wystroj elewacji od strony ul. Murowej
sciana licowan cegh, od strony podworza rigianie tynk wapienny;

Ocena stanu technicznego elementow budynku miesthkego.
Po dokonaniu ogtlzin stan techniczny elementoéw konstrukcyjnymdynku przedstawia ¢i
nastpujaco:

konstrukcja drewniana dachu — Konstrukcja drewnaazhu (krokwiowa) oraz deskowanie
znajduje st w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wymiany.

pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej znajdwevsidobrym stanie technicznym i nie
wymaga wymiany.

obrébki blacharskie — Opierzenia, rynny i rury sjowe znajduj sic w dobrym stanie
technicznym, nie wykazajkorozji.

kominy ponad dachem - Kominy murowane z cegty getgkowane znajdajsic w
dobrym stanie technicznym i nie wymagapprawy,

sciany zewrtrzne - murowane z cegly na zaprawie wapiennejngdnajdug Sie w
srednim stanie technicznyrégiany wykazug miejscowe zarysowania,

strop nad piwnig - Strop nad piwnigwykonano jako ceramiczny stalowo-odcinkowy, w
nie wykazuje zniszcze

schody i podest do piwnicy — betonowe nie wykazmjiszczé.

schody kondygnacji nadziemnych - drewniane poligako stopnie i podesty drewniane
(podtoga z desek) balustrady drewniane zqzr i pionowymi tralkami. Ogolnie znajdaj
sie¢ w érednim stanie technicznym ,

stolarka okienna - Budynek posiada istsiejokna drewniane, ktére znajgigje w
miernym stanie technicznym i wymagapezwzgédnej wymiany.

drzwi zewrgtrzne - drzwi zewetrzne zostaty w ostatnim okresie wymienione na nowe
Drzwi jednoskrzydiowe o szerokm skrzydta 95 cm, posiadayv gornej czsci nawietle,
drzwi, malowane w kolorze &z.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku pralni
Po dokonaniu ogtlizin stan techniczny elementéw konstrukcyjnymidynku przedstawia i
nastpujaco:

konstrukcja drewniana dachu — Konstrukcja drewnaazhu (krokwiowa) oraz deskowanie
znajduje st w miernym stanie technicznym i podczas remonty agaiwymiany.
pokrycie dach z papy asfaltowej znajdugewiztym stanie technicznym i wymaga
wymiany.

obrébki blacharskie — Opierzenia, rynny i rury sjowe znajduj sic w ztym stanie
technicznym, wykazugjkorozji. Podczas remonty najeobrobki blacharskie wymieéina
nowe.

kominy ponad dachem - Kominy murowane z cegty gatygkowane znajdajsic w
srednim stanie technicznym i wymaga przemurowania.

sciany zewgtrzne - murowane z cegty na zaprawie wapiennejngdnajdug Sie w
miernym stanie technicznyrgiany wykazuj miejscowe zarysowania i gania.Sciany
wymagaj wzmocnienia.

stolarka okienna - Budynek posiada okno drewnikttee znajduyj Sic w miernym stanie
technicznym i wymaga bezwzghej wymiany.
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— drzwi zewrtrzne - drzwi zewetrzne drewniane znajdugiec w ztym stanie techniczny i
nalery je wymient.

10.0 Opis zakresu remontu
10.1 Budynek pralni
Naprawa spgkanych i zarysowanychscian budynku.
Wzmocnienie sgkanych i zarysowanycitian zaprojektowano za pompzszycia i wiécow
zelbetowych.
Wymiana konstrukcji dachu i deskowana.
Istniejaca konstrukeg dachu oraz deskowanie najaozebré i wykona nowa.
Wymiana pokrycia dachu budynku pralni.
Istniejace pokrycie dachu z papy nayerozebré i wykona nowe.
Odnowienie elewacji budynku pralni.
Odnowienie elewacja budynku pralni poprzez skuanéud i wykonanie nowego.
Pozostate roboty budowlane
Pozostate roboty budowlane polegag :
. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
. malowanie elewacji,
10.2 Budynek mieszkalny
Odnowienie, uzupetnienie brakugcych cegiet - czyszczenie elewacji frontowej budynk
Odnowienie elewacja frontowej poprzez mycie, uzojgelie brakujcych cegiet. Wymiana
stolarki okienne.
Odnowienie elewacji od strony podwdérza.
Odnowienie elewacja od strony podwoérza poprzeziskyaku i wykonanie nowego. Wymiana
stolarki okienne.
Pozostate roboty budowlane
Pozostate roboty budowlane polegag :

. wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej eszkaniach,
. malowanie klatki schodowej

. wymiana ospreu elektrycznej klatki schodowej

. remont podworza,

. ocieplenie stropu poddasza.

11.0 Opis sgkan i zarysowan scian budynku.

11.1Sciany zewretrzne — elewacja frontowa .

Na podstawie przeprowadzonych gigin, stwierdza giryse w obrbie otworu okiennego
piwnic. Szeroké rozwarcia rys od 1 — 3 mrSciana nieotynkowana. \Atianie wys¢puja
ubytki cegiet.

11.2Sciany zewretrzne — elewacja od strony podwérza.

Sciana otynkowana, tynki zmurszategézowo zawilgocone, odpadgje. W pamie kalenicy
tynkow brak.

11.3Sciany zewretrzne — elewacja budynku pralni.

Sciany otynkowana, tynki zmurszate géziowo zawilgocone, odpadgje. Od strony wschodniej
i poinocnejsciana spkana.
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12.0 Roboty remontowe.

12.1 Remont budynku pralni.

Wzmocnienie sgkanychscian zewrtrznych naley wykona poprzez ich zszycie oraz
wzmaochienie poprzez zatenie wigcy zelbetowych.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia powstania dodatkowgh peknieé lub zarysowain muru
nalezy niezwitocznie poinformowa inspektora nadzoru i projektanta.

Dane techniczne rozwgzan materiatowych

* Beton konstrukcyjny - C16/20;
* Beton niekonstrukcyjny - C10/16;
e Stal zbrojeniowa - A -1l 34GS R =350 MPa;
» Cegta ceramiczna petna - kl. 150 ;
» Zaprawa cementowa TEN-10 - M-35;

Wzmachnianie zarysowanychscian budynku pralni poprzez zszycie.
e PO oczyszczeniu rysy zainiektovaaprava cementow marki M - 12
z dodatkiem zaprawy TEN-10 - ATLAS
* po stwardnieniu spoiwa nalgprostopadle do rys ( hajlepiej z obu stron )
wykut bruzdy gebokasci 4.0 cm. Odlegiee migdzy bruzdami okoto 16,0 cm, (co dwie
warstwy cegty) a bruzdy z k@ej strony rysy powinnagjac po 50 cm.
« wykute bruzdy naley doktadnie ocz§ci¢ za pomog spkzonego powietrza i po
namoczeniu wedwypemnit gesta zapraw TEN-10 - ATLAS, w ktds wciska s¢ prety
@8 zestaliA-1St3SX R =210 MPa,
e wyrowna w bruzdach powierzchgizaprawy
» przymocowa wstrzeliwamn na kotki siatlk typu Ledochowskiego
* na siatce wykonanarzut z zaprawy cementowej marki M — 12
Wzmacnianiescian budynku pralni za pomoa wiencow zelbetowych.
W niniejszym opracowaniu przewidziano wzmocniefii@e spckanychscian za pomaog
wiencow zelbetowych. W tym celu natg :
e wscianie wykut bruzdy gébokasci 15 cm i wysokéci 25 cm
* usury¢ z wykutej bruzdy resztki zaprawy inej ceglty za pomacspkzonego powietrza,
* silnie nagczy¢ bruzd: wod,
* wprowadzé zbrojenie z pgtéw 4@ 12, strzemiong 6 co 15 cm,
* bruza; zadeskowado wysokdci 20 cm i zabetonowabeton C16/20 W8)
* pozostad przestrzé wypeini gesta zaprava cementow TEN-10
e pozostate zarysowania pagdzy wiencami naleéy wzmocné poprzez ,zszycie”.
Remont dachu
Istniejaca konstrukcy dachu naley rozebrgé wykona& nowa.
Dach ptaski jednospadowy o nachylenfup8kryty jest pap asfaltowq na deskowaniu.
Dach posiada spadek w kierunku podwoérka.

DANE - krokwie

Wymiary przekroju: przekréj prostoitny

Szerokac b=6,3cm

Wysokas¢ h=125cm

Zacios na podporach, £ 3,0 cm

Rozstaw krokwi a=0,85m

Drewno:

drewno lite - topola wg PN-EN 338:2004, klasa wytnataici C24
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- fg"k = 24 MPa, fox = 14 MPa, fox= 21 MPa, §x = 2,5 MPa, Bmean= 11 GPapy = 350
kg/m

Klasa wytkowania konstrukciji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej o =8,0
Rozstaw krokwi a=0,85m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika wAd=0,18 m
Dlugaos¢ rzutu poziomego odcinkaodkowego  dx=2,86 m
Obciazenia dachu:
- obcizenie state (wg PN-82/B-02001: ):
o = 0,350 kN/m potaci dachowejy; = 1,10
- uwzgkdniono cezar wtasny krokwi
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospeglcstrefa 3, A=70 m
n.p.m., nachylenie potaci 8,0 st.):
S = 0,960 kN/m rzutu potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-dnd pot& nawietrzna strefa |,
H=70 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zargleyiwymiary budynku H=10,0 m, B=6,0
m, L=15,0 m, nachylenie potaci 8,0 st., beta=1,80):
n = -0,486 kN/m potaci dachowejy; = 1,50
- obchzenie ociepleniem,g = 0,000 kN/m potaci dachowe;

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN]
2B
Nl 1,61
018, 2,86 L
1 71
Zginanie

decyduje kombinacja B (obc.state maieq)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 1,61 KNM;  Mogp = -0,03 kKNm
Warunek nénosci - przsto:
Omyd= 9,78 MPa, 4= 14,77 MPa
Om.y,dfmyd= 0,662 < 1
Warunek nénosci - podpora:
Omyd= 0,27 MPa, 4= 14,77 MPa
Omy,dfmyd=0,018 < 1
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Ugiccie (odcineksrodkowy):
Uin = 12,53 mm < pesin=1/200 = 14,44 mm (86,78%)

DANE - murtaty
Wymiary przekroju: przekroj prostoitny
Szerokac b=12,0cm
Wysokas¢ h=12,0cm
Zakotwienie murtaty w murze za pomdacznikow katowych w murze.
Ostatnie trzy warstwy muru ( okoto 24 cm), na kadrgpoczywaj murtaty naley
przemurowd. Zaprawa cem-wap. M 10, cegta z rozbiorki.
Deskowanie
Istnieace deskowanie natg rozebra i wykona nowe z desek sosnowych gr. 25 mm. Deski
nalezy przybijat do krokwi gwadzmi 3 x 70. Gwadzie naley wbija¢ zgodnie z PN-81/B-
03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalevykona z drewna klasy C24.
Cah konstrukcg deskowanie naky zaimpregnowasrodkiem FOBOS M4.
Komin wystajacy ponad pota& dachu.
Przewod kominowy murowany z cegty ceramicznej getrentynkowany. Przewod kominowy
posiada wylot gorny. Komin nalg przemurowad i otynkowa. Do murowania nie natg
uzywat cegty z rozbiorki. Cegta kl. 150, zaprawa cem-wddLO.
Obrdébki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy tytanowo-oméj gr. 0,60 mm, egciowo malowane.
Obrébki blacharskie natg wymieni na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.60 mm.
Pokrycie dachu pap termozgrzewalm.
Powierzchng potaci dachu nafsy przesmarowana zimnasrodkiem I[ZOLBET. Na tak
przygotowane podie naley utozy¢ pag podktadowy asfaltowa oraz pap podktadow
gr. 4 mm i nawierzchnioavgr. 5 mm.
Jako pokrycie przgto nas¢pujace papy :
e papa asfaltowa podktadowa
* papatermozgrzewalna podktadowa np. ZDUNBIT PHgnm
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. POLBIF 250/4000 gr. 5 mm w
kolorze grafitowym.
Uzupetnienie tynkow i malowaniescian.
Program prac konserwatorskich.
Zaleca st wykonanie nagpujacych prac przywracagych estetyczne walory elewacji
kamienicy i zabezpieczgjych przed dalszym zniszczeniem:
1. Usunkcie tynku ze&scian.
2. Odpylenie powierzchnician, oczyszczanie mechaniczne, uscieiluznych
odpadajcych lub niespdjnych e#ci podtaza, oczyszczenie &ieniowe (myjka wodna,
piaskowanie), czyszczenie chemiczne.
3. Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym lgiaiznie poprzez obfite naszanie
podiaza — Sto Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plirsny Keim.
Wykonanie tynku
Przewidziano wykonanie tynku renowacyjnego wapigornedodatkiem trasu w systemie
ATLAS ZLOTY WIEK.
Nowe tynki renowacyjne n&ianach wykonatrojwarstwowe w technologii ATLAS ZLOTY
WIEK z dodatkiem trasu , tj;

0 obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm

0 podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR.gk cm
Tynk nalery wykona zgodnie z kaattechnologicza producenta.
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Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszozalilgotng¢ tynkdéw nie powinna
przekracza 4 %.
Kolorystyka elewacji
W zakresie kolorystyki elewacji prayp nasgpujaca technologé wykonania robot:
- zagruntowanie powierzchni tynkOw preparatem gruaatup,
- wykonanie powtok malarskich dwukrotnie farbami kreanowymi do malowania
zewretrznego wg palety bar@TLAS .
- numery poszczegoélnych barw pokazano na rys. Nr B-12
- cokot wys. 40 cm ponad terenem malowany dwukrdarieami krzemianowymi do
malowania zewgtrznego wg palety bar&TLAS .

12.2 Remont budynku mieszkalnego.

Pokrycie dachu i obrébki blacharskie.

Opis pokrycia dachu.

Dach ptaski jednospadowy o nachylenid pbkryty jest pap termozgrzewalgna deskowaniu.
Dach posiada spadek w kierunku ulicy Murowe;j.

Kominy wystajace ponad pot& dachu.

Przewody kominowe i wentylacyjne murowane z ceghamicznej petnej i otynkowane.
Przewody kominowe posiadajvyloty gorne.

Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy tytanowo-oméj gr. 0,60 mm, egciowo malowane.

Konstrukcja dachu oraz pokrycie jest w dobrym stane technicznym i nie wymaga
naprawy, ani wymiany.
Ocieplenie stropodachu.
Izolacja cieplna poddasza ogci nad mieszkaniem.
Izolacg cieplna w czsci nad mieszkaniem nadg wykonywa po uprzednim rozebraniu
posadzki strychu i usugtia polepy gr. 11 cm. Nie dopuszcza sktadania izolacji cieplnej na
podsufitce cgsci mieszkalne;.
Jako izolagj przyjeto wetre mineralm FASROCK gr.150 mm w przestrzeniach poday
belkami stropu nad €%cia mieszkalm.
Folia paroprzepuszczalna
Po demontau istniepcego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzctiachu nalgy do
krokwi zamocowa za pomog zszywek folg parporzepuszczalrMAX 1800G/M2/24H.
Foli¢ parporzepuszczalrMAX 1800G/M2/24H naley zamocowéa do deskowanigajki czesci
mieszkalnej.
Podtoga z desek
Deskowanie naley wykona& nowe z desek sosnowych struganych gr. 32 mm. Ded&ily
przybijac do belek stropowych gwdzmi 3 x 70. Gwadzie naley wbija¢ zgodnie z PN-81/B-
03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalevykona z drewna klasy C24.
Na poditog nalezy utozy¢ wyktadzine GANRAT gr. 3 mm
Odnowienie elewacji nietynkowanej.
* Czyszczenie cegty strumieniem pary wodnej z myjgnieniowej.
* Oczyszczenie powierzchni cegly z zabrudb@logicznych i zabezpieczenie
przed nawrotem korozji biologicznej przez 2 krotra¢azenie preparatu odkajacego.
(Pasta BFA Entfergr, Remmersinne o takich samych lub lepszych panacie)
Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym lgiaiznie poprzez obfite naszanie
podiaza — Sto Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plusny Keim.
* Usunkcie luznych i zmurszatych spoin.
* Spoinowanie cegty zaprawvapienno-cementay Spoiny naley wykona rowno z
licem sciany.
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e Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegty zapeamvineralry barwiory na kolor
cegty (Funcosil Restaurirenmortel-Remmers innekhasamych lub lepszych
parametrach).
» Cegly skorodowane i z dymi ubytkami wymient na cegd elewacyja o podobnym
kolorze i wielkaci.
* Cegty wzmocnt strukturalnie preparatem Funcosil Steinfestige#d,|IRemmers
uwazajac aby nie spowodowanabtyszcze (lub innego o takich samych lub lepszych
parametrach).
* Wykona: hydrofobizac cegty preparatem Funcosil SNL —Remmers (lub inreego
takich samych lub lepszych parametrach).
Odnowienie elewacji tynkowane;j.
Program prac konserwatorskich.
Zaleca st wykonanie nagpujacych prac przywracagych estetyczne walory elewacji
kamienicy i zabezpieczgjych przed dalszym zniszczeniem:
4. Usunkcie tynku zescian.
5. Odpylenie powierzchrician, oczyszczanie mechaniczne, usciei luznych
odpadajcych lub niespdjnych eci podiaza, oczyszczenie mieniowe (myjka wodna,
piaskowanie), czyszczenie chemiczne.
6. Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym lgiaznie poprzez obfite naszanie
podiaza — Sto Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Phlirsny Keim.
Wykonanie tynku
Przewidziano wykonanie tynku renowacyjnego wapigoredodatkiem trasu w systemie
ATLAS ZLOTY WIEK.
Nowe tynki renowacyjne n&ianach wykonatrojwarstwowe w technologii ATLAS ZLOTY
WIEK z dodatkiem trasu , tj;

0 obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm

0 podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm

o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR.gk cm
Tynk nalery wykona zgodnie z kaattechnologicza producenta.
Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszozalilgotng¢ tynkéw nie powinna
przekracza 4 %.
Wymiana stolarki okiennej.
Stolarka okienna.
Okna drewniane skrzynkowmawsp. przenikania ciepta Ug = 1,80 [WFTK)]. Szklo ptaskie
gr. 4 mm.
Catkowity wsp. przenikania ciepta dla okna niekszy niz Ug = 1,65 [W/(m2x0K)].
Okna przewidziane do wymiany naleéy odtworzyé¢ wedtug wymiaréw pobranych z natury.
Okna wykona¢é jako drewniane, skrzynkowe malowane natryskowav kolorze brazowym.
Parapety
Parapety zewgtirzne blaszane z blachy tytanowo-cynkowej gr. Gv60. Niedopuszczalne
jest malowanie obrobek blacharskich. Parapetyzyaleykona z jednego kawatka blachy.
Parapety wewgtrzne z PCV o szerokoi dostosowanej do gruba muru..
Remont klatki schodowe;j.
Malowanie klatki schodowe;j.
Malowanie klatki schodowej natg wykona farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym. Lamperia
olejna do wys. 160 cm od posadzki.
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Malowanie schodow i balustrady.
Schody drewniane oraz balustgathlezry oczyscic i istniejacej farby, zakonserwowa
srodkiem impregnacyjnym np. DREWNOCHRON oraz poma®wdwukrotnie farba
SADOLIN.
Wykonanie posadzki w piwnicy.
Istniejaca posadzka piwnicy nieutwardzona. Nglesurg istniepca ziemig gr. 25 cm, wykona
podktad z piaski stabilizowanego do=D,70 i wykoné posadzk betonovg gr. 10 cm z betonu
C10/16.
Kolorystyka elewaciji od strony podworza
W zakresie kolorystyki elewacji prayp nasgpujaca technologé wykonania robot:

- zagruntowanie powierzchni tynkOw preparatem gruaatup,

- wykonanie powtok malarskich dwukrotnie farbami krikenowymi do malowania

zewrgtrznego wg palety barATLAS .
- numery poszczegolnych barw pokazano na rys. Nr B-11
- cokét wys. 40 cm ponad terenem malowany dwukrdiarieami krzemianowymi do
malowania zewgtrznego wg palety barA&TLAS

Opaska przy budynku od strony podwdérza.
Po skuciu istniejcej posadzki betonowej gr. 12 cm oraz uscini 30 cm ziemi naley wykona&
podsypk piaskowa gr. 10 cm. Pozostaizes¢ wypetnic ziemry urodzajma i obsia trawna.
Skrzynka gazowa.
Szafle gazow nalezy wymieni na nows w cataci wykonara z blachy stalowej malowanej
proszkowo na kolor grafitowym.
Izolacja poziomascian zewrgtrznych.
Izolacja pozioma metod iniekcji krystalicznej.
Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestetgpdtliwe, pracochtonne i do§kosztowne.
Jednym ze sposobow wykonania wtornej hydroizola@giomej jest wykonanie iniekcji.
Iniekcja przeciw wilgoci podeganej kapilarnie polega na mageniu pasa muru w catym jego
przekroju takimsrodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnegogportu wilgoci. Z
czasem, ponad talblokad, dzicki zahamowaniu transportu wilgoci, uzyskujemy mur o
prawidtowe]j wilgotndci. Usytuowanie otworow iniekcyjnych zaleod stopnia
przesiakniecia wilgoch przegrody, od warunkow gruntowych wokét obiektazod tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) teizolacg pionows.
W przypadku muréw o gruoi do 60 cm otwory wierci giz jednej strony muru, a koniec
otworu powinien by oddalony o 5-10 cm od przeciwlegtegoraa przegrody
Otwory rozmieszcza sw jednym szeregu (odgt migdzy ichsrodkami wynosi 10-12,5 cm) lub
w dwoch szeregach (szereg otworow gornych muspbgesunity o potowe odstpu w
stosunku do szeregu otworow znajayich s¢ ponizej), pionowy odsip migdzy géornym, a
dolnym szeregiem nie ne przekracza8 cm. Generalnie zaleca siachylenie pod&em 25°
tak, aby otwory przechodzity przez co najmniej jgedmarstwe spoiny przy murach do 30 cm i
przynajmniej dwie spoiny w przypadku murow grubseyoiekcja naley wykona
bezcknieniowo (grawitacyjnie). Preparat IZOHAN wodochihjest koncentratem
mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardaska lepkas¢, wielkosé promienia
czasteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jestaw rad wielkasci mniejsza od pozostatych
emulsji, ponadto cteczki SMK mog mieszé sie z wody kapilarra materiatu budowlanego,
tak ze nawet przy wysokim stopniu zawilgoceniazthga jest dua gkbokas¢ wnikania i dobre
rozprowadzanie materiatu w przegrodzie. Preparekayjny IZOHAN wodochron W nmina
stosowé w murach o stopniu przeg&niccia wilgoch 45-75% bez wgpnego osuszania muru.
W przypadku wyszego zawilgocenia konieczne jestapste osuszenie muru w strefie iniekcji
(najlepiej gogcym powietrzem). Prace wgine obejmuj najczsciej przygotowanie podia,
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uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczeceelnienie ruchomych szczelin.
Rozpoczynamy od usuia zniszczonych i nieodpowiednich tynkow, jastigehi powtok
malarskich. W przypadku szczelnych posadzek jalstnguwa si tylko w pasie o szerokoi 30
cm przy styku posadzki Zeiam, jesli zas posadzka jest nieszczelna — z catej powierzchni.
Spoiny naley wydtutowa na gkbokas¢ co najmniej 2 cm. Mury, szczegolnie w obiektach
starych, zabytkowych, nie gednorodne — zbudowane zzngch materiatéw, cgsto te: znajduy
sie¢ w nich kawerny, rysy czyginiecia. Wtedy przed zastosowaniem ydiavego preparatu
iniekcyjnego nalgy wypetnic wigksze pustki i rysy w murze. Wieiwy preparat iniekcyjny
powinien rozprzestrze@isic w kapilarach, a nie wypekhpustki w strukturze muru. Po
wywierceniu otworéw nasgpuje ich odpylenie (odessanie pytu), rasie w otwory wprowadza
si¢ zaprawe (suspens) IZOHAN renobud R-105 wypetniaga rysy i pustki, po czym po
rozpoczciu procesu twardnienia ponownie wykonujersawierty w tych miejscach. Przy
wypetnianiu pustek stosujegszazwyczaj dnienie rzdu 2-3 atmosfer. Materiat wypetnigly
wprowadza si przez wywiercone otwory. Po wykonaniu gmtej iniekcji wypetniagcej pustki i
rysy, w cagu nas¢pnych 60 minut, naley wykona wiasciwa iniekcje. Oznacza toze
czgsciowo stwardniat zaprave z wstpnej iniekcji naley rozwierct i w te same otwory
wprowadzé mikroemulsg silikonowa. Iniekcj bezcénieniowa wykonujemy, wlewajc preparat
IZOHAN wodochron W ,mokre na mokre” i uzupetnianmaktdtugo, a nasgpi catkowite
nasycenie muru. Zalecang@zy tym specjalne lejki lub pojemniki dozog, umaliwiajace
lepsz kontrok nagczania muru.

J&li w niektorych lejkach, po uptywie wymaganejdt godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny,
nalezy rozdzielt go na puste julejki. Lepsze efekty daje iniekcjasoieniowa — wttaczanie
preparatu przy jednostajnym niskingraieniu przez pakery niskaciieniowe, umieszczone w
otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekosj. Iniekcja cinieniowa, ktora mie by
stosowana tate w murach mokrych (zalecane wste osuszenie pasa muru), pozwala na
kontrok catego procesu wttaczania preparatu, a otworkayjlee mana wiercé w poziomie.
Po zakaczeniu procesu wysycania muru, otwory ngleasklept za pomog zaprawy typu
PCC IZOHAN renobud R-103. Przy wyborze sposobukijienalezy kierowa sie przede
wszystkim stopniem przeginiecia wilgoca muru. Gdy kapilarny wspotczynnik przelsniccia
wilgocia jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna ne nie spetrd oczekiwa, wtedy lepiej
jest wykona iniekcje niskocknieniowa. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwoch
rzedach, zaley od grubdgci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy zgwarstwieniami
kamiennymi. W murach mieszanych stosugezsizwyczaj iniekcje dwuezdowe. W murach
wykonanych z matonagiliwych kamieni otwory wierci s nie w kamieniu, a w spoinach. W
przypadku iniekcji dwurgdowych naley liczy¢ sie z tym, & naspi zwickszenie zuaycia
IZOHAN wodochronu W. W przypadku muréw o szerétiqgpowyzej 60 cm wykonuje 8i
najczsciej iniekcje dwustronne. deli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej
strony, naley zwrécic uwag, by otwory przebiegaty do siebie rownolegle. Wy&oie iniekciji
nie gwarantuje wyschetia muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie za&db#o, aby
fizyczne schrjcie mikroemulsji silikonowej nagpito w ciagu tygodnia od wttoczenia preparatu
iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustagvurzdzen grzewczych i usuwagych
wilgo¢. Materiat iniekcyjny musi roztoy¢ sie w catym przekroju muru, aby mogt ngsic
zamierzony skutek. W przypadku SMK (iniekt satyfizycznie), przy wysokim zawilgoceniu
muru i jednoczénie wysokiej wilgotnéci powietrza, mog sic pojawik z tym problemy. Gdy
woda, jako nénik materiatu iniekcyjnego, nie mie odparowé, materiat iniekcyjny pozostaje
ptynny i nie mae tym samym ujawkiswojego dziatania. Dopiero wéwczas, gdy materiat
budowlany uzyska wtas§o hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie pagknia
kapilarnego i maliwe odparowanie wilgoci powagj poziomu iniekcji. Samo odtworzenie
izolacji poziomej to tylko jeden z etapow prac wglgavanych przy renowacjach. Dalsze prace
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beda poleg& na wykonaniu hydroizolacji pionowégian fundamentowych od strony wilgoci
gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. izaagpu wannowego). Konieczne neoby¢
tez zastosowanie tynkow renowacyjnych (szczegolnig pasolonych przegrodach),
prawidtowe zabezpieczenie cokotow oraz zastosowaneiparatow do zwalczania korozji
biologicznej.

Poszczegolne warstwy izolacji nayewykonywa zgodnie z kartami technologicznymi
producenta.

Uwagi

Nalezy chroni¢ dzieci przed dosgpem do preparatu. Przestrzegé przepisow BHP. Zaleca
sie mycie urzadzen woda natychmiast po kadorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnosg sie do temperatury +23 C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nsza wilgotnag¢ powietrza przyspieszag,

a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnGé powietrza op&niaja czas obrobki i przebieg
twardnienia.

13.0 Instalacje elektryczne.
Wymieni¢c nalezy punktyswietlne nad drzwiami wégiowymi do budynku oraz ospitz
elektryczny na klatce schodowej, bez wymiany irsstakelektrycznej.

14.0 Technologia robot rozbiorkowych.

Podczas demontg pokrycia dachu naky zachowa szczegdla ostraznosé | przestrzega
warunki BHP w tym zakresie. Powierzclmsitropu nad mieszkaniami najezabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajych odtamkow pokrycia. Zrzucanie odtamkow poknyaia cegiet na
powierzchng stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywanadrie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest
wygrodzony ogrodzeniem statym a budynek na tymmiergst eksploatowany.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nalewygrodzt teren, a nad wggiami wykona
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy W@ wystarczy wywiesi tablicg informacyjr oraz
tablicg ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych majastosowanie ogolnie obaaujace przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegdtowe wdrBrH.P. przy robotach rozbidrkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i€kpiSpotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozpgizenia przedstawi@sic nastpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczgie i ochronne. Prz@jia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierapgraosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujce sé w poblizu miejsca rozbiorki budowle, wdzenia ayteczndgci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, puw by odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczage pracownikow i urmdzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni b§ zaopatrzeni odziei urzadzenia ochronne jak: kaskgkawice i
okulary ochronne, a nagdzia kczne powinny by mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych, kierownik rozbiogowinien doktadnie
poinformowa robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiorketvi przeszkoti ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drdobinvegcia na mury powinien wskazywa
kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demonta naley uzywa atestowane.
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* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzeniedtatozbidrkowych. Przy wykonywaniu
robét rozbiérkowych nale uwzgkdniat na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu,
mrozu, wiatru i odwity. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzibot nascianach lub
innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyoze zachod#i niebezpieczgstwo
zawalenia si tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchow wiatru

* Zapewnienie bezpiecastwa publicznego. Wszystkie prgep i przejazdy pozostge w
zaskgu prowadzonych robot rozbidrkowych, powinnylyy sposéb odpowiedni zabezpieczone.
W szczegolnéci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowatymczasowe drogi okzne (obejcia i
objazdy ) lub wystawi wartownikow zaopatrzonych w przyidy sygnalizacyjne 41z tez, w
przypadkach szczegélnie niebezpiecznych zastasotesrodki facznie.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy mapowinzek sprawdzenia, czy w
ich zas¢gu, w miejscach zagrzonych nie ma os6b postronnych.

* Rozbidrka eczna. Wszyscy robotnicy pragay na wysokéci powyzej 4.00 m powinni b
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiedmicawanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystacych lub zwisajcych czsci budynku powinny b§ wykonane szczegdlnie
ostraznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierowndzbiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzugksaych ptaszczyzn nalg
stosowa pochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala s gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkelsbdowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwéch poziomacinypoziom powinien b§
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywdzsukcesywnie, aby zapewrtezpieczastwo
pracuacych robotnikow.

15.0 Uwagi kaicowe .

1. Roboty budowlane wykonywgod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Ewentualne odgpstwa od projektu budowlanego moby wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

3. Wymagane materiaty budowlane powinny postackertyfikat wzgédnie aprobaty
techniczne.

4. W trakcie wykonywania praz budowlanych wymagastosowanie materiatéw zgodnych
Z ustawy, 0 wyrobach budowlanych, a w szczegdki@godnych z wytycznymi
dotyczcymi bezpieczéstwa wytkowania obiektéw, zawartych w Rozpaedzeniu Rady
Ministréw z dnia 02 stycznia 2007, DZ.U. nr 4 p28, w sprawie wymageadotyczcych
zawartdci naturalnych izotopow promieniotwoérczych potasd® rady Ra-226 i toru
Th-228 w surowcach i materiatach stosowanych w hlkdgh przeznaczonych na pobyt
ludzi.

5. Materiaty musz posiada aktualne badania potwierdzeg zawarté¢ naturalnych
izotopow promieniotwaorczych.

16.0 Uwagi dotycace dopuszczalnych zmian.

» Wszystkie zmiany odrimie zastosowamaterialowych i rozwizan konstrukcyjnych
wymagaj uzgodnienia z autorem opracowania.

* Powyzsze opracowania przeznaczone jestyeamie do zastosowania jednorazowego
na budynku mieszkalnym w Gruddiu, ul. Murowa 28, 86-300 Gruddiz i nie
moze by adaptowane na inne obiekty.

» Kopiowanie ladz przedruk w cgsci lub w catdci jest dozwolony tylko za zgaed
autora opracowania.
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Niniejsze informacje stanowpodstawowe wytyczne, dotygze stosowania wyrobu i nie
zwalniap z obowizku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki idawoej | przepisami
BHP.

ZASTOSOWANIE ROZWIAZA N ROWNOWAZNYCH

Podane w opisie i przedmiarze robot nazwy wtasnehl{pdzenie, producent, itd.) magdynie
charakter pomocniczy dla okitenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych
materialdbw. Zamawiagy dopuszcza zastosowanie rogzzen rownowanych. Produkt
rownowany to taki, ktéry, ma te same cechy fizyczne, ckagany w dokumentacji konkretny
z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego fgkae mae by gorsza od jakici okreslonego w
specyfikacji produktu oraz powinien ndiparametry nie gorszezwskazany produkt.

17.0 Projektowana charakterystyka energetyczna bughku.

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopa@@08 w sprawie

metodologii obliczania charakterystyki energety¢zbedynku i lokalu mieszkaniowego lub
czesci budynku stanowicej samodzielp catags¢ techniczno - #ytkowa oraz sposobu

sporadzania i wzorowswiadectw ich charakterystyki energetycznej orazdog® z par. 329.2

ust. 2 Rozpormzenia Ministra Infrastruktury dotyggzym warunkéw technicznych (WT2008),
jakimi powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Adres budynku: Murowa 28, 86-300 Grudzadz
Sporzadzajacy swiadectwo: ZP i UB "BENBUD"
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: inz. Benedykt Reder, TO/113/88
Data: 2011-09-30

Dane ogolne

Inwestor

Nazwa: MPGN Sp. z o0.0.

Adres: Mickiewicza 23, 86-300 Grudzadz

Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: ZP i UB "BENBUD"

Adres: Ks. dr Wt. tegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / (56) 461 30 32 / benbud@op.pl
Nazwisko i nr uprawnien: inz. Benedykt Reder, TO/113/88
Opis projektu

Nr: 07/2011

Data opracowania: 2011-12-04

Opis: Charakterystyka energetyczna istniejgcego budynku.
Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny

Adres budynku: Murowa 28, 86-300 Grudzadz

Stacja meteorologiczna: Bydgoszcz

Rok budowy: 1890

Rok budowy instalacji: 1890
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Charakterystyka techniczno - wytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 2

Liczba wytkownikéw / mieszkacow: 12

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Geometria

Kubatura budynku v 540 [fh
Kubatura pomieszche Ve 540 [n7]
ogrzewanych
Powierzchnia gytkowa A 57,47 [m]

Powierzchnia gytkowa At 57,47 ]
pomieszczé
ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Srednie ostonicie: budynki wréd drzew lub innych budynkéw, budynki na
przedmidciach

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki eagregnej budynku odpowiadgiej
podanym poriej opisom przegrdd i instalacji projektowanych istmiejacych
Charakterystyka instalacji

Wentylacja cesci ogrzewanej

Rodzaj instalacji wentylacji: Budynek z wentylagjaturala

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: diel kamienny, Udziat 100%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wodkytkowej : Gaz ziemny, Udziat 100%;

Charakterystyka przegréd

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Typ przegrody A U btr Orientacja
M3 [WmK]  [-]

Sciana zewstrzna Sciana zewatrzna_M38 | 84,32 1,47 1 W
Sciana zewstrzna Sciana zewatrzna_M38 | 119,04 1,47 1 E
Sciana wewatrzna |Sciana wewatrzna_M25 42,90 1,63 1

Sciana wewatrzna |Sciana wewatrzna_M25 42,90 1,63 1
Stropodach Stropodach_M 57,47 0,51 1

Strop wewrtrzny | Strop nad pwrc M 43,80 1,66 1

A [m?] — Powierzchnia
U [W/m?K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta
btr [-] - Wspotczynnik redukcyjny obliczeniowejndicy temperatur

Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubai¢ ) Cp
d [m] [kg/m3] [kJ/kgK]
Stropodach_M
Sosna luBwierk (w poprzek wtékien) | 0,03 | 550 | 25
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Trociny drzewne luzem 0,10 250 2500
Sosna luBwierk (w poprzek wtokien) 0,03 550 2500
Warstwa powietrzna 0,08 1000 1005
Sosna luwierk (w poprzek witokien) 0,03 550 2500
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana zewrtrzna_M38
Cegta ceramiczna petna 0,38 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana wewretrzna_M25
Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 1000
Cegta ceramiczna petna 0,25 1800 900
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Strop nad pwng M
Sosna luwierk (w poprzek witokien) 0,03 550 2500
Warstwa powietrzna 0,08 1000 1005
Cegta ceramiczna petna 0,00 1800 900
p [kg/m®] — gestas¢ materiatu
Cp [kJ/kgK] — ciepto wi&ciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Szerokd¢ [m] Wysoka¢ [m] |Powierzchnia [m?2] U[W/m2K] |C g
[-] [-]
O 1 0 0 0,00 1,4 0,7 0,75
0 2 1,07 1,8 1,93 1,4 0,7 0,75
D1 0,9 2,3 2,07 4,5 0,7 0,85
O 3 1,07 1,8 1,93 1.4 0,7 0,75
O 4 1,05 1,35 1,42 1,4 0,7 0,75
O 5 1,05 15 1,58 1,4 0,7 0,75
D2 1,16 2,11 2,45 51 0 0
U [W/m?K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepta
C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklpde catkowitego pola
powierzchni okna
g [-] — wspotczynnik przepuszczakw promieniowania stonecznego przez
oszklenie
Zapotrzebowanie na energj dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Parametry
Temperatura wewgtrzna eint 20,00 PC]
Pole powierzchni pomieszaze Af 57,47 [nT]
regulowanej temperaturze
Wewrgtrzna pojemngt cieplna Cm 75668642,50 [J/K]
Stata czasowa T 41,46 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta yH,lim 1,27 [-]
Parametr numeryczny aH 3,76 [-]
Obciazenie cieplne pomieszaze  |gint 6,00 [W/n]
zyskami wewaetrznymi
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Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylaapaturaln,
Strumier powietrza wentylacji naturalr Vo 388,80 [M/h]
Strumier powietrza wywiewanego Vex [m*/h]
mechanicznie
Strumier powietrza nawiewanego Vsu [n/h]
mechanicznie
Strumier powietrza infiltrupcego przez  |Vinf 108,00 [mi/h]
nieszczelnéci
Dodatkowy strumi& powietrza przy pracy Vx [m¥h]
wentylatorow wywotany wptywem wiatru i
wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve 1 1,00 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve 2 1,00 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve 3 []
Wspotczynnik korekcyjny bve 4 []
Zyski ciepta
Od stoica Qsol 10736,98 [kWh/rok]
Wewrgtrzne Qint 3020,62 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 13757,60 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewretrzne i od staica w okresie miesicznym
Miesiac Od nastonecznienia Wewretrzne Catkowite
Qsol [KWh/m-c] Qint [KWh/m-c] QH,gn [KWh/m-c]
I 283,78 256,55 540,33
Il 370,61 231,72 602,33
Il 787,92 256,55 1044.,47
v 1180,55 248,27 1428,82
V 1616,46 256,55 1873,00
VI 1580,59 248,27 1828,86
VI 1519,53 256,55 1776,07
VIl 1358,77 256,55 1615,31
IX 942,09 248,27 1190,36
X 547,59 256,55 804,13
Xl 320,15 248,27 568,42
XIl 228,95 256,55 485,50
Suma 10736,98 3020,62 13757,60
Straty ciepta
Straty przez przenikanie tQ 36110,20 [kWh/rok]
Na wentylacg Que 17518,36 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta Qnt 53628,56 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie | « H 341,35 [WIK]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacj Hve 165,60 [WIK]
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Straty ciepta przez przenikanie i wentylacg w okresie miesgcznym

Miesiac Srednia temp. zew.Straty przez przenikangtraty na wentylagj Catkowite
e[ °C] Qtr, [KWh/m-c] Qve [KWh/m-c] QH,ht [KWh/m-c]

I -0,7 5257,02 2550,37 7807,40
Il 0,0 4587,71 2225,66 6813,37
I 0,0 5079,25 2464,13 7543,38
v 6,6 3293,32 1597,71 4891,03
V 14,2 1472,98 714,60 2187,58
VI 14,5 1351,74 655,78 2007,51
VIl 17,3 685,70 332,66 1018,36
VIl 16,4 914,27 443,54 1357,81
IX 11,0 2211,93 1073,09 3285,02
X 8,1 3022,15 1466,16 4488,31
Xl 5,2 3637,40 1764,63 5402,03
Xl 1,9 4596,72 2230,04 6826,76

Suma 36110,20 17518,36 53628,56

Zapotrzebowanie cieptazytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na enengiytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 44833,08

[KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta waiji miesgcznym

Miesigc Wzgledna dtugos¢ Liczba godzin Wspotczynnik Miesieczne
czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania zyskow |energie QH,nd,n
ciepta, MH.en [kWh/m-c]
I 1,00 744,00 1,00 7267,09
Il 1,00 672,00 1,00 6211,11
11 1,00 744,00 1,00 6499,44
v 1,00 720,00 0,99 3472,09
\Y 1,00 744,00 0,85 601,81
Vi 0,93 666,53 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,64 474,01 0,00 0,00
IX 1,00 720,00 0,99 2111,42
X 1,00 744,00 1,00 3685,20
Xl 1,00 720,00 1,00 4833,71
Xl 1,00 744,00 1,00 6341,28
Suma --- 7692,54 --- 41023,15
Zapotrzebowanie na enegdioncowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nosnik nH.g nH,s nH,d nH,e nH,tot wH
energii [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Wegiel 0,65 1,00 1,00 1,00 0,65 1,1
kamienny

nH,g [-] — Srednia sezonowa sprawggonytworzenia nénika ciepta z energii
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dostarczonej do granicy bilansowania budynku (enkogcowej)

nH,s [-] — Srednia sezonowa sprawdécakumulacji ciepta w elementach
pojemndciowych systemu grzewczego budynku ( wetle ostony bilansowania lub pozahi

nH,d [-] — Srednia sezonowa sprawdéaransportu (dystrybucji) saika ciepta w
obrebie budynku ( w olibie ostony bilansowania lub pozahi

nH,e [-] — Srednia sezonowa sprawggaregulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w
obrebie ostony bilansowania lub pozahi

nH,tot [-] — Srednia sezonowa sprawdtocatkowita systemu grzewczego budynku — od
wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w psnczeniach

wH [-] = Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej eriepjerwotnej na wytworzenie i
dostarczenie rimika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na enetgmcowa dla potrzeb |QK,H 63112,54 | [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na energi na potrzeby przygotowania cieptej wody @aytkowej

Zapotrzebowanie na eneggizytkowa dla potrzeb cieptej wodyzytkowe;j

Parametry
Jednostkowe dobowe zycie wody VCW 48,00 [drfi(j.0.)-dobal]
Liczba jednostek odniesienia Li 12,00 [osoby]
Czas uytkowania tuz 329,00 [doby]
Mnoznik korekcyjny dla temperatury kt 1,28 []
cieptej wody innej ni 55°C
Temperatura cieptej wody cW 45,00 °Cl

Zapotrzebowanie cieptazytkowego — ciepta woda
Roczne zapotrzebowanie cieptaytkowego do podgrzani@Ww,nd 12704,35 | [KWh/rok]
cieptej wody

Zapotrzebowanie na enegdioncowa dla potrzeb cieptej wodyzytkowej
Nosnik nW.,g nWw,s nWw.,d nWw.e nWi,tot ww
energii [-] [-] [-] [-] [-] [-]
Gaz ziemny 0,45 1,00 0,80 1,00 0,36 1,10

nW,g [-] — Srednia sezonowa sprawggonvytworzenia nénika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku (energiikowe))

nW,s [-] — Srednia sezonowa sprawggoakumulacii cieptej wody w elementach
pojemndciowych systemu cieptej wody ( w aftmie ostony bilansowania lub pozahi

nW,d [-] — Srednia sezonowa sprawggaransportu (dystrybucji) cieptej wody w albie
budynku ( w obgbie ostony bilansowania lub pozai

nW,e [-] — Srednia sezonowa sprawdéaregulacji i wykorzystania

nW,tot [-] — Srednia sezonowa sprawdtocatkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] — Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej eriepgerwotnej na wytworzenie i
dostarczenie rfmika energii do budynku na potrzeby przygotowarepte] wody uytkowej

Roczne zapotrzebowanie na enetgincowa dla potrzeb QK,W 35289,86 | [kWh/rokK]
cieptej wody uytkowej
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Roczne zapotrzebowanie na engrgiomocnicz

Rodzaj uradzenia pomocniczego

gel
[W/m?]

tel
[h/rok]

qgel [W/nT] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do edy uradzenia pomocniczego
tel [h/rok] - Czas dziatania ugglzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na enegggomocnica- system wentylacji | Eel,pom, 0,00 | [kWh/rok]
V
Zapotrzebowanie na enegglomocnica- system ogrzewania Eel,pom, 0,00 | [kWh/rok]
H
Zapotrzebowanie na enegglomocnicz- system Eel,pom, 0,00 | [KWh/rok]
przygotowania cieptej wodyzytkowej \
Roczne zapotrzebowanie na energdla budynku
Roczne zapotrzebowanie na engrgierwotry
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok]|[kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 69423,79 1208,00 64,14
System do podgrzania cieptej wody 38818,84 675,46 35,86
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 108242,63 1883,46 100,00
Roczne zapotrzebowanie na engrgorcowny
Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 63112,54 1098,18 64,14
System do podgrzania cieptej wody 35289,86 614,06 35,86
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 98402,39 1712,24 100,00
Roczne zapotrzebowanie na engrggytko
Zapotrzebowanie na eneg¢gizytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 41023,15 713,82 76,35
System do podgrzania cieptej wody 12704,35 221,06 23,65
Suma 53727,50 934,88 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwadrdla budynku
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowarta 1712,24 | [KWh/(rfirok)]
na energi koncowa dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wodyytkowej
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania EP ¥EB3[KWh/(nf-rok)]
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na energi pierwotry dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wodyytkowej

Maksymalne wartéi rocznego wskanika obliczeniowego zapotrzebowania na ergpggrwotry
dla budynku mieszkalnego wg WT2008

Wspotczynnik ksztattu budynku AlVe 0,48 [1/m]
Powierzchnia gytkowa ogrzewana budynku Af 57,47 [m?]
Maksymalna wart@& rocznego wskanika obliczeniowego 123,98 | [kWh/(m-rok)]
zapotrzebowania na eneggiierwotry dla budynku EP

Maksymalna wart@& rocznego wskanika obliczeniowego 142,58 | [kWh/(m-rok)]
zapotrzebowania na eneggiierwotry dla budynku

przebudowanego EP

18.0 BHP przy wykonywaniu robot.

18.1 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Teren, na ktérym odbywacgsiozbidrka obiektu budowlanego, najeogrodzé i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powingtlzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznyusobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywol§weeprzewidzianego spadania
lub zawalenia siinnego.

Podczas wiatru o szybka wigkszej nz 10 m/sek. naley roboty wstrzymé.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi naeji potazonych kondygnacjach jest
zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu zyattosowa zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Zsuwnice powinny miezabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkaelshdowych i innych
konstrukcyjnych cgciach obiektu jest zabronione.

18.2 Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla zatrudnionych oraz do
skltadowania narglzi i niezlzdnej ilasci materiatow,

posiadé konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatagych obcizen,

zapewnié bezpiecza komunikacg pionows i swobodny dosgp do stanowisk pracy,
stwarzg& maznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduagj nadmiernego
wysitku,

Rusztowania typowe powinny byvykonane zgodnie z wymaganiami norm,
Rusztowania nietypowe powinny bwykonane zgodnie z projektem,
Rusztowania inwentaryzowane powinnytaaopatrzone w atest wytworni, a ich
monta powinien by dokonywany zgodnie z instrulsgproducenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni byt
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodasgatowa,

Przy wykonywaniu rob6t na wysokm pracownicy powinni b§ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z limkumocowag do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztawa
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* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowsalery wyznaczy stret niebezpieczai
zabezpiecz¥ja w sposob okrdony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

* 0 zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dajcego dobg widocznag,

e W czasie gstej mgty, opaddéw deszczgéniegu oraz gotoledzi,

* podczas burzy i wiatru o szybd® przekraczajcej 10 m/sek.

* Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa sasiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych mge by¢ dokonywane wyicznie wtedy, gdy linie teagsusytuowane
poza stref niebezpieczpokreslona w 8 311 § 47; w przeciwnym razie przed
rozpoczciem robot linie napowietrzne nalewytaczy¢ spod nagicia.

» Uzywanie beczek, skray cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowa lub podpér dla pomostéw rusztofvgest zabronione.

» Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokenj@gio odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku bwydo

* Na rusztowaniu powinna Byvywieszona tablica informaga o dopuszczalnej
wielkosci obchzenia pomostow.

* Obciazanie pomostéw rusztovtanateriatami ponad ustal@ich n&nosé i
gromadzenie gipracownikdw na pomostach jest zabronione.

» Wochodzenie i schodzenie z ruszt@wsowinno odbywa sic w miejscach do tego
przeznaczonych.

* Wspinanie sj po stojakach, podimicach, leniach i poeczach rusztowajest
zabronione.

* Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty ruszthwalezy utrzymywa w
czystaci, a w okresie zimy oczyszazaesniegu i posypywa piaskiem.

» Pozostawianie nagdzi przy kravgdziach pomostow rusztodgest zabronione.

» Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczyduegich sé w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowagdnzabezpieczenia, np.
szczelnego daszku ochronnego.

* Rusztowania powinny léysprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczychsalych nk 10 dni.

* Podtae (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawiarsisztowanie, powinno
zapewnié jego stabilné¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waéd
opadowych od budynku.

» Dlarusztowa nietypowych liczly zakotwier oraz wielk@¢ sity kotwiacej naley
kazdorazowo ustataw zaleznosci od rodzaju i wysokexi tych rusztowa,
przyjmujac sik jednego zamocowania, ktérej sktadowa poziomanjesmniejsza ri
250 kG.

» Zakotwienia powinny b§rozmieszczane rownomiernie na catej powierzéhbiany,
przy ktorej znajduje sirusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwipawginny
by¢ dosungte dosciany.

» Konstrukcja rusztowania nie powinna wyst@vpza najwyej potazon lini¢ kotew
wigcej nz 3 m, a pomost roboczy nie powinienchymieszczony wiej niz 1,5 m.

* Rusztowania stojakowe powinny raieydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

» Odlegta¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od piammunikacyjnego nie
powinna by wigksza nz 20 m.

* Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materialdw na wegsilkkach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie nae przekraczal50 kg.
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Wielkos¢ przewitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinng dgstosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szesolaiworu powinna b§ nie mniejsza i
3 m. Znajdugce st przy przejedzie stojaki nalgy zabezpieczyprzed zmian
potozenia (uderzeniem) za pompodbojnic.

Rusztowania usytuowane beZpenio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne wykonane w sposob éliorey
w § 31.

Rusztowanie z rur stalowych powinno¢hyziemione i posiadanstalacg
odgromove.

Rusztowanie na koztach najestosowa zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych.

Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatadhpuzedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementow rozbieranych rusztoyest zabronione.

Po zmontowaniu rusztowania wigego naley dokona proby jego pracy zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchowproducenta.

Stan rusztowania wigzego naley sprawdzé codziennie.

Wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania agisgo jest dozwolone
wowczas, gdy pomost znajduje 8¢ najnizszym potaeniu.

Na pomdcie rusztowania nie powinno przebyijadnoczénie wigcej 0s6b ni
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie gizez pogcze, gromadzenie
materiatéw i nargdzi po jednej stronie rusztowania, opieranieasiciare budynku
itp. przez osoby znajdage s¢ na pomecie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pragopmebywajcy na
rusztowaniu powinni odsat si¢ od sciany budynku czy teinnej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szyBBkowigkszej ni 10 m/sek. pragna
rusztowaniu wiszcym naley przerwa, a pomost opici¢ do najniszego poteenia i
zabezpieczy przed ruchami wahadtowymi.

W razie braku doptywu pdu elektrycznego przez diszy okres czasu znajday sk
na gorze pomost rusztowania rgl®pusci¢c za pomog recznego urzdzenia.
Uzywanie rusztowania wigzego do transportu materiatdw budowlanych oraz
taczenie w jeda calas¢ rusztowa wiszacych przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na porfce rusztowania materiatdw i nadzi po zakéczonej pracy
jest zabronione.

Naprawa rusztowania wigzego mae by dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potgenia.

Rusztowania przesuwne sktadane malezytkowa: zgodnie z instrukajproducenta.
J&ili wzgledy bezpieczistwa tego wymagaj rusztowania przesuwne powinnycby
kotwione dosciany obiektu budowlanego co najmniej w dwéch nuiags.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, poavin¢ wyrownana i utwardzona.
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