Nasiakliwosé cegly budcwlane] peinsi klasy 201 15 nie powinna by¢ wyzsza iz 22%,
Klasy 10 — nie wyZsza niz 24%, a klasy 7,31 5 nie okresia sig. De scian
zewngtrznych zalecs sig stosowad cegle o nasigkliwoscl nie Wigkszef niz 16 %.

Wymiary | dopuszezains odchyiki

e diugosc : 250 mm +/- 8 mm
o szarokosé 20 mm 4~ 4 mm
s gruboss _ 85 mm +- 3 mm

Do podmurowania przewedéw keminowych nalszy uzyé cagly ceramicznej peingj k. 260,
2. SPRZET

YWykonawca przystepuige do murowania sclanek | zamurowywania otwordw, powinien
wykazad sie mozliwoicig korzystania z elekironarzedzi, drobnego sprzety budowilanago
fkisinia, poziomica, skrrynia do zapraw, waeiggarka elekiryczna iub reczna,
inwentarvzowane kobylki murarskie, warstwo-gion/.

3. TRANSPORT

Do transporty picnowsgo materialow murarskich orzewidzianc zurawia okienne |
weciagarki siskiryezne Iub reczne. Jako drodki transportiu poziomege uzywad
nalezy taczek stalowych i dwukolowych wdzkow — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Uldadanie warstwy gldwkowej.

Technika uidadania warstwy gléwkowej wygiada nastepujaco. Po rozscieleniu za-
orawy nNa murze w sposob opisany wyzsj, murarz ukiada na riej cegie nieco
ukoénie w stosunku do cegly uprzednio utozonej w odlegioéci ckoto 6 cm od nigj.
Nastepnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do utozonsl juz cegly
zgarniajac prey tyrm ozesé zaprawy, kidra wypeinia spoine poprzeczng. Mrie]
kwalifikowany murarz chwyta przy wykenywaniu tej czynnosci cegig jedng reksg, a
druga pomaga dosunad jg na wiadciwe migjsce. Doswiadczeni murarze potrafig
ukiadad sprawnie jednoczesnie dwie cegly wykonujac te samg czynnose
cbydwiema rekami. -

Murowanie na wycisk prowadzi sie w zasadzie ukladajge cegly od sirony iewegj ku
prawei. Mozna jednak prowadzié murowanie w Kisrunku cdwrctnym.

4.2 Bpoiny w murach ceglanyeh

W zwykiyeh murach cegianyeh, jesli nie ma szezegdinych wymagan, nalezy przyimowad
gruboés Nnormowa, spoiny:

12 mm w spoinach wsparnych {poziomych), pray czym grubosc maksymalna nie powinna
przekraczaé 17 mm, a minimaina 10 mm,

B) 10 mmm w spoinach pionowych podiuznych | poprzecznych, pray Czym grubose maksy-

maina nig powinna przekraczad 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypsinione zagraws, W sclanach orzewidzianych do tynko-

wania nie nalezy wypelniad zagrawa spoin przy zewnglznych licach na glebokosé 5—10

mm {murowanie na 2w, puste sooiny).

4.3 Stosowanie poldwelk | ceglet ulamkowyeh

Liczba cegie! uzytych w poldwkach do murdw nodnych, z wyjgtkiarm scian najwyzsze
kondygnaci, nie powinna byd wiaksza niz 15% calkowite] liczby cagiet.
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